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Equipos
Aplicadores manuales

Tamaño de 
cartucho

Tecnología Aplicador mecánico Aplicador neumático

30 ml
Todo, incluidos acrílicos y 
adhesivos de curado por 
luz.

98815
(IDH 1544934)

Véase Dosificador de jeringas, página 
156.

50 ml
Adhesivos y selladores elás-
ticos, formadores de juntas.

96005
(IDH 363544)

300 ml, 1 l
Adhesivos y selladores elás-
ticos, formadores de juntas.

97002
(IDH 88632)

290 ml,
300 ml,
300 ml

Adhesivos y selladores 
elásticos, por ejemplo, sili-
conas, polímeros de silano 
modificado

142240
(IDH 142240)

PISTOLA 
DE BATERÍA 
TEROSON ET
(IDH 2258316)

300 ml
Adhesivos y selladores 
elásticos de viscosidad muy 
alta, p. ej. TEROSON 1K PU.

PowerLine II
(IDH 960304)

290 ml,
300 ml

Pulverización de TEROSON 
MS 9320 SF* o TEROSON 
MS 9302*.

Multi-Press
(IDH 142241)

Salchicha 
400 ml, 
570 ml

Polímeros de silano modifi-
cado, poliuretanos

Softpress
(IDH 250052)

 

Aplicadores manuales para cartuchos monocomponentes

* Juego de boquillas pulverizadoras especiales IDH 547882.
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Aplicadores manuales para cartuchos de 2 componentes

Tamaño de 
cartucho

Ratio de 
mezcla

Tecnología Aplicador mecánico Aplicador neumático

50 ml 1:1, 2:1

Híbridos, epoxis, 
poliuretanos, acrí-
licos, polímeros de 
silano modificado, 
cianoacrilatos.

96001
(IDH 267452)

97042
(IDH 476898)

50 ml 10:1 Acrílicos IDH 1034026 **
97047
(IDH 1493310)

200 ml 1:1, 2:1 Epoxis
96003
(IDH 267453)

983437
(IDH 218315)

400 ml,
415 ml

1:1, 2:1
Epoxis, acrílicos, sili-
conas, poliuretanos, 
híbridos (983439)

983438
(IDH 218312)

983439
(IDH 218311)

4:1 Poliuretanos + Kit de conversión 984211(IDH 478553)
+ Kit de conversión 984210(IDH 
478552)

400 ml 1:1
Polímeros de silano 
modificado

IDH 1279011

490 ml 10:1 Acrílicos
985246
(IDH 478600)

985249
(IDH 470572)

2 x 300 ml 1:1 LOCTITE AA 3295
1911001
(IDH 307418)

2 x 310 ml 1:1 TEROSON PU 6700
1911001
(IDH 439869)

900 ml 2:1 LOCTITE PC 7255*
97048
(IDH 1175530)

* Para aplicar por pulverización con aplicador manual, precalentar el producto a T= 50 °C. Utilizar el calentador IDH 796993.
** Disponible bajo demanda.
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