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Aplicación Aspersión A cepillo / inmersión –

Concentración 30 – 50% Listo para usar 10 – 20%

Temperatura de trabajo > +80 °C
Temperatura ambiente

hasta +35 ºC
Temperatura ambiente

  BONDERITE S-ST 9210
Limpiador altamente alcalino, 
decapante de pintura (acero)
• Libre de aminas.

• Sin solventes

BONDERITE 
S-ST 6776 LO / THIN
Decapante ácido de pintura
• Sin cloruro de metileno.

• BONDERITE S-ST 6776 LO: 
Mayor espesor, muy buena 
adherencia.

• BONDERITE S-ST 6776 THIN: 
Para aplicaciones por inmer-
sión.

• Para todos lo metales (incluido 
el aluminio).

• Bajo olor.

  BONDERITE S-PD 810
Coagulante neutro para pin-
turas.
• De uso general para pinturas 

en base solvente.

• Neutro.

• Contiene inhibidores de la 
corrosión.

Solución

Decapante de pintura
Floculación y

desnaturalización de pinturas

Eliminación de pintura

Limpieza y Protección
Productos

BONDERITE 
S-ST 6776 LO / THIN

BONDERITE 
S-ST 9210

BONDERITE 
S-PD 810

FríoCaliente Pinturas en base solvente
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– Aspersión / inmersión Aspersión / inmersión Aspersión

4 – 5%
0,5 – 2% (acerol),1,5 – 3% (fundi-

ción de hierro)
Listo para usar > 2%

Temperatura ambiente +15 - +80 °C Temperatura ambiente Temperatura ambiente

  BONDERITE S-PD 828
Coagulante neutro de pintu-
ras en base acuosa y solvente
• Silicatos especiales y aditivos 

antipolvo.

• Neutro

• Para pinturas en base solvente 
y acuosa.

  BONDERITE S-FN 7400
Pasivación de acero y fun-
dición de hierro para su 
posterior almacenamiento 
temporal. 
• Componentes orgánicos pro-

tectores frente a la corrosión.

• En base acuosa

• No altera los siguientes pasos 
del proceso (pintura, adhe-
sión, etc.).

  BONDERITE S-PR 3
Pasivación de acero y fun-
dición de hierro para su 
posterior almacenamiento o 
transporte. 
• Componentes orgánicos pro-

tectores de la corrosión y frac-
ciones de aceite mineral.

• Punto de inflamación > 
+100 °C

• Proporciona protección frente 
a la corrosión durante 3 - 6 
meses, en almacenes cerra-
dos.

  BONDERITE S-OT WP
Neutraliza los olores
• Tecnología especial que 

neutraliza los olores desagra-
dables.

• Bajo consumo / alto rendi-
miento.

• Parte de la gama Windpur 
para la eliminación de olores.

Eliminación de oloresProtección anticorrosiva

Productos de protección Limpiadores 
especializados

BONDERITE 
S-PD 828

BONDERITE 
S-FN 7400

BONDERITE 
S-PR 3

BONDERITE 
S-OT WP

Pinturas en base acuosa En base acuosa Base solvente

Limpieza
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