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¿Por qué usar un Lubricante LOCTITE?

¿Cuál es la función de un lubricante?
Su labor principal consiste en proteger contra la fricción y el desgaste. También proporcionan pro-
tección contra la corrosión desplazando la humedad y dejando un revestimiento continuo sobre la 
pieza.

¿Qué consideraciones son importantes a la hora de escoger un lubricante?
Para elegir un lubricante es fundamental tener en cuenta la aplicación prevista, así como las condi-
ciones ambientales a las que estará expuesto el montaje. Estas son fundamentales para seleccionar 
el producto óptimo para cada aplicación. Factores como las altas temperaturas, los productos quí-
micos agresivos y los contaminantes pueden influir negativamente sobre el rendimiento previsto 
del lubricante.

Los lubricantes LOCTITE ofrecen protección eficaz hasta en las aplicaciones más exigentes 
de los equipos industriales. Esta gama incluye productos orgánicos, minerales y sintéticos.

Lubricación
Lubricación y protección

Grasas LOCTITEAntigripantes LOCTITE

Las grasas lubricantes LOCTITE 
se han formulado para ofrecer 
las siguientes ventajas:

• Protección contra la fricción.

• Reducción del desgaste y la 
corrosión.

• Prevención del sobrecalenta-
miento.

Para satisfacer requisitos espe-
cíficos, las grasas LOCTITE se 
fabrican con aceites minerales 
o sintéticos combinados con un espesante, por ejemplo, jabón de 
litio o material inorgánico como gel de sílice.

Los antigripantes LOCTITE 
ofrecen protección en entornos 
y condiciones operativas difíci-
les, por ejemplo, temperaturas 
extremas y ataques corrosivos. 
Asimismo, evitan el desgaste y 
la corrosión galvánica. También 
pueden utilizarse como lubri-
cantes de puesta en marcha en 
nuevos equipos.
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Punto de menor nivel de fricción para velocidades de giro medias

Fricción de arranque

Aceite (fricción del líquido)

Grasa (fricción mixta)

Antigripante (fricción límite)

Velocidad

Áreas de aplicación de aceites, grasas y antigripantes

Aceites LOCTITE Lubricantes LOCTITE de película seca 

Los aceites lubricantes LOCTITE 
han sido diseñados para las piezas 
móviles de los equipos, desde 
grandes plantas hasta máquinas 
muy pequeñas. La fluidez y la 
adhesión superficial aseguran una 
buena lubricación a altas y bajas 
velocidades dentro de la gama de 
temperatura especificada.

Los lubricantes de película seca 
de MoS2 y PTFE de LOCTITE 
reducen la fricción, evitan el 
agarrotamiento, y protegen 
contra la corrosión, mejorando 
el rendimiento de los aceites y 
las grasas.

Un lubricante se tiene que escoger teniendo en cuenta la velocidad relativa entre las superficies, la temperatura y el coeficiente de fricción al que 
el montaje está sometido.

Lubricación

Aceites y grasas Antigripantes

Velocidad relativa de las superficies Media a alta Baja a cero

Temperatura Hasta 250 °C Hasta 1.300 °C

Carga Baja a media Alta
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