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Color Plata Cobre Negro

Agente lubricante sólido
Aluminio, grafito y aditivos de 

extrema presión (EP)
Cobre y grafito Grafito y floruro de calcio

Clase NLGI 1 0 1

Intervalo térmico operativo -30 - +900 °C -30 - +980 °C -30 - +1.315 °C

Capacidades
LB 8150: lata 500 g, lata 1 kg,

LB 8151: aerosol 400 ml

LB 8007: aerosol 400 ml
 LB 8008: 113G, 453 g con aplica-

dor de brocha, lata 3,6 kg

Tubo de 207 ml con aplicador de 
brocha, lata de 3,6 kg

LOCTITE LB 8150 lata
LOCTITE LB 8151 aerosol
• Grasa de grafito de altas pres-

taciones y elevada resistencia 
térmica con carga metálica.

• Inerte, no se evapora ni endu-
rece sometido a temperaturas 
extremas.

• Para utilizar en montajes hasta 
900 ºC.

 LOCTITE LB 8007 aerosol
LOCTITE LB 8008 con aplicador 
de brocha
• Fórmula exclusiva con cobre y 

grafito emulsionada en grasa de 
alta calidad.

• Protege las piezas de metal 
frente al óxido, la corrosión, la 
corrosión por frotamiento y el 
gripaje en temperaturas hasta 
980 ºC.

LOCTITE LB 8009 con aplicador 
de brocha
• Exento de metales.

• Excelente capacidad lubricante.

• Consigue una lubricación 
duradera en todos los metales 
incluidos el acero inoxidable, el 
aluminio y los metales blandos 
hasta 1.315 ºC.

• Este símbolo 
indica los antigri-
pantes exentos de 
metales.

• LOCTITE LB 8065 ofrece las 
mismas prestaciones en una 
fórmula en barra semisóli-
da, limpia, rápida y fácil de 
aplicar.

Para aplicaciones
exigentes

Antigripante en
base de cobre

Antigripante en
base de aluminio

Uso general

Antigripantes

 LOCTITE
LB 8150/8151

 LOCTITE
LB 8007/8008

 LOCTITE
LB 8009

Sugerencias prácticas:

Solución

Productos

¿Qué tipo de antigripante necesita?

No
metal

No 
metal
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Negro Negro Negro Blanco

Grafito, calcio, nitruro de boro e 
inhibidores de la corrosión

MoS₂ e inhibidores antioxidantes Grafito y óxido de calcio
Aceite blanco y aditivos
de extrema presión (EP)

1 2 – 0

-30 - +1.315 °C -30 - +400 °C -30 - +1.315 °C -30 - +400 °C

453 g con aplicador de brocha 453 g con aplicador de brocha 453 g con aplicador de brocha Lata de 907 g

LOCTITE LB 8023 con aplicador 
de brocha
• Exento de metales.

• Formulado para proteger los 
montajes expuestos directa o 
indirectamente al agua dulce 
y salada. Este antigripante es 
ideal para ambientes de trabajo 
muy húmedos.

• Tiene una lubricidad excelente, 
gran resistencia al lavado y 
evita la corrosión galvánica.

Certificado por la American 
Bureau of Shipping.

LOCTITE LB 8012 con aplicador 
de brocha
• Exento de metales.

• Formulado para la protección 
de piezas durante la puesta en 
marcha o para el arranque en 
frío.

• La pasta de montaje MoS₂ 
asegura la máxima lubricidad y 
proporciona buena resistencia 
a las cargas extremadamente 
altas.

LOCTITE LB 8013 con aplicador 
de brocha
• Exento de metales.

• Fórmula de gran pureza con 
excelente resistencia química.

• Para acero inoxidable.

• Ideal para aplicaciones en la 
industria nuclear.

Certificación PMUC.

 LOCTITE LB 8014
• Exento de metales.

• Evita el gripado, la corrosión 
por frotamiento y la fricción de 
las piezas de acero inoxidable y 
otros metales hasta 400 ºC.

H1 NSF Reg. n.º 123004

Contacto con alimentosGran purezaAltas cargasResistente al agua

Altas prestaciones Especialidades

 LOCTITE
LB 8023

 LOCTITE
LB 8012

 LOCTITE
LB 8013

 LOCTITE
LB 8014

No
metal

No
metal

No
metal

No
metal

Lubricación
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