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Liberación de
piezas agarrotadas

Detección de fugas
Sustitución de
juntas tóricas

Reparaciones de Emergencia

Color Ámbar Incoloro –

Base Aceite mineral Mezcla de surfactantes –

Viscosidad 5 mPa·s 10 mPa·s –

Intervalo térmico operativo – +10 - +50 °C –

Capacidades Aerosol de 400 ml Aerosol de 400 ml Kit

LOCTITE LB 8040
• Enfriamiento súbito (-40 °C).

• Libera piezas oxidadas, corroí-
das y agarrotadas.

• Se infiltra directamente en el 
óxido por acción capilar.

• Una vez sueltas, las piezas 
siguen estando lubricadas y 
protegidas contra la corrosión.

LOCTITE SF 7100
• Forma burbujas en áreas 

donde hay una fuga.

• Está recomendado para utili-
zar con todos los gases y mez-
clas, excepto oxígeno puro.

• No es tóxico ni inflamable.

• Para su utilización en tuberías 
de hierro, cobre y plástico.

LOCTITE Kit de Juntas Tóricas
• Kit con cordones de goma de 

distintos diámetros con el que 
formar, en cuestión de segun-
dos, juntas tóricas.

• Elimina la necesidad de man-
tener existencias de juntas 
tóricas de diferentes tamaños.

• Resistentes al agua y al aceite.

LOCTITE
LB 8040

LOCTITE
SF 7100

LOCTITE
Kit de Juntas TóricasSolución

¿Qué aplicación quiere hacer?

Productos

https://rodavigo.net/es/c/f/loctite
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Sellado de fugas en tuberías Cintas

Gris Amarillo Rojo, negro Plata

Epoxi Epoxi, GRP Silicona –

– – – –

-30 - +120 °C – -54 - +260 °C Hasta +70 °C

50 g, 114 g
Kit que contiene un bote de

LOCTITE 3643 y una cinta
reforzada con fibra de vidrio

2,5 cm x 4,27 m 25 m, 50 m

LOCTITE EA 3463
• Pasta amasable cargada con 

acero.

• Ideal para reparaciones de 
emergencia de tuberías y 
depósitos con fugas.

LOCTITE PC 5070
• Kit de reparación de tuberías, 

de fácil utilización, para la 
reparación temporal de fugas 
en tuberías y para el refuerzo 
de áreas débiles.

LOCTITE SI 5075
• Cinta multiusos autovulcani-

zante, sin adhesivos.

• Resistente al agua salada, 
aceites y químicos corrosivos.

• Se estira hasta 3 veces su 
tamaño.

• Sella instantáneamente.

• Resistencia a cortadura trac-
cional 
50 kg/cm².

• Resiste la radiación UV.

• Resistencia eléctrica hasta 
400 vpm.

TEROSON VR 5080
• Cinta textil reforzada.

• Impermeable, sella completa-
mente conducciones de agua 
hasta presiones de 4 bares.

• Para reparar, reforzar, fijar, 
sellar y proteger.

LOCTITE
EA 3463

LOCTITE
PC 5070

LOCTITE
SI 5075

TEROSON
VR 5080

Pretratamiento
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