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¿Por qué utilizar Productos de Henkel para Adhesión y Sellado Elástico/Plastico?

La gama de productos de Henkel para la adhesión y el sellado elástico/plástico ofrece una amplia variedad de soluciones para satisfacer los dife-
rentes requisitos y condiciones que se aplican al diseño industrial y la construcción.

Adhesión y Sellado Elástico/Plástico

Selladores Industriales / Adhesivos

• Mejor apariencia estética.

• Nuevos diseños.

• Utilización de nuevos materiales incluidos composites avanzados.

• Simplificación de la construcción (menos piezas).

• Aumento de la fiabilidad y la durabilidad.

• Incremento de la calidad.

• Reducción de peso, diseños ligeros.

• Procesos de producción más eficientes, menos pasos en la producción.

• Reducción de costes.

Ventajas de la adhesión y sellado elástico/plástico

Sellado elástico

El sellado elástico consiste en aplicar el producto apropiado en la junta para evitar la 
penetración de humedad o aire entre los elementos, piezas y ensamblajes de materiales 
iguales o diferentes. El sellador elástico sella por adhesión a los sustratos. El comporta-
miento elástico del sellador actúa como una barrera a la vez que permite ciertos movi-
mientos relativos de las piezas.

Sellado plástico

El sellado plástico consiste en aplicar el producto apropiado en la junta para que actúe 
como barrera. El factor principal a tener en cuenta a la hora de elegir el sellador plástico 
adecuado para cada aplicación (además del comportamiento frente a los elementos de 
los que se quiere que actúe como barrera) es el comportamiento mecánico bajo defor-
mación. Cuando se expone a fuerzas, cada sellador presenta una reacción plástica (es 
decir, deformable) y una elástica (es decir, tipo caucho). Si la reacción plástica es domi-
nante, el sellador se denomina como plástico.

Unión flexible

La adhesión elástica es un proceso en el que dos materiales similares o diferentes se 
unen con un adhesivo elástico. Los adhesivos elásticos se seleccionan principalmente 
por su capacidad para absorber elásticamente y/o compensar las tensiones dinámicas, 
además de las propiedades de transmisión de la carga de la unión adhesiva. Además de 
sus propiedades elásticas, muchos adhesivos flexibles de Henkel ofrecen una alta resis-
tencia inherente (cohesión) y un módulo relativamente alto, logrando juntas fijadas por 
fricción que, al mismo tiempo, tienen propiedades elásticas.

No tensado

Elástico Plástico

Comprimido

Liberado

Liberado

Ligeramente tensado

Muy tenso
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Las siliconas LOCTITE están basadas en 
cadenas de silicio y oxígeno con grupos 
orgánicos. Estos productos curan al reaccio-
nar con la humedad ambiental (las que son 
monocomponentes, VTA*), o por mezclado 
(bicomponentes) o mediante calor (mono-
componentes, curado por calor), formando 
un elastómero tipo caucho de altas presta-
ciones.

• Adhesión y sellado elástico de alta flexibi-
lidad

• 1Soluciones de 1 o 2 componentes

• Excelente resistencia térmica

• Excelente resistencia a la radiación UV y 
química, p. ej. en contacto con aceites, 
agua, glicol.

• Adhesión sin imprimación en muchos 
materiales.

* Vulcanización a Temperatura Ambiente VTA

La gama TEROSON MS está basada en 
polímeros de silano modificado (SMP). 
Estos productos curan al reaccionar con la 
humedad ambiental formando elástome-
ros de altas prestaciones. Contienen un 
promotor de la adhesión (imprimación) 
como parte de la formulación.

• 1Soluciones de 1 o 2 componentes

• Excelente adhesión en casi todos los 
sustratos.

• Excelente resistencia ambiental y al 
envejecimiento.

• Adhesión, sellado y recubrimiento elás-
tico

Polímeros de Silano ModificadoSiliconas Butilos

La gama TEROSON RB está basada en 
caucho de butilo y/o en poliisobutileno. 
Debido a su pegajosidad inherente, los 
selladores de butilo y de PIB se adhieren 
a los metales, el vidrio, la cerámica, los 
sustratos minerales, la madera, PS, EPDM 
y otros plásticos.

• Sellado plástico

• 1Solución de 1 componente.

• Propiedades finales inmediatamente 
después de la aplicación.

• Gran flexibilidad incluso a bajas tempe-
raturas.

• Excelente adhesión en casi todos los 
sustratos.

• Buena resistencia al agua y el envejeci-
miento.

• Baja permeabilidad al vapor de agua y 
los gases.

• Autosoldado.

Clasificación Henkel de selladores plásticos

Butilos hotmelt

• A temperatura ambiente, los selladores de butilo hotmelt son muy 
viscosos y pegajosos.

• Para el procesamiento se calientan entre 80 y 120 °C (o más)

• Los productos están disponibles en cubos de plástico y bidones. Pue-
den aplicarse desde estos contenedores usando equipos con extru-
sores de tornillo, bombas de pistón, bombas de engranajes o bombas 
rotatorias

Selladores de butilo para pistola

• Selladores monocomponentes procesables en frío que pueden 
 aplicarse a temperatura ambiente

• Se aplican desde los cartuchos o salchichas para pistolas extrusoras

Perfiles: planos, redondos o precortados

• Bobinados en carretes o precortados

• No es necesario equipo de aplicación

Masillas

• Selladores fácilmente moldeables

• Se les da la forma requerida manualmente y después se extrusionan 
en las holguras, juntas o aberturas

• Proporcionan un sellado excelente contra el agua, la humedad, los 
gases y el polvo

Elegir correctamente el adhesivo y sellador elástico/plástico de Henkel 

Aspectos y consideraciones técnicas a tener en cuenta de la adhesión y sellado elástico/plástico

• La adhesión y sellado elástico necesitan cierta holgura para que la transmisión de la carga se haga de forma más uniforme y que el montaje 
obtenga así mayor elasticidad (figuras 1 y 2).

• La adhesión a los sustratos permite la elongación del producto durante los movimientos relativos sin perder el contacto entre las superficies 
(figura 3).

• Para el diseño de la unión han de tenerse en cuenta las condiciones a las que el montaje estará sometido, factores ambientales y durabilidad 
específica, compatibilidad y requisitos estéticos.

Figura 1: Mayor holgura Figura 2: Menor holgura Figura 3: Adhesivo y sellador

Adhesión Sellado
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