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Color Blanco, gris, negro Blanco, gris, negro Blanco, gris, negro

Consistencia Pasta, tixotrópico Pasta, tixotrópico Autonivelable

Dureza Shore A (DIN EN ISO 868) 30 50 30

Profundidad de curado después de 24 h 4 mm 3 mm 3 mm

Tiempo de formación de piel 18 min 8 min 20 min

Resistencia a la tracción (DIN 53504) 0,9 MPa 2,8 MPa 0,8 MPa

Alargamiento a rotura (DIN 53504) 250% 230% 100%

Intervalo térmico operativo -50 a +80 °C -40 a +100 °C -40 a +80 °C

Capacidades
310 ml, 570 ml, 400 ml, 

20 kg
290 ml, 570 ml, 25 kg, 

292 kg
290 ml, 25 kg, 250 kg

TEROSON MS 930
• Para el sellado y la 

adhesión de plásticos 
y metales.

• Aplicaciones de uso 
general.

• Amplio espectro de 
adhesión sin utilizar 
imprimación.

• Excelente resistencia 
a la intemperie y a la 
radiación UV

TEROSON MS 935
• Adhesivo/sellador 

elástico.

• Amplio espectro de 
adhesión sin utilizar 
imprimación.

• Excelente resistencia 
a la intemperie y a la 
radiación UV

• Buena sobrepintabi-
lidad.

TEROSON MS 931
• Autonivelable/vertible.

• Para el recubrimiento 
de superficies.

• Amplio espectro de 
adhesión sin utilizar 
imprimación.

• Buena sobrepintabi-
lidad.

• Aplicaciones de uso 
general.

Selladores Industriales / Adhesivos
Polímeros de Silano Modifi cado
Productos

TEROSON
MS 930

TEROSON
MS 935 

TEROSON
MS 931

Solución

• Para mejorar la adhesión en materiales difíciles de 
unir, recomendamos utilizar el limpiador / promotor 
de la adhesión TEROSON SB 450 o realizar pretrata-
miento Corona/Plasma.

• La velocidad de curado de los productos TEROSON 
MS (excepto MS 9399 y MS 500) se puede acelerar 
utilizando el componente-B TEROSON MS 9371B con 
un ratio de mezcla de 10:1.

• La aplicación de los productos TEROSON MS en plás-
ticos, tales como PMMA y PC puede causar agrieta-
miento por tensión. Recomendamos comprobar la 
idoneidad del adhesivo con el sustrato a unir antes 
de la aplicación.

• En la adhesión de materiales transparentes, tales 
como PC o PMMA, y en el caso de que la línea de 
unión esté expuesta a luz UV intensa, puede ser pre-
ciso utilizar una protección UV adicional.

Sugerencias prácticas:

¿Qué aplicación requiere?

Sellado elástico

Resistencia alta / 
media

Uso general Autonivelable

https://rodavigo.net/es/c/f/loctite
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Negro Blanco, hueso, gris, negro Negro, gris Blanco, gris, negro Gris, ocre, negro

Pasta, tixotrópico Pasta, tixotrópico Pasta, tixotrópico Pasta, tixotrópico Pasta, tixotrópico

55 55 55 55 30

3 mm 3 mm 3 mm 2Sistema bicomponente 4,5 mm

5 min 5 min 20 min 35 min 12 min

3 MPa 3,0 MPa 3,5 MPa 3,0 MPa –

200% 250% 180% 150% –

-40 a +80 °C -40 a +100 °C -40 a +100 °C -40 a +100 °C -40 a +100 °C

290 ml, 25 kg, 250 kg
290 ml, 570 ml, 25 kg, 

250 kg
290 ml, 570 ml, 25 kg 2 x 25 ml*, 2 x 200 ml** 300 ml, 1 l

TEROSON MS 650
• Rápida formación de 

piel.

• Alta “resistencia en 
verde”.

TEROSON MS 939
• Amplio espectro de 

adhesión sin utilizar 
imprimación.

• Excelente resistencia 
a la intemperie y a la 
radiación UV

• Aplicaciones de uso 
general.

TEROSON MS 939 FR
• Buen retardante de la 

llama y baja emisión 
de humo.

• Alta resistencia e inso-
norización de vibra-
ciones.

• Amplio espectro de 
adhesión sin utilizar 
imprimación.

• Excelente resistencia 
a la intemperie y a la 
radiación UV

TEROSON MS 9399
• Curado independien-

te de la humedad 
ambiental.

• Sistema bicomponente 
fácil de manejar.

• Tiempo corto de tacto 
seco.

• Alta resistencia inicial.

TEROSON MS 9320 SF
• Resistente al descolga-

miento.

• Pulverizable y aplica-
ble a brocha.

• Se puede pintar.

• Curado rápido

TEROSON
MS 650

TEROSON
MS 939

TEROSON
MS 939 FR

TEROSON
MS 9399

TEROSON
MS 9320 SF

Resistencia alta / 
media

Uso general
Retardante
de la llama

Bicomponente
curado rápido

Curado rápido

Unión elástica Recubrimiento

*Solo se encuentra disponi-
ble en color blanco.
**Disponible en blanco, gris 
y negro.

Adhesión Sellado

https://rodavigo.net/es/c/f/loctite
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Producto Color Consistencia
Dureza Shore A 

(DIN EN ISO 868)

Profundidad 
de curado

después de 
24 h

Tiempo de
formación de piel

Resistencia 
a la tracción 
(DIN 53504)

TEROSON MS 500 Blanco, negro
Pasta, elevado 
agarre inicial

63 3 mm 12 min 3 MPa

TEROSON MS 647 Blanco, negro
Pasta

tixotrópico
50 3 mm 15 min 2,8 MPa

TEROSON MS 650 Negro
Pasta

tixotrópico
55 3 mm 5 min 3 MPa

TEROSON MS 930 Blanco, gris, negro
Pasta

tixotrópico
30 4 mm 18 min 0,9 MPa

TEROSON MS 931 Blanco, gris, negro Autonivelable 30 3 mm 20 min 0,8 MPa

TEROSON MS 935 Blanco, gris, negro
Pasta

tixotrópico
50 3 mm 8 min 2,8 MPa

TEROSON MS 937 Blanco, gris, negro
Pasta

tixotrópico
50 4 mm 8 min 3,0 MPa

TEROSON MS 939
Blanco, hueso, gris, 

negro
Pasta

tixotrópico
55 3 mm 5 min 3,0 MPa

TEROSON MS 939 FR Negro, gris
Pasta

tixotrópico
55 3 mm 20 min 3,5 MPa

TEROSON MS 9302 Gris, marrón
Pastoso, 

tixotrópico
30 3 mm 10 min 1,1 MPa

TEROSON MS 9320 
SF

Gris, ocre, negro
Pasta,

tixotrópico
30 4,5 mm 12 min –

TEROSON MS 9360 Negro
Pasta

tixotrópico
60 3 mm 5 min 3,5 MPa

TEROSON MS 9380 Blanco, gris
Pasta

tixotrópico
70 3 mm 5 min 3,5 MPa

TEROSON MS 9399 Blanco, gris, negro
Pasta

tixotrópico
55

Sistema
bicomponente

35 min 3,0 MPa

Selladores Industriales / Adhesivos
Polímeros de Silano Modifi cado
Productos

Limpiador
TEROSON SB 450 – solución alcohólica diseñada para la limpieza y para mejorar la adhesión (líquido, incoloro).

Componente B (endurecedor) para el curado de productos bicomponentes:
TEROSON MS 9371 B, pasta aceleradora para adhesivos y selladores TEROSON MS (pasta, tixotrópico, blanca).

Para ampliar la información sobre equipos dosificadores automáticos o semiautomáticos, válvulas disponibles, piezas de 
recambio, accesorios y boquillas dosificadoras, consulte las páginas 154 – 165 o el catálogo de Equipos LOCTITE.

https://rodavigo.net/es/c/f/loctite
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Elongación 
a rotura 

(DIN 53504)

Intervalo
térmico

operativo
Capacidades Comentarios / características especiales

200% -40 a +100 °C
310 ml, 25 kg, 

250 kg
UL QMFZ2 seguridad eléctrica

200% -40 a +100 °C 290 ml, 250 kg 2K / UL QOQW2 seguridad mecánica

200% -40 a +100 °C
290 ml, 25 kg, 

250 kg
Curado ultra rápido único, bicomponente

250% -50 a +80 °C
310 ml, 570 ml, 
400 ml, 20 kg

2K / UL QMFZ2 seguridad eléctrica

100% -40 a +80 °C
290 ml, 25 kg, 

250 kg
Test sensorial según DIN 10955

230% -40 a +100 °C
290 ml, 570 ml, 

25 kg, 292 kg
1C/2C / UL QMFZ2 seguridad eléctrica

220% -40 a +100 °C
290 ml, 570 ml, 
25 kg, 250 kg

Resistencia a los hongos de acuerdo a DIN EN ISO 846 (VDI 6022)

250% -40 a +100 °C
290 ml, 570 ml, 
25 kg, 250 kg

1C/2C / UL QOQW2 seguridad mecánica

180% -40 a +100 °C
290 ml, 570 ml, 

25 kg
Homologaciones como retardante de la llama: inflamabilidad + humo EN 45545 R1 HL2, 
ASTM E162 + E 662.

250% -40 a +80 °C 300 ml Resistencia a los hongos de acuerdo a DIN EN ISO 846 (VDI 6022)

– -40 a +100 °C 300 ml, 1 l Curado rápido, no se agrieta, no penetra el óxido

200% -40 a +100 °C 300 ml Resistencia alta 

120% -40 a +100 °C
290 ml, 25 kg, 

250 kg
Adhesivo elastomérico homologado GL (Germanischer Lloyd)

150% -40 a +100 °C
2 x 25 ml*, 

2 x 200 ml**
Resistencia a los hongos de acuerdo a DIN EN ISO 846 (VDI 6022), ASTM E 162 + E 662

*Solo se encuentra disponible en color blanco.
**Disponible en blanco, gris y negro.

Adhesión Sellado

https://rodavigo.net/es/c/f/loctite

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




