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Unión Estructural - Acrílicos
Productos

Sin mezcla

Uso general Alta temperatura Adhesión de vidrio

Solución LOCTITE AA 3342 LOCTITE AA 3298

Activador SF 7388 SF 7386 SF 7386

Relación de mezcla en volumen 
(A:B)

– – –

Color Amarillo claro Amarillo opaco Verde-gris

Viscosidad 67.500 mPa·s 90.000 mPa·s 29.000 mPa·s

Vida de la mezcla – – –

Velocidad de fijación 3 min < 3,5 min 3 min

Resistencia a cortadura (GBMS) 15 – 30 N/mm² 15 – 30 N/mm² 26 – 32 N/mm²

Temperatura máxima operativa +100 °C +180 °C +120 °C

Capacidades Kit de 50 ml, 315 ml, 1 l 300 ml, 1 l 50 ml, 300 ml, 1 l

LOCTITE AA 330
• Producto de uso general.

• Buena resistencia a impactos.

• Ideal para la adhesión de distin-
tos sustratos como PVC, resinas 
fenólicas y acrílicas.

LOCTITE AA 3342
• Resistente a altas temperaturas.

• Buena resistencia a impactos.

• Buena resistencia a la humedad.

LOCTITE AA 3298
• Muy buena adhesión en vidrio.

• Resistencia alta 

• Buena resistencia a impactos.

LOCTITE AA 330

https://rodavigo.net/es/c/f/loctite

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Premezcla

Adhesión de imanes Uso general
Línea de unión
transparente

Adhesión de poliolefinas

LOCTITE AA 326 LOCTITE AA 3295 LOCTITE AA V5004 LOCTITE AA 3038

SF 7649 – – –

– 1:1 1:1 1:10

Amarillo a ámbar Verde Malva claro, transparente Amarillo

18.000 mPa·s 17.000 mPa·s 18.000 mPa·s 12.000 mPa·s

– 4 min 0,5 min 4 min

3 min 5 – 10 min 3 min <70 min

15 N/mm² 25 N/mm² 21 N/mm² 13 N/mm² (PBT)

+120 °C +120 °C +80 °C +100 °C

50 ml, 250 ml 50 ml, 600 ml 50 ml 50 ml, 490 ml

LOCTITE AA 326
• Producto para la adhesión de 

imanes.

• Viscosidad media (tixotrópico).

• Buena adhesión a diferentes 
tipos de ferritas.

LOCTITE AA 3295
• 2Producto bicomponente de 

uso general.

• Buena resistencia a impactos.

• Adhesión de metales, cerámica 
y plásticos.

LOCTITE AA V5004
• Línea de unión transparente 

después del curado.

• Curado rápido

• Resistencia media

• Buena adhesión a metales y 
plásticos.

LOCTITE AA 3038
• Muy buena adhesión a sustratos 

de poliolefina (PP, PE).

• Buena resistencia a impactos.

• Buena adhesión a metales con 
recubrimientos electroquímicos.

Adhesión

https://rodavigo.net/es/c/f/loctite

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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+34 986 288118
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Producto Activador
Relación de 
mezcla en

volumen (A:B)
Color Viscosidad

Vida de la 
mezcla

LOCTITE AA 319 LOCTITE SF 7649 – Ámbar claro 2.750 mPa·s –

LOCTITE AA 326 LOCTITE SF 7649 – Amarillo a ámbar 18.000 mPa·s –

LOCTITE AA 329 LOCTITE SF 7386 – Amarillo claro 26.500 mPa·s –

LOCTITE AA 330 LOCTITE SF 7388 – Amarillo claro 67.500 mPa·s –

LOCTITE AA 366 LOCTITE SF 7649 – Amarillo a ámbar 7.500 mPa·s –

LOCTITE AA 3038 – 1:10 Amarillo 12.000 mPa·s 4 min

LOCTITE AA 3295 – 1:1 Verde 17.000 mPa·s 4 min

LOCTITE AA 3298 LOCTITE SF 7386 – Amarillento 29.000 mPa·s –

LOCTITE AA 3342 LOCTITE SF 7386 – Amarillo opaco 90.000 mPa·s –

LOCTITE AA 3504 LOCTITE SF 7649 – Ámbar 1.050 mPa·s –

LOCTITE AA V1315 – 1:1 Hueso Tixotrópico –

LOCTITE AA V5004 – 1:1 Malva claro, transparente 18.000 mPa·s 0,5 min

Unión Estructural - Acrílicos
Productos

Para ampliar la información sobre equipos dosificadores automáticos o semiautomáticos, válvulas disponibles, piezas de recambio,
accesorios y boquillas dosificadoras, consulte las páginas 154 – 165 o el catálogo de Equipos LOCTITE.

https://rodavigo.net/es/c/f/loctite

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Velocidad de 
fijación

Resistencia a
cortadura (GBMS)

Temperatura 
máxima

operativa 
(hasta)

Capacidades Comentarios

1 min 10 N/mm² +120 °C Kit de 5 g Adhesivo para uniones vidrio-metal.

3 min 15 N/mm² +120 °C 50 ml, 250 ml Adhesión de imanes.

1 min 15 N/mm² +100 °C 315 ml, 1 l, 5 l Fijación rápida.

3 min 15 – 30 N/mm² +100 °C Kit de 50 ml, 315 ml, 1 l Uso general

– 13,5 N/mm² +120 °C 50 ml, 250 ml Curado UV adicional.

<70 min 13 (PBT) N/mm² +100 °C 50 ml, 490 ml Adhesivo PO.

5 – 10 min 25 N/mm² +120 °C 50 ml, 600 ml Uso general.

3 min 26 – 32 N/mm² +120 °C 50 ml, 300 ml, 1 l Adhesión de vidrio y metales.

<3,5 min 15 – 30 N/mm² +180 °C 300 ml, 1 l Alta temperatura, adhesión de imanes.

– 22 N/mm² +120 °C 50 ml, 250 ml, 1 l Curado UV adicional

15 min 15 N/mm² +120 °C 50 ml, 400 ml Adhesión de composites/plástico

3 min 21 N/mm² +80 °C 50 ml Línea de unión transparente

Adhesión

https://rodavigo.net/es/c/f/loctite

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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