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Adhesión Estructural – Epoxis
Productos

Adhesión general Curado rápido

Alta viscosidad Fluido Transparente

Descripción Epoxi bicomponente Epoxi bicomponente Epoxi bicomponente

Relación de mezcla
en volumen (A:B)

1:1 2:1 1:1

Relación de mezcla
en peso (A:B)

100:70 100:46 100:100

Vida de la mezcla 45 min 30 min 7 min

Velocidad de fijación 180 min 210 min 15 min

Color Gris Ultra claro Ultra claro

Viscosidad 300 Pa·s 7 Pa·s 23 Pa·s

Resistencia a cortadura (GBMS) 17 N/mm² 23 N/mm² 22 N/mm²

Resistencia a pelado (GBMS) 2,7 N/mm2 1,5 N/mm2 3 N/mm

Intervalo térmico operativo -55 - +120 °C -55 - +150 °C -55 - +80 °C

LOCTITE EA 3423
• Pasta que no descuelga

• Vida de mezcla, media

• Excelente resistencia química

LOCTITE EA 3423 es un adhe-
sivo epoxi bicomponente de 
uso general, apropiado para 
aplicaciones verticales y para el 
relleno de holguras. Ideal para 
unir piezas metálicas.

LOCTITE EA 9483
• Fluido

• Ultra trasparente

• Baja absorción de humedad.

LOCTITE EA 9483 es un adhesi-
vo epoxi bicomponente de uso 
general, ideal para adherir y 
encapsular cuando se requiere 
claridad visual y alta resistencia. 
Ideal para unir paneles y expo-
sitores decorativos.

LOCTITE EA 3430
• Viscosidad media

• Ultra trasparente

• Tenaz

• Resistente al agua

LOCTITE EA 3430 es un adhe-
sivo epoxi bicomponente, 
apropiado para aplicaciones que 
requieren una línea de unión 
transparente. Ideal para la adhe-
sión de vidrio, paneles, exposi-
tores decorativos y aplicaciones 
generales de bricolaje.

LOCTITE EA 3430LOCTITE EA 9483LOCTITE EA 3423Solución

¿Qué prestaciones buscas?

* Tiempo de gel a +120 °C.
** Tiempo de curado a +120 °C o
superior: véase la hoja de datos téc-
nicos.

https://rodavigo.net/es/c/f/loctite
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Altas prestaciones técnicas

Tenaz Alta resistencia térmica
Homologado

para alimentos

Contacto con alimentos

Epoxi bicomponente Epoxi bicomponente Epoxi monocomponente Epoxi bicomponente

2:1 2:1 – 2:1

100:46,5 100:50 – 100:50

110 min 60 min 5 min* 3 h

270 min 180 min 30 min** 8 h

Hueso Amarillento Gris Gris

8,7 Pa·s 35 Pa·s 45 Pa·s 12 Pa·s

24 N/mm² 37 N/mm² 46 N/mm² 20 N/mm²

0,4 N/mm2 14 N/mm 9,5 N/mm2 –

-55 - +120 °C -55 - +120 °C -55 - +200 °C -55 - +180 °C

LOCTITE EA 9480
• Buena resistencia química

• Tenaz

• Buena adhesión en acero 
inoxidable

LOCTITE EA 9480 es un adhe-
sivo epoxi bicomponente 
aprobado para su uso en la 
industria alimentaria, apropiado 
para unir metales y la mayoría 
de plásticos en y alrededor de 
las áreas de procesamiento de 
alimentos.

Homologación WRAS (BS 
6920): 1505503, homologa-
ción Fraunhofer para contacto 
incidental con alimentos.

LOCTITE EA 9466
• Viscosidad media.

• Baja densidad – SG = 1,0

• Resistencia alta 

LOCTITE EA 9466 es un adhesi-
vo epoxi bicomponente tenaz, 
apropiado para aplicaciones 
multiuso, que requieren tiem-
po abierto prolongado y una 
alta resistencia de unión. Ideal 
para una amplia variedad de 
sustratos, tales como: metales, 
cerámica y la mayoría de los 
plásticos.

LOCTITE EA 9514
• Apropiado para curado

por inducción

• Muy resistentes al cizalla-
miento y al pelado

• Excelente resistencia química

• Alta resistencia térmica 
(+200 °C).

LOCTITE EA 9514 es un adhesivo 
epoxi monocomponente tenaz, 
apropiado para rellenar holgu-
ras y resistente a altas tempe-
raturas. Ideal para aplicaciones 
que requieren tenacidad como 
la adhesión de filtros e imanes.

LOCTITE EA 9497
• Viscosidad media.

• Alta conductividad térmica.

• Alta resistencia a la compre-
sión.

• Alta resistencia térmica 
(+180 °C).

LOCTITE EA 9497 es un adhesi-
vo epoxi bicomponente termo-
conductor, de alta resistencia 
térmica apropiado para aplica-
ciones de relleno y adhesión. 
Ideal para la disipación de calor.

LOCTITE EA 9480 LOCTITE EA 9466 LOCTITE EA 9514 LOCTITE EA 9497

Adhesión

https://rodavigo.net/es/c/f/loctite
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Producto Tecnología
Color de
la mezcla

Viscosidad
Ratio

mezcla en
volumen

Vida de
la mezcla

Velocidad de 
fijación

Intervalo
térmico

operativo

LOCTITE 
EA  Double  Bubble

Epoxi
bicomponente

Transparente 35 Pa·s 1:1 3 min 5 min -55 - +80 °C

LOCTITE EA 3032
Epoxi

bicomponente
Gris 80 Pa·s 1:1 120 min 480 min -55 - +80 °C

LOCTITE EA 3421
Epoxi

bicomponente
Ámbar claro 37 Pa·s 1:1 30 – 150 min 240 min -55 - +120 °C

LOCTITE EA 3423
Epoxi

bicomponente
Gris 300 Pa·s 1:1 30 – 60 min 180 min -55 - +120 °C

LOCTITE EA 3425
Epoxi

bicomponente
Amarillo / 

blanco
1.350 Pa·s 1:1 55 – 105 min 240 min -55 - +120 °C

LOCTITE EA 3430
Epoxi

bicomponente
Transparente 23 Pa·s 1:1 5 – 10 min 15 min -55 - +80 °C

LOCTITE EA 3450
Epoxi

bicomponente
Gris 35 Pa·s 1:1 4 – 6 min 15 min -55 - +80 °C

LOCTITE EA 3455
Epoxi

bicomponente
Gris Pasta 1:1 40 min 120 min -55 - +80 °C

LOCTITE EA 4108
Epoxi
mono-

componente
Plata 170 Pa·s – –

Curado por 
calor

-55 - +180 °C

LOCTITE EA 9250
Epoxi

bicomponente
Blanco 45 Pa·s 3:1 9 min 12 min -55 a +150 °C

LOCTITE EA 9450
Epoxi

bicomponente
Translúcido 200 Pa·s 1:1 2 – 7 min 13 min -55 - +80 °C

LOCTITE EA 9461
Epoxi

bicomponente
Gris 72 Pa·s 1:1 40 min 240 min -55 - +120 °C

LOCTITE EA 9464
Epoxi

bicomponente
Gris 96 Pa·s 1:1 10 – 20 min 180 min -55 - +120 °C

LOCTITE EA 9466
Epoxi

bicomponente
Amarillento 35 Pa·s 2:1 60 min 180 min -55 - +120 °C

LOCTITE EA 9480
Epoxi

bicomponente
Hueso 8,7 Pa·s 2:1 110 – 190 min 270 min -55 - +120 °C

LOCTITE EA 9483
Epoxi

bicomponente
Ultra

trasparente
7 Pa·s 2:1 25 – 60 min 210 min -55 a +150 °C

LOCTITE EA 9489
Epoxi

bicomponente
Gris 45 Pa·s 1:1 60 – 110 min 300 min -55 - +120 °C

LOCTITE EA 9492
Epoxi

bicomponente
Blanco 30 Pa·s 2:1 15 min 75 min -55 - +180 °C

LOCTITE EA 9497
Epoxi

bicomponente
Gris 12 Pa·s 2:1 165 – 255 min 480 min -55 - +180 °C

LOCTITE EA 9514
Epoxi

monocomponente
Gris 45 Pa·s –  – 

Curado por 
calor

-55 - +200 °C

TEROSON EP 5065
Epoxi

bicomponente
Negro

A: 23 Pa·s; 
B: 2 Pa s

2:1 60 min 480 min -40 a +80 °C

Adhesión Estructural – Epoxis
Productos

Para ampliar la información sobre equipos dosificadores automáticos o semiautomáticos, válvulas disponibles, piezas de recambio,
accesorios y boquillas dosificadoras, consulte las páginas 154 – 165 o el catálogo de Equipos LOCTITE.

https://rodavigo.net/es/c/f/loctite
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Resistencia a 
la tracción

Resistencia 
al pelado

Capacidades Comentarios

– – 3 g Para reparaciones pequeñas y rápidas.

– –
Parte A: 250 kg / 
Parte B: 200 kg

Adhesivo de uso general, apropiado para contacto con agua potable, aprobado por 
el Water Byelaws Scheme (Plan de ordenanzas sobre el agua) del Reino Unido.

28 N/mm² 2 – 3 N/mm 50 ml, 200 ml, 1 kg, 20 kg Adhesivo estructural, uso general, vida de mezcla prolongada.

24 N/mm² 2 – 3 N/mm 50 ml, 200 ml, 1 kg, 20 kg Uso general, ideal para la adhesión de metales, buena resistencia a la humedad.

27 N/mm²
1,5 – 

2,5  N/mm
50 ml, 200 ml, 1 kg, 20 kg

Adhesivo de uso general, excelente para unir metales, para grandes superficies,
tixotrópico.

36 N/mm² 3 N/mm
24 ml, 50 ml, 200 ml, 

400 ml
Adhesivo de uso general, rápido, ultra transparente.

– – 25 ml Adhesivo estructural, curado rápido, ideal para la reparación de metales.

– – 24 ml Adhesivo estructural, curado rápido, alta viscosidad.

– – 7 kg Fluye libremente, alta resistencia química, aspecto similar a la soldadura con plata.

– – 40 kg
Tixotrópico, resistente a altas temperaturas, buena resistencia química, color crema, 
fijación rápida.

17 N/mm² 0,6 N/mm2
50 ml, 200 ml, 400 ml, 

20 kg
Adhesivo de uso general, curado rápido (5 min), relleno de holguras, translúcido.

30 N/mm² 10 N/mm 50 ml, 400 ml, 1 kg, 20 kg Adhesivo estructural, tenaz, relleno de holguras.

– 7 – 10 N/mm 50 ml, 400 ml Adhesivo estructural, tenaz, relleno de holguras, curado rápido.

55 N/mm² 14 N/mm
Parte A: 20 kg / Parte B: 

17 kg
Uso general.

47 N/mm² 0,4 N/mm2 50 ml, 400 ml
Adhesivo de uso general, aprobado para agua potable y contacto incidental con 
alimentos.

47 N/mm² 1,5 N/mm2 50 ml, 400 ml, 1 kg, 20 kg Adhesivo de uso general, ultra transparente, excelente para paneles y expositores.

14 N/mm² 2,2 N/mm2 50 ml, 400 ml, 1 kg, 20 kg Adhesivo estructural, uso general, vida de mezcla prolongada.

31 N/mm² 1,6 N/mm2 50 ml, 400 ml, 1 kg, 20 kg Alta resistencia térmica y química.

52,6 N/mm² – 50 ml, 400 ml, 20 kg
Alta resistencia térmica, conductor térmico, ideal para unir piezas de metal
(tixotrópico).

44 N/mm² 9,5 N/mm2 300 ml, 20 kg Alta resistencia térmica, unión resistente al calor, tenaz, alta resistencia mecánica.

25 N/mm² 6 N/mm² 198 ml Resistente a impactos, adhesivo estructural para paneles de automóviles.

Adhesión

https://rodavigo.net/es/c/f/loctite
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