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Control y medición

Serie Flygt Magflux 
EFM801

● Precisión :Mayor a 0,25%

● Rango de medición: 0,2 a 10 m/s

● Conductividad mínima líquido: 5uS

● Temperatura líquido: -10 a +80°C

● Temperatura ambiente: -10 a +60°C

● Protección: IP67

● Sumergible hasta 10 m de presión estática

● Carcasa y bridas: Acero al carbonio pintado

● Revestimiento: Caucho endurecido

MagFlux es el caudalímetro electromagnético b id ireccional de Flygt 

para líquidos conductivos, d isponib le en un amplio rango de tamaños 

DN15/  ½" hasta DN1200/48", dridas EN o ANSI,  on una gran variedad 

de posib ilidades de instalación(Sensor-Converidor-Display), y gran 

listado de accesorios y repuestos.

Características

● Electrodo: Acero inoxidable 1.4571 (AISI316)

Ventajas del producto

● Facilidad de uso
● Alta precisión (0,25%) incluso a bajas velocidades (0,2 m/seg)
● Baja necessidad de mantenimientos y sencillez en puesta en marcha
● Limpieza de electrodos automática de forma estándar
● Display de gráfico con posibilidad de uso para hasta 4 sensores
● Puerto USB para actualización o extracción de datos
● Posibilidad comunicaciones MODbus y PROFIbus

Montaje: brida EN 1092-1
Carcasa y bridas:

Código familia: 177/179

Modelo Referencia Peso
[kg]

DN PN 
[bar]

Magflux EMF801 DN20/PN40 838694 1DN20 40

Magflux EMF801 DN25/PN40 838695 1DN25 40

Magflux EMF801 DN32/PN40 838696 1DN32 40

Magflux EMF801 DN40/PN40 838697 1DN40 40

Magflux EMF801 DN50/PN16 838698 1DN50 16

Magflux EMF801 DN65/PN16 838699 1DN65 16

Magflux EMF801 DN80/PN16 838700 1DN80 16

Magflux EMF801 DN100/PN16 838701 1DN100 16

Magflux EMF801 DN125/PN16 838702 1DN125 16

Magflux EMF801 DN150/PN16 838703 1DN150 16

Magflux EMF801 DN200/PN16 838704 1DN200 16
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Control y medición

Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

83880710 metros cable Conversor-Sensor 177/179 1

83880825 metros cable Conversor-Sensor 177/179 1

83880950 metros cable Conversor-Sensor 177/179 1

83881025 metros cable Dispay-Sensor 177/179 1

83881150 metros cable Dispay-Sensor 177/179 1

838812200 metros cable Dispay-Sensor 177/179 1

838776Gel encapsulación IP68 177/179 1

838772Kit instalación en pared 177/179 1

838773Soporte para instalación en armario 177/179 1

838931200 mm cable USB mini para installación en armario 177/179 1

838965Kit montaje en campo 177/179 1

838966Módulo comunicaciones ModbusRTU 177/179 1

838967Módulo comunicaciones profibus-DP 177/179 1

838970Prot.contra sobretensiones (Montaje en pared) 177/179 1

838971Prot.contra sobretensiones (Montaje en sensor) 177/179 1

838972Calibrador/verificador del convertidor 177/179 1

840559Cable USB 2 metros (Para software PC) 1

Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

La gama Xylem de Caudalímetros incluyen los siguientes KITs Compactos que integran en una sola referencia la combinación de los 
Sensores y Converdtidores más usados.
Este KIT se utiliza en instalaciones que requieren convertidor y display montados sobre el sensor

850083Magflux EMF801 Kit Comp.DN50/PN16/230VAC 177/179 1

850084Magflux EMF801 Kit Comp.DN65/PN16/230VAC 177/179 1

850085Magflux EMF801 Kit Comp.DN80/PN16/230VAC 177/179 1

850086Magflux EMF801 Kit Comp.DN10/PN16/230VAC 177/179 1

850087Magflux EMF801 Kit Comp.DN125/PN16/230VAC 177/179 1

850088Magflux EMF801 Kit Comp.DN150/PN16/230VAC 177/179 1

850089Magflux EMF801 Kit Comp.DN200/PN16/230VAC 177/179 1

850090Magflux EMF801 Kit Comp.DN250/PN16/230VAC 177/179 1

850091Magflux EMF801 Kit Comp.DN150/PN16/24VDC 177/179 1

850092Magflux EMF801 Kit Comp.DN50/PN16/24VAC 177/179 1

850093Magflux EMF801 Kit Comp.DN100/PN16/24VAC 177/179 1

850094Magflux EMF801 Kit Comp.DN150/PN16/24VAC 177/179 1

Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

La gama Xylem de Caudalímetros incluyen los siguientes KITs Remotos que integran en una sola referencia la combinación de los 
Sensores y Converdtidores más usados. 
Este KIT se utiliza en instalaciones remotas o en pared e incluyen el siministro, a aprte de lsensor y convertidor , 2 anillos de tierra, 15 
m de cable de sensor y gel IP68 para el sensor

838817Magflux EMF801 Kit Rem.DN50/PN16/230VAC 177/179 1

838818Magflux EMF801 Kit Rem.DN65/PN16/230VAC 177/179 1

838819Magflux EMF801 Kit Rem.DN80/PN16/230VAC 177/179 1

838820Magflux EMF801 Kit Rem.DN100/PN16/230VAC 177/179 1

838821Magflux EMF801 Kit Rem.DN125/PN16/230VAC 177/179 1

838822Magflux EMF801 Kit Rem.DN150/PN16/230VAC 177/179 1

838823Magflux EMF801 Kit Rem.DN200/PN16/230VAC 177/179 1

838824Magflux EMF801 Kit Rem.DN250/PN16/230VAC 177/179 1
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Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Los seguentes accessorios deben considerarse según las necessidades de la instalación.
Debe usarse un anillo de tierra por caudalímetro siempre que:
- La tubería de la installación no sea conductiva.(Tubería de plástico, e incluso de fundición con recubrimiento por el interior)
- Si la condictividad del líquido es inferior a 100 

838974Anillos de tierra DN15 177/179 1

838975Anillos de tierra DN20 177/179 1

838976Anillos de tierra DN25 177/179 1

838977Anillos de tierra DN32 177/179 1

838978Anillos de tierra DN40 177/179 1

838979Anillos de tierra DN50 177/179 1

838980Anillos de tierra DN65 177/179 1

838981Anillos de tierra DN80 177/179 1

838982Anillos de tierra DN100 177/179 1

838983Anillos de tierra DN125 177/179 1

838984Anillos de tierra DN150 177/179 1

838985Anillos de tierra DN200 177/179 1
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