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Tanque de membrana

Hidrotuba

Hidrotuba consta de una menbrana de butile y le permite absorber en 
cambio en el columenr de agua u otros líquidos en el sistema hidráulico.
Aplicaciones:
● Sistemas de presurización con electrobombas sumergidas o de superficie 
● Sistemas de riego
● Contra el golpe de ariete

9N

Descripción Peso
[kg]

Volume
[L]

P nom
[bar]

Referencia Conexión

Hidrotuba 24L/10B 1" FL ZNT 1" 526-106111180 24 10

Hidrotuba 24L/16B 1" FL ZNT 1" 826-106111190 24 16

Tanque de 8 lts, tarado a 8 bar, conexión Rp1" 1" 226-106110550 8 8

Tanque de 24 lts, tarado a 8 bar, conexión Rp1" 1" 626-106110560 24 8

Hidrotuba 18L/10B 1" A304 1" 426-106227110 18 10

Hidrotuba 24L/10B 1" A304 1" 426-106110660 24 10

9N

Descripción Peso
[kg]

Volume
[L]

P nom
[bar]

Referencia Conexión

Hidrotuba 24L/8B 1" FL +ST ZNT 1" 626-106110570 24 8

Kit hidrotuba inoxibable: manómetro, válvula de 5 vías, junta y presostato

9B
Descripción Peso

[kg]
Volume
[L]

P nom
[bar]

Referencia Conexión

Kit tanque 8L/8bar con valvula 1" 1" 326-109391580 8 8

Kit tanque 24L/8bar con valvula 1" 1" 626-109391550 24 8

Kit tanque 24L/10bar con valvula 1" 1" 426-109391560 24 10

Kit tanque 24L/16bar con valvula 1" 1" 926-109391570 24 16

Tanque 20l/25B con valvula 1" 1" 1426-109395050 20 25

Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Repuestos recomendados

186110000Spare membrane for Idrotuba 8 liter  AC8 9J 1

186221800Spare membrane for Idrotuba 24 liter, 10-16 bar 9J 1

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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https://rodavigo.net/es/c/f/lowara
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