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Tanque de membrana

Tanque de membrana con membrana intercambiable.

Tanque de membrana vertical diseñado para suministrar aqua a una presión 
seleccionada limitando el número de arranques de la bomba
Temperatura di funcionamiento: de -10°C a +99°C

Vertical

9N

Descripción Peso
[kg]

Volume
[L]

P nom
[bar]

Referencia Conexión

Tanque membrana 60L/10bar Vertical - 1426-106220360 60 10

Tanque membrana 80L/10bar Vertical - 1426-106220370 80 10

Tanque membrana 100L/10bar Vertical - 1826-106220380 100 10

Tanque membrana 200L/10bar Vertical - 4326-106220390 200 10

Tanque membrana 300L/10bar Vertical - 5526-106220400 300 10

Tanque membrana 300L/16bar Vertical - 8126-106220405 300 16

Tanque membrana 500L/10bar Vertical - 8226-106220410 500 10

Tanque membrana 500L/16bar Vertical - 17126-106220415 500 16

Tanque membrana 750L/10bar Vertical - 20626-106220420 750 10

Tanque membrana 1000L/10bar Vertical - 23426-106220425 1000 8

Tanque membrana 1000L/16bar Vertical - 29926-106220416 1000 16

Horizontal

9N

Descripción Peso
[kg]

Volume
[L]

P nom
[bar]

Referencia Conexión

Tanque membrana 60L/10bar Horizontal - 1226-106220430 60 10

Tanque membrana 80L/10bar Horizontal - 1626-106220440 80 10

Tanque membrana 100L/10bar Horizontal - 1826-106220450 100 10

Tanque membrana 200L/10bar Horizontal - 4426-106220460 200 10

Tanque membrana 300L/10bar Horizontal - 5726-106220470 300 10

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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https://rodavigo.net/es/c/f/lowara
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