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Bombas centrífugas horizontales en AISI 316 con 
impulsor abierto

CO

0°C - 40°C

8 bar

24 m

54 m³/h (900 l/min)

0,37 - 3 kW

-10°C - +110°C

Versión trifásica (Reglamento CE Nº 640/2009) con un nivel de eficiencia del 

motor IE3 para una potencia igual o superior a 0,75 kW incluida.

El nivel de eficiencia se refiere solo al motor y no a la bomba eléctrica.

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Potencia:

Presión de tabajo:

Temperatura ambiente:

Temperatura del líquido:

Motor

F (155°C)

1 ~220-240V, 3~230/400V

IP55

Alimentación:

Aislamiento:

Tipo de aislamiento:

Las bombas centrífugas de la serie CO combinan las ventajas de un impulsor 

ab ierto con las de la costrucción en acero inoxidable AISi 316, que es 

particularmente adecuado para manipular líquidos

Aplicaciones

● Bombeo de líquido refrigerante para máquinas

● Equipos y sistemas de lavado en industria alimentaria

● Plantas para la circulación y trasferencia de líquidos moderamente 

viscoso, con baja agresividad química

● Lavavajillas industriales

● Lavado industrial

● Industria en general

● Tratamiento de agua

Código de identificación
CO M 350/15

Nombre serie

M= monofásica, Vacío = trifásica

Caudal nominal [l/min]

Potencia motor (kW x10)

Eficiencia motor IE3 (trifásica)

Características

Cerámica -Carbón

FPM

Acero inoxidable AISI 316L

Acero inoxidable AISI 316LCuerpo de bomba:

Impulsor:

Elastómeros:

Junta mecánica:

Materiales

Modelo:

CO

M

350

/15

/D

● Bomba eléctrica montada en la bancada COF con acoplamiento rígido 

y motor estandarizado

● Bomba de eje libre COF

● Bomba eléctrica CO4 con motor de 4 polos (1450 rpm)

● Diferentes materiales de cierre mecánico y juntas OR

Opciones bajo pedido

● Todos los componentes en contacto con el líquido están hechos en 

acero inox

● El impulsor abierto permite el paso de sólidos en suspensión

   CO 350 : 11 mm

   CO 500 : 20 mm

Ventajas del producto
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CO 2 polos

Versión monofásica 220-240 V 50 Hz

Código familia: 3A

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

500400350240200120 300

0 302421127,2 1814,4

0Impul. [l/min]

Conexión

26-107350000 0,37COM 350/03/A Rp1¼Rp1½ 6,3 4,8 4,1 39,59

26-107350010 0,55COM 350/05/A Rp1¼Rp1½ 8,8 7,1 6,3 5,1 412,010

26-107350020 0,75COM 350/07/A Rp1¼Rp1½ 10,8 9,1 8,2 6,9 5,813,713

26-107350030 0,9COM 350/09/A Rp1¼Rp1½ 12,2 10,5 9,6 8,3 7,2 5,915,713

26-107350040 1,1COM 350/11/A Rp1¼Rp1½ 13,8 12 11,2 10,1 9,1 817,316

26-107350050 1,5COM 350/15/A Rp1¼Rp1½ 16,4 14,4 13,5 12,2 11,2 10 7,220,317

26-107350060 1,5COM 500/15/A Rp1½Rp2 13,4 12,8 12 11,3 10,5 916,015

26-104491180 2,2COM 500/22/P Rp1½Rp2 17,3 16,7 15,9 15,2 14,5 1319,627

co-2p50_d_th

Version trifásica 230-400 V 50 Hz
Motor IE3 a partir de 0,75 kW

Código familia: 3A

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

500400350240200120 300

0 302421127,2 1814,4

0Impul. [l/min]

Conexión

26-107350090 0,37CO 350/03/A Rp1¼Rp1½ 6,3 4,8 4,1 39,510

26-107350100 0,55CO 350/05/A Rp1¼Rp1½ 8,8 7,1 6,3 5,1 412,011

26-104491020 0,75CO 350/07/D Rp1¼Rp1½ 10,8 9,1 8,2 6,9 5,813,714

26-104491030 0,9CO 350/09/D Rp1¼Rp1½ 12,2 10,5 9,6 8,3 7,2 5,915,716

26-104491040 1,1CO 350/11/D Rp1¼Rp1½ 13,8 12 11,2 10,1 9,1 817,315

26-104491050 1,5CO 350/15/D Rp1¼Rp1½ 16,4 14,4 13,5 12,2 11,2 10 7,220,317

26-104491060 1,5CO 500/15/D Rp1½Rp2 13,4 12,8 12 11,3 10,5 916,016

26-104491070 2,2CO 500/22/D Rp1½Rp2 17,3 16,7 15,9 15,2 14,5 1319,623

26-104491080 3CO 500/30/D Rp1½Rp2 20,9 20,3 19,3 18,5 17,7 1624,125

co-2p50_d_th

Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Accesorios: selección rápida

26-109120170GENYO 8A/F15 7Q 2

26-109120180GENYO 8A/F22 7Q 2

26-002161101Presostato FSG, 1.4 a 4.6 bar, conexción Rp 1/4" 9J 1

26-002110201Manómetro 0-6 bar ø=50 mm 9J 1

26-167320240Rácor de 5 vías, R1" 9J 1
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01

Bombas centrífugas en AISI 316 con impulsor abierto

SHOE

0°C - 40°C

12 bar

50 m

56 m³/h

0,37 - 11 kW

-10°C - +120°C

Versión trifásica (Reglamento CE Nº 640/2009) con un nivel de eficiencia del 

motor IE3 para una potencia igual o superior a 0,75 kW incluida.

El nivel de eficiencia se refiere solo al motor y no a la bomba eléctrica.

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Potencia:

Presión de tabajo:

Temperatura ambiente:

Temperatura del líquido:

Motor

P

P 

F (155°C)

Alimentación:

Aislamiento:

Bombas fabricadas en acero inoxidab le AISI 316 adecuadas para sistemas de 

lavado o para aplicaciones con agua limpia, que contengan pequeñas 

partículas sólidas.

El impulsor ab ierto facilita el bombeo de tales líquidos sin causar el b loqueo 

de la bomba

Aplicaciones

Código de identificación
SHOE 25-125/22/D

Nombre serie

Motor eje prolongado

Tipo de motor: vacío= 2 polos, 4= 4 polos

Diámetro nominal

Diámetro nominal de impulsión

Potencia motor (kW x10)

Características

IP55Tipo de aislamiento:

Carburo de silicio-Carburo de silicio

FPM

Acero inoxidable fundido AISI316

Acero inoxidable AISI 316LCuerpo de bomba:

Impulsor:

Elastómeros:

Junta mecánica:

Materiales

Modelo:

SHO

E

_

25

125

22

/D Eficiencia motor IE3 (trifásica)

● CO: Véase bombas centrífugas del impulsor con conexiones de 

conexiones roscadas.

● SHOS: versión con un soporte, adaptador y acoplamiento rígido con 

llave para la extensión del eje del motor estándar.

● SHOD: ejecución con sello mecánico doble. Soporte, adaptador y 

acoplamiento rígido con llave en la extensión estándar del eje del motor.

Opciones bajo pedido

● Impulsor abierto y de fundición de acero inoxidable 316

● Bajo NPSH

● Posibilidad de junta mecánico doble "Back to back" para aplicaciones 

exigentes

Ventajas del producto
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SHOE 2 polos

Electrobomba trifásica 2 polos - 2900 rev/min
Voltaje: 3x220-240/380-415 V hasta 3 kW , 3x380-415/660-690 V desde 4 kW, 50 Hz

Código familia: 3B

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

500400350250200150 300

0 302421129 1815

0Impul. [l/min]

Conexión

26-104526500 1,1SHOE 25-125/11/D DN25DN50 12,9 11,9 10,6 9,114,122

26-104526510 1,5SHOE 25-125/15/D DN25DN50 16,6 15,7 14,6 13,4 11,917,626

26-104526520 2,2SHOE 25-125/22/D DN25DN50 21,5 20,8 19,8 18,6 17,2 15,722,430

26-104526530 3SHOE 25-160/30/D DN25DN50 28,3 27,4 26,2 24,9 23,429,337

26-104526540 4SHOE 25-160/40/D DN25DN50 36,2 35,5 34,4 33,2 31,736,747

26-104526550 5,5SHOE 25-160/55/D DN25DN50 44,7 44,2 43,5 42,4 41,1 39,544,856

26-104526560 3SHOE 25-200/30/D DN25DN50 31,4 30,4 29,2 27,632,645

26-104526570 4SHOE 25-200/40/D DN25DN50 40 39,2 38,1 36,8 35,240,749

26-104526580 5,5SHOE 25-200/55/D DN25DN50 48,9 48,2 47,2 45,9 44,649,358

26-104526590 1,1SHOE 32-125/11/D DN32DN50 13,2 12,4 11,5 10,414,025

26-104526600 1,5SHOE 32-125/15/D DN32DN50 16,7 16,1 15,4 14,4 13,417,626

26-104526610 2,2SHOE 32-125/22/D DN32DN50 21,9 21,4 20,7 19,9 19 18,122,730

26-104526620 3SHOE 32-160/30/D DN32DN50 28,6 27,9 27,1 26,1 2529,334

26-104526630 4SHOE 32-160/40/D DN32DN50 36,4 36 35,3 34,4 33,336,846

26-104526640 5,5SHOE 32-160/55/D DN32DN50 44,7 44,5 44 43,4 42,6 41,544,755

26-104526650 3SHOE 32-200/30/D DN32DN50 31,4 30,6 29,5 28,132,642

26-104526660 4SHOE 32-200/40/D DN32DN50 40,3 39,5 38,6 37,4 36,140,948

26-104526670 5,5SHOE 32-200/55/D DN32DN50 49 48,4 47,6 46,6 45,449,557

sho_2p50-en_c_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

800667600400300200 500

0 4840361812 3024

0Impul. [l/min]

Conexión

26-104526680 1,5SHOE 40-125/15/D DN40DN65 13,5 12,5 11,214,030

26-104526690 2,2SHOE 40-125/22/D DN40DN65 17,8 16,8 15,7 14,318,634

26-104526700 3SHOE 40-125/30/D DN40DN65 19,9 19 17,9 16,620,935

26-104526710 4SHOE 40-160/40/D DN40DN65 30,7 29,5 28,1 26,631,347

26-104526720 5,5SHOE 40-160/55/D DN40DN65 38,3 37,4 35,9 34,138,754

26-104526730 7,5SHOE 40-160/75/D DN40DN65 42,8 42 40,8 39,3 37,642,976

26-104526740 5,5SHOE 50-125/55/D DN50DN65 29,3 28,7 28 27,2 26,729,756

26-104526750 7,5SHOE 50-125/75/D DN50DN65 31,7 31,2 30,5 29,7 29,2 28,232,074

26-104526760 9,2SHOE 50-160/92/D DN50DN65 40,4 39,3 38,3 37,7 36,641,987

26-104526770 11SHOE 50-160/110/D DN50DN65 43,2 42,2 41,1 40,5 39,445,193

sho_2p50-en_c_th
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SHOE 4 polos

Bomba eléctrica trifásica (Directiva 2005/32 /  CE y 2009/125 /  CE) con motor de 4 polos (1450 1 /  
min), nivel de eficiencia IE3 eléctrico de 0,75 kW.
Voltaje: 3x220-240/380-415 V hasta 3 kW , 3x380-415/660-690 V desde 4 kW, 50 Hz

Código familia: 3B

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

35030025015010050 200

0 21181563 129

0Impul. [l/min]

Conexión

26-107511120 0,37SHOE4 25-125/03 DN25DN50 4 3,4 2,4 1,14,221

26-107511130 0,37SHOE4 25-160/03 DN25DN50 5,6 5 4,2 3,3 2,26,126

26-107511140 0,55SHOE4 25-160/05 DN25DN50 7,3 6,7 6 5,1 4,17,825

26-104526810 0,75SHOE4 25-160/07/D DN25DN50 9,1 8,5 7,7 6,8 5,9 4,89,526

26-104526820 0,75SHOE4 25-200/07/D DN25DN50 11,8 11,2 10,2 8,8 7,112,031

26-107510220 0,37SHOE4 32-125/03 DN32DN50 3,8 3,4 2,9 2,34,221

26-107510230 0,37SHOE4 32-160/03 DN32DN50 5,7 5,2 4,7 4 3,36,225

26-107510240 0,55SHOE4 32-160/05 DN32DN50 7,5 7 6,5 6 5,37,827

26-104526860 0,75SHOE4 32-160/07/D DN32DN50 9,3 8,9 8,4 7,8 7,1 6,49,532

26-104526870 0,75SHOE4 32-200/07/D DN32DN50 11,5 11 10,2 9,312,029

sho_4p50-en_c_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

800700600350250150 500

0 484236159 3021

0Impul. [l/min]

Conexión

26-107510310 0,37SHOE4 40-125/03 DN40DN65 3,3 2,6 1,83,721

26-107510320 0,55SHOE4 40-160/05 DN40DN65 5,4 4,7 3,7 25,928

26-104526900 0,75SHOE4 40-160/07/D DN40DN65 7 6,3 5,5 4 2,87,530

26-104526910 1,1SHOE4 40-160/11/D DN40DN65 8,9 8,3 7,6 6,4 5,49,335

26-104526920 0,75SHOE4 50-125/07/D DN50DN65 4,9 4,4 3,3 2,6 1,95,430

26-104526930 1,1SHOE4 50-125/11/D DN50DN65 6,2 5,8 4,9 4,1 3,3 2,76,540

26-104526940 1,1SHOE4 50-160/11/D DN50DN65 6,9 6,4 5,5 4,8 3,9 37,427

26-104526950 1,5SHOE4 50-160/15/D DN50DN65 8,6 8,2 7,5 7 6,4 5,79,246

sho_4p50-en_c_th

Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Accesorios: selección rápida

26-109390514Kit contrabridas, para roscar, en AISI316, conex. DN25 9J 3

26-109390524Kit contrabridas, para roscar, en AISI316, conex. DN32 9J 3

26-109390534Kit contrabridas, para roscar, en AISI316, conex. DN40 9J 4

26-109390544Kit contrabridas, para roscar, en AISI316, conex. DN50 9J 4

26-109390451Kit contrabridas, para roscar, conex DN25 9J 3

26-109390461Kit contrabridas, para roscar, conex DN32 9J 4

26-109390471Kit contrabridas, para roscar, conex DN40 9J 4

26-109390481Kit contrabridas, para roscar, conex DN50 9J 4
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01

Bombas centrífugas en AISI 316 con impulsor abierto

SHOS

0°C - 40°C

12 bar

50 m

56 m³/h

0,37 - 11 kW

-10°C - +120°C

Versión trifásica (Reglamento CE Nº 640/2009) con un nivel de eficiencia del 

motor IE3 para una potencia igual o superior a 0,75 kW incluida.

El nivel de eficiencia se refiere solo al motor y no a la bomba eléctrica.

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Potencia:

Presión de tabajo:

Temperatura ambiente:

Temperatura del líquido:

Motor

P

P 

F (155°C)

Alimentación:

Aislamiento:

Bombas fabricadas en acero inoxidab le AISI 316 adecuadas para sistemas de 

lavado o para aplicaciones con agua limpia, que contengan pequeñas 

partículas sólidas.

El impulsor ab ierto facilita el bombeo de tales líquidos sin causar el b loqueo 

de la bomba

Aplicaciones

Código de identificación
SHOS 32-200/55/D

Nombre serie

Acoplamiento rígido

Tipo de motor: vacío= 2 polos, 4= 4 polos

Diámetro nominal

Diámetro nominal de impulsión

Potencia motor (kW x10)

Características

IP55Tipo de aislamiento:

Carburo de silicio-Carburo de silicio

FPM

Acero inoxidable fundido AISI316

Acero inoxidable AISI 316LCuerpo de bomba:

Impulsor:

Elastómeros:

Junta mecánica:

Materiales

Modelo:

SHO

S

_

32

200

55

/D Eficiencia motor IE3 (trifásica)

● SHOE: acoplado por medio de un soporte con rotor directamente en la 

extensión del eje del motor.

● SHOD: ejecución con sello mecánico doble. Soporte, adaptador y 

acoplamiento rígido con llave en la extensión estándar del eje del motor.

Opciones bajo pedido

● Impulsor abierto y de fundición de acero inoxidable 316

● Bajo NPSH

● Posibilidad de junta mecánico doble "Back to back" para aplicaciones 

exigentes

Ventajas del producto
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01

SHOS 2 polos

Electrobomba trifásica 2 polos - 2900 rev/min
Voltaje: 3x220-240/380-415 V hasta 3 kW , 3x380-415/660-690 V desde 4 kW, 50 Hz

Código familia: 3B

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

500400350250200150 300

0 302421129 1815

0Impul. [l/min]

Conexión

26-104526960 1,1SHOS 25-125/11/D DN25DN50 12,9 11,9 10,6 9,114,127

26-104526970 1,5SHOS 25-125/15/D DN25DN50 16,6 15,7 14,6 13,4 11,917,628

26-104526980 2,2SHOS 25-125/22/D DN25DN50 21,5 20,8 19,8 18,6 17,2 15,722,436

26-104526990 3SHOS 25-160/30/D DN25DN50 28,3 27,4 26,2 24,9 23,429,353

26-104527000 4SHOS 25-160/40/D DN25DN50 36,2 35,5 34,4 33,2 31,736,751

26-104527010 5,5SHOS 25-160/55/D DN25DN50 44,7 44,2 43,5 42,4 41,1 39,544,866

26-104527020 3SHOS 25-200/30/D DN25DN50 31,4 30,4 29,2 27,632,651

26-104527030 4SHOS 25-200/40/D DN25DN50 40 39,2 38,1 36,8 35,240,755

26-104527040 5,5SHOS 25-200/55/D DN25DN50 48,9 48,2 47,2 45,9 44,649,377

26-104527050 1,1SHOS 32-125/11/D DN32DN50 13,2 12,4 11,5 10,414,024

26-104527060 1,5SHOS 32-125/15/D DN32DN50 16,7 16,1 15,4 14,4 13,417,629

26-104527070 2,2SHOS 32-125/22/D DN32DN50 21,9 21,4 20,7 19,9 19 18,122,735

26-104527080 3SHOS 32-160/30/D DN32DN50 28,6 27,9 27,1 26,1 2529,353

26-104527090 4SHOS 32-160/40/D DN32DN50 36,4 36 35,3 34,4 33,336,851

26-104527100 5,5SHOS 32-160/55/D DN32DN50 44,7 44,5 44 43,4 42,6 41,544,775

26-104527110 3SHOS 32-200/30/D DN32DN50 31,4 30,6 29,5 28,132,651

26-104527120 4SHOS 32-200/40/D DN32DN50 40,3 39,5 38,6 37,4 36,140,961

26-104527130 5,5SHOS 32-200/55/D DN32DN50 49 48,4 47,6 46,6 45,449,579

sho_2p50-en_c_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

800667600400300200 500

0 4840361812 3024

0Impul. [l/min]

Conexión

26-104527140 1,5SHOS 40-125/15/D DN40DN65 13,5 12,5 11,214,030

26-104527150 2,2SHOS 40-125/22/D DN40DN65 17,8 16,8 15,7 14,318,638

26-104527160 3SHOS 40-125/30/D DN40DN65 19,9 19 17,9 16,620,946

26-104527170 4SHOS 40-160/40/D DN40DN65 30,7 29,5 28,1 26,631,352

26-104527180 5,5SHOS 40-160/55/D DN40DN65 38,3 37,4 35,9 34,138,776

26-104527190 7,5SHOS 40-160/75/D DN40DN65 42,8 42 40,8 39,3 37,642,993

26-104527200 5,5SHOS 50-125/55/D DN50DN65 29,3 28,7 28 27,2 26,729,775

26-104527210 7,5SHOS 50-125/75/D DN50DN65 31,7 31,2 30,5 29,7 29,2 28,232,092

26-104527220 9,2SHOS 50-160/110A/D DN50DN65 40,4 39,3 38,3 37,7 36,641,9138

26-104527230 11SHOS 50-160/110/D DN50DN65 43,2 42,2 41,1 40,5 39,445,1139

sho_2p50-en_c_th
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SHOS 4 polos

Bomba eléctrica trifásica (Directiva 2005/32 /  CE y 2009/125 /  CE) con motor de 4 polos (1450 1 /  
min), nivel de eficiencia IE3 eléctrico de 0,75 kW.
Voltaje: 3x220-240/380-415 V hasta 3 kW , 3x380-415/660-690 V desde 4 kW, 50 Hz

Código familia: 3B

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

35030025015010050 200

0 21181563 129

0Impul. [l/min]

Conexión

26-107511620 0,37SHOS4 25-125/03 DN25DN50 4 3,4 2,4 1,14,226

26-107511630 0,37SHOS4 25-160/03 DN25DN50 5,6 5 4,2 3,3 2,26,128

26-107511640 0,55SHOS4 25-160/05 DN25DN50 7,3 6,7 6 5,1 4,17,829

26-104527270 0,75SHOS4 25-160/07/D DN25DN50 9,1 8,5 7,7 6,8 5,9 4,89,530

26-104527280 0,75SHOS4 25-200/07/D DN25DN50 11,8 11,2 10,2 8,8 7,112,034

26-107510720 0,37SHOS4 32-125/03 DN32DN50 3,8 3,4 2,9 2,34,226

26-107510730 0,37SHOS4 32-160/03 DN32DN50 5,7 5,2 4,7 4 3,36,227

26-107510740 0,55SHOS4 32-160/05 DN32DN50 7,5 7 6,5 6 5,37,828

26-104527320 0,75SHOS4 32-160/07/D DN32DN50 9,3 8,9 8,4 7,8 7,1 6,49,535

26-104527330 0,75SHOS4 32-200/07/D DN32DN50 11,5 11 10,2 9,312,033

sho_4p50-en_c_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

800700600350250150 500

0 484236159 3021

0Impul. [l/min]

Conexión

26-107510810 0,37SHOS4 40-125/03 DN40DN65 3,3 2,6 1,83,720

26-107510820 0,55SHOS4 40-160/05 DN40DN65 5,4 4,7 3,7 25,931

26-104527360 0,75SHOS4 40-160/07/D DN40DN65 7 6,3 5,5 4 2,87,529

26-104527370 1,1SHOS4 40-160/11/D DN40DN65 8,9 8,3 7,6 6,4 5,49,339

26-04527380 0,75SHOS4 50-125/07/D DN50DN65 4,9 4,4 3,3 2,6 1,95,432

26-104527390 1,1SHOS4 50-125/11/D DN50DN65 6,2 5,8 4,9 4,1 3,3 2,76,544

26-104527400 1,1SHOS4 50-160/11/D DN50DN65 6,9 6,4 5,5 4,8 3,9 37,451

26-104527410 1,5SHOS4 50-160/15/D DN50DN65 8,6 8,2 7,5 7 6,4 5,79,253

sho_4p50-en_c_th

Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Accesorios: selección rápida

26-109390514Kit contrabridas, para roscar, en AISI316, conex. DN25 9J 3

26-109390524Kit contrabridas, para roscar, en AISI316, conex. DN32 9J 3

26-109390534Kit contrabridas, para roscar, en AISI316, conex. DN40 9J 4

26-109390544Kit contrabridas, para roscar, en AISI316, conex. DN50 9J 4

26-109390451Kit contrabridas, para roscar, conex DN25 9J 3

26-109390461Kit contrabridas, para roscar, conex DN32 9J 4

26-109390471Kit contrabridas, para roscar, conex DN40 9J 4

26-109390481Kit contrabridas, para roscar, conex DN50 9J 4
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01

Bombas centrífugas en AISI 316 con impulsor abierto

SHOD

0°C - 40°C

12 bar

50 m

56 m³/h

0,37 - 11 kW

-10°C - +120°C

Versión trifásica (Reglamento CE Nº 640/2009) con un nivel de eficiencia del 

motor IE3 para una potencia igual o superior a 0,75 kW incluida.

El nivel de eficiencia se refiere solo al motor y no a la bomba eléctrica.

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Potencia:

Presión de tabajo:

Temperatura ambiente:

Temperatura del líquido:

Motor

P

P 

F (155°C)

Alimentación:

Aislamiento:

Bombas fabricadas en acero inoxidab le AISI 316 adecuadas para sistemas de 

lavado o para aplicaciones con agua limpia, que contengan pequeñas 

partículas sólidas.

El impulsor ab ierto facilita el bombeo de tales líquidos sin causar el b loqueo 

de la bomba

Aplicaciones

Código de identificación
SHOD 25-200/55/D

Nombre serie

Acoplamiento rígido, doble cierre mecánico

Tipo de motor: vacío= 2 polos, 4= 4 polos

Diámetro nominal

Diámetro nominal de impulsión

Potencia motor (kW x10)

Características

IP55Tipo de aislamiento:

Carburo de silicio-Carburo de silicio

FPM

Acero inoxidable fundido AISI316

Acero inoxidable AISI 316LCuerpo de bomba:

Impulsor:

Elastómeros:

Junta mecánica (bomba):

Materiales

Modelo:

SHO

D

_

25

200

55

/D Eficiencia motor IE3 (trifásica)

● SHOE: acoplado por medio de un soporte con rotor directamente en la 

extensión del eje del motor.

● SHOS: versión con un soporte, adaptador y acoplamiento rígido con 

llave para la extensión del eje del motor estándar.

Cerámica -Carbón impregnado de resinaJunta mecánica (motor):

Opciones bajo pedido

● Impulsor abierto y de fundición de acero inoxidable 316

● Bajo NPSH

● Posibilidad de junta mecánico doble "Back to back" para aplicaciones 

exigentes

Ventajas del producto
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01

SHOD 2 polos

Electrobomba trifásica 2 polos - 2900 rev/min
Voltaje: 3x220-240/380-415 V hasta 3 kW , 3x380-415/660-690 V desde 4 kW, 50 Hz

Código familia: 3B

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

500400350250200150 300

0 302421129 1815

0Impul. [l/min]

Conexión

26-104527420 1,1SHOD 25-125/11/D DN25DN50 12,9 11,9 10,6 9,114,128

26-104527430 1,5SHOD 25-125/15/D DN25DN50 16,6 15,7 14,6 13,4 11,917,630

26-104527440 2,2SHOD 25-125/22/D DN25DN50 21,5 20,8 19,8 18,6 17,2 15,722,438

26-104527450 3SHOD 25-160/30/D DN25DN50 28,3 27,4 26,2 24,9 23,429,350

26-104527460 4SHOD 25-160/40/D DN25DN50 36,2 35,5 34,4 33,2 31,736,755

26-104527470 5,5SHOD 25-160/55/D DN25DN50 44,7 44,2 43,5 42,4 41,1 39,544,879

26-104527480 3SHOD 25-200/30/D DN25DN50 31,4 30,4 29,2 27,632,652

26-104527490 4SHOD 25-200/40/D DN25DN50 40 39,2 38,1 36,8 35,240,757

26-104527500 5,5SHOD 25-200/55/D DN25DN50 48,9 48,2 47,2 45,9 44,649,376

26-104527510 1,1SHOD 32-125/11/D DN32DN50 13,2 12,4 11,5 10,414,022

26-104527520 1,5SHOD 32-125/15/D DN32DN50 16,7 16,1 15,4 14,4 13,417,631

26-104527530 2,2SHOD 32-125/22/D DN32DN50 21,9 21,4 20,7 19,9 19 18,122,738

26-104527540 3SHOD 32-160/30/D DN32DN50 28,6 27,9 27,1 26,1 2529,350

26-104527550 4SHOD 32-160/40/D DN32DN50 36,4 36 35,3 34,4 33,336,853

26-104527560 5,5SHOD 32-160/55/D DN32DN50 44,7 44,5 44 43,4 42,6 41,544,778

26-104527570 3SHOD 32-200/30/D DN32DN50 31,4 30,6 29,5 28,132,661

26-104527580 4SHOD 32-200/40/D DN32DN50 40,3 39,5 38,6 37,4 36,140,960

26-104527590 5,5SHOD 32-200/55/D DN32DN50 49 48,4 47,6 46,6 45,449,576

sho_2p50-en_c_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

800667600400300200 500

0 4840361812 3024

0Impul. [l/min]

Conexión

26-104527600 1,5SHOD 40-125/15/D DN40DN65 13,5 12,5 11,214,030

26-104527610 2,2SHOD 40-125/22/D DN40DN65 17,8 16,8 15,7 14,318,635

26-104527620 3SHOD 40-125/30/D DN40DN65 19,9 19 17,9 16,620,946

26-104527630 4SHOD 40-160/40/D DN40DN65 30,7 29,5 28,1 26,631,356

26-104527640 5,5SHOD 40-160/55/D DN40DN65 38,3 37,4 35,9 34,138,776

26-104527650 7,5SHOD 40-160/75/D DN40DN65 42,8 42 40,8 39,3 37,642,999

26-104527660 5,5SHOD 50-125/55/D DN50DN65 29,3 28,7 28 27,2 26,729,776

26-104527670 7,5SHOD 50-125/75/D DN50DN65 31,7 31,2 30,5 29,7 29,2 28,232,098

26-104527680 9,2SHOD 50-160/110A/D DN50DN65 40,4 39,3 38,3 37,7 36,641,9133

26-104527690 11SHOD 50-160/110/D DN50DN65 43,2 42,2 41,1 40,5 39,445,1135

sho_2p50-en_c_th
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01

SHOD 4 polos

Bomba eléctrica trifásica (Directiva 2005/32 /  CE y 2009/125 /  CE) con motor de 4 polos (1450 1 /  
min), nivel de eficiencia IE3 eléctrico de 0,75 kW.
Voltaje: 3x220-240/380-415 V hasta 3 kW , 3x380-415/660-690 V desde 4 kW, 50 Hz

Código familia: 3B

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

35030025015010050 200

0 21181563 129

0Impul. [l/min]

Conexión

26-107512320 0,37SHOD4 25-125/03 DN25DN50 4 3,4 2,4 1,14,228

26-107512330 0,37SHOD4 25-160/03 DN25DN50 5,6 5 4,2 3,3 2,26,129

26-107512340 0,55SHOD4 25-160/05 DN25DN50 7,3 6,7 6 5,1 4,17,829

26-104527730 0,75SHOD4 25-160/07/D DN25DN50 9,1 8,5 7,7 6,8 5,9 4,89,532

26-104527740 0,75SHOD4 25-200/07/D DN25DN50 11,8 11,2 10,2 8,8 7,112,036

26-107512410 0,37SHOD4 32-125/03 DN32DN50 3,8 3,4 2,9 2,34,227

26-107512420 0,37SHOD4 32-160/03 DN32DN50 5,7 5,2 4,7 4 3,36,231

26-107512430 0,55SHOD4 32-160/05 DN32DN50 7,5 7 6,5 6 5,37,829

26-104527780 0,75SHOD4 32-160/07/D DN32DN50 9,3 8,9 8,4 7,8 7,1 6,49,532

26-104527790 0,75SHOD4 32-200/07/D DN32DN50 11,5 11 10,2 9,312,035

sho_4p50-en_c_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

800700600350250150 500

0 484236159 3021

0Impul. [l/min]

Conexión

26-107512500 0,37SHOD4 40-125/03 DN40DN65 3,3 2,6 1,83,728

26-107512510 0,55SHOD4 40-160/05 DN40DN65 5,4 4,7 3,7 25,932

26-104527820 0,75SHOD4 40-160/07/D DN40DN65 7 6,3 5,5 4 2,87,532

26-104527830 1,1SHOD4 40-160/11/D DN40DN65 8,9 8,3 7,6 6,4 5,49,344

26-104527840 0,75SHOD4 50-125/07/D DN50DN65 4,9 4,4 3,3 2,6 1,95,440

26-104527850 1,1SHOD4 50-125/11/D DN50DN65 6,2 5,8 4,9 4,1 3,3 2,76,552

26-104527860 1,1SHOD4 50-160/11/D DN50DN65 6,9 6,4 5,5 4,8 3,9 37,460

26-104527870 1,5SHOD4 50-160/15/D DN50DN65 8,6 8,2 7,5 7 6,4 5,79,255

sho_4p50-en_c_th

Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Accesorios: selección rápida

26-109390514Kit contrabridas, para roscar, en AISI316, conex. DN25 9J 3

26-109390524Kit contrabridas, para roscar, en AISI316, conex. DN32 9J 3

26-109390534Kit contrabridas, para roscar, en AISI316, conex. DN40 9J 4

26-109390544Kit contrabridas, para roscar, en AISI316, conex. DN50 9J 4
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