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e-ESH

Bombas horizontales de alto rendimiento en acero inoxidable según 
EN733

● Elevada eficiencia
● Funcionamiento de larga duración y 

mantenimento rápido y sencillo
● Se adecua a cualquier exigencia
● Exactamente la configuración justa
● Applicaciones de calefacción y 
refrigeración
● Versión E monobloc
● Versión S con acoplamiento ríg ido y 

motor estándar

12 bar @50°C; 
10bar @120°C

Presión de tabajo:

0,25-22 kWPotencia:

85 mAltura manométrica máx :

222 m³/h

ESHE

Caudal máx:

12 bar @50°C; 
10bar @120°C

Presión de tabajo:

0,75 - 37 kWPotencia:

110 mAltura manométrica máx :

240 m³/h

ESHS

Caudal máx:

12 bar @50°C; 
10bar @120°C

Presión de tabajo:

0,25 - 75 kWPotencia:

110 mAltura manométrica máx :

240 m³/h

ESHF

Caudal máx:

Kit base soporte

Accesorios

Kid de bridas
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01

Bombas monoblock de alto rendimiento en acero 
inoxidable

ESHE

40°C

12 bar @50°C; 10bar @120°C

85 m

222 m³/h

0,25-22 kW

-20°C - +120°C

Versión trifásica (Reglamento CE Nº 640/2009) con un nivel de eficiencia del 

motor IE3 para una potencia igual o superior a 0,75 kW incluida.

El nivel de eficiencia se refiere solo al motor y no a la bomba eléctrica.

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Potencia:

Presión de tabajo:

Temperatura ambiente máx:

Temperatura del líquido:

Motor

P

1 x 220-240V; P 

F (155°C)

Alimentación:

Aislamiento:

La serie e-SH es una bomba centrífuga de un solo impulsor fabricada en acero 

inoxidable  AISI 316, lo que la convierte en la bomba adecuada para mover 

agua y líquidos agresivos en un gran número de aplicaciones donde se 

requiere alta resistencia química.

Aplicaciones

Código de identificación
ESHE 40-160/55/P25VSSA

Nombre serie

Diámetro nominal

Diámetro nominal de impulsión

Potencia motor (kW x10)

Tipo motor (P), 2=2 polos, 4=4 polos

Código de voltaje

Características

IP55Tipo de aislamiento:

Cerámica -Carbón

FPM

Acero inoxidable fabricado o fundido AISI316L

Acero inoxidable AISI 316LCuerpo de bomba:

Impulsor:

Elastómeros:

Junta mecánica:

Materiales

Modelo:

ESHE

40

160

55

P2

5V

S Material cuerpo bomba

S Material del impulsor

A Junta mecánica (EN12756)

Posibles construcciones:

● ESHS: monobloc estándar y acoplamiento rígido

● ESHF: sobre bancada con motor estándar y acoplamiento elástico

● ESHC: sobre bancada con estándar y acoplamiento con espaciador 

(bajo petición)

● Opción de velocidad variable con Hydrovar®

Productos aprobados para su uso en contacto con suministros de agua 
públicos de acuerdo con ACS - D.M. 174

Certificación de agua potable

Opciones bajo pedido

● Rendimiento elevado

● Índice de eficacia según exigencias de la normativa ErP 2015

● Larga vida y fácil mantenimiento

● Ahorros adicionales de energía con un variador de velocidad

● Versatilidad a través de múltiples configuraciones de construcción

●  Amplio rango de temperatura

Ventajas del producto

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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01

ESHE 2 polos

Electrobomba monofase 1 x 220-240 V

Código familia: G1

Q

DN
Aspir.

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

500433400317250183 367

0 3026241511 2219

0DN
Impul.

[l/min]

Conexión

26-101860700 0,75ESHE 25-125/07/S25HSNA 2550 13,1 10,7 7,616,120

26-101860710 1,1ESHE 25-125/11/S25HSNA 2550 18,1 16 13,2 10,720,722

26-101860730 1,5ESHE 25-160/15/S25HSSA 2550 22 19,2 15,4 12,1 9,724,426

26-101860740 2,2ESHE 25-160/22/P25HSSA 2550 28,4 25,9 22,2 19 16,730,634

26-101860760 0,75ESHE 32-125/07/S25HSNA 3250 13,5 11,4 8,9 6,616,026

26-101860770 1,1ESHE 32-125/11/S25HSNA 3250 18,2 16,1 13,5 11,2 9,720,722

26-101860790 1,5ESHE 32-160/15/S25HSSA 3250 22,4 19,7 16,3 13,3 11,124,624

26-101860800 2,2ESHE 32-160/22/P25HSSA 3250 28,9 26,6 23,5 20,8 18,8 16,730,834

ESH-25-32-40-50_2p50_c_th

Q

DN
Aspir.

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

850800733633450350 683

0 5148442721 4138

0DN
Impul.

[l/min]

Conexión

26-101860820 1,1ESHE 40-125/11/S25HSSA 4065 12 9,8 5,215,722

26-101860830 1,5ESHE 40-125/15/S25HSSA 4065 16,2 14 9,4 819,924

26-101860840 2,2ESHE 40-125/22/P25HSSA 4065 20,3 18,3 13,8 12,3 10,823,431

ESH-25-32-40-50_2p50_c_th

Q

DN
Aspir.

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

1400131712171033933733 1117

0 8479735644 6762

0DN
Impul.

[l/min]

Conexión

26-101860860 2,2ESHE 50-125/22/P25HSSA 5065 12,5 9,7 8,1 6,717,540

ESH-25-32-40-50_2p50_c_th
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01

ESHE 2 polos

Electrobomba trifásica 2 polos - 2900 rev/min
Voltaje: 3x220-240/380-415 V hasta 3 kW , 3x380-415/660-690 V desde 4 kW, 50 Hz

Código familia: G1

Q

DN
Aspir.

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

500433400317250183 367

0 3026241511 2219

0DN
Impul.

[l/min]

Conexión

26-101860000 0,75ESHE 25-125/07/S25RSNA 2550 13,1 10,7 7,616,119

26-101860010 1,1ESHE 25-125/11/S25RSNA 2550 18,1 16 13,2 10,720,721

26-101860030 1,5ESHE 25-160/15/S25RSSA 2550 22 19,2 15,4 12,1 9,724,423

26-101860040 2,2ESHE 25-160/22/P25RSSA 2550 28,4 25,9 22,2 19 16,730,633

26-101860060 3ESHE 25-200/30/P25RSSA 2550 34,5 31,6 27,6 24 21,438,843

26-101860070 4ESHE 25-200/40/P25VSSA 2550 44,7 42,2 38,9 35,8 33,5 3148,444

26-101860090 5,5ESHE 25-250/55/P25VSSA 2550 49,8 47,4 44,1 4153,077

26-101860100 7,5ESHE 25-250/75/P25VSSA 2550 63,4 60,7 57 53,8 51,3 48,666,593

26-101860110 11ESHE 25-250/110/P25VSSA 2550 78,6 75,9 72,5 69,4 67,2 64,8 59,482,4106

26-101860130 0,75ESHE 32-125/07/S25RSNA 3250 13,5 11,4 8,9 6,616,025

26-101860140 1,1ESHE 32-125/11/S25RSNA 3250 18,2 16,1 13,5 11,2 9,720,723

26-101860160 1,5ESHE 32-160/15/S25RSSA 3250 22,4 19,7 16,3 13,3 11,124,625

26-101860170 2,2ESHE 32-160/22/P25RSSA 3250 28,9 26,6 23,5 20,8 18,8 16,730,831

26-101860190 3ESHE 32-200/30/P25RSSA 3250 35,7 33,2 30 27,2 25,139,443

26-101860200 4ESHE 32-200/40/P25VSSA 3250 44,7 41,8 38,2 35,1 32,7 30,149,046

26-101860220 5,5ESHE 32-250/55/P25VSSA 3250 50,1 47,8 44,6 41,653,071

26-101860230 7,5ESHE 32-250/75/P25VSSA 3250 63,9 61,5 58,2 55,1 52,8 50,166,588

26-101860240 11ESHE 32-250/110/P25VSSA 3250 79,3 76,5 73 70,1 68,1 65,9 6182,1107

ESH-25-32-40-50_2p50_c_th

Q

DN
Aspir.

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

850800733633450350 683

0 5148442721 4138

0DN
Impul.

[l/min]

Conexión

26-101860260 1,1ESHE 40-125/11/S25RSSA 4065 12 9,8 5,215,721

26-101860270 1,5ESHE 40-125/15/S25RSSA 4065 16,2 14 9,4 819,924

26-101860280 2,2ESHE 40-125/22/P25RSSA 4065 20,3 18,3 13,8 12,3 10,823,428

26-101860300 3ESHE 40-160/30/P25RSSA 4065 27,7 24,9 18,6 16,8 1530,935

26-101860310 4ESHE 40-160/40/P25VSSA 4065 34,4 31,8 25,4 23,4 21,4 18,637,945

26-101860330 5,5ESHE 40-200/55/P25VSSA 4065 45,2 42,2 34,5 31,9 29,1 2549,155

26-101860340 7,5ESHE 40-200/75/P25VSSA 4065 53,9 50,8 43,3 40,9 38,2 34,458,277

26-101860360 9,2ESHE 40-250/92/P25VSSA 4065 60,9 58,1 49,5 45,964,997

26-101860370 11ESHE 40-250/110/P25VSSA 4065 70,3 67,6 59,6 56,4 52,774,6100

26-101860380 15ESHE 40-250/150/P25VSSA 4065 82,9 80,1 72,9 70,2 67,2 62,4 58,287,7141

ESH-25-32-40-50_2p50_c_th

Q

DN
Aspir.

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

1400131712171033933733 1117

0 8479735644 6762

0DN
Impul.

[l/min]

Conexión

26-101860400 2,2ESHE 50-125/22/P25RSSA 5065 12,5 9,7 8,1 6,717,532

26-101860410 3ESHE 50-125/30/P25RSSA 5065 16,3 13,4 11,7 10,3 8,620,632

26-101860420 4ESHE 50-125/40/P25VSSA 5065 21 18,2 16,6 15,2 13,5 11,7 10,224,845

26-101860440 5,5ESHE 50-160/55/P25VSSA 5065 29,3 25,9 24 22,3 20,2 18 16,133,851

26-101860450 7,5ESHE 50-160/75/P25VSSA 5065 35,6 32,4 30,6 28,8 26,5 24 21,740,790

26-101860470 9,2ESHE 50-200/92/P25VSSA 5065 44,6 39,1 35,9 32,9 29 24,6 20,852,990

26-101860480 11ESHE 50-200/110/P25VSSA 5065 51,7 46,4 43,2 40,2 36,3 32 28,159,7100

26-101860500 15ESHE 50-250/150/P25VSSA 5065 64,6 60,3 57,3 54,3 5070,2141

26-101860510 18,5ESHE 50-250/185/P25VSSA 5065 72,7 68,2 65,4 62,7 58,9 54,479,9148

26-101860520 22ESHE 50-250/220/P25VSSA 5065 82,2 77,8 75 72,4 68,8 64,7 60,788,9156

ESH-25-32-40-50_2p50_c_th
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01

ESHE 2 polos

Electrobomba trifásica 2 polos - 2900 rev/min
Voltaje: 3x220-240/380-415 V hasta 3 kW , 3x380-415/660-690 V desde 4 kW, 50 Hz

Código familia: G1

Q

DN
Aspir.

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

205018831733141712671100 1583

0 1231131047666 9585

0DN
Impul.

[l/min]

Conexión

26-101860540 4ESHE 65-160/40/P25VSNA 6580 13,1 10,9 8,7 6,319,165

26-101860550 5,5ESHE 65-160/55/P25VSNA 6580 19,2 17,2 15,2 12,6 10 7,424,671

26-101860560 7,5ESHE 65-160/75/P25VSNA 6580 25 22,9 20,9 18,4 16 13,330,795

26-101860570 9,2ESHE 65-160/92/P25VSNA 6580 31 28,9 26,6 23,7 20,8 17,635,799

26-101860580 11ESHE 65-160/110/P25VSNA 6580 36,8 34,6 32,2 29,3 26,541,696

26-101860600 15ESHE 65-200/150/P25VSNA 6580 46 43,2 40,3 36,8 33,4 29,853,6138

26-101860610 18,5ESHE 65-200/185/P25VSNA 6580 53,8 51,2 48,4 45 41,7 38,360,7151

26-101860620 22ESHE 65-200/220/P25VSNA 6580 58,7 56,4 53,9 50,8 47,8 44,4 40,563,9153

ESH-65-80_2p50_c_th

Q

DN
Aspir.

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

375034833233246722171967 2733

0 225209194133118 164148

0DN
Impul.

[l/min]

Conexión

26-101860640 11ESHE 80-160/110/P25VSNA 80100 26,1 23,6 20,8 17,6 11,634,0102

26-101860650 15ESHE 80-160/150/P25VSNA 80100 33,2 30,8 28 24,8 18,5 15,440,8140

26-101860660 18,5ESHE 80-160/185/P25VSNA 80100 40,3 38 35,4 32,3 26 22,747,8160

26-101860680 22ESHE 80-200/220/P25VSNA 80100 46,2 43,9 41,3 38,3 32 28,853,5160

ESH-65-80_2p50_c_th
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01

ESHE 4 polos

Bomba eléctrica trifásica (Directiva 2005/32 /  CE y 2009/125 /  CE) con motor de 2 polos (2900 1 /  
min), nivel de eficiencia IE3 eléctrico de 0,75 kW, índice MEI hidráulico mayor que 0,4

Código familia: G1

Q

DN
Aspir.

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

250233217183133100 200

0 15141386 1211

0DN
Impul.

[l/min]

Conexión

26-101863000 0,25ESHE 25-125/02A/S45RSNA 2550 4,3 3,7 2,65,216

26-101863010 0,25ESHE 25-125/02/S45RSNA 2550 3,2 2,5 1,34,022

26-101863030 0,25ESHE 25-160/02A/S45RSSA 2550 5,1 4,4 2,8 2,25,922

26-101863040 0,25ESHE 25-160/02/S45RSSA 2550 6,7 6 4,5 3,9 3,37,418

26-101863060 0,37ESHE 25-200/03/S45RSSA 2550 7,8 6,9 5,1 4,5 3,79,423

26-101863070 0,55ESHE 25-200/05/S45RSSA 2550 10,5 9,7 8,2 7,5 6,9 6,212,029

26-101863090 0,75ESHE 25-250/07/X45RSSA 2550 11,9 11,2 9,7 9,1 8,4 7,7 6,913,054

26-101863100 1,1ESHE 25-250/11/P45RSSA 2550 15,5 14,6 12,9 12,3 11,6 10,8 10,116,458

26-101863110 1,5ESHE 25-250/15/P45RSSA 2550 19,2 18,5 17 16,3 15,7 14,9 14,120,462

26-101863130 0,25ESHE 32-125/02A/S45RSNA 3250 3,3 2,8 1,7 1,34,112

26-101863140 0,25ESHE 32-125/02/S45RSNA 3250 4,4 3,8 2,8 2,4 25,219

26-101863160 0,25ESHE 32-160/02A/S45RSSA 3250 5,2 4,5 3,2 2,66,020

26-101863170 0,25ESHE 32-160/02/S45RSSA 3250 6,7 6,1 4,8 4,3 3,8 3,2 2,67,519

26-101863190 0,37ESHE 32-200/03/S45RSSA 3250 7,9 7,1 5,5 4,9 4,39,422

26-101863200 0,55ESHE 32-200/05/S45RSSA 3250 10,5 9,6 8 7,4 6,8 6,1 5,312,030

26-101863220 0,75ESHE 32-250/07/X45RSSA 3250 12 11,3 9,9 9,3 8,7 8 7,313,152

26-101863230 1,1ESHE 32-250/11/P45RSSA 3250 15,6 14,8 13,2 12,6 11,9 11,2 10,416,458

26-101863240 1,5ESHE 32-250/15/P45RSSA 3250 19,3 18,6 17,3 16,7 16,1 15,4 14,720,466

ESH-25-32-40-50_4p50_c_th

Q

DN
Aspir.

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

400383350267217167 317

0 2423211310 1916

0DN
Impul.

[l/min]

Conexión

26-101863260 0,25ESHE 40-125/02A/S45RSSA 4065 4 3,5 2,9 2,2 1,74,919

26-101863270 0,25ESHE 40-125/02/S45RSSA 4065 4,9 4,4 3,8 3,2 2,7 2,2 1,95,718

26-101863300 0,37ESHE 40-160/03/S45RSSA 4065 6,2 5,5 4,7 3,8 3,2 2,5 2,27,420

26-101863310 0,55ESHE 40-160/05/S45RSSA 4065 8,3 7,7 7 6,1 5,5 4,8 4,49,223

26-101863330 0,75ESHE 40-200/07/X45RSSA 4065 11 10,3 9,3 8,2 7,3 6,3 5,811,924

26-101863340 1,1ESHE 40-200/11/P45RSSA 4065 13,1 12,4 11,5 10,4 9,5 8,5 814,238

26-101863360 1,1ESHE 40-250/11/P45RSSA 4065 14,4 13,7 12,7 11,4 10,315,661

26-101863370 1,5ESHE 40-250/15/P45RSSA 4065 16,8 16,1 15,2 14 13,1 12 11,418,160

26-101863380 2,2ESHE 40-250/22/P45RSSA 4065 20,1 19,4 18,4 17,3 16,4 15,4 14,821,577

ESH-25-32-40-50_4p50_c_th

Q

DN
Aspir.

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

750700667517433333 617

0 4542402620 3731

0DN
Impul.

[l/min]

Conexión

26-101863400 0,25ESHE 50-125/02/S45RSSA 5065 3,1 2,4 1,7 0,94,220

26-101863410 0,37ESHE 50-125/03/S45RSSA 5065 4 3,2 2,6 1,7 1,24,920

26-101863420 0,55ESHE 50-125/05/S45RSSA 5065 5,1 4,4 3,7 2,9 2,5 2,2 1,76,023

26-101863440 0,75ESHE 50-160/07/X45RSSA 5065 7,1 6,4 5,7 4,8 4,2 3,88,227

26-101863450 1,1ESHE 50-160/11/P45RSSA 5065 8,6 7,9 7,3 6,4 5,8 5,4 4,89,839

26-101863470 1,1ESHE 50-200/11/P45RSSA 5065 10,8 9,6 8,3 6,5 5,5 4,812,854

26-101863480 1,5ESHE 50-200/15/P45RSSA 5065 12,7 11,4 10,1 8,3 7,3 6,6 5,514,757

26-101863500 2,2ESHE 50-250/22A/P45RSSA 5065 15,7 14,6 13,5 11,7 10,6 9,717,473

26-101863510 2,2ESHE 50-250/22/P45RSSA 5065 17,5 16,4 15,2 13,5 12,4 11,619,474

26-101863520 3ESHE 50-250/30/P45RSSA 5065 20,3 19,2 18,1 16,4 15,4 14,7 13,521,981

ESH-25-32-40-50_4p50_c_th
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01

ESHE 4 polos

Bomba eléctrica trifásica (Directiva 2005/32 /  CE y 2009/125 /  CE) con motor de 2 polos (2900 1 /  
min), nivel de eficiencia IE3 eléctrico de 0,75 kW, índice MEI hidráulico mayor que 0,4

Código familia: G1

Q

DN
Aspir.

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

11001017917717633533 817

0 6661553832 4943

0DN
Impul.

[l/min]

Conexión

26-101863540 0,55ESHE 65-160/05/S45RSNA 6580 3,2 2,5 1,94,747

26-101863550 0,75ESHE 65-160/07/X45RSNA 6580 4,7 4,1 3,6 2,96,153

26-101863560 1,1ESHE 65-160/11A/P45RSNA 6580 6,3 5,7 5,1 4,3 3,57,755

26-101863570 1,1ESHE 65-160/11/P45RSNA 6580 7,3 6,7 6,2 5,4 4,6 3,78,754

26-101863580 1,5ESHE 65-160/15/P45RSNA 6580 9 8,3 7,7 6,8 6 5,2 4,510,258

26-101863600 1,5ESHE 65-200/15/P45RSNA 6580 10 9,1 8,2 7,2 6,112,165

26-101863610 2,2ESHE 65-200/22/P45RSNA 6580 12,5 11,7 10,9 9,9 8,8 7,6 6,614,676

26-101863620 3ESHE 65-200/30/P45RSNA 6580 15,8 15,1 14,5 13,6 12,5 11,4 10,417,580

26-101863640 4ESHE 65-250/40/P45VSNA 6580 19,3 18,6 18 17,1 16,1 14,9 13,720,490

26-101863650 5,5ESHE 65-250/55/P45VSNA 6580 23 22,4 21,8 20,9 19,9 18,8 17,723,7104
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26-101863670 1,5ESHE 80-160/15/P45RSNA 80100 7 5,6 4,8 4 3,18,070

26-101863680 2,2ESHE 80-160/22A/P45RSNA 80100 8,5 7,1 6,3 5,4 4,5 3,59,478

26-101863690 2,2ESHE 80-160/22/P45RSNA 80100 9,9 8,5 7,7 6,8 5,9 4,910,874

26-101863710 3ESHE 80-200/30/P45RSNA 80100 11,9 10,4 9,5 8,5 7,5 6,4 5,212,380

26-101863720 4ESHE 80-200/40/P45VSNA 80100 15,3 13,9 13,1 12,1 11,1 10 8,915,487

26-101863740 5,5ESHE 80-250/55/P45VSNA 80100 19,5 18 17 15,8 14,4 12,9 11,120,3108

26-101863750 7,5ESHE 80-250/75/P45VSNA 80100 22,2 20,9 20 19 17,8 16,5 15,123,1116

26-101863760 11ESHE 80-250/110/P45VSNA 80100 26,1 24,8 23,9 22,9 21,8 20,6 19,326,6135
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Accesorios: selección rápida

26-109390514Kit contrabridas, para roscar, en AISI316, conex. DN25 9J 3

26-109390524Kit contrabridas, para roscar, en AISI316, conex. DN32 9J 3

26-109390534Kit contrabridas, para roscar, en AISI316, conex. DN40 9J 4

26-109390544Kit contrabridas, para roscar, en AISI316, conex. DN50 9J 4

26-109390554Kit contrabridas, para roscar, en AISI316, conex. DN65 9J 5

26-109390564Kit contrabridas, para roscar, en AISI316, conex. DN80 9J 6

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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