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Bombas HMS con una unidad inteligente y motor de imán 
permanente

HM E

-20°C /+ 50°C

16 bar (PN 16)

180 m

30 m³/h

0,35 - 2,2 kW

120 °C

El sistema está protegido contra sobretemperatura

Protocolos de comunicación Modbus y BACnet integrados

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Potencia:

Presión máx:

Temperatura ambiente:

Temperatura del líquido máx:

Smart System
Nivel de eficiencia IES2 (IEC 61800-9-2)

Monofásica: 230V± 10%

Trifásico: 230/400V± 10% 

Bomba centrífuga horizontal multietapa con conexiones roscadas. Lleva 

integrado un sistema de control electrónico para el motor de imanes 

permanentes  (eficiencia IE5)

Aplicaciones

● Suministro de agua a alta presión para uso doméstico o industrial

● Presurización

● Riego

● Sistema de aspersores

● Calefacción y climatización

Código de identificación
5HME03S05M02VBE

Caudal nominal [m³/h]

Nombre serie

Número de impulsores

Material bomba

Potencia motor (kW x10)

Monofásica 1x208-240 V

Bomba

Protección contra el funcionamiento en seco incorporado

● Nivel de eficiencia IE5 (IEC TS 60034-30-3:2016)

● Motor síncrono con imanes permanentes (TEFC), refrigerado por aire

● Aislamiento: 155 (F)

● Protección contra sobrecarga y rotor bloqueado con rearme automático 
incorporado.

Motor

Modelo:

5

HME

03

S

05

M02

VBE Junta mecánica (EN12756)

● HM H con Hydrovar (serie HVL)

Productos aprobados para su uso en contacto con suministros de agua 
públicos de acuerdo con ACS - D.M. 174- WRAS

Certificación de agua potable

Opciones bajo pedido

● Economía: La alta eficiencia de la electrónica de potencia y del motor 

de imán permanente permite minimizar las pérdidas y, por lo tanto, 

transferir la energía máxima a la parte hidráulica de la bomba.

● Flexibilidad: La compactación, las bajas pérdidas y la posibilidad de 

ajustar el punto de trabajo permiten el uso del e-HM Smart también en 

los campos de aplicación y sistemas donde hasta ahora el uso de una 

bomba tradicional presentaba limitaciones insuperables.

● Facilidad de uso e instalación

Ventajas del producto
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HM E Smart Range

M2: Monofásico 1 x 230 V ± 10%, 50/60 Hz

Código familia: 3P

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

46,74033,32013,36,7 26,7

0 2,82,420,80,4 1,61,2

0Impul. [l/min]

Conexión

26-104630011 0,371HME05S03M02VBE Rp1Rp1 44,8 44,9 44,1 39,2 32,5 25,744,715

26-104630021 0,551HME08S05M02VBE Rp1Rp1 71,5 71,7 70,4 60,3 50 39,671,618

26-104630031 0,751HME11S07M02QBE Rp1Rp1 98,5 98,8 94,3 80,7 66,8 52,998,517

26-104630041 1,11HME15S11M02QBE Rp1Rp1 134 135 132 120 99,5 79,6134,020

26-104630051 1,51HME17S15M02QBE Rp1Rp1 152 153 150 142 129 111151,820

1-15hmes-esm-2p50_a_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

86,78066,74026,713,3 53,3

0 5,24,841,60,8 3,22,4

0Impul. [l/min]

Conexión

26-104630081 0,373HME03S03M02VBE Rp1Rp1 33,9 33,4 31,5 25,6 20,1 14,6 11,833,313

26-104630091 0,553HME05S05M02VBE Rp1Rp1 56,5 55,7 47,5 38,2 29,4 20,5 1655,514

26-104630101 0,753HME07S07M02VBE Rp1Rp1 79,1 78,1 64,9 52 39,8 27,5 21,377,616

26-104630111 1,13HME09S11M02QBE Rp1Rp1 102 100 93,6 76,1 59,6 43 34,799,819

26-104630121 1,53HME12S15M02QBE Rp1Rp1 136 134 127 104 81,5 59,2 48,1133,120

1-15hmes-esm-2p50_a_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

1701401177046,723,3 93,3

0 10,28,472,81,4 5,64,2

0Impul. [l/min]

Conexión

26-104630151 0,375HME02S03M02VBE Rp1Rp1¼ 22,4 21,9 19,8 16,2 13 9,9 622,215

26-104630161 0,555HME03S05M02VBE Rp1Rp1¼ 33,6 32,9 29,5 24,1 19,3 14,7 8,833,313

26-104630171 0,755HME04S07M02VBE Rp1Rp1¼ 44,7 43,8 40,1 32,8 26,4 20,2 12,244,414

26-104630181 1,15HME06S11M02VBE Rp1Rp1¼ 67,2 65,8 59 48,1 38,7 29,5 17,566,717

26-104630191 1,55HME08S15M02QBE Rp1Rp1¼ 89,5 87,7 80,2 65,5 52,8 40,4 24,488,919

1-15hmes-esm-2p50_a_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

2832402001208040 160

0 1714,4124,82,4 9,67,2

0Impul. [l/min]

Conexión

26-104630221 0,7510HME01S07M02VBE Rp1¼Rp1½ 17,5 17 16,1 14,7 12,7 10,2 6,617,516

26-104630231 1,110HME02S11M02VBE Rp1¼Rp1½ 34,9 33,8 32,3 27,2 21,9 16,6 11,134,818

26-104630241 1,510HME03S15M02VBE Rp1¼Rp1½ 51,8 50,6 46,9 39,2 32,2 25,3 17,852,418

1-15hmes-esm-2p50_a_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

48342035021014070 280

0 2925,2218,44,2 16,812,6

0Impul. [l/min]

Conexión

26-104630271 1,115HME01S11M02VBE Rp1½Rp2 20,5 19,7 18,8 16,4 12,7 8,8 5,220,917

26-104630281 1,515HME02S15M02VBE Rp1½Rp2 41,8 35,9 29,8 24,2 18,2 11,3 5,142,720

1-15hmes-esm-2p50_a_th
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HM E Smart Range

T05: Trifásico 3 x 230/400 V  ± 10% (0,37÷1,5 kW) , 50/60 Hz
T04: Trifásico 3 x 400 V ± 10% (2,2 kW), 50/60 Hz

Código familia: 3P

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

46,74033,32013,36,7 26,7

0 2,82,420,80,4 1,61,2

0Impul. [l/min]

Conexión

26-104631011 0,371HME05S03T05VBE Rp1Rp1 44,8 44,9 44,1 39,2 32,5 25,744,715

26-104631021 0,551HME08S05T05VBE Rp1Rp1 71,5 71,7 70,4 60,3 50 39,671,616

26-104631031 0,751HME11S07T05QBE Rp1Rp1 98,5 98,8 94,3 80,7 66,8 52,998,518

26-104631041 1,11HME15S11T05QBE Rp1Rp1 134 135 132 120 99,5 79,6134,020

26-104631051 1,51HME17S15T05QBE Rp1Rp1 152 153 150 142 129 111151,820

1-15hmes-esm-2p50_a_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

86,78066,74026,713,3 53,3

0 5,24,841,60,8 3,22,4

0Impul. [l/min]

Conexión

26-104631081 0,373HME03S03T05VBE Rp1Rp1 33,9 33,4 31,5 25,6 20,1 14,6 11,833,313

26-104631091 0,553HME05S05T05VBE Rp1Rp1 56,5 55,7 47,5 38,2 29,4 20,5 1655,514

26-104631101 0,753HME07S07T05VBE Rp1Rp1 79,1 78,1 64,9 52 39,8 27,5 21,377,616

26-104631111 1,13HME09S11T05QBE Rp1Rp1 102 100 93,6 76,1 59,6 43 34,799,818

26-104631121 1,53HME12S15T05QBE Rp1Rp1 136 134 127 104 81,5 59,2 48,1133,119

26-104631131 2,23HME14S22T04QBE Rp1Rp1 158 156 150 139 122 93,9 79,8155,421

1-15hmes-esm-2p50_a_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

1701401177046,723,3 93,3

0 10,28,472,81,4 5,64,2

0Impul. [l/min]

Conexión

26-104631161 0,375HME02S03T05VBE Rp1Rp1¼ 22,4 21,9 19,8 16,2 13 9,9 622,213

26-104631171 0,555HME03S05T05VBE Rp1Rp1¼ 33,6 32,9 29,5 24,1 19,3 14,7 8,833,313

26-104631181 0,755HME04S07T05VBE Rp1Rp1¼ 44,7 43,8 40,1 32,8 26,4 20,2 12,244,414

26-104631181 0,755HME04S07T05VBE Rp1Rp1¼ 44,7 43,8 40,1 32,8 26,4 20,2 12,244,414

26-104631191 1,15HME06S11T05VBE Rp1Rp1¼ 67,2 65,8 59 48,1 38,7 29,5 17,566,716

26-104631201 1,55HME08S15T05QBE Rp1Rp1¼ 89,5 87,7 80,2 65,5 52,8 40,4 24,488,919

26-104631211 2,25HME10S22T04QBE Rp1Rp1¼ 112 110 105 95 77,9 61,6 40,4111,121

1-15hmes-esm-2p50_a_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

2832402001208040 160

0 1714,4124,82,4 9,67,2

0Impul. [l/min]

Conexión

26-104631241 0,7510HME01S07T05VBE Rp1¼Rp1½ 17,5 17 16,1 14,7 12,7 10,2 6,617,516

26-104631251 1,110HME02S11T05VBE Rp1¼Rp1½ 34,9 33,8 32,3 27,2 21,9 16,6 11,134,816

26-104631261 1,510HME03S15T05VBE Rp1¼Rp1½ 51,8 50,6 46,9 39,2 32,2 25,3 17,852,418

26-104631271 2,210HME04S22T04VBE Rp1¼Rp1½ 69,1 67,3 65,1 56,9 47,3 37,8 27,569,820

1-15hmes-esm-2p50_a_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

48342035021014070 280

0 2925,2218,44,2 16,812,6

0Impul. [l/min]

Conexión

26-104631301 1,115HME01S11T05VBE Rp1½Rp2 20,5 19,7 18,8 16,4 12,7 8,8 5,220,917

26-104631311 1,515HME02S15T05VBE Rp1½Rp2 41,8 35,9 29,8 24,2 18,2 11,3 5,142,718

26-104631321 2,215HME03S22T04VBE Rp1½Rp2 64,1 50,5 40,6 31,9 23,4 15,4 1064,020

1-15hmes-esm-2p50_a_th
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