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Bombas centrífugas horizontales monoblock en inox - 
líquidos ligeros

CA

0°C - 40°C

8 bar

62 m

12,5 m³/h (210 l/m)

0,37 - 3 kW (0,5 - 4 Hp)

-10°C - +85°C

Versión trifásica (Reglamento CE Nº 640/2009) con un nivel de eficiencia del 

motor IE3 para una potencia igual o superior a 0,75 kW incluida.

El nivel de eficiencia se refiere solo al motor y no a la bomba eléctrica.

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Potencia:

Presión de tabajo:

Temperatura ambiente:

Temperatura del líquido:

Motor

F (155°C)

1 ~220-240V, 3~230/400V

IP55

Alimentación:

Aislamiento:

Tipo de aislamiento:

Bombas centrífugas horizontales de dos impulsores y conexiones roscadas. 

Impulsores, cuerpo de bomba y d iffusores en acero inoxidab le AISI 304.

Tambíen d isponib le versíon "N", fabricada completamente en AISi 316.

Aplicaciones

● Omosis inversa (donde se utiliza agua desmineralizada)

● Lavado industrial

● Aguas termales

● Dispensadores de cloro en piscinas

● Joyería

● Producción de vino

Código de identificación
CAM 120 /33 N /D

Nombre serie

M= monofásica, Vacío = trifásica

Caudal nominal [l/min]

Tamaño del impulsor

Vacío= AISI 304; N=  AISI 316

Eficiencia motor IE3 (trifásica)

Características

Cerámica -Carbón

NBR (CEA V: FPM)

Acero inoxidable AISI 304

Acero inoxidable AISI 304Cuerpo de bomba:

Impulsor:

Elastómeros:

Junta mecánica:

Materiales

Modelo:

CA

M

120

33

N

/D

● Bomba CA N completamente de acero inoxidable AISI 316 para fluidos 

agresivos

● Diferentes voltajes y frecuencias.

● Diferentes materiales del cierre mecánico y juntas tóricas.

Opciones bajo pedido

● Amplia gama de bombas de acero inoxidable para aplicaciones 

domésticas e industriales.

● Unidad compacta

Ventajas del producto

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.

50

https://rodavigo.net/es/c/f/lowara

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



01

CA 2 polos

CA - Versión Estandar (AISI 304)
Versión monofásica 220-240 V 50 Hz

Código familia: 7I

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

210150100706040 80

0 12,6963,62,4 4,84,2

0Impul. [l/min]

Conexión

26-101810000 0,75CAM 70/33/B Rp1Rp1¼ 36,9 31,7 28,2 23,942,915

26-101810010 0,9CAM 70/34/B Rp1Rp1¼ 43,2 37,7 34 29,548,816

26-101810020 1,1CAM 70/45/B Rp1Rp1¼ 49,8 43,9 39,9 35,356,218

26-101810030 1,1CAM 120/33/B Rp1Rp1¼ 37,8 36,4 34,8 31,4 2144,319

26-101810040 1,5CAM 120/35/B Rp1Rp1¼ 48,1 46,6 44,9 41,2 29,354,020

26-104490110 2,2CAM 120/55/P Rp1Rp1¼ 58,2 56,6 54,8 50,6 37,163,828

26-104490120 1,85CAM 200/33/P Rp1Rp1½ 41,2 40,6 39,9 38,3 33,2 25,543,235

26-104490130 2,2CAM 200/35/P Rp1Rp1½ 51,9 51,4 50,7 49,2 44,3 36,553,528

ca-2p50_e_th

CA - Versión Estandar (AISI 304)
Version trifásica 230-400 V 50 Hz
Motor IE3 a partir de 0,75 kW

Código familia: 7I

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

210150100706040 80

0 12,6963,62,4 4,84,2

0Impul. [l/min]

Conexión

26-104490000 0,75CA 70/33/D Rp1Rp1¼ 36,9 31,7 28,2 23,942,916

26-104490010 0,9CA 70/34/D Rp1Rp1¼ 43,2 37,7 34 29,548,818

26-104490030 1,1CA 70/45/D Rp1Rp1¼ 49,8 43,9 39,9 35,356,219

26-104490050 1,1CA 120/33/D Rp1Rp1¼ 37,8 36,4 34,8 31,4 2144,318

26-104490060 1,5CA 120/35/D Rp1Rp1¼ 48,1 46,6 44,9 41,2 29,354,017

26-104490070 2,2CA 120/55/D Rp1Rp1¼ 58,2 56,6 54,8 50,6 37,163,826

26-104490080 1,85CA 200/33/D Rp1Rp1½ 41,2 40,6 39,9 38,3 33,2 25,543,225

26-104490090 2,2CA 200/35/D Rp1Rp1½ 51,9 51,4 50,7 49,2 44,3 36,553,525

26-104490100 3CA 200/55/D Rp1Rp1½ 60,6 60,1 59,5 58,2 53,8 46,262,628

ca-2p50_e_th

CA - Versión N (AISI 316)
Versión monofásica 220-240 V 50 Hz

Código familia: 7I

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

210150100706040 80

0 12,6963,62,4 4,84,2

0Impul. [l/min]

Conexión

26-101810004 0,75CAM 70/33N/B Rp1Rp1¼ 36,9 31,7 28,2 23,942,915

26-101810014 0,9CAM70/34N/B Rp1Rp1¼ 43,2 37,7 34 29,548,815

26-101810024 1,1CAM 70/45N/B Rp1Rp1¼ 49,8 43,9 39,9 35,356,218

26-101810034 1,1CAM 120/33N/B Rp1Rp1¼ 37,8 36,4 34,8 31,4 2144,319

26-101810044 1,5CAM 120/35N/B Rp1Rp1¼ 48,1 46,6 44,9 41,2 29,354,022

26-104490114 2,2CAM 120/55N/P Rp1Rp1¼ 58,2 56,6 54,8 50,6 37,163,829

26-104490134 2,2CAM 200/35N/P Rp1Rp1½ 51,9 51,4 50,7 49,2 44,3 36,553,528

26-104490124 1,85CAM 200/33N/P Rp1Rp1½ 41,2 40,6 39,9 38,3 33,2 25,543,228

ca-2p50_e_th
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CA 2 polos

CA - Versión N (AISI 316)
Version trifásica 230-400 V 50 Hz
Motor IE3 a partir de 0,75 kW

Código familia: 7I

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

210150100706040 80

0 12,6963,62,4 4,84,2

0Impul. [l/min]

Conexión

26-104490004 0,75CA 70/33N/D Rp1Rp1¼ 36,9 31,7 28,2 23,942,918

26-104490014 0,9CA 70/34N/D Rp1Rp1¼ 43,2 37,7 34 29,548,819

26-104490034 1,1CA 70/45N/D Rp1Rp1¼ 49,8 43,9 39,9 35,356,216

26-104490054 1,1CA 120/33N/D Rp1Rp1¼ 37,8 36,4 34,8 31,4 2144,317

26-104490064 1,5CA 120/35N/D Rp1Rp1¼ 48,1 46,6 44,9 41,2 29,354,020

26-104490074 2,2CA 120/55N/D Rp1Rp1¼ 58,2 56,6 54,8 50,6 37,163,826

26-104490084 1,85CA 200/33N/D Rp1Rp1½ 41,2 40,6 39,9 38,3 33,2 25,543,225

26-104490094 2,2CA 200/35N/D Rp1Rp1½ 51,9 51,4 50,7 49,2 44,3 36,553,525

26-104490104 3CA 200/55N/D Rp1Rp1½ 60,6 60,1 59,5 58,2 53,8 46,262,627

ca-2p50_e_th

Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Accesorios: selección rápida

26-109120170GENYO 8A/F15 7Q 2

26-109120180GENYO 8A/F22 7Q 2

26-002161101Presostato FSG, 1.4 a 4.6 bar, conexción Rp 1/4" 9J 1

26-002110201Manómetro 0-6 bar ø=50 mm 9J 1

26-167320240Rácor de 5 vías, R1" 9J 1

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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Bombas centrífugas horizontales monoblock en inox - 
líquidos ligeros

CEA

0°C - 40°C

8 bar

32 m

31 m³/h

0,37 - 3 kW

-10°C - +85°C

Versión trifásica (Reglamento CE Nº 640/2009) con un nivel de eficiencia del 

motor IE3 para una potencia igual o superior a 0,75 kW incluida.

El nivel de eficiencia se refiere solo al motor y no a la bomba eléctrica.

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Potencia:

Presión de tabajo:

Temperatura ambiente:

Temperatura del líquido:

Motor

F (155°C)

1 ~220-240V, 3~230/400V, 50 Hz

IP55

Alimentación:

Aislamiento:

Tipo de aislamiento:

Bomba centrífuga horizontal con un solo impulsor con conexiones roscados, 

impulsores, cuerpo de bomba y d ifusores en acero inoxidab le AISI304. 

Disponib le en la versión " N " totalmente fabricada en acero inoxidab le AISI316.

Aplicaciones

● Suministro de agua y presurización

● Lavado industrial

● Tratamiento de agua

● Industria

● Riego

● Refrígeracíon

● Dispensación de cloro en piscinas

Código de identificación
CEA  120/5/D

Nombre serie

M= monofásica, Vacío = trifásica

Caudal nominal [l/min]

Tamaño del impulsor

Eficiencia motor IE3 (trifásica)

Características

Cerámica -Carbón

NBR

Acero inoxidable AISI 304

Acero inoxidable AISI 304Cuerpo de bomba:

Impulsor:

Elastómeros:

Junta mecánica:

Materiales

Modelo:

CEA

_

120

/5

/D

● Versión CEA N: bomba e impulsor de acero inoxidable AISI 316

● GruppoSfera /  CEA

● ResiBoost /  CEA

Opciones bajo pedido

● Altura manométrica importante en relación con la potencia absorbida.

● Fácil instalación

● Funcionamiento silencioso

● Ocupa poco espacio

Ventajas del producto

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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CEA 2 polos

Versión monofásica 220-240 V 50 Hz

Código familia: 7H

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

90604030 80

0 5,42,41,8 4,83,6

0Impul. [l/min]

Conexión

26-107330000 0,37CEAM  70/3/A Rp1Rp1¼ 20,1 19,1 16,6 12,822,09

26-107330010 0,55CEAM  70/5/A Rp1Rp1¼ 28,8 27,7 24,7 20,231,112

26-107330020 0,75CEAM  80/5/A Rp1Rp1¼ 30 29,3 27,4 24,7 2132,012

cea-2p50_d_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

1601401008060 120

0 9,68,44,83,6 7,26

0Impul. [l/min]

Conexión

26-107330030 0,55CEAM 120/3/A Rp1Rp1¼ 18,9 17,5 15,9 14 11,8 9,222,410

26-107330040 0,9CEAM 120/5/A Rp1Rp1¼ 28,2 26,5 24,6 22,4 20 17,331,813

cea-2p50_d_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

300250200160140120 183

0 1815128,47,2 119,6

0Impul. [l/min]

Conexión

26-107330050 0,75CEAM 210/2/A Rp1¼Rp1 ½ 16,5 16,1 15,6 15 14,4 12,6 10,417,712

26-107330060 1,1CEAM 210/3/A Rp1¼Rp1 ½ 19,7 19,3 19 18,5 18 16,5 14,420,815

26-107330070 1,5CEAM 210/4/A Rp1¼Rp1 ½ 24,8 24,5 24 23,6 23 21,3 1925,515

26-104480260 1,85CEAM 210/5/P Rp1¼Rp1 ½ 28,2 27,9 27,5 27,1 26,6 25,1 23,129,027

cea-2p50_d_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

517483433350300250 400

0 3129261815 2421

0Impul. [l/min]

Conexión

26-107330090 1,1CEAM 370/1/A Rp1¼Rp2 14,3 13 11,4 9,4 8,116,316

26-107330100 1,5CEAM 370/2/A Rp1¼Rp2 18,3 17,2 15,8 14,1 13 10,820,417

26-104480270 1,85CEAM 370/3/P Rp1¼Rp2 22,1 21,1 19,8 18,2 17,1 15 1324,426

cea-2p50_d_th
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CEA 2 polos

Version trifásica 230-400 V 50 Hz
Motor IE3 a partir de 0,75 kW

Código familia: 7H

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

90604030 80

0 5,42,41,8 4,83,6

0Impul. [l/min]

Conexión

26-107330130 0,37CEA  70/3/A Rp1Rp1¼ 20,1 19,1 16,6 12,822,08

26-107330140 0,55CEA  70/5/A Rp1Rp1¼ 28,8 27,7 24,7 20,231,111

26-104480020 0,75CEA  80/5/D Rp1Rp1¼ 30 29,3 27,4 24,7 2132,013

cea-2p50_d_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

1601401008060 120

0 9,68,44,83,6 7,26

0Impul. [l/min]

Conexión

26-107330160 0,55CEA 120/3/A Rp1Rp1¼ 18,9 17,5 15,9 14 11,8 9,222,411

26-104480040 0,9CEA 120/5/D Rp1Rp1¼ 28,2 26,5 24,6 22,4 20 17,331,815

cea-2p50_d_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

300250200160140120 183

0 1815128,47,2 119,6

0Impul. [l/min]

Conexión

26-104480050 0,75CEA 210/2/D Rp1¼Rp1 ½ 16,5 16,1 15,6 15 14,4 12,6 10,417,714

26-104480060 1,1CEA 210/3/D Rp1¼Rp1 ½ 19,7 19,3 19 18,5 18 16,5 14,420,816

26-104480070 1,5CEA 210/4/D Rp1¼Rp1 ½ 24,8 24,5 24 23,6 23 21,3 1925,517

26-104480080 1,85CEA 210/5/D Rp1¼Rp1 ½ 28,2 27,9 27,5 27,1 26,6 25,1 23,129,022

cea-2p50_d_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

517483433350300250 400

0 3129261815 2421

0Impul. [l/min]

Conexión

26-104480090 1,1CEA 370/1/D Rp1¼Rp2 14,3 13 11,4 9,4 8,116,315

26-104480100 1,5CEA 370/2/D Rp1¼Rp2 18,3 17,2 15,8 14,1 13 10,820,417

26-104480110 1,85CEA 370/3/D Rp1¼Rp2 22,1 21,1 19,8 18,2 17,1 15 1324,420

26-104480120 3CEA 370/5/D Rp1¼Rp2 27,5 26,5 25,3 23,8 22,8 20,8 1930,326

cea-2p50_d_th
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CEA 2 polos

Versión monofásica 220-240 V 50 Hz

Código familia: 7H

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

90604030 80

0 5,42,41,8 4,83,6

0Impul. [l/min]

Conexión

26-107330004 0,37CEAM  70/3N/A Rp1Rp1¼ 20,1 19,1 16,6 12,822,09

26-107330014 0,55CEAM  70/5N/A Rp1Rp1¼ 28,8 27,7 24,7 20,231,111

26-107330024 0,75CEAM  80/5N/A Rp1Rp1¼ 30 29,3 27,4 24,7 2132,012

cea-2p50_d_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

1601401008060 120

0 9,68,44,83,6 7,26

0Impul. [l/min]

Conexión

26-107330034 0,55CEAM 120/3N/A Rp1Rp1¼ 18,9 17,5 15,9 14 11,8 9,222,411

26-107330044 0,9CEAM 120/5N/A Rp1Rp1¼ 28,2 26,5 24,6 22,4 20 17,331,813

cea-2p50_d_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

300250200160140120 183

0 1815128,47,2 119,6

0Impul. [l/min]

Conexión

26-107330054 0,75CEAM 210/2N/A Rp1¼Rp1 ½ 16,5 16,1 15,6 15 14,4 12,6 10,417,712

26-107330064 1,1CEAM 210/3N/A Rp1¼Rp1 ½ 19,7 19,3 19 18,5 18 16,5 14,420,812

26-107330074 1,5CEAM 210/4N/A Rp1¼Rp1 ½ 24,8 24,5 24 23,6 23 21,3 1925,517

26-104480264 1,85CEAM 210/5N/P Rp1¼Rp1 ½ 28,2 27,9 27,5 27,1 26,6 25,1 23,129,026

cea-2p50_d_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

517483433350300250 400

0 3129261815 2421

0Impul. [l/min]

Conexión

26-107330094 1,1CEAM 370/1N/A Rp1¼Rp2 14,3 13 11,4 9,4 8,116,315

26-107330104 1,5CEAM 370/2N/A Rp1¼Rp2 18,3 17,2 15,8 14,1 13 10,820,412

26-104480274 1,85CEAM 370/3N/P Rp1¼Rp2 22,1 21,1 19,8 18,2 17,1 15 1324,426

cea-2p50_d_th
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CEA 2 polos

Version trifásica 230-400 V 50 Hz
Motor IE3 a partir de 0,75 kW

Código familia: 7H

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

90604030 80

0 5,42,41,8 4,83,6

0Impul. [l/min]

Conexión

26-107330134 0,37CEA  70/3N/A Rp1Rp1¼ 20,1 19,1 16,6 12,822,09

26-107330144 0,55CEA  70/5N/A Rp1Rp1¼ 28,8 27,7 24,7 20,231,111

26-104480024 0,75CEA  80/5N/D Rp1Rp1¼ 30 29,3 27,4 24,7 2132,016

cea-2p50_d_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

1601401008060 120

0 9,68,44,83,6 7,26

0Impul. [l/min]

Conexión

26-107330164 0,55CEA 120/3N/A Rp1Rp1¼ 18,9 17,5 15,9 14 11,8 9,222,411

26-104480044 0,9CEA 120/5N/D Rp1Rp1¼ 28,2 26,5 24,6 22,4 20 17,331,816

cea-2p50_d_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

300250200160140120 183

0 1815128,47,2 119,6

0Impul. [l/min]

Conexión

26-104480054 0,75CEA 210/2N/D Rp1¼Rp1 ½ 16,5 16,1 15,6 15 14,4 12,6 10,417,714

26-104480064 1,1CEA 210/3N/D Rp1¼Rp1 ½ 19,7 19,3 19 18,5 18 16,5 14,420,816

26-104480074 1,5CEA 210/4N/D Rp1¼Rp1 ½ 24,8 24,5 24 23,6 23 21,3 1925,519

26-104480084 1,85CEA 210/5N/D Rp1¼Rp1 ½ 28,2 27,9 27,5 27,1 26,6 25,1 23,129,022

cea-2p50_d_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

517483433350300250 400

0 3129261815 2421

0Impul. [l/min]

Conexión

26-104480094 1,1CEA 370/1N/D Rp1¼Rp2 14,3 13 11,4 9,4 8,116,316

26-104480104 1,5CEA 370/2N/D Rp1¼Rp2 18,3 17,2 15,8 14,1 13 10,820,417

26-104480114 1,85CEA 370/3N/D Rp1¼Rp2 22,1 21,1 19,8 18,2 17,1 15 1324,421

26-104480124 3CEA 370/5N/D Rp1¼Rp2 27,5 26,5 25,3 23,8 22,8 20,8 1930,326

cea-2p50_d_th

Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Accesorios: selección rápida

26-109120170GENYO 8A/F15 7Q 2

26-109120180GENYO 8A/F22 7Q 2

26-002161101Presostato FSG, 1.4 a 4.6 bar, conexción Rp 1/4" 9J 1

26-002110201Manómetro 0-6 bar ø=50 mm 9J 1

26-167320240Rácor de 5 vías, R1" 9J 1

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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