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Bombas centrífugas autocebantes

BG

0°C - 40°C

8 bar

53 m

4,2 m³/h

0,37 - 1,1 kW (0,5 - 1,5 Hp)

-10°C - +40°C

Versión trifásica (Reglamento CE Nº 640/2009) con un nivel de eficiencia del 

motor IE3 para una potencia igual o superior a 0,75 kW incluida.

El nivel de eficiencia se refiere solo al motor y no a la bomba eléctrica.

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Potencia:

Presión de tabajo:

Temperatura ambiente:

Temperatura del líquido:

Motor

F (155°C)

1 ~220-240V, 3~230/400V

IP55

Alimentación:

Aislamiento:

Tipo de aislamiento:

Diseñado para permanecer cebado incluso en presencia de gases d isueltos en 

agua o cuando la línea de aspiración no está llena de líquido.

Aplicaciones

Código de identificación
BG M 9 GARDEN

Nombre serie

M= monofásica, Vacío = trifásica

Potencia motor (kW x10)

Con asa incorporada, interruptor en la caja de bornes

Características

Cerámica -Carbón

EPDM

Acero inoxidable 

Acero inoxidable Cuerpo de bomba:

Impulsor:

Elastómeros:

Junta mecánica:

Materiales

Modelo:

BG

M

9

GARDEN

●
● Autocebante (hasta 8 m)

● Hidraúlica en inox para una mayor resistencia a la corrosión

● Protección térmica incorporada en la versión monofásica

● Índice de protección (IP 55) específico para uso en exterior

Ventajas del producto
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BG 2 polos

Versión monofásica 220-240 V 50 Hz

Código familia: 7G

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

656050302010 40

0 3,93,631,20,6 2,41,8

0Impul. [l/min]

Conexión

26-107320000 0,37BGM 3/A Rp1Rp1¼ 30,6 25,6 21,5 17,7 13,836,910

26-107320010 0,55BGM 5/A Rp1Rp1¼ 35,7 32 28,8 25,7 22,4 18,840,212

26-107320020 0,75BGM 7/A Rp1Rp1¼ 38,1 34,8 31,7 28,6 25,645,413

26-107320030 0,9BGM 9/A Rp1Rp1¼ 41,1 37,7 34,8 32,2 29,8 28,649,613

26-107320040 1,1BGM11/A Rp1Rp1¼ 45,8 42,5 39,5 33,5 31,9 30,353,216

bg-2p50_a_th

Versión « Garden » monofásica 220-240 V 50 Hz, con asa incorporada, interruptor en la caja de 
bornes y 2 m de cable de alimentación tipo H07RN-F. Interruptor y clavija estandarizados

Código familia: 7G

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

656050302010 40

0 3,93,631,20,6 2,41,8

0Impul. [l/min]

Conexión

26-107320200 0,37BGM 3/A  DE  GARDEN Rp1Rp1¼ 30,6 25,6 21,5 17,7 13,836,911

26-107320210 0,55BGM 5/A  DE  GARDEN Rp1Rp1¼ 35,7 32 28,8 25,7 22,4 18,840,212

26-107320220 0,75BGM 7/A  DE  GARDEN Rp1Rp1¼ 38,1 34,8 31,7 28,6 25,645,413

26-107320230 0,9BGM 9/A  DE  GARDEN Rp1Rp1¼ 41,1 37,7 34,8 32,2 29,8 28,649,614

26-107320240 1,1BGM11/A DE  GARDEN Rp1Rp1¼ 45,8 42,5 39,5 33,5 31,9 30,353,217

bg-2p50_a_th

Version trifásica 230-400 V 50 Hz
Motor IE3 a partir de 0,75 kW

Código familia: 7G

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

656050302010 40

0 3,93,631,20,6 2,41,8

0Impul. [l/min]

Conexión

26-107320060 0,37BG 3/A Rp1Rp1¼ 30,6 25,6 21,5 17,7 13,836,99

26-107320070 0,55BG 5/A Rp1Rp1¼ 35,7 32 28,8 25,7 22,4 18,840,212

26-104462020 0,75BG 7/D Rp1Rp1¼ 38,1 34,8 31,7 28,6 25,645,416

26-104462030 0,9BG 9/D Rp1Rp1¼ 41,1 37,7 34,8 32,2 29,8 28,649,616

26-104462040 1,1BG11/D Rp1Rp1¼ 45,8 42,5 39,5 33,5 31,9 30,353,216

bg-2p50_a_th

Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Accesorios: selección rápida

26-109120170GENYO 8A/F15 7Q 2

26-109120180GENYO 8A/F22 7Q 2

26-002110201Manómetro 0-6 bar ø=50 mm 9J 1

26-167320240Rácor de 5 vías, R1" 9J 1

26-002161101Presostato FSG, 1.4 a 4.6 bar, conexción Rp 1/4" 9J 1
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Bombas periféricas monoblock autocebantes

SP

0°C - 40°C

8 bar

50 m

2,75 m³/h (44 l/min)

0,55 - 0,75 kW

-10°C - +40°C

Versión trifásica (Reglamento CE Nº 640/2009) con un nivel de eficiencia del 

motor IE3 para una potencia igual o superior a 0,75 kW incluida.

El nivel de eficiencia se refiere solo al motor y no a la bomba eléctrica.

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Potencia:

Presión de tabajo:

Temperatura ambiente:

Temperatura del líquido:

Motor

F (155°C)

1 ~220-240V, 3~230/400V

IP55

Alimentación:

Aislamiento:

Tipo de aislamiento:

Bombas monoblock autocebantes de canal lateral con rodete rad ial periférico. 

Diseñadas para permanecer cebadas incluso en presencia de gases d isueltos 

en agua o cuando la aspiración no está llena de líquido

Aplicaciones

Código de identificación
SP 7T/D

Nombre serie

Potencia motor (kW x10)

Vacío= versión monofásica, T= version trifásica

Eficiencia motor IE3 (trifásica)

Características

Cerámica -Carbón

NBR

Latón niquelado

Hierro fundidoCuerpo de bomba:

Impulsor:

Elastómeros:

Junta mecánica:

Materiales

Modelo:

SP

7

T

/D

● Modelos para aplicaciones en condiciones pesadas.

● Versiones con diferentes tensión de motor.

Opciones bajo pedido

● Fiabilidad

● Económico y sencillo de utilizar

● Bombeo de líquidos en presencia de gas o aire y bajo condiciones de 

aspiración difíciles.

Ventajas del producto
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SP 2 polos

Versión monofásica 220-240 V

Código familia: 7D

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

454035252010 30

0 2,72,42,11,20,6 1,81,5

0Impul. [l/min]

Conexión

26-107500000 0,55SP5/A Rp1Rp1 39,8 31,1 26 20,7 15,4 10,3 5,745,212

26-107500010 0,75SP7/A Rp1Rp1 49,3 41,5 36,7 31,4 25,7 19,7 13,554,112

sp-2p50_a_th

Voltaje trifásico 3 x230/400 V

Código familia: 7D

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

454035252010 30

0 2,72,42,11,20,6 1,81,5

0Impul. [l/min]

Conexión

26-107500030 0,55SP5T/A Rp1Rp1 39,8 31,1 26 20,7 15,4 10,3 5,745,211

26-104450410 0,75SP7T/D Rp1Rp1 49,3 41,5 36,7 31,4 25,7 19,7 13,554,114

sp-2p50_a_th

Voltaje trifásico 3 x230/400 V
Versión con elastómeros FPM

Código familia: 7D

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

454035252010 30

0 2,72,42,11,20,6 1,81,5

0Impul. [l/min]

Conexión

26-107500030XAA 0,55SP5T/A-V Rp1Rp1 39,8 31,1 26 20,7 15,4 10,3 5,745,211

26-104450410XAA 0,75SP7T/D-V Rp1Rp1 49,3 41,5 36,7 31,4 25,7 19,7 13,554,114

sp-2p50_a_th

Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Accesorios: selección rápida

26-109120160GENYO 8A/F12 7Q 2

26-109120170GENYO 8A/F15 7Q 2

26-109120180GENYO 8A/F22 7Q 2

26-002161101Presostato FSG, 1.4 a 4.6 bar, conexción Rp 1/4" 9J 1

26-002161200Presostato  FYG 22 (2,8-7 bar) 9J 1

26-002110201Manómetro 0-6 bar ø=50 mm 9J 1

26-167320240Rácor de 5 vías, R1" 9J 1
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