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e-NSC

Bombas horizontales de alto rendimiento según EN733

● Elevada eficiencia
● Funcionamiento de larga duración y 
mantenimento rápido y sencillo
● Adecuación a las peticiones de 
funcionamiento
● Exactamente la configuración justa
● Applicaciones de calefacción y 
refrigeración
● Máxima estanqueidad
● Versión E monobloc
● Versión S con acoplamiento ríg ido y 

motor estándar

16 barPresión de tabajo:

0,25 - 22 kWPotencia:

99 mAltura manométrica máx :

208 m³/h

NSCE

Caudal máx:

16 barPresión de tabajo:

0,55 - 90 kWPotencia:

115 mAltura manométrica máx :

1150 m³/h

NSCS

Caudal máx:

16 barPresión de tabajo:

0,25 - 315 kWPotencia:

154 mAltura manométrica máx :

1900 m³/h

NSCF

Caudal máx:

Kit base soporte

Accesorios

Kid de bridas
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01

Bombas monobloc estándar de alto rendimiento

NSCE

40°C

16 bar

99 m

208 m³/h

0,25 - 22 kW

-25°C - +120°C

Versión trifásica (Reglamento CE Nº 640/2009) con un nivel de eficiencia del 

motor IE3 para una potencia igual o superior a 0,75 kW incluida.

El nivel de eficiencia se refiere solo al motor y no a la bomba eléctrica.

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Potencia:

Presión de tabajo:

Temperatura ambiente máx:

Temperatura del líquido:

Motor

P

1 x 220-240V; P 

F (155°C)

Alimentación:

Aislamiento:

La e-NSC es una bomba de aspiración axial, que combina alta eficiencia con 

una gran flexib ilidad en cuanto a instalación, opciones de material y 

temperatura.

Aplicaciones

Código de identificación
NSCE 40-160/55/P25VCS4

Nombre serie

Diámetro nominal

Diámetro nominal de impulsión

Potencia motor (kW x10)

Tipo motor (P), 2=2 polos, 4=4 polos

5 = 50 Hz, V = tensión nominal

Características

IP55Tipo de aislamiento:

Carburo de silicio-carbono

EPDM

Hierro fundido o acero inoxidable

Hierro fundidoCuerpo de bomba:

Impulsor:

Elastómeros:

Junta mecánica:

Materiales

Modelo:

NSCE

40

160

55

P2

5V

C Material cuerpo bomba

S Material del impulsor

4 Junta mecánica (EN12756)

Posibles construcciones:

● NSCS: monobloc estándar y acoplamiento rígido

● NSCF: sobre bancada con motor estándar y acoplamiento elástico

● NSCC: sobre bancada con estándar y acoplamiento con espaciador 

(bajo petición)

● Opción de velocidad variable con Hydrovar®

Productos aprobados para su uso en contacto con suministros de agua 
públicos de acuerdo con ACS - D.M. 174

Certificación de agua potable

Opciones bajo pedido

● Alto rendimiento

● Índice de Eficiencia superior a los requisitos de la ErP 2015

● Larga vida y fácil mantenimiento

● Construida de forma que es más fácil la extracción de la parte móvil

● Los ahorros adicionales de energía gracias a un variador de velocidad 

(Versión e-NSC ... e-H)

● Versatilidad gracias a múltiples configuraciones de construcción

● Amplio rango de temperaturas

● Certificación ACS para uso en agua potable

Ventajas del producto

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.

78

https://rodavigo.net/es/c/f/lowara

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



01

NSCE 2 polos

Electrobomba monofase 1 x 220-240 V

Código familia: G2

Q

DN
Aspir.

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

10,68,97,86,15,34,4 7

0 3832281916 2522

0DN
Impul.

[l/s]

Conexión

26-101840900 1,1NSCE 32-125/11/S25HCS4 3250 12,9 11,8 10,2 8,214,231

26-101840910 1,5NSCE 32-125/15/S25HCS4 3250 16,7 15,7 14,3 12,6 10,517,932

26-101840920 2,2NSCE 32-125/22/P25HCS4 3250 22,3 21,7 20,7 19,5 17,9 1622,735

26-101840940 2,2NSCE 32-160/22/P25HCS4 3250 23 22,1 20,7 18,724,246

Nsc-32-40-50_2p50_f_th

Q

DN
Aspir.

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

15,614,212,59,78,37 11,1

0 5651453025 4035

0DN
Impul.

[l/s]

Conexión

26-101840960 1,5NSCE 40-125/15/S25HCS4 4065 13,1 11,9 10,514,532

26-101840970 2,2NSCE 40-125/22/P25HCS4 4065 17,4 16,4 15 13,3 11,119,441

Nsc-32-40-50_2p50_f_th

Electrobomba trifásica 2 polos - 2900 rev/min
Voltaje: 3x220-240/380-415 V hasta 3 kW , 3x380-415/660-690 V desde 4 kW, 50 Hz

Código familia: G2

Q

DN
Aspir.

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

10,68,97,86,15,34,4 7

0 3832281916 2522

0DN
Impul.

[l/s]

Conexión

26-101840000 1,1NSCE 32-125/11/S25RCS4 3250 12,9 11,8 10,2 8,214,233

26-101840010 1,5NSCE 32-125/15/S25RCS4 3250 16,7 15,7 14,3 12,6 10,517,932

26-101840020 2,2NSCE 32-125/22/P25RCS4 3250 22,3 21,7 20,7 19,5 17,9 1622,739

26-101840030 3NSCE 32-125/30/P25RCS4 3250 28,1 27,5 26,6 25,5 24 22,3 17,827,743

26-101840050 2,2NSCE 32-160/22/P25RCS4 3250 23 22,1 20,7 18,724,243

26-101840060 3NSCE 32-160/30/P25RCS4 3250 28,7 27,9 26,6 25 22,9 20,229,346

26-101840070 4NSCE 32-160/40/P25VCS4 3250 34,6 34 32,9 31,4 29,5 2734,453

26-101840080 5,5NSCE 32-160/55/P25VCS4 3250 40,7 40,2 39,3 38,1 36,3 34,1 28,140,457

26-101840100 3NSCE 32-200/30/P25RCS4 3250 30,7 28,8 26,133,154

26-101840110 4NSCE 32-200/40/P25VCS4 3250 38,6 37,3 35,4 32,640,258

26-101840120 5,5NSCE 32-200/55/P25VCS4 3250 47,2 46,1 44,4 42 38,848,967

26-101840130 7,5NSCE 32-200/75/P25VCS4 3250 61,1 59,6 57,6 55,2 52,8 5062,488

26-101840150 7,5NSCE 32-250/75/P25VCS4 3250 56 53,7 50,6 46,5 4158,7112

26-101840160 9,2NSCE 32-250/92/P25VCS4 3250 64,6 62,7 60,3 57,2 52,866,8116

26-101840170 11NSCE 32-250/110/P25VCS4 3250 73,7 71,7 69,2 66,1 62,2 5776,0119

26-101840180 15NSCE 32-250/150/P25VCS4 3250 91 90,4 89,3 87,4 84,3 79,5 62,292,5157

Nsc-32-40-50_2p50_f_th

Código familia: G2

Q

DN
Aspir.

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

10,68,97,86,15,34,4 7

0 3832281916 2522

0DN
Impul.

[l/s]

Conexión

26-101840871 5,5NSC2 32-250/55/P25VCS4 Rp1¼Rp2 56,5 50,6 4470,395

26-101840881 7,5NSC2 32-250/75/P25VCS4 Rp1¼Rp2 74,6 68,6 61,6 54,288,3106

Nsc-32-40-50_2p50_f_th

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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01

NSCE 2 polos

Electrobomba trifásica 2 polos - 2900 rev/min
Voltaje: 3x220-240/380-415 V hasta 3 kW , 3x380-415/660-690 V desde 4 kW, 50 Hz

Código familia: G2

Q

DN
Aspir.

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

15,614,212,59,78,37 11,1

0 5651453025 4035

0DN
Impul.

[l/s]

Conexión

26-101840200 1,5NSCE 40-125/15/S25RCS4 4065 13,1 11,9 10,514,535

26-101840210 2,2NSCE 40-125/22/P25RCS4 4065 17,4 16,4 15 13,3 11,119,439

26-101840220 3NSCE 40-125/30/P25RCS4 4065 22 21,2 20 18,6 16,9 1523,244

26-101840230 4NSCE 40-125/40/P25VCS4 4065 26,2 25,7 25 24 22,8 21,3 19,526,752

26-101840250 3NSCE 40-160/30/P25RCS4 4065 21,8 20,7 19,3 17,421,848

26-101840260 4NSCE 40-160/40/P25VCS4 4065 27,2 26,4 25,2 23,6 21,626,454

26-101840270 5,5NSCE 40-160/55/P25VCS4 4065 34,4 33,8 32,8 31,5 29,9 28 25,733,361

26-101840280 7,5NSCE 40-160/75/P25VCS4 4065 41,2 40,9 40,2 39,2 37,9 36,2 34,340,881

26-101840300 5,5NSCE 40-200/55/P25VCS4 4065 35,7 34,4 32,4 29,536,270

26-101840310 7,5NSCE 40-200/75/P25VCS4 4065 44,2 43,3 41,7 39,4 36,1 31,644,290

26-101840320 9,2NSCE 40-200/92/P25VCS4 4065 50,5 50 49 47,6 45,2 41,6 36,349,8102

26-101840330 11NSCE 40-200/110/P25VCS4 4065 56,8 56,3 55,4 53,9 51,8 48,7 44,556,1103

26-101840350 9,2NSCE 40-250/92/P25VCS4 4065 54,1 52,7 50,5 47,254,9116

26-101840360 11NSCE 40-250/110/P25VCS4 4065 58,9 57,7 55,9 53,1 4960,5125

26-101840370 15NSCE 40-250/150/P25VCS4 4065 72,7 71,9 70,6 68,7 65,9 61,973,9160

26-101840380 18,5NSCE 40-250/185/P25VCS4 4065 85,2 84,5 83,6 82,2 80,1 77,1 72,986,5158

26-101840390 22NSCE 40-250/220/P25VCS4 4065 98,1 97,4 96,6 95,5 93,8 91,3 87,999,8182

Nsc-32-40-50_2p50_f_th

Q

DN
Aspir.

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

28,12522,216,413,37,5 19,2

0 10190804827 6959

0DN
Impul.

[l/s]

Conexión

26-101840400 3NSCE 50-125/30/P25RCS4 5065 16,2 13,7 11,7 9,3 6,517,150

26-101840410 4NSCE 50-125/40/P25VCS4 5065 20,4 18,1 16,3 14 11,2 8,221,350

26-101840420 5,5NSCE 50-125/55/P25VCS4 5065 25,6 23,8 22,2 20,1 17,6 14,7 11,526,961

26-101840430 7,5NSCE 50-125/75/P25VCS4 5065 29,2 27,3 25,9 24,1 21,9 19,3 16,230,991

26-101840450 5,5NSCE 50-160/55/P25VCS4 5065 26,2 23,8 21,7 18,9 15,727,172

26-101840460 7,5NSCE 50-160/75/P25VCS4 5065 32,7 30,2 28 25,2 21,9 18,133,899

26-101840470 9,2NSCE 50-160/92/P25VCS4 5065 38 36 34,1 31,6 28,5 24,9 20,738,8101

26-101840480 11NSCE 50-160/110/P25VCS4 5065 42,3 40,3 38,7 36,6 34 30,8 27,143,5105

26-101840500 9,2NSCE 50-200/92/P25VCS4 5065 37,5 36,8 35,1 32,4 28,536,5108

26-101840510 11NSCE 50-200/110/P25VCS4 5065 43,5 42,6 40,6 37,3 32,942,5106

26-101840520 15NSCE 50-200/150/P25VCS4 5065 54,3 53,6 51,9 49 44,9 39,853,5145

26-101840530 18,5NSCE 50-200/185/P25VCS4 5065 63 62,6 61,4 59,5 56,6 52,7 4862,7153

26-101840550 15NSCE 50-250/150/P25VCS4 5065 55,6 52,8 48,3 42,157,9160

26-101840560 18,5NSCE 50-250/185/P25VCS4 5065 65 62,5 58,5 52,9 45,467,1168

26-101840570 22NSCE 50-250/220/P25VCS4 5065 73,2 71 67,6 62,5 55,7 46,775,1179

Nsc-32-40-50_2p50_f_th

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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01

NSCE 2 polos

Electrobomba trifásica 2 polos - 2900 rev/min
Voltaje: 3x220-240/380-415 V hasta 3 kW , 3x380-415/660-690 V desde 4 kW, 50 Hz

Código familia: G2

Q

DN
Aspir.

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

43,638,433,122,517,211,7 27,8

0 1571381196242 10081

0DN
Impul.

[l/s]

Conexión

26-101840600 4NSCE 65-125/40/P25VCC4 6580 14,5 13,7 12,2 10,3 814,466

26-101840610 5,5NSCE 65-125/55/P25VCC4 6580 19,4 18,4 16,7 14,5 11,719,575

26-101840620 7,5NSCE 65-125/75/P25VCC4 6580 23,9 23,2 21,7 19,6 16,8 13,7 10,523,8105

26-101840630 9,2NSCE 65-125/92/P25VCC4 6580 28,1 27,4 26,2 24,4 22,1 19,2 16,128,3112

26-101840640 11NSCE 65-125/110/P25VCC4 6580 29,1 28,3 27,2 25,6 23,6 21 1829,5115

26-101840660 7,5NSCE 65-160/75/P25VCC4 6580 26,5 25,3 23,2 20,2 16,627,0109

26-101840670 9,2NSCE 65-160/92/P25VCC4 6580 29,4 28,5 26,7 23,9 20,4 16,429,8117

26-101840680 11NSCE 65-160/110/P25VCC4 6580 33 32,1 30,5 27,9 24,6 20,533,3122

26-101840690 15NSCE 65-160/150/P25VCC4 6580 41,1 40,4 39,2 37,1 34,3 30,7 26,541,3160

26-101840700 18,5NSCE 65-160/185/P25VCC4 6580 44,3 43,7 42,5 40,7 38,2 35,1 31,344,7178

26-101840710 11NSCE 65-200/110/P25VCC4 6580 35,6 33,8 30,6 25,8 19,536,4120

26-101840720 15NSCE 65-200/150/P25VCC4 6580 42,8 41,6 39,1 35,2 29,7 22,843,1165

26-101840730 18,5NSCE 65-200/185/P25VCC4 6580 49,4 48,3 46,1 42,7 37,8 31,449,9167

26-101840740 22NSCE 65-200/220/P25VCC4 6580 55,6 54,6 52,7 49,6 45 38,9 3155,9186

Nsc-65-80_2p50_e_th

Q

DN
Aspir.

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

65,657,849,834,226,118,3 42

0 2362081799466 151123

0DN
Impul.

[l/s]

Conexión

26-101840820 11NSCE 80-160/110/P25VCC4 80100 25,7 23,8 21,4 18,5 15,3 1226,8127

26-101840830 15NSCE 80-160/150/P25VCC4 80100 32,4 31,1 29 26,3 22,9 19,1 15,133,4166

26-101840840 18,5NSCE 80-160/185/P25VCC4 80100 37,2 36 34 31,2 27,8 23,8 19,638,0170

26-101840850 22NSCE 80-160/220/P25VCC4 80100 41,6 40,5 38,8 36,4 33,3 29,5 25,342,3184

Nsc-65-80_2p50_e_th
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01

NSCE 4 polos

Bomba eléctrica trifásica (Directiva 2005/32 /  CE y 2009/125 /  CE) con motor de 4 polos (1450 1 /  
min), nivel de eficiencia IE3 eléctrico de 0,75 kW, índice MEI hidráulico mayor que 0,4.
Voltaje: 3x220-240/380-415 V hasta 3 kW , 3x380-415/660-690 V desde 4 kW, 50 Hz

Código familia: G2

Q

DN
Aspir.

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

5,85,34,42,82,21,7 3,6

0 21191686 1310

0DN
Impul.

[l/s]

Conexión

26-101843000 0,25NSCE 32-125/02B/S45RCS4 3250 3,3 3,1 2,73,526

26-101843010 0,25NSCE 32-125/02A/S45RCS4 3250 4,2 4 3,7 2,84,327

26-101843020 0,25NSCE 32-125/02/S45RCS4 3250 5,3 5,1 4,9 4,1 2,95,326

26-101843030 0,37NSCE 32-125/03/S45RCS4 3250 6,6 6,4 6,2 5,5 4,5 3,16,728

26-101843050 0,25NSCE 32-160/02/S45RCS4 3250 5,4 5,1 4,8 3,75,528

26-101843060 0,37NSCE 32-160/03/S45RCS4 3250 6,8 6,6 6,3 5,3 3,97,030

26-101843070 0,55NSCE 32-160/05A/S45RCS4 3250 8,4 8,2 8 7,1 5,8 48,430

26-101843080 0,55NSCE 32-160/05/S45RCS4 3250 9,5 9,3 9,1 8,3 7,1 5,3 4,29,530

26-101843100 0,55NSCE 32-200/05A/S45RCS4 3250 7,7 7,4 6,7 4,97,937

26-101843110 0,55NSCE 32-200/05/S45RCS4 3250 9,3 9 8,5 6,89,537

26-101843120 0,75NSCE 32-200/07/X45RCS4 3250 11,8 11,6 11,3 10 7,911,948

26-101843130 1,1NSCE 32-200/11/P45RCS4 3250 15 14,9 14,7 13,9 12,215,152

26-101843150 1,5NSCE 32-250/15B/P45RCS4 3250 14,1 13,7 13,1 11,114,574

26-101843160 1,5NSCE 32-250/15A/P45RCS4 3250 15,9 15,5 15 13,216,371

26-101843170 1,5NSCE 32-250/15/P45RCS4 3250 17,8 17,3 15,7 1318,781

26-101843180 2,2NSCE 32-250/22/P45RCS4 3250 21,9 21,5 20,2 18,1 14,622,690

Nsc-32-40-50_4p50_d_th

Código familia: G2

Q

DN
Aspir.

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

5,85,34,42,82,21,7 3,6

0 21191686 1310

0DN
Impul.

[l/s]

Conexión

26-101843871 1,1NSC2 32-250/11A/P45RCS4 Rp1¼Rp2 16,1 14,8 13,3 9,618,774

26-101843881 1,1NSC2 32-250/11/P45RCS4 Rp1¼Rp2 20,8 19,7 18,2 14,323,377

Nsc-32-40-50_4p50_d_th
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01

NSCE 4 polos

Bomba eléctrica trifásica (Directiva 2005/32 /  CE y 2009/125 /  CE) con motor de 4 polos (1450 1 /  
min), nivel de eficiencia IE3 eléctrico de 0,75 kW, índice MEI hidráulico mayor que 0,4.
Voltaje: 3x220-240/380-415 V hasta 3 kW , 3x380-415/660-690 V desde 4 kW, 50 Hz

Código familia: G2

Q

DN
Aspir.

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

9,58,68,15,84,22,8 7,2

0 3431291510 2621

0DN
Impul.

[l/s]

Conexión

26-101843200 0,25NSCE 40-125/02A/S45RCS4 4065 3,4 2,83,627

26-101843210 0,25NSCE 40-125/02/S45RCS4 4065 4,3 3,8 2,94,627

26-101843220 0,37NSCE 40-125/03/S45RCS4 4065 5,4 5 4,3 3,25,628

26-101843230 0,55NSCE 40-125/05/S45RCS4 4065 6,3 5,9 5,2 4,3 3,76,529

26-101843250 0,37NSCE 40-160/03/S45RCS4 4065 5,2 4,6 3,65,233

26-101843260 0,55NSCE 40-160/05/S45RCS4 4065 6,6 6,2 5,36,633

26-101843270 0,75NSCE 40-160/07/X45RCS4 4065 8,4 8,2 7,6 6,4 5,78,336

26-101843280 1,1NSCE 40-160/11/P45RCS4 4065 10,1 9,9 9,3 8,4 7,8 710,152

26-101843300 0,75NSCE 40-200/07/X45RCS4 4065 8,8 8,2 6,59,047

26-101843310 1,1NSCE 40-200/11/P45RCS4 4065 11 10,6 9,3 6,910,958

26-101843320 1,5NSCE 40-200/15A/P45RCS4 4065 12,5 12,2 11,1 9 7,412,455

26-101843330 1,5NSCE 40-200/15/P45RCS4 4065 14 13,6 12,8 11,1 9,8 8,3 6,414,058

26-101843350 1,5NSCE 40-250/15A/P45RCS4 4065 13,3 12,4 10,613,581

26-101843360 1,5NSCE 40-250/15/P45RCS4 4065 14,9 14,3 12,715,180

26-101843370 1,5NSCE 40-250/22A/P45RCS4 4065 18 17,5 16,4 14,318,092

26-101843380 2,2NSCE 40-250/22/P45RCS4 4065 20,3 19,4 17,6 16,420,687

26-101843390 3NSCE 40-250/30/P45RCS4 4065 23,9 23,1 21,6 20,6 19,224,496

Nsc-32-40-50_4p50_d_th

Q

DN
Aspir.

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

15,313,6128,97,25,6 10,3

0 5549432620 3732

0DN
Impul.

[l/s]

Conexión

26-101843400 0,37NSCE 50-125/03/S45RCS4 5065 3,7 3,4 3 2,4 1,74,131

26-101843410 0,55NSCE 50-125/05/S45RCS4 5065 4,8 4,5 4,1 3,5 2,8 25,234

26-101843420 0,75NSCE 50-125/07/X45RCS4 5065 6,3 6 5,7 5,2 4,6 3,9 36,736

26-101843430 1,1NSCE 50-125/11/P45RCS4 5065 7,2 7 6,7 6,3 5,8 5,2 4,47,645

26-101843450 0,75NSCE 50-160/07/X45RCS4 5065 6,4 6,1 5,6 4,9 4,16,850

26-101843460 1,1NSCE 50-160/11A/P45RCS4 5065 8,1 7,8 7,3 6,7 5,9 4,98,450

26-101843470 1,1NSCE 50-160/11/P45RCS4 5065 9,3 9 8,6 8 7,3 6,4 5,49,656

26-101843480 1,5NSCE 50-160/15/P45RCS4 5065 9,1 9 8,7 8 6,98,960

26-101843500 1,1NSCE 50-200/15A/P45RCS4 5065 9,1 9 8,7 8 6,98,960

26-101843510 1,5NSCE 50-200/15/P45RCS4 5065 10,6 10,6 10,3 9,7 8,7 7,410,460

26-101843520 2,2NSCE 50-200/22A/P45RCS4 5065 13,3 13,3 13,1 12,6 11,8 10,7 9,213,175

26-101843530 2,2NSCE 50-200/22/P45RCS4 5065 15,1 15,1 14,8 14,4 13,7 12,7 11,415,169

26-101843550 2,2NSCE 50-250/22A/P45RCS4 5065 14,6 14,3 13,6 12,6 11,1 914,785

26-101843560 2,2NSCE 50-250/22/P45RCS4 5065 16,5 16,2 15,7 14,7 13,3 11,416,690

26-101843570 3NSCE 50-250/30/P45RCS4 5065 18,6 18,3 17,8 16,9 15,7 13,9 11,618,795

26-101843580 4NSCE 50-250/40/P45VCS4 5065 22,6 22,2 21,6 20,5 19 17,122,8100

Nsc-32-40-50_4p50_d_th
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01

NSCE 4 polos

Bomba eléctrica trifásica (Directiva 2005/32 /  CE y 2009/125 /  CE) con motor de 4 polos (1450 1 /  
min), nivel de eficiencia IE3 eléctrico de 0,75 kW, índice MEI hidráulico mayor que 0,4.
Voltaje: 3x220-240/380-415 V hasta 3 kW , 3x380-415/660-690 V desde 4 kW, 50 Hz

Código familia: G2

Q

DN
Aspir.

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

24,221,118,312,29,26,4 15,3

0 8776663323 5544

0DN
Impul.

[l/s]

Conexión

26-101843600 0,55NSCE 65-125/05/S45RCC4 6580 3,4 3,1 2,7 2,13,551

26-101843610 0,75NSCE 65-125/07/X45RCC4 6580 4,7 4,4 3,9 3,2 2,44,955

26-101843620 1,1NSCE 65-125/11/P45RCC4 6580 5,8 5,6 5,1 4,5 3,6 2,75,861

26-101843640 1,5NSCE 65-125/15/P45RCC4 6580 7,1 6,9 6,5 6 5,4 4,6 3,67,264

26-101843670 1,5NSCE 65-160/15A/P45RCC4 6580 7 6,7 6,1 5,2 4,17,276

26-101843680 1,5NSCE 65-160/15/P45RCC4 6580 8 7,7 7,1 6,3 5,38,283

26-101843690 2,2NSCE 65-160/22A/P45RCC4 6580 10,1 9,9 9,4 8,8 7,9 6,8 5,610,286

26-101843700 2,2NSCE 65-160/22/P45RCC4 6580 10,8 10,5 10 9,3 8,4 7,4 6,110,994

26-101843710 1,5NSCE 65-200/15/P45RCC4 6580 8,7 8,2 7,2 5,78,982

26-101843720 2,2NSCE 65-200/22A/P45RCC4 6580 10,5 10 9,2 7,8 610,688

26-101843730 2,2NSCE 65-200/22/P45RCC4 6580 12 11,6 10,8 9,6 7,9 5,712,194

26-101843740 3NSCE 65-200/30/P45RCC4 6580 13,6 13,2 12,6 11,5 9,9 7,813,6102

26-101843750 4NSCE 65-200/40/P45VCC4 6580 16,9 16,7 16,1 15,3 14,1 12,5 10,317,0106

Nsc-65-80_4p50_d_th

Q

DN
Aspir.

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

40,935,930,920,815,810,6 25,9

0 1471291115738 9375

0DN
Impul.

[l/s]

Conexión

26-101843820 1,5NSCE 80-160/15/P45RCC4 80100 6,2 5,5 4,5 3,56,587

26-101843830 2,2NSCE 80-160/22A/P45RCC4 80100 7,9 7,3 6,5 5,4 4,28,3110

26-101843840 2,2NSCE 80-160/22/P45RCC4 80100 9 8,5 7,6 6,5 5,2 3,89,3101

26-101843850 3NSCE 80-160/30/P45RCC4 80100 10,2 9,8 9 8 6,7 5,310,5103

Nsc-65-80_4p50_d_th

Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Accesorios: selección rápida

26-109390461Kit contrabridas, para roscar, conex DN32 9J 4

26-109390471Kit contrabridas, para roscar, conex DN40 9J 4

26-109390481Kit contrabridas, para roscar, conex DN50 9J 4

26-109390491Kit contrabridas, para roscar, conex DN65 9J 4

26-109390501Kit contrabridas, para roscar, conex. DN80 9J 6
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