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Bombas multietapa verticales de eje prolongado

VM

-15°C - 45°C (+50°C 3~)

10 bar

98 m

14 m³/h (233 l/min)

0,50 - 3,0 kW

-10°C - +90°C (+60°C 1~)

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Potencia:

Presión de tabajo:

Temperatura ambiente:

Temperatura del líquido:

Motor

P

1 x 220-240V; P 

F (155°C)

Alimentación:

Aislamiento:

La serie VM es una bomba moderna y robusta d iseñada que ofrece un 

suministro de agua fiab le para la mayoría de los edificios; Desde casas 

unifamiliares hasta edificios de 10 plantas.

Aplicaciones

● Bombeo de agua limpia en aplicaciones de edificación

● Suministro y presurización (pequeños grupos)

● Sistema de rociado y riego (invenaderos)

● Mantenimento de presión para aplicaciones de calefacción

Código de identificación
1VM03P05M5HVBE

Caudal nominal [m³/h]

Nombre serie

Número de impulsores

Material bomba

Potencia motor (kW x10)

M = Monofásico, T  = Trifásico

Características

IP55Tipo de aislamiento:

Cerámica -Carbón

EPDM

Noryl®

Hierro fundidoCuerpo de bomba:

Impulsor:

Elastómeros:

Junta mecánica:

Materiales

Modelo:

1

VM

03

P

05

M

5H 5=50 Hz, H, H=Voltajes de funcionamiento

VBE Junta mecánica (EN12756)

● SMB20 / VM Grupo de presión de dos bombas a velocidad variable

● GXS20 / VM Grupo de presión con dos bombas a velocidad fija

● GMD20 / VMGrupo de presión con dos bombas a velocidad fija

Productos aprobados para su uso en contacto con suministros de agua 
públicos de acuerdo con ACS - D.M. 174- WRAS

Certificación de agua potable

Opciones bajo pedido

● Bombas compacta

● Tamaño reducido

● Instalación fácil

● Funcionamiento silencioso

● Certificación ACS para el transporte de agua limpia

Ventajas del producto

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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01

VM 2 polos

Versión monofásica 220-240 V 50 Hz

Código familia: 3Q

Q

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

4036,731,721,716,711,7 26,7

0 2,42,21,910,7 1,61,3

0 ø [l/min]

Conexión

26-104602520 0,51VM03P05M5HVBE Rp1 30,6 29,2 27,3 25 22,4 19,3 16,733,313

26-104602530 0,51VM04P05M5HVBE Rp1 39,9 37,9 35,2 32,1 28,5 24,5 2143,815

26-104602540 0,51VM05P05M5HVBE Rp1 48,7 46,1 42,6 38,6 34 28,9 24,553,914

26-104602550 0,751VM06P07M5HVBE Rp1 60,9 58 54,1 49,5 44,1 38 32,866,517

26-104602560 0,751VM07P07M5HVBE Rp1 70,1 66,6 61,9 56,4 50,1 42,9 36,876,919

26-104602570 0,951VM08P09M5HVBE Rp1 80,5 76,4 71,1 64,8 57,6 49,4 42,588,318

1-10vm-p-2p50_a_th

Q

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

706051,736,728,320 43,3

0 4,23,63,11,71,2 2,62,2

0 ø [l/min]

Conexión

26-104602630 0,53VM02P05M5HVBE Rp1 21,5 20,4 18,9 17,1 15 12,8 9,623,615

26-104602640 0,53VM03P05M5HVBE Rp1 31,2 29,5 27,2 24,6 21,7 18,4 1434,413

26-104602650 0,53VM04P05M5HVBE Rp1 40,3 37,7 34,5 30,9 26,8 22,5 16,645,014

26-104602660 0,753VM05P07M5HVBE Rp1 52,5 49,6 45,9 41,5 36,5 31,1 23,757,818

26-104602670 0,953VM06P09M5HVBE Rp1 63,1 59,4 54,9 49,6 43,7 37,2 28,369,419

26-104602680 0,953VM07P09M5HVBE Rp1 72,3 67,9 62,5 56,2 49,2 41,6 31,280,320

26-104602690 1,13VM08P11M5HVBE Rp1 84,6 79,9 73,9 66,8 58,9 50,2 38,393,023

1-10vm-p-2p50_a_th

Q

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

12010591,766,753,340 78,3

0 7,26,35,53,22,4 4,74

0 ø [l/min]

Conexión

26-104602750 0,55VM02P05M5HVBE Rp1¼ 20,4 18,9 17,4 15,5 13,3 10,6 6,623,914

26-104602760 0,55VM03P05M5HVBE Rp1¼ 28,7 26,5 24,2 21,5 18,2 14 835,013

26-104602770 0,755VM04P07M5HVBE Rp1¼ 39,8 37,1 34,3 30,8 26,4 20,9 12,947,617

26-104602780 0,955VM05P09M5HVBE Rp1¼ 49,4 46 42,4 38 32,5 25,6 15,659,518

26-104602790 1,15VM06P11M5HVBE Rp1¼ 60,5 56,6 52,3 47,2 40,6 32,3 20,472,124

26-104602800 1,55VM07P15M5HVBE Rp1¼ 72,1 67,8 63 57,2 49,7 40,1 26,184,623

26-104602810 1,55VM08P15M5HVBE Rp1¼ 81,4 76,2 70,6 63,7 55,1 44 28,196,324

1-10vm-p-2p50_a_th

Q

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

23320818313310883,3 158

0 1412,5116,55 9,58

0 ø [l/min]

Conexión

26-104602870 1,110VM02P11M5HVBE Rp1½ 26,4 24,7 22,9 20,8 18,3 15,2 11,630,328

26-104602880 1,510VM03P15M5HVBE Rp1½ 40,1 37,8 35,3 32,4 28,9 24,7 19,645,633

26-104602890 2,210VM04P22M5HVBE Rp1½ 54,2 51,2 47,9 44,1 39,6 33,9 27,161,144

26-104602900 2,210VM05P22M5HVBE Rp1½ 66,4 62,5 58,2 53,3 47,5 40,4 31,875,946

1-10vm-p-2p50_a_th
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01

VM 2 polos

Version trifásica 230-400 V 50 Hz
Motor IE3 a partir de 0,75 kW
índice de MEI hidráulico mayor que 0.4.

Código familia: 3Q

Q

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

4036,731,721,716,711,7 26,7

0 2,42,21,910,7 1,61,3

0 ø [l/min]

Conexión

26-104602010 0,31VM02P03T5RVBE Rp1 20,7 19,7 18,4 16,9 15,1 13,1 11,322,513

26-104602020 0,31VM03P03T5RVBE Rp1 29,6 28,1 26,1 23,7 21 17,9 15,432,614

26-104602030 0,41VM04P04T5RVBE Rp1 39,9 37,9 35,2 32,1 28,4 24,4 20,943,913

26-104602040 0,51VM05P05T5RVBE Rp1 49 46,3 42,9 38,9 34,4 29,3 2554,216

26-104602050 0,751VM06P07T5RVBE Rp1 63,6 60,9 57,2 52,7 47,5 41,5 36,268,520

26-104602060 0,751VM07P07T5RVBE Rp1 73,6 70,4 66 60,7 54,6 47,6 41,579,520

26-104602070 1,11VM08P11T5RVBE Rp1 85,2 81,7 76,8 70,9 63,9 55,9 48,991,622

1-10vm-p-2p50_a_th

Q

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

706051,736,728,320 43,3

0 4,23,63,11,71,2 2,62,2

0 ø [l/min]

Conexión

26-104602130 0,33VM02P03T5RVBE Rp1 20,9 19,6 18,1 16,2 14,1 11,9 8,723,212

26-104602140 0,43VM03P04T5RVBE Rp1 31,3 29,4 27,2 24,5 21,6 18,4 13,934,513

26-104602150 0,53VM04P05T5RVBE Rp1 40,6 38 34,9 31,3 27,3 23 17,145,315

26-104602160 0,753VM05P07T5RVBE Rp1 55 52,4 49 44,8 39,9 34,5 27,159,520

26-104602170 1,13VM06P11T5RVBE Rp1 66,7 63,7 59,7 54,7 48,9 42,5 33,571,824

26-104602180 1,13VM07P11T5RVBE Rp1 77,3 73,7 68,9 63,1 56,3 48,8 38,383,522

26-104602190 1,53VM08P15T5RVBE Rp1 88,9 84,9 79,5 72,9 65,2 56,6 44,695,824

1-10vm-p-2p50_a_th

Q

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

12010591,766,753,340 78,3

0 7,26,35,53,22,4 4,74

0 ø [l/min]

Conexión

26-104602250 0,45VM02P04T5RVBE Rp1¼ 20,4 18,9 17,3 15,5 13,3 10,5 6,624,113

26-104602260 0,55VM03P05T5RVBE Rp1¼ 28,9 26,8 24,5 21,9 18,6 14,4 8,435,314

26-104602270 1,15VM04P11T5RVBE Rp1¼ 43 40,7 38,2 35,1 30,9 25,6 17,649,320

26-104602280 1,15VM05P11T5RVBE Rp1¼ 53,2 50,3 47,1 43,1 37,9 31,1 21,161,421

26-104602290 1,55VM06P15T5RVBE Rp1¼ 64,1 60,7 56,9 52,1 45,9 37,8 25,873,823

26-104602300 1,55VM07P15T5RVBE Rp1¼ 74,2 70,1 65,6 60 52,7 43,2 29,285,824

26-104602310 2,25VM08P22T5RVBE Rp1¼ 85,9 81,4 76,3 70 61,8 51 3598,637

1-10vm-p-2p50_a_th

Q

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

23320818313310883,3 158

0 1412,5116,55 9,58

0 ø [l/min]

Conexión

26-104602370 1,110VM02P11T5RVBE Rp1½ 27,3 25,8 24 22 19,5 16,5 1330,831

26-104602380 1,510VM03P15T5RVBE Rp1½ 41,4 39,2 36,8 34 30,7 26,5 21,446,233

26-104602390 2,210VM04P22T5RVBE Rp1½ 55,4 52,6 49,4 45,8 41,3 35,8 2961,840

26-104602400 310VM05P30T5RVBE Rp1½ 69,5 66 62,1 57,5 51,9 45 36,577,342

26-104602410 310VM06P30T5RVBE Rp1½ 82,6 78,3 73,5 67,9 61,1 52,8 42,692,544

1-10vm-p-2p50_a_th

Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Accesorios: selección rápida

26-109120170GENYO 8A/F15 7Q 2

26-109120180GENYO 8A/F22 7Q 2

26-002161101Presostato FSG, 1.4 a 4.6 bar, conexción Rp 1/4" 9J 1

26-002110201Manómetro 0-6 bar ø=50 mm 9J 1

26-167320240Rácor de 5 vías, R1" 9J 1
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