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Bombas multietapa verticales sumergib les

SVI

0°C - 40°C

max 25 bar

240 m

120 m³/h

0,37 - 30 kW (0,5 - 40 Hp)

-10°C - +60°C (S: +90°C)

Versión trifásica (Reglamento CE Nº 640/2009) con un nivel de eficiencia del 

motor IE3 para una potencia igual o superior a 0,75 kW incluida.

El nivel de eficiencia se refiere solo al motor y no a la bomba eléctrica.

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Potencia:

Presión de tabajo:

Temperatura ambiente:

Temperatura del líquido:

Motor

F (155°C)

1 ~220-240V, 3~230/400V

IP55

Alimentación:

Aislamiento:

Tipo de aislamiento:

Bomba vertical con cuerpo sumergib le con impulsores, d ifusores, 

revestimiento exterior, base de succión y filtro fabricado completamente en 

acero inoxidable.

Aplicaciones

Código de identificación
SVI1606/11S55T/D

Nombre serie

Caudal nominal [m³/h]

Número de impulsores

Número de etapas

Material bomba

Potencia motor (kW x10)

Características

Cerámica -Carbón

Acero inoxidable AISI 304/AISI 316L

Acero inoxidable AISI 304/AISI 316L

Hierro fundido o acero inoxidableAdaptador:

Impulsor:

Camisa:

Junta mecánica SVI E:

Materiales

Modelo:

SVI

16

06

/11

S

55

T M = Monofásico, T  = Trifásico

/D Eficiencia motor IE3 (trifásica)

● Alimentación  monofasica

● Versión 4 polos

● Versión 60 Hz

● Ampia scelta di materiali per tenute meccaniche e elastomeri

Carburo de silicio-carbonoJunta mecánica SVI S/N:

Opciones bajo pedido

Existe en 3 versiones:

●
AISI 304

●
●

Versiones
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01

SVI

Tamaño SVI02, versión E : motor con prolungacíon de eje especial
Bomba vertical con cuerpo sumergib le con impulsores, d ifusores, carcasa exterior, base de 
aspiración y filtro completamente de acero inoxidable.
Adaptator con orificio de salida en hierro fundido. 
Tensión : 3 x 220-240/380-415 V

Código familia: 4F

Q

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

7060403020 50

0 4,23,61,81,2 32,4

0 ø [l/min]

Conexión

26-107360010 0,3SVI201/03E03T/A Rp ¾ 9,2 8,4 7,5 6,5 5,2 3,710,610

26-107360020 0,3SVI202/03E03T/A Rp ¾ 18,4 16,8 15 12,9 10,4 7,421,210

26-107360030 0,45SVI203/03E04T/A Rp ¾ 27,6 25,3 22,5 19,4 15,6 11,131,810

26-107360040 0,55SVI204/04E05T/A Rp ¾ 36,9 33,7 30,1 25,8 20,8 14,842,411

26-104540040 0,75SVI 205/05E07T/D Rp ¾ 46,1 42,1 37,6 32,3 26 18,653,011

26-104540050 0,75SVI 206/06E07T/D Rp ¾ 55,3 50,5 45,1 38,7 31,2 22,363,717

26-104540060 0,9SVI 207/07E09T/D Rp ¾ 64,5 58,9 52,6 45,2 36,4 2674,321

svi2-4-2p50_b_th

Tamaño SVI04, versión E : motor con prolungacíon de eje especial
Bomba vertical con cuerpo sumergib le con impulsores, d ifusores, carcasa exterior, base de 
aspiración y filtro completamente de acero inoxidable.
Adaptator con orificio de salida en hierro fundido. 
Tensión : 3 x 220-240/380-415 V

Código familia: 4F

Q

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

120110100806040 90

0 7,26,663,62,4 5,44,8

0 ø [l/min]

Conexión

26-107360210 0,3SVI401/03E03T/A Rp ¾ 8 7,2 6,2 5,6 4,9 4,2 3,49,510

26-107360220 0,3SVI402/03E03T/A Rp ¾ 16,1 14,4 12,3 11,2 9,9 8,4 6,819,010

26-107360230 0,45SVI403/03E04T/A Rp ¾ 24,1 21,5 18,5 16,7 14,8 12,6 10,228,511

26-107360240 0,55SVI404/04E05T/A Rp ¾ 32,1 28,7 24,7 22,3 19,7 16,8 13,638,011

26-104540120 0,75SVI 405/05E07T/D Rp ¾ 40,2 35,9 30,8 27,9 24,6 21 17,147,518

26-104540130 0,9SVI 406/06E09T/D Rp ¾ 48,2 43,1 37 33,5 29,6 25,3 20,557,020

svi2-4-2p50_b_th
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01

SVI

Tamaño SVI02, versión S : motor estándard
Bomba vertical con cuerpo sumergib le con impulsores, d ifusores, carcasa exterior, base de 
aspiración y filtro completamente de acero inoxidable.
Adaptator con orificio de salida en hierro fundido. 
Tensión : 3 x 220-240/380-415 V

Código familia: 4F

Q

[Kw] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

7060403020 50

0 4,23,61,81,2 32,4

0 ø [l/min]

Conexión

26-107370520 0,37SVI202/02S03T/A Rp1¼ 18,8 17,2 15,4 13,2 10,6 7,421,412

26-107370530 0,37SVI203/03S03T/A Rp1¼ 28,1 25,8 23,1 19,8 15,9 11,132,112

26-107370540 0,55SVI204/04S05T/A Rp1¼ 37,5 34,4 30,8 26,4 21,2 14,842,816

26-104540230 0,75SVI 205/05S07T/D Rp1¼ 46,9 43 38,5 33 26,5 18,653,519

26-104540240 0,75SVI 206/06S07T/D Rp1¼ 56,3 51,6 46,2 39,6 31,7 22,364,225

26-104540250 1,1SVI 207/07S11T/D Rp1¼ 65,6 60,2 53,9 46,2 37 2674,924

26-104540260 1,1SVI 208/08S11T/D Rp1¼ 75 68,8 61,5 52,8 42,3 29,785,621

26-104540270 1,1SVI 209/09S11T/D Rp1¼ 84,4 77,4 69,2 59,4 47,6 33,496,323

26-104540290 1,5SVI 211/11S15T/D Rp1¼ 103 94,6 84,6 72,6 58,2 40,8117,725

26-104540300 1,5SVI 212/12S15T/D Rp1¼ 113 103 92,3 79,2 63,5 44,5128,425

26-104540320 2,2SVI 214/14S22T/D Rp1¼ 131 120 108 92,5 74,1 52149,836

26-104540340 2,2SVI 216/16S22T/D Rp1¼ 150 138 123 106 84,7 59,4171,240

26-104540360 2,2SVI 218/18S22T/D Rp1¼ 169 155 138 119 95,2 66,8192,652

26-104540380 3SVI 220/20S30T/D Rp1¼ 188 172 154 132 106 74,2214,054

26-104540400 3SVI 222/22S30T/D Rp1¼ 206 189 169 145 116 81,7235,453

26-104540420 3SVI 224/24S30T/D Rp1¼ 225 206 185 158 127 89,1256,859

svi2-4-2p50_b_th

Tamaño SVI04, versión S : motor estándard
Bomba vertical con cuerpo sumergib le con impulsores, d ifusores, carcasa exterior, base de 
aspiración y filtro completamente de acero inoxidable.
Adaptator con orificio de salida en hierro fundido. 
Tensión : 3 x 220-240/380-415 V hasta 3 kW de potencia includida; 3 x 380-415/660-690 V desde 4 
kW

Código familia: 4F

Q

[Kw] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

125110100806040 90

0 7,56,663,62,4 5,44,8

0 ø [l/min]

Conexión

26-107371020 0,37SVI402/02S03T/A Rp1¼ 16,8 15,2 13,2 12,1 10,8 9,4 7,919,317

26-107371030 0,55SVI403/03S05T/A Rp1¼ 25,2 22,8 19,8 18,1 16,2 14,1 11,828,916

26-104540520 0,75SVI 404/04S07T/D Rp1¼ 33,6 30,4 26,5 24,2 21,6 18,9 15,838,519

26-104540530 1,1SVI 405/05S11T/D Rp1¼ 42 38 33,1 30,2 27,1 23,6 19,748,222

26-104540540 1,1SVI 406/06S11T/D Rp1¼ 50,4 45,6 39,7 36,3 32,5 28,3 23,757,820

26-104540550 1,1SVI 407/07S11T/D Rp1¼ 58,7 53,1 46,3 42,3 37,9 33 27,667,526

26-104540560 1,5SVI 408/08S15T/D Rp1¼ 67,1 60,7 52,9 48,3 43,3 37,7 31,577,125

26-104540570 1,5SVI 409/09S15T/D Rp1¼ 75,5 68,3 59,5 54,4 48,7 42,4 35,586,727

26-104540590 2,2SVI 411/11S22T/D Rp1¼ 92,3 83,5 72,8 66,5 59,5 51,9 43,4106,032

26-104540610 2,2SVI 413/13S22T/D Rp1¼ 109 98,7 86 78,6 70,4 61,3 51,3125,339

26-104540620 3SVI 414/14S30T/D Rp1¼ 117 106 92,6 84,6 75,8 66 55,2134,940

26-104540640 3SVI 416/16S30T/D Rp1¼ 134 121 106 96,7 86,6 75,4 63,1154,240

26-104540660 3SVI 418/18S30T/D Rp1¼ 151 137 119 109 97,4 84,8 71173,545

26-104540680 4SVI 420/20S40T/D Rp1¼ 168 152 132 121 108 94,3 78,9192,753

26-104540700 4SVI 422/22S40T/D Rp1¼ 185 167 146 133 119 104 86,7212,059

26-104540720 4SVI 424/24S40T/D Rp1¼ 201 182 159 145 130 113 94,6231,363

svi2-4-2p50_b_th
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SVI

Tamaño SVI08, versión S : motor estándard
Bomba vertical con cuerpo sumergib le con impulsores, d ifusores, carcasa exterior, base de 
aspiración y filtro completamente de acero inoxidable.
Adaptator con orificio de salida en hierro fundido. 
Tensión : 3 x 220-240/380-415 V hasta 3 kW de potencia includida; 3 x 380-415/660-690 V desde 4 
kW

Código familia: 4F

Q

[Kw] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

233200150125100 175

0 14127,56 10,59

0 ø [l/min]

Conexión

26-104540800 0,75SVI 801/02S07T/D Rp2 12,5 11,8 11 10 8,7 6,514,021

26-104540810 1,1SVI 802/02S11T/D Rp2 25 23,7 22,1 20 17,4 1328,021

26-104540820 1,5SVI 803/03S15T/D Rp2 37,5 35,5 33,1 29,9 26 19,442,032

26-104540830 2,2SVI 804/04S22T/D Rp2 50 47,4 44,1 39,9 34,7 25,956,034

26-104540840 2,2SVI 805/05S22T/D Rp2 62,4 59,2 55,1 49,9 43,4 32,470,034

26-104540850 3SVI 806/06S30T/D Rp2 74,9 71,1 66,2 59,9 52,1 38,984,040

26-104540870 4SVI 808/08S40T/D Rp2 99,9 94,8 88,2 79,9 69,5 51,8112,055

26-104540880 4SVI 809/09S40T/D Rp2 112 107 99,2 89,8 78,1 58,3126,052

26-104540900 5,5SVI 811/11S55T/D Rp2 137 130 121 110 95,5 71,3154,080

26-104540910 5,5SVI 812/12S55T/D Rp2 150 142 132 120 104 77,8168,083

26-104540930 7,5SVI 814/14S75T/D Rp2 175 166 154 140 122 90,7196,0130

26-104540950 7,5SVI 816/16S75T/D Rp2 200 190 176 160 139 104224,0127

svi8-16-2p50_b_th

Tamaño SVI16, versión S : motor estándard
Bomba vertical con cuerpo sumergib le con impulsores, d ifusores, carcasa exterior, base de 
aspiración y filtro completamente de acero inoxidable.
Adaptator con orificio de salida en hierro fundido. 
Voltaje : 3 x 220-240/380-415 V hasta 3 kW incluido; 3 x 380-415/660-690 V a partir de 4 kW

Código familia: 4F

Q

[Kw] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

400350300250200150 275

0 242118129 16,515

0 ø [l/min]

Conexión

26-104541000 1,1SVI 1601/02S11T/D Rp2 16 15,1 13,8 13 12,1 9,8 6,916,923

26-104541010 2,2SVI 1602/02S22T/D Rp2 32 30,2 27,6 26 24,1 19,6 13,933,733

26-104541020 3SVI 1603/03S30T/D Rp2 48 45,3 41,5 39 36,2 29,4 20,850,637

26-104541030 4SVI 1604/04S40T/D Rp2 64 60,4 55,3 52 48,3 39,1 27,767,544

26-104541040 5,5SVI 1605/05S55T/D Rp2 80 75,6 69,1 65 60,3 48,9 34,684,371

26-104541050 5,5SVI 1606/06S55T/D Rp2 96 90,7 82,9 78 72,4 58,7 41,6101,272

26-104541060 7,5SVI 1607/07S75T/D Rp2 112 106 96,7 91 84,5 68,5 48,5118,1110

26-104541070 7,5SVI 1608/08S75T/D Rp2 128 121 111 104 96,5 78,3 55,4134,9100

26-104541090 11SVI 1610/10S110T/D Rp2 160 151 138 130 121 97,9 69,3168,7143

26-104541110 11SVI 1612/12S110T/D Rp2 192 181 166 156 145 117 83,1202,4143

26-104541130 15SVI 1614/14S150T/D Rp2 224 212 193 182 169 137 97236,1178

26-104541140 15SVI 1615/15S150T/D Rp2 240 227 207 195 181 147 104253,0188

svi8-16-2p50_b_th
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SVI

Tamaño SVI33, versión S : motor estándard
Bomba vertical con cuerpo sumergib le con impulsores, d ifusores, carcasa exterior, base de 
aspiración y filtro completamente de acero inoxidable.
Adaptator con orificio de salida en hierro fundido. 
Voltaje : 3 x 220-240/380-415 V hasta 3 kW incluido; 3 x 380-415/660-690 V a partir de 4 kW

Código familia: 4F

Q

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

667600500367300250 400

0 4036301815 2422

0 ø [l/min]

Conexión

26-104541200 2,2SVI 3301/1-01S22T/D DN80 16,2 15,7 14,9 14,3 12,2 9,3 6,717,490

26-104541210 3SVI 3301-01S30T/D DN80 21,7 21,2 20,3 19,8 17,8 15 12,723,891

26-104541220 4SVI 3302/2-02S40T/D DN80 34,1 33,3 31,8 30,8 26,9 21,4 16,635,197

26-104541230 4SVI 3302/1-02S40T/D DN80 38,8 37,9 36,3 35,4 31,7 26,6 22,340,892

26-104541240 5,5SVI 3303/2-03S55T/D DN80 55,2 53,8 51,4 49,9 44,1 36,2 29,657,7110

26-104541250 7,5SVI 3303-03S75T/D DN80 67,4 66,2 64 62,7 57,7 50,7 44,671,5135

26-104541260 11SVI 3304-04S110T/D DN80 91,1 89,7 87,2 85,7 79,6 70,8 63,195,9166

26-104541270 11SVI 3305/1-05S110T/D DN80 107 105 102 99,8 91,7 80 70112,7167

26-104541280 15SVI 3306/2-06S150T/D DN80 127 125 120 118 107 93,2 81,2131,2200

26-104541290 15SVI 3307/2-07S150T/D DN80 150 147 143 140 128 112 98,2156,0205

26-104541300 18,5SVI 3307-07S185T/D DN80 163 160 156 153 142 127 113170,3215

26-104541310 18,5SVI 3308/1-08S185T/D DN80 179 177 171 168 155 137 122187,4224

26-104541320 22SVI 3309/1-09S220T/D DN80 201 198 192 188 174 153 136210,2256

26-104541330 22SVI 3310/2-10S220T/D DN80 217 213 207 203 186 164 144226,4240

26-104541340 30SVI3310/10S300T/D DN80 231 228 222 218 203 181 162241,8252

svi33-46-2p50_b_th

Tamaño SVI46, versión S : motor estándard
Bomba vertical con cuerpo sumergib le con impulsores, difusores, carcasa exterior, base de 
aspiración y filtro completamente de acero inoxidable.
Adaptator con orificio de salida en hierro fundido. 
Voltaje : 3 x 220-240/380-415 V hasta 3 kW incluido; 3 x 380-415/660-690 V a partir de 4 kW

Código familia: 4F

Q

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

1000900800600500400 700

0 6054483024 4236

0 ø [l/min]

Conexión

26-104541400 3SVI 4601/1-01S30T/D DN80 19 17,9 16,4 14,4 11,7 8,5 4,619,584

26-104541410 4SVI 4601-01S40T/D DN80 23,7 22,5 21,1 19,3 17,1 14,3 10,827,2112

26-104541420 5,5SVI 4602/2-02S55T/D DN80 39,4 37,8 35,2 31,6 26,9 21,1 13,938,8108

26-104541430 7,5SVI 4602-02S75T/D DN80 48 46,1 43,7 40,6 36,5 31,4 25,152,6125

26-104541440 11SVI 4603-03S110T/D DN80 73,5 70,9 67,4 62,9 57,1 49,8 40,780,8159

26-104541450 15SVI 4604/2-04S150T/D DN80 89,9 86,9 82,5 76,3 68,3 58,2 45,692,4200

26-104541460 18,5SVI 4605-05S185T/D DN80 124 120 115 108 98,3 86,4 71,5134,5209

26-104541470 22SVI 4606-06S220T/D DN80 149 144 137 129 118 104 86161,0224

26-104541480 30SVI 4607/2-07S300T/D DN80 164 158 151 141 127 110 88,6171,3251

26-104541500 30SVI 4608/2-08S300T/D DN80 188 182 174 162 147 127 103198,2253

26-104541520 30SVI 4609/2-09S300T/D DN80 213 206 196 182 165 143 116224,8256

svi33-46-2p50_b_th
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SVI

Tamaño SVI66, versión S : motor estándard
Bomba vertical con cuerpo sumergib le con impulsores, d ifusores, carcasa exterior, base de 
aspiración y filtro completamente de acero inoxidable.
Adaptator con orificio de salida en hierro fundido. 
Voltaje : 3 x 220-240/380-415 V hasta 3 kW incluido; 3 x 380-415/660-690 V a partir de 4 kW

Código familia: 4F

Q

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

141712001100900750600 1000

0 8572664536 6054

0 ø [l/min]

Conexión

26-104541600 4SVI 6601/1-01S40T/D DN80 20,7 19,4 17,8 16,6 15,1 13,3 8,323,893

26-104541610 5,5SVI 6601-01S55T/D DN80 24,8 23,3 21,8 20,7 19,4 17,9 13,429,289

26-104541620 7,5SVI 6602/2-02S75T/D DN80 41,2 38,6 35,5 32,9 30 26,4 16,447,5114

26-104541630 11SVI 6602-02S110T/D DN80 54,4 52 49,3 47,1 44,7 42 34,660,4150

26-104541640 15SVI 6603/2-03S150T/D DN80 69,6 65,9 61,5 57,9 53,8 49 35,378,4200

26-104541650 18,5SVI 6603-03S185T/D DN80 82,7 79,3 75,2 72 68,5 64,4 53,591,4206

26-104541660 22SVI 6604/1-04S220T/D DN80 103 98,5 92,9 88,6 83,6 77,8 61,7115,2229

26-104541670 30SVI 6605/1-05S300T/D DN80 131 125 118 112 106 99,2 79,4145,6250

svi66-92-2p50_b_th

Tamaño SVI92, versión S : motor estándard
Bomba vertical con cuerpo sumergib le con impulsores, d ifusores, carcasa exterior, base de 
aspiración y filtro completamente de acero inoxidable.
Adaptator con orificio de salida en hierro fundido. 
Voltaje : 3 x 220-240/380-415 V hasta 3 kW incluido; 3 x 380-415/660-690 V a partir de 4 kW

Código familia: 4F

Q

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

20001800160012001000750 1417

0 120108966045 8572

0 ø [l/min]

Conexión

26-104541800 5,5SVI 9201/1-01S55T/D DN80 22,2 20,9 19,4 17,3 15 11,8 7,924,589

26-104541810 7,5SVI 9201-01S75T/D DN80 28,7 26,2 24,3 22,2 20,2 17,6 14,333,589

26-104541820 11SVI 9202/2-02S110T/D DN80 45,1 42,5 39,6 35,5 30,9 24,6 16,849,4129

26-104541830 15SVI 9202-02S150T/D DN80 58,2 53,4 49,5 45,3 41,4 36,3 29,667,8195

26-104541840 18,5SVI 9203/2-03S185T/D DN80 74,4 69,6 64,8 58,6 52,2 43,6 32,982,4207

26-104541850 22SVI 9203-03S220T/D DN80 88,2 81,2 75,5 69,2 63,4 55,9 46,3102,2218

26-104541860 30SVI 9204/2-04S300T/D DN80 104 97 90,4 82,2 73,8 62,8 49115,7240

26-104541870 30SVI 9204-04S300T/D DN80 117 108 101 92,3 84,6 74,8 62,5133,1240
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Tamaño SVI02, versión N : motor estándard
Bomba vertical con cuerpo sumergib le con impulsores, d ifusores, carcasa exterior, base de 
aspiración y filtro fabricada en  acero inoxidable AISI 316.
Adaptator con conexión de impulsión en fundición.
Voltaje : 3 x 220-240/380-415 V hasta 3 kW incluido; 3 x 380-415/660-690 V a partir de 4 kW

Código familia: 4F

Q

[Kw] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

7060403020 50

0 4,23,61,81,2 32,4

0 ø [l/min]

Conexión

26-107372520 0,37SVI202/02N03T/A Rp1¼ 18,8 17,2 15,4 13,2 10,6 7,421,417

26-107372530 0,37SVI203/03N03T/A Rp1¼ 28,1 25,8 23,1 19,8 15,9 11,132,117

26-107372540 0,55SVI204/04N05T/A Rp1¼ 37,5 34,4 30,8 26,4 21,2 14,842,818

26-104542230 0,75SVI205/05N07T/D Rp1¼ 46,9 43 38,5 33 26,5 18,653,576

26-104542240 0,75SVI206/06N07T/D Rp1¼ 56,3 51,6 46,2 39,6 31,7 22,364,219

26-104542250 1,1SVI207/07N11T/D Rp1¼ 65,6 60,2 53,9 46,2 37 2674,922

26-104542260 1,1SVI208/08N11T/D Rp1¼ 75 68,8 61,5 52,8 42,3 29,785,621

26-104542270 1,1SVI209/09N11T/D Rp1¼ 84,4 77,4 69,2 59,4 47,6 33,496,322

26-104542290 1,5SVI211/11N15T/D Rp1¼ 103 94,6 84,6 72,6 58,2 40,8117,721

26-104542300 1,5SVI212/12N15T/D Rp1¼ 113 103 92,3 79,2 63,5 44,5128,425

26-104542320 2,2SVI214/14N22T/D Rp1¼ 131 120 108 92,5 74,1 52149,835

26-104542340 2,2SVI216/16N22T/D Rp1¼ 150 138 123 106 84,7 59,4171,236

26-104542360 2,2SVI218/18N22T/D Rp1¼ 169 155 138 119 95,2 66,8192,637

26-104542380 3SVI220/20N30T/D Rp1¼ 188 172 154 132 106 74,2214,044

26-104542400 3SVI222/22N30T/D Rp1¼ 206 189 169 145 116 81,7235,444

26-104542420 3SVI224/24N30T/D Rp1¼ 225 206 185 158 127 89,1256,850

svi2-4-2p50_b_th

Tamaño SVI04, versión N : motor estándard
Bomba vertical con cuerpo sumergib le con impulsores, d ifusores, carcasa exterior, base de 
aspiración y filtro fabricada en  acero inoxidable AISI 316.
Adaptator con conexión de impulsión en fundición.
Voltaje : 3 x 220-240/380-415 V hasta 3 kW incluido; 3 x 380-415/660-690 V a partir de 4 kW

Código familia: 4F

Q

[Kw] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

125110100806040 90

0 7,56,663,62,4 5,44,8

0 ø [l/min]

Conexión

26-107373020 0,37SVI402/02N03T/A Rp1¼ 16,8 15,2 13,2 12,1 10,8 9,4 7,919,317

26-107373030 0,55SVI403/03N05T/A Rp1¼ 25,2 22,8 19,8 18,1 16,2 14,1 11,828,917

26-104542520 0,75SVI404/04N07T/D Rp1¼ 33,6 30,4 26,5 24,2 21,6 18,9 15,838,519

26-104542530 1,1SVI405/05N11T/D Rp1¼ 42 38 33,1 30,2 27,1 23,6 19,748,221

26-104542540 1,1SVI406/06N11T/D Rp1¼ 50,4 45,6 39,7 36,3 32,5 28,3 23,757,821

26-104542550 1,1SVI407/07N11T/D Rp1¼ 58,7 53,1 46,3 42,3 37,9 33 27,667,523

26-104542560 1,5SVI408/08N15T/D Rp1¼ 67,1 60,7 52,9 48,3 43,3 37,7 31,577,121

26-104542570 1,5SVI409/09N15T/D Rp1¼ 75,5 68,3 59,5 54,4 48,7 42,4 35,586,723

26-104542590 2,2SVI411/11N22T/D Rp1¼ 92,3 83,5 72,8 66,5 59,5 51,9 43,4106,029

26-104542610 2,2SVI413/13N22T/D Rp1¼ 109 98,7 86 78,6 70,4 61,3 51,3125,335

26-104542620 3SVI414/14N30T/D Rp1¼ 117 106 92,6 84,6 75,8 66 55,2134,940

26-104542640 3SVI416/16N30T/D Rp1¼ 134 121 106 96,7 86,6 75,4 63,1154,240

26-104542660 3SVI418/18N30T/D Rp1¼ 151 137 119 109 97,4 84,8 71173,540

26-104542680 4SVI420/20N40T/D Rp1¼ 168 152 132 121 108 94,3 78,9192,760

26-104542700 4SVI422/22N40T/D Rp1¼ 185 167 146 133 119 104 86,7212,060

26-104542720 4SVI424/24N40T/D Rp1¼ 201 182 159 145 130 113 94,6231,361
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Tamaño SVI08, versión N : motor estándard
Bomba vertical con cuerpo sumergib le con impulsores, d ifusores, carcasa exterior, base de 
aspiración y filtro fabricada en  acero inoxidable AISI 316.
Adaptator con conexión de impulsión en fundición.
Voltaje : 3 x 220-240/380-415 V hasta 3 kW incluido; 3 x 380-415/660-690 V a partir de 4 kW

Código familia: 4F

Q

[Kw] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

233200150125100 175

0 14127,56 10,59

0 ø [l/min]

Conexión

26-104542800 0,75SVI801/02N07T/D Rp2 12,5 11,8 11 10 8,7 6,514,026

26-104542810 1,1SVI802/02N11T/D Rp2 25 23,7 22,1 20 17,4 1328,026

26-104542820 1,5SVI803/03N15T/D Rp2 37,5 35,5 33,1 29,9 26 19,442,027

26-104542830 2,2SVI804/04N22T/D Rp2 50 47,4 44,1 39,9 34,7 25,956,033

26-104542840 2,2SVI805/05N22T/D Rp2 62,4 59,2 55,1 49,9 43,4 32,470,034

26-104542850 3SVI806/06N30T/D Rp2 74,9 71,1 66,2 59,9 52,1 38,984,039

26-104542870 4SVI808/08N40T/D Rp2 99,9 94,8 88,2 79,9 69,5 51,8112,060

26-104542880 4SVI809/09N40T/D Rp2 112 107 99,2 89,8 78,1 58,3126,053

26-104542900 5,5SVI811/11N55T/D Rp2 137 130 121 110 95,5 71,3154,080

26-104542910 5,5SVI812/12N55T/D Rp2 150 142 132 120 104 77,8168,080

26-104542930 7,5SVI814/14N75T/D Rp2 175 166 154 140 122 90,7196,0100

26-104542950 7,5SVI816/16N75T/D Rp2 200 190 176 160 139 104224,0128

svi8-16-2p50_b_th

Tamaño SVI16, versión N : motor estándard
Bomba vertical con cuerpo sumergib le con impulsores, d ifusores, carcasa exterior, base de 
aspiración y filtro fabricada en  acero inoxidable AISI 316.
Adaptator con conexión de impulsión en fundición.
Voltaje : 3 x 220-240/380-415 V hasta 3 kW incluido; 3 x 380-415/660-690 V a partir de 4 kW

Código familia: 4F

Q

[Kw] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

400350300250200150 275

0 242118129 16,515

0 ø [l/min]

Conexión

26-104543000 1,1SVI1601/02N11T/D Rp2 16 15,1 13,8 13 12,1 9,8 6,916,922

26-104543010 2,2SVI1602/02N22T/D Rp2 32 30,2 27,6 26 24,1 19,6 13,933,733

26-104543020 3SVI1603/03N30T/D Rp2 48 45,3 41,5 39 36,2 29,4 20,850,638

26-104543030 4SVI1604/04N40T/D Rp2 64 60,4 55,3 52 48,3 39,1 27,767,543

26-104543040 5,5SVI1605/05N55T/D Rp2 80 75,6 69,1 65 60,3 48,9 34,684,377

26-104543050 5,5SVI1606/06N55T/D Rp2 96 90,7 82,9 78 72,4 58,7 41,6101,280

26-104543060 7,5SVI1607/07N75T/D Rp2 112 106 96,7 91 84,5 68,5 48,5118,1116

26-104543070 7,5SVI1608/08N75T/D Rp2 128 121 111 104 96,5 78,3 55,4134,9112

26-104543090 11SVI1610/10N110T/D Rp2 160 151 138 130 121 97,9 69,3168,7150

26-104543110 11SVI1612/12N110T/D Rp2 192 181 166 156 145 117 83,1202,4143

26-104543130 15SVI1614/14N150T/D Rp2 224 212 193 182 169 137 97236,1178

26-104543140 15SVI1615/15N150T/D Rp2 240 227 207 195 181 147 104253,0178
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Tamaño SVI33, versión N : motor estándard
Bomba vertical con cuerpo sumergib le con impulsores, d ifusores, carcasa exterior, base de 
aspiración y filtro fabricada en  acero inoxidable AISI 316.
Adaptator con conexión de impulsión en fundición.
Voltaje : 3 x 220-240/380-415 V hasta 3 kW incluido; 3 x 380-415/660-690 V a partir de 4 kW

Código familia: 4F

Q

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

667600500367300250 400

0 4036301815 2422

0 ø [l/min]

Conexión

26-104543200 2,2SVI3301/1-01N22T/D DN80 16,2 15,7 14,9 14,3 12,2 9,3 6,717,458

26-104543210 3SVI3301-01N30T/D DN80 21,7 21,2 20,3 19,8 17,8 15 12,723,880

26-104543220 4SVI3302/2-02N40T/D DN80 34,1 33,3 31,8 30,8 26,9 21,4 16,635,170

26-104543230 4SVI3302/1-02N40T/D DN80 38,8 37,9 36,3 35,4 31,7 26,6 22,340,889

26-104543240 5,5SVI3303/2-03N55T/D DN80 55,2 53,8 51,4 49,9 44,1 36,2 29,657,794

26-104543250 7,5SVI3303-03N75T/D DN80 67,4 66,2 64 62,7 57,7 50,7 44,671,5127

26-104543260 11SVI3304-04N110T/D DN80 91,1 89,7 87,2 85,7 79,6 70,8 63,195,9160

26-104543270 11SVI3305/1-05N110T/D DN80 107 105 102 99,8 91,7 80 70112,7176

26-104543280 15SVI3306/2-06N150T/D DN80 127 125 120 118 107 93,2 81,2131,2204

26-104543290 15SVI3307/2-07N150T/D DN80 150 147 143 140 128 112 98,2156,0206

26-104543300 18,5SVI3307-07N185T/D DN80 163 160 156 153 142 127 113170,3215

26-104543310 18,5SVI3308/1-08N185T/D DN80 179 177 171 168 155 137 122187,4224

26-104543320 22SVI3309/1-09N220T/D DN80 201 198 192 188 174 153 136210,2239

26-104543330 22SVI3310/2-10N220T/D DN80 217 213 207 203 186 164 144226,4241

26-104543340 30SVI3310/10N300T/D DN80 231 228 222 218 203 181 162241,8252

svi33-46-2p50_b_th

Tamaño SVI46, versión N : motor estándard
Bomba vertical con cuerpo sumergib le con impulsores, difusores, carcasa exterior, base de 
aspiración y filtro fabricada en  acero inoxidable AISI 316.
Adaptator con conexión de impulsión en fundición.
Voltaje : 3 x 220-240/380-415 V hasta 3 kW incluido; 3 x 380-415/660-690 V a partir de 4 kW

Código familia: 4F

Q

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

1000900800600500400 700

0 6054483024 4236

0 ø [l/min]

Conexión

26-104543400 3SVI4601/1-01N30T/D DN80 19 17,9 16,4 14,4 11,7 8,5 4,619,569

26-104543410 4SVI4601-01N40T/D DN80 23,7 22,5 21,1 19,3 17,1 14,3 10,827,272

26-104543420 5,5SVI4602/2-02N55T/D DN80 39,4 37,8 35,2 31,6 26,9 21,1 13,938,8110

26-104543430 7,5SVI4602-02N75T/D DN80 48 46,1 43,7 40,6 36,5 31,4 25,152,6109

26-104543440 11SVI4603-03N110T/D DN80 73,5 70,9 67,4 62,9 57,1 49,8 40,780,8144

26-104543450 15SVI4604/2-04N150T/D DN80 89,9 86,9 82,5 76,3 68,3 58,2 45,692,4198

26-104543460 18,5SVI4605-05N185T/D DN80 124 120 115 108 98,3 86,4 71,5134,5209

26-104543470 22SVI4606-06N220T/D DN80 149 144 137 129 118 104 86161,0224

26-104543480 30SVI4607/2-07N300T/D DN80 164 158 151 141 127 110 88,6171,3251

26-104543500 30SVI4608/2-08N300T/D DN80 188 182 174 162 147 127 103198,2253

26-104543520 30SVI4609/2-09N300T/D DN80 213 206 196 182 165 143 116224,8256
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Tamaño SVI66, versión N : motor estándard
Bomba vertical con cuerpo sumergib le con impulsores, d ifusores, carcasa exterior, base de 
aspiración y filtro fabricada en  acero inoxidable AISI 316.
Adaptator con conexión de impulsión en fundición.
Voltaje : 3 x 220-240/380-415 V hasta 3 kW incluido; 3 x 380-415/660-690 V a partir de 4 kW

Código familia: 4F

Q

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

141712001100900750600 1000

0 8572664536 6054

0 ø [l/min]

Conexión

26-104543600 4SVI6601/1-01N40T/D DN80 20,7 19,4 17,8 16,6 15,1 13,3 8,323,878

26-104543610 5,5SVI6601-01N55T/D DN80 24,8 23,3 21,8 20,7 19,4 17,9 13,429,289

26-104543620 7,5SVI6602/2-02N75T/D DN80 41,2 38,6 35,5 32,9 30 26,4 16,447,5114

26-104543630 11SVI6602-02N110T/D DN80 54,4 52 49,3 47,1 44,7 42 34,660,4129

26-104543640 15SVI6603/2-03N150T/D DN80 69,6 65,9 61,5 57,9 53,8 49 35,378,4199

26-104543650 18,5SVI6603-03N185T/D DN80 82,7 79,3 75,2 72 68,5 64,4 53,591,4206

26-104543660 22SVI6604/1-04N220T/D DN80 103 98,5 92,9 88,6 83,6 77,8 61,7115,2229

26-104543670 30SVI6605/1-05N300T/D DN80 131 125 118 112 106 99,2 79,4145,6250

svi66-92-2p50_b_th

Tamaño SVI92, versión N : motor estándard
Bomba vertical con cuerpo sumergib le con impulsores, d ifusores, carcasa exterior, base de 
aspiración y filtro fabricada en  acero inoxidable AISI 316.
Adaptator con conexión de impulsión en fundición.
Voltaje : 3 x 220-240/380-415 V hasta 3 kW incluido; 3 x 380-415/660-690 V a partir de 4 kW

Código familia: 4F

Q

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

20001800160012001000750 1417

0 120108966045 8572

0 ø [l/min]

Conexión

26-104543800 5,5SVI9201/1-01N55T/D DN80 22,2 20,9 19,4 17,3 15 11,8 7,924,589

26-104543810 7,5SVI9201-01N75T/D DN80 28,7 26,2 24,3 22,2 20,2 17,6 14,333,589

26-104543820 11SVI9202/2-02N110T/D DN80 45,1 42,5 39,6 35,5 30,9 24,6 16,849,4129

26-104543830 15SVI9202-02N150T/D DN80 58,2 53,4 49,5 45,3 41,4 36,3 29,667,8195

26-104543840 18,5SVI9203/2-03N185T/D DN80 74,4 69,6 64,8 58,6 52,2 43,6 32,982,4207

26-104543850 22SVI9203-03N220T/D DN80 88,2 81,2 75,5 69,2 63,4 55,9 46,3102,2218

26-104543860 30SVI9204/2-04N300T/D DN80 104 97 90,4 82,2 73,8 62,8 49115,7240

26-104543870 30SVI9204-04N300T/D DN80 117 108 101 92,3 84,6 74,8 62,5133,1240

svi66-92-2p50_b_th

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.

169

https://rodavigo.net/es/c/f/lowara

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




