
01

Bombas periféricas

P-PSA

0°C - 40°C

8 bar (PSA:10bar)

82 m

3,7 m³/h

0,37-1,1 kW

-10°C - +40°C (PSA: +80°C)

Versión trifásica (Reglamento CE Nº 640/2009) con un nivel de eficiencia del 

motor IE3 para una potencia igual o superior a 0,75 kW incluida.

El nivel de eficiencia se refiere solo al motor y no a la bomba eléctrica.

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Potencia:

Presión de tabajo:

Temperatura ambiente:

Temperatura del líquido:

Motor

F (155°C)

3~230/400V

IP44: P16-P21

Alimentación:

Aislamiento:

Tipo de aislamiento:

Bombas periféricas capaces de alcanzar grandes alturas usando motores da 

baja potencia.

Aplicaciones

Código de identificación
P40/D

Nombre serie

M= monofásica, Vacío = trifásica

Modelo

Eficiencia motor IE3 (trifásica)

Características

IP55: P30-P40-P60-P70-PSA

Cerámica -Carbón

NBR

Bronce

Hierro fundidoCuerpo de bomba:

Impulsor:

Elastómeros:

Junta mecánica:

Materiales

Modelo:

P

_

40

/D

● Modelos para aplicaciones en condiciones pesadas.

● Versiones con diferentes tensión de motor.

LatónTapones de llenado:

Opciones bajo pedido

● Fiabilidad

● Económica

● Fácil de utilizar

● Posibilidad de transferir líquidos con un poco de gas

● Baja incidencia de la variación de presión en el caudal

Ventajas del producto

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.

75

https://rodavigo.net/es/c/f/lowara

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



01

P-PSA 2 polos

Versión monofásica 220-240 V 50 Hz

Código familia: 7C

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

161412842 10

0 0,960,840,720,240,12 0,60,48

0Impul. [l/min]

Conexión

26-107490000 0,37PSAM70/A Rp ½Rp ½ 82 71,7 49,7 39,7 30,4 22,1 1592,88

p-2p50_b_th-1

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

454037201510 35

0 2,72,42,220,90,6 2,11,2

0Impul. [l/min]

Conexión

26-101130190 0,3PM16/A Rp1Rp1 33 27,8 22,6 7,1 543,48

26-101130115 0,37PM21/A Rp1Rp1 37 31,8 26,7 11,2 9,1 647,49

26-107490530 0,55PM30/B Rp1Rp1 44 38,5 33,3 18,7 16,8 13,9 956,210

26-107490540 0,75PM40/B Rp1Rp1 47,4 42,2 27,3 25,4 22,6 1864,310

26-107490100 1,1PM60/A Rp1Rp1 60 43,8 41,6 38,2 32,876,916

26-107490120 0,75PM70/A Rp ¾Rp ¾ 76,8 64 51,5 18102,613

p-2p50_b_th

Voltaje trifásico 3 x230/400 V

Código familia: 7C

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

161412842 10

0 0,960,840,720,240,12 0,60,48

0Impul. [l/min]

Conexión

26-107490020 0,37PSA70/A Rp ½Rp ½ 82 71,7 49,7 39,7 30,4 22,1 1592,87

p-2p50_b_th-1

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

454037201510 35

0 2,72,42,220,90,6 2,11,2

0Impul. [l/min]

Conexión

26-101130010 0,3P16/A Rp1Rp1 33 27,8 22,6 7,1 543,48

26-101130030 0,37P21/A Rp1Rp1 37 31,8 26,7 11,2 9,1 647,49

26-107490580 0,55P30/B Rp1Rp1 44 38,5 33,3 18,7 16,8 13,9 956,210

26-104450030 0,75P40/D Rp1Rp1 47,4 42,2 27,3 25,4 22,6 1864,314

26-104450040 1,1P60/D Rp1Rp1 60 43,8 41,6 38,2 32,876,916

26-104450050 0,75P70/D Rp ¾Rp ¾ 76,8 64 51,5 18102,614

p-2p50_b_th
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