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Grupo de presión automático para 1 bomba

Gruposfera/HM

0°C - 40°C

5 bar

77 m

14 m³/h

0,35 - 1,5 kW

50°C

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Potencia:

Presión de tabajo:

Temperatura ambiente:

Temperatura del líquido máx:

Motor

F (155°C)

1 x 230V ± 10%

IP55

Alimentación:

Aislamiento:

Tipo de aislamiento:

Grupos pequeños de presurización integrados. Totalmente automáticos. Se 

componen de una bomba monofásica, un tanque de membrana, presostato, un 

manómetro y varios accesorios adecuados para sistemas de agua

Aplicaciones

● Presión de agua para uso doméstico, riego y lavados

● Bombeo de líquidos no agresivos en plantas industriales

Código de identificación
GRPSF 3HM05P07M5H

Nombre serie

Caudal nominal [m³/h]

Bomba

Número de impulsores

Material del impulsor

Potencia motor (kW x10)

Características

Latón

Latón

Acero inoxidable estampado

Acero inoxidable AISI 304Cuerpo de bomba:

Tanque:

Manómetro:

Conexión:

Materiales

Modelo:

GRPSF

3

HM

05

P

07

M M = Monofásico

5H 5=50 Hz, H, H=Voltajes de funcionamiento

● Elija entre grupos de bombas periféricas (P), autoaspirante (BG) y 

monofásicas horizontales (CEA)

Opciones bajo pedido

● Solución compacta, lista para conectar

● Uso versátil y sencillo, totalmente automático

● Ajuste de fábrica

● Evita arranques demasiado frecuentes

Ventajas del producto

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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Gruposfera/HM 2 polos

Alimentación monofásica 1 x 230 V, 50 Hz
●

Código familia: 7F

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

4036,731,721,716,711,7 26,7

0 2,42,21,910,7 1,61,3

0Impul. [l/min]

Conexión

26-107255020 0,5GRPSF 1HM03P05M5H Rp1Rp1 30,3 28,8 26,7 24,3 21,5 18,5 15,933,614

26-107255030 0,5GRPSF 1HM04P05M5H Rp1Rp1 39,3 37,2 34,4 31,1 27,4 23,3 19,944,015

26-107255040 0,5GRPSF 1HM05P05M5H Rp1Rp1 47,8 45,1 41,4 37,2 32,4 27,3 23,154,016

26-107255050 0,75GRPSF 1HM06P07M5H Rp1Rp1 60,1 57 52,8 48 42,4 36,3 31,167,118

1-10hm-p-2p50_b_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

706051,736,728,320 43,3

0 4,23,63,11,71,2 2,62,2

0Impul. [l/min]

Conexión

26-107255130 0,5GRPSF 3HM02P05M5H Rp1Rp1 21,5 20,4 18,9 17,1 15,1 12,9 9,923,614

26-107255140 0,5GRPSF 3HM03P05M5H Rp1Rp1 31,2 29,3 27 24,3 21,2 17,9 13,434,818

26-107255150 0,5GRPSF 3HM04P05M5H Rp1Rp1 40,6 37,8 34,5 30,7 26,7 22,3 16,345,815

26-107255160 0,75GRPSF 3HM05P07M5H Rp1Rp1 55,1 52,3 48,7 44,2 39,2 33,7 26,260,218

26-107255170 0,75GRPSF 3HM06P09M5H Rp1Rp1 55,1 52,3 48,7 44,2 39,2 33,7 26,260,219

1-10hm-p-2p50_b_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

12010591,766,753,340 78,3

0 7,26,35,53,22,4 4,74

0Impul. [l/min]

Conexión

26-107255250 0,5GRPSF 5HM02P05M5H Rp1Rp1¼ 20,1 18,7 17,2 15,5 13,4 10,7 723,812

26-107255260 0,5GRPSF 5HM03P05M5H Rp1Rp1¼ 28,6 26,3 23,8 21,1 17,8 13,8 8,335,013

26-107255270 0,75GRPSF 5HM04P07M5H Rp1Rp1¼ 39,7 36,8 33,7 30,2 25,9 20,6 13,247,620

26-107255280 0,95GRPSF 5HM05P09M5H Rp1Rp1¼ 49,3 45,6 41,7 37,3 31,9 25,2 1659,418

26-107255290 1,1GRPSF 5HM06P11M5H Rp1Rp1¼ 60,4 56,1 51,5 46,2 39,8 31,9 20,872,023

1-10hm-p-2p50_b_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

23320818313310883,3 158

0 1412,5116,55 9,58

0Impul. [l/min]

Conexión

26-107255370 1,1GRPSF 10HM02P11M5H Rp1Rp1¼ 26,9 25,2 23,4 21,4 19,1 16,2 12,630,625

26-107255380 1,5GRPSF 10HM03P15M5H Rp1Rp1¼ 39,7 37,2 34,7 31,9 28,4 24 18,845,624

1-10hm-p-2p50_b_th

Alimentación monofásica 1 x 230 V, 50 Hz
● Versión HM S: impulsor de la bomba en inox AISI 304  (para industria y liquidos agresivos)

Código familia: 7F

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

73,36556,738,328,320 46,7

0 4,43,93,41,71,2 2,82,3

0Impul. [l/min]

Conexión

26-107256291 0,55GRPSF 3HM07S05M5H Rp1Rp1 50,1 47,6 44,3 40 34,5 27,7 20,151,719

26-107256301 0,75GRPSF 3HM08S07M5H Rp1Rp1 57 54,2 50,4 45,4 39,2 31,4 22,759,021

1-3hm-s-n-2p50_b_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

14212510873,356,740 91,7

0 8,57,56,53,42,4 5,54,4

0Impul. [l/min]

Conexión

26-107256481 0,95GRPSF 5HM07S09M5H Rp1Rp1¼ 48,6 45,8 42,4 38,3 33 26,3 18,451,623

26-107256491 0,95GRPSF 5HM08S09M5H Rp1Rp1¼ 54,8 51,3 47,3 42,4 36,2 28,5 19,758,823

26-107256511 1,5GRPSF 5HM10S15M5H Rp1Rp1¼ 71,5 67,9 63,6 58 50,7 41,3 3074,7254

5-hm-s-n-2p50-fr_b_th

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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Grupo de presión automático para 1 bomba

Gruposfera/CEA

0°C - 40°C

5 bar

32 m

5,4 m³/h

0,37 -0,75 kW

50°C

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Potencia:

Presión máx:

Temperatura ambiente:

Temperatura del líquido máx:

Motor

F (155°C)

1 ~220-240V

IP55

Alimentación:

Aislamiento:

Tipo de aislamiento:

Grupos pequeños de presurización integrados. Totalmente automáticos. Se 

componen de una bomba monofásica, un tanque de membrana, presostato, un 

manómetro y varios accessorios adecuados para sistemas de agua para 

ed ificación.

Aplicaciones

● Presión de agua para uso doméstico, riego y lavados

● Bombeo de líquidos no agresivos en plantas industriales

Código de identificación
GRPSF CEAM 70/3

Nombre serie

Bomba

Caudal nominal [l/min]

Tamaño del impulsor

Características

Latón

Latón

Acero inoxidable estampado

Acero inoxidable AISI 304Cuerpo de bomba:

Tanque:

Manómetro:

Conexión de 5 vías:

Materiales

Modelo:

GRPSF

CEAM

70

/3

● Elija entre grupos de bombas periféricas (P), autoaspirante  (BG) y 

multietapa horizontal (e-HM)

Interruptor de presión:

Opciones bajo pedido

● Solución compacta, lista para conectar

● Uso versátil y sencillo, totalmente automático

● Ajuste de fábrica

● Evita arranques demasiado frecuentes

Ventajas del producto

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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Gruposfera/CEA 2 polos

Alimentación monofásica 1 x 230 V, 50 Hz
● Versión CEA: carcasa de bomba e impulsor en acero inox AISI 304

Código familia: 7F

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

90604030 80

0 5,42,41,8 4,83,6

0Impul. [l/min]

Conexión

26-107252000 0,37GRPSF CEAM 70/3/A Rp1Rp1¼ 20,1 19,1 16,6 12,822,015

26-107252010 0,55GRPSF CEAM 70/5/A Rp1Rp1¼ 28,8 27,7 24,7 20,231,115

26-107252020 0,75GRPSF CEAM 80/5/A Rp1Rp1¼ 30 29,3 27,4 24,7 2132,019

cea-2p50_d_th

Nr. Modelo

Esquema de instalación

Depósito1

Válvula de cierre (lado aspiración)2

Válvula de retención3

Tubo flexible4

Válvula de cierre (lado impulsión)5

Válvula de pie6

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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