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Sistema de presión constante para uso residencial

ResiBoost/HM

0°C - 40°C

8 bar

70 m

7,2 m³/h

0,37 - 1,1 kW

0°C - 40°C

Caudal:

Altura manométrica máx :

Potencia:

Presión de tabajo:

Temperatura ambiente:

Temperatura del líquido:

Motor

F (155°C)

1 ~230V, 3 ~230V

IP55

Alimentación:

Aislamiento:

Tipo de aislamiento:

Resiboost está especialmente d iseñado para garantizar una presión constante, 

ind ipend ientemente del caudal necesario, a fin de ofrece un confort maximo

Aplicaciones

● Presión de agua para uso doméstico, riego y lavados

● Actualización de sistemas existentes de velocidad fija

● Para bombas monofásicas y trifásicas

Código de identificación
ResiBoostMMW09DE/3HM03P05

Nombre serie

M = Monofásico

potencia de salida M=1 x 230V; T=3 x 230V

Refrigerado por agua

Máx. Corriente

plug: Schüko (CEE 7-VII, DIN 49441-2-AR2)

Características

● Transductor de presión incorporado con indicador digital

Versiones montadas en tubería

Modelo:

ResiBoost

M

M

W

09

DE

3HM03P05 Modelo de bomba

● Elija entre grupos de bombas auto-ferrante (BG), monofásicas 

horizontales (CEA) y multiestadio horizontal (e-HM)

● Versión montada en la parete

Opciones bajo pedido

● Diseño compacto

● Fácil de instalar

● Para bombas monofásicas y trifásicas

● Protección contra el funcionamiento en seco

● Presión constante garantizada

Ventajas del producto

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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ResiBoost/HM 2 polos

Alimentación monofásica 1 x 230 V, 50 Hz, bomba monofásica:
●

Código familia: 8T

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

4036,731,721,716,711,7 26,7

0 2,42,21,910,7 1,61,3

0Impul. [l/min]

Conexión

26-1005602001 0,5ResiBoost MMW09DE/1HM03P05 Rp1¼Rp1 30,3 28,8 26,7 24,3 21,5 18,5 15,933,615

26-1005602002 0,5ResiBoost MMW09DE/1HM04P05 Rp1¼Rp1 39,3 37,2 34,4 31,1 27,4 23,3 19,944,013

26-1005602003 0,5ResiBoost MMW09DE/1HM05P05 Rp1¼Rp1 47,8 45,1 41,4 37,2 32,4 27,3 23,154,016

26-1005602004 0,75ResiBoost MMW09DE/1HM06P07 Rp1¼Rp1 60,1 57 52,8 48 42,4 36,3 31,167,117

1-10hm-p-2p50_b_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

706051,736,728,320 43,3

0 4,23,63,11,71,2 2,62,2

0Impul. [l/min]

Conexión

26-1005602006 0,5ResiBoost MMW09DE/3HM03P05 Rp1¼Rp1 31,2 29,3 27 24,3 21,2 17,9 13,434,815

26-1005602007 0,5ResiBoost MMW09DE/3HM04P05 Rp1¼Rp1 40,6 37,8 34,5 30,7 26,7 22,3 16,345,815

26-1005602008 0,75ResiBoost MMW09DE/3HM05P07 Rp1¼Rp1 55,1 52,3 48,7 44,2 39,2 33,7 26,260,216

26-1005602009 0,95ResiBoost MMW09DE/3HM06P09 Rp1¼Rp1 66,8 63,6 59,3 54,1 48,1 41,5 32,572,719

1-10hm-p-2p50_b_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

12010591,766,753,340 78,3

0 7,26,35,53,22,4 4,74

0Impul. [l/min]

Conexión

26-1005602010 0,5ResiBoost MMW09DE/5HM02P05 Rp1¼Rp1¼ 20,1 18,7 17,2 15,5 13,4 10,7 723,815

26-1005602011 0,5ResiBoost MMW09DE/5HM03P05 Rp1¼Rp1¼ 28,6 26,3 23,8 21,1 17,8 13,8 8,335,015

26-1005602012 0,75ResiBoost MMW09DE/5HM04P07 Rp1¼Rp1¼ 39,7 36,8 33,7 30,2 25,9 20,6 13,247,618

26-1005602013 0,95ResiBoost MMW09DE/5HM05P09 Rp1¼Rp1¼ 49,3 45,6 41,7 37,3 31,9 25,2 1659,418

1-10hm-p-2p50_b_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

23320818313310883,3 158

0 1412,5116,55 9,58

0Impul. [l/min]

Conexión

26-1005602015 1,1ResiBoost MMW09DE/10HM02P11 Rp1¼Rp1¼ 26,9 25,2 23,4 21,4 19,1 16,2 12,630,624

26-1005602016 1,5ResiBoost MMW09DE/10HM03P15 Rp1¼Rp1¼ 39,7 37,2 34,7 31,9 28,4 24 18,845,625

1-10hm-p-2p50_b_th
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ResiBoost/HM 2 polos

Alimentación monofásica 1 x 230 V, 50 Hz, bomba trifásica 3 x 230 V:
●

Código familia: 8T

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

4036,731,721,716,711,7 26,7

0 2,42,21,910,7 1,61,3

0Impul. [l/min]

Conexión

26-1005605000 0,3ResiBoost MTW10C/1HM02P03 Rp1¼ 20,2 19,2 17,9 16,2 14,4 12,4 10,622,514

26-1005605001 0,3ResiBoost MTW10C/1HM03P03 Rp1¼ 29,2 27,5 25,4 22,9 20,1 17,1 14,532,814

26-1005605002 0,4ResiBoost MTW10C/1HM04P04 Rp1¼ 39,3 37,2 34,3 31 27,3 23,2 19,844,115

26-1005605003 0,5ResiBoost MTW10C/1HM05P05 Rp1¼ 48,1 45,4 41,7 37,5 32,9 27,8 23,554,416

26-1005605004 0,75ResiBoost MTW10C/1HM06P07 Rp1¼ 63 60,1 26,1 51,4 45,9 39,8 34,569,321

1-10hm-p-2p50_b_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

706051,736,728,320 43,3

0 4,23,63,11,71,2 2,62,2

0Impul. [l/min]

Conexión

26-1005605005 0,3ResiBoost MTW10C/3HM02P03 Rp1¼ 20,9 19,6 18,1 16,2 14,2 12 923,214

26-1005605006 0,4ResiBoost MTW10C/3HM03P04 Rp1¼ 31,3 29,3 26,9 24,2 21,1 17,8 13,434,915

26-1005605007 0,5ResiBoost MTW10C/3HM04P05 Rp1¼ 40,6 37,8 34,5 30,7 26,7 22,3 16,345,816

26-1005605008 0,75ResiBoost MTW10C/3HM05P07 Rp1¼ 55,1 52,3 48,7 44,2 39,2 33,7 26,260,220

1-10hm-p-2p50_b_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

12010591,766,753,340 78,3

0 7,26,35,53,22,4 4,74

0Impul. [l/min]

Conexión

26-1005605010 0,4ResiBoost MTW10C/5HM02P04 Rp1¼ 20,1 18,7 17,2 15,4 13,3 10,6 6,923,814

26-1005605011 0,5ResiBoost MTW10C/5HM03P05 Rp1¼ 28,8 26,5 24,2 21,5 18,2 14,2 8,635,215

26-1005605012 1,1ResiBoost MTW10C/5HM04P11 Rp1¼ 42,9 40,4 37,7 34,5 30,4 25,2 17,849,317

26-1005605013 1,1ResiBoost MTW10C/5HM05P11 Rp1¼ 53,1 49,9 46,4 42,3 37,2 30,6 21,361,418

1-10hm-p-2p50_b_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

23320818313310883,3 158

0 1412,5116,55 9,58

0Impul. [l/min]

Conexión

26-1005605015 1,1ResiBoost MTW10C/10HM02P11 Rp1¼ 27,8 26,3 24,6 22,7 20,4 17,5 14,131,124

26-1005605016 1,5ResiBoost MTW10C/10HM03P15 Rp1¼ 40,9 38,6 36,2 33,4 30,1 25,8 20,646,225

1-10hm-p-2p50_b_th

Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Accesorios: selección rápida

26-002675036Valvula de retención 1 1/4" M-H 9J 1

26-002675200Valvula de retención 1" M-M 9L 1

26-002110201Manómetro 0-6 bar ø=50 mm 9J 1

26-108328400Cuadro eléctrico QCL5/230 1M 1

26-159260220Interruptor de nivel Key, cable L = 5 m, 9J 1

26-159260230Interruptor de nivel Key, cable L = 5 m, sin contrapeso 9J 1

26-159260310Interruptor de nivel Key, cable L = 10 m, sin contrapeso 9J 1
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