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limpias no agresivas

SCUBA

40 °C

17 m

100 m

11 m³/h

0,55 - 2,2 kW

2mm (1SC: 1mm)

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Potencia:

Profundidad de inmersión máx. :

Temperatura del líquido máx:

Pasaje de cuerpos sólidos:

Motor

F (155°C)

1 ~220-240V, 3~230/400V

IP68

Alimentación:

Aislamiento:

Tipo de aislamiento:

Aplicaciones

Código de identificación
3SC4/05C G L20 DE

Caudal nominal [m³/h]

Nombre serie

Número de impulsores

Potencia motor (kW x10)

Con condensador integrado

Con flotador

Características

Grafito de carbono

NBR

Tecnopolimero

Acero inoxidable Camisa:

Impulsor:

Elastómeros:

Junta mecánica interna:

Materiales

Modelo:

3

SC

4

05

C

G

L20 Material y longuitud cable alimentación

DE Tipo de enchufe

● Versión "L27": cable de alimentación de 20 m tipo H07RN-F

● Versión "L17": cable de alimentación de 10 m tipo H07RN-F

● Versión "R: 3 x 230 ± 10% de la tensión del motor (sólo trifásica)

Carburo de silicioJunta mecánica externa:

Opciones bajo pedido

● Fácil instalación

● Funcionamiento sumergido totalmente silencioso

● No requiere condensador

● No existe riesgo de congelación

● Control de nivel de protección contra el funcionamiento en seco para 

los modelos monofásicos

● Doble cierre mecánico que aumenta la vida del producto

Ventajas del producto

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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xylem 

Bombas sumergibles para pozos de 5" para aguas 

• Suministro de agua a presión, aspersores 

• Riego con bomba sumergida desde pozo 

• Riego desde un tanque de 6" 

• 
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SCUBA

Versión monofásica 1 x230 V, regulador de nivel,
rearme automático, condensador y protección contra sobrecarga incorporados

Código familia: 1S

Q

Mot.
Ø

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

4031,728,321,718,311,7 25

0 2,41,91,71,1 1,51,3

0Impul. [l/min]

Conexión

26-107700040 0,551SC6/05C G L20 DE Rp1¼5" 45,6 41,4 39 36,5 33,8 31,1 23,451,416

26-107700045 0,751SC7/07C G L20 DE Rp1¼5" 63,6 56,9 53,2 49,2 45,1 40,9 29,972,317

26-107700050 0,91SC9/09C G L20 DE Rp1¼5" 80,6 72 67,3 62,3 57,2 51,9 38,191,017

1SC-2p50_a_th

Q

Mot.
Ø

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

706053,34033,320 46,7

0 4,23,63,22 2,82,4

0Impul. [l/min]

Conexión

26-107700230 0,553SC4/05C G L20 DE Rp1¼5" 40,8 36,5 33,9 31 27,7 24 17,845,414

26-107700235 0,753SC5/07C G L20 DE Rp1¼5" 51,1 45,5 42,2 38,4 34,2 29,6 2256,216

26-107700240 0,93SC7/09C G L20 DE Rp1¼5" 68,6 60,1 55,1 49,6 43,8 37,5 27,477,220

26-107700250 1,13SC8/11C G L20 DE Rp1¼5" 75,6 66,9 61,7 55,9 49,4 42,1 29,386,119

26-107700260 1,53SC9/15C G L20 DE Rp1¼5" 88,4 78 71,7 64,9 57,6 49,7 37,298,421

3SC-2p50_a_th

Q

Mot.
Ø

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

12010090706040 80

0 7,265,43,6 4,84,2

0Impul. [l/min]

Conexión

26-107700500 0,555SC3/05C G L20 DE Rp1¼5" 29,9 26,7 24,7 22,6 20,2 17,4 10,835,115

26-107700505 0,755SC4/07C G L20 DE Rp1¼5" 39,4 35,2 32,6 29,7 26,3 22,4 13,346,317

26-107700510 0,95SC5/09C G L20 DE Rp1¼5" 48,9 43,5 40,3 36,7 32,5 27,8 16,458,217

26-107700520 1,15SC6/11C G L20 DE Rp1¼5" 58,3 51,8 47,8 43,3 38,2 32,4 18,669,117

26-107700530 1,55SC8/15C G L20 DE Rp1¼5" 77 68,5 63,2 57 50 41,9 23,291,920

5SC-2p50_a_th

Q

Mot.
Ø

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

18015714211296,766,7 127

0 10,89,48,55,8 7,66,7

0Impul. [l/min]

Conexión

26-107700770 0,558SC2/05C G L20 DE Rp1¼5" 17,9 16,1 15,2 14,1 12,9 11,5 8,821,114

26-107700780 0,98SC3/09C G L20 DE Rp1¼5" 27,8 25,4 24 22,3 20,5 18,3 14,232,016

26-107700800 1,58SC6/15C G L20 DE Rp1¼5" 56,1 51,1 48,2 45 41,2 36,9 28,664,519

8SC-2p50_a_th

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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SCUBA

Versión monofásica 1 x230 V, sin regulador de nivel, rearme automático, condensador y protección 
contra sobrecarga incorporados

Código familia: 1S

Q

Mot.
Ø

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

4031,728,321,718,311,7 25

0 2,41,91,71,1 1,51,3

0Impul. [l/min]

Conexión

26-107700010 0,551SC6/05C L20 DE Rp1¼5" 45,6 41,4 39 36,5 33,8 31,1 23,451,414

26-107700015 0,751SC7/07C L20 DE Rp1¼5" 63,6 56,9 53,2 49,2 45,1 40,9 29,972,316

26-107700020 0,91SC9/09C L20 DE Rp1¼5" 80,6 72 67,3 62,3 57,2 51,9 38,191,017

1SC-2p50_a_th

Q

Mot.
Ø

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

706053,34033,320 46,7

0 4,23,63,22 2,82,4

0Impul. [l/min]

Conexión

26-107700180 0,553SC4/05C L20 DE Rp1¼5" 40,8 36,5 33,9 31 27,7 24 17,845,415

26-107700185 0,753SC5/07C L20 DE Rp1¼5" 51,1 45,5 42,2 38,4 34,2 29,6 2256,216

26-107700190 0,93SC7/09C L20 DE Rp1¼5" 68,6 60,1 55,1 49,6 43,8 37,5 27,477,217

26-107700200 1,13SC8/11C L20 DE Rp1¼5" 75,6 66,9 61,7 55,9 49,4 42,1 29,386,119

26-107700210 1,53SC9/15C L20 DE Rp1¼5" 88,4 78 71,7 64,9 57,6 49,7 37,298,422

3SC-2p50_a_th

Q

Mot.
Ø

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

12010090706040 80

0 7,265,43,6 4,84,2

0Impul. [l/min]

Conexión

26-107700450 0,555SC3/05C L20 DE Rp1¼5" 29,9 26,7 24,7 22,6 20,2 17,4 10,835,114

26-107700455 0,755SC4/07C L20 DE Rp1¼5" 39,4 35,2 32,6 29,7 26,3 22,4 13,346,316

26-107700460 0,95SC5/09C L20 DE Rp1¼5" 48,9 43,5 40,3 36,7 32,5 27,8 16,458,217

26-107700470 1,15SC6/11C L20 DE Rp1¼5" 58,3 51,8 47,8 43,3 38,2 32,4 18,669,118

26-107700480 1,55SC8/15C L20 DE Rp1¼5" 77 68,5 63,2 57 50 41,9 23,291,921

5SC-2p50_a_th

Q

Mot.
Ø

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

18015714211296,766,7 127

0 10,89,48,55,8 7,66,7

0Impul. [l/min]

Conexión

26-107700720 0,558SC2/05C L20 DE Rp1¼5" 17,9 16,1 15,2 14,1 12,9 11,5 8,821,114

26-107700730 0,98SC3/09C L20 DE Rp1¼5" 27,8 25,4 24 22,3 20,5 18,3 14,232,016

26-107700750 1,58SC6/15C L20 DE Rp1¼5" 56,1 51,1 48,2 45 41,2 36,9 28,664,520

8SC-2p50_a_th

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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SCUBA

Versión trifásica 3 x400 V

Código familia: 1S

Q

Mot.
Ø

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

4031,728,321,718,311,7 25

0 2,41,91,71,1 1,51,3

0Impul. [l/min]

Conexión

26-107700130 0,551SC6/05T L20 Rp1¼5" 52 46,6 43,6 40,5 37,2 33,8 2559,215

26-107700135 0,751SC7/07T L20 Rp1¼5" 67,5 61,7 58,3 54,7 50,8 46,7 35,774,317

26-107700140 0,91SC9/09T L20 Rp1¼5" 79,5 70,8 66 60,9 55,7 50,3 36,690,316

1SC-2p50_a_th

Q

Mot.
Ø

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

706053,34033,320 46,7

0 4,23,63,22 2,82,4

0Impul. [l/min]

Conexión

26-107700380 0,553SC4/05T L20 Rp1¼5" 42,6 38,6 36,1 33,2 30 26,5 20,446,514

26-107700385 0,753SC5/07T L20 Rp1¼5" 52,2 46,9 43,7 40,1 36,1 31,6 24,157,516

26-107700390 0,93SC7/09T L20 Rp1¼5" 70,3 62,8 58,3 53,1 47,3 40,8 29,778,117

26-107700410 1,53SC8/15T L20 Rp1¼5" 79,6 71,2 66,1 60,2 53,5 45,8 32,389,118

26-107700420 2,23SC9/22T L20 Rp1¼5" 89 78,2 71,9 65,1 57,7 49,9 37,599,721

3SC-2p50_a_th

Q

Mot.
Ø

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

12010090706040 80

0 7,265,43,6 4,84,2

0Impul. [l/min]

Conexión

26-107700650 0,555SC3/05T L20 Rp1¼5" 30,4 27,2 25,4 23,3 20,9 18,2 11,535,514

26-107700655 0,755SC4/07T L20 Rp1¼5" 41,4 37,5 35,2 32,4 29,2 25,4 16,347,517

26-107700660 0,95SC5/09T L20 Rp1¼5" 51,5 46,2 43,1 39,5 35,4 30,7 1959,918

26-107700670 1,15SC6/11T L20 Rp1¼5" 58,8 52,6 48,8 44,2 39 33,1 19,169,019

26-107700680 1,55SC7/15T L20 Rp1¼5" 70,9 63,8 59,2 53,8 47,6 40,5 24,181,520

26-107700690 2,25SC8/22T L20 Rp1¼5" 80 72 66,8 60,8 53,7 45,6 26,493,520

5SC-2p50_a_th

Q

Mot.
Ø

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

18015714211296,766,7 127

0 10,89,48,55,8 7,66,7

0Impul. [l/min]

Conexión

26-107700920 0,558SC2/05T L20 Rp1¼5" 18,5 16,8 15,8 14,7 13,6 12,2 9,621,414

26-107700930 0,98SC3/09T L20 Rp1¼5" 28,7 26,4 25,1 23,7 22 20 1632,617

26-107700940 1,18SC4/11T L20 Rp1¼5" 38,3 35,4 33,7 31,7 29,3 26,6 21,243,418

26-107700950 1,58SC5/15T L20 Rp1¼5" 48,6 44,9 42,5 39,8 36,5 32,6 24,855,020

26-107700960 2,28SC6/22T L20 Rp1¼5" 57,9 54 51,5 48,6 45,1 40,9 3365,122

8SC-2p50_a_th

Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Accesorios: selección rápida

26-109400530Kit de ánodo sacrificio para Scuba 9J 1

26-109400540Flotador con conector para Scuba 1ph, L=535 mm 9J 1

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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GS 4"-4OS

35 °C

150 m (4OS)

340 m

21 m³/h

0,25 - 7,5 kW

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Potencia:

Profundidad de inmersión máx. :

Temperatura del líquido máx:

Motor

F (155°C)

1 ~220-240V, 3~400V

IP68

Alimentación:

Aislamiento:

Tipo de aislamiento:

La serie e-GS es una bomba robusta de 4" d iseñada para tener una larga vida 

útil. Está construida pricipalmente en acero inoxidable, tiene descarga en 

inoxidable fund ido y un d iseño especial de impolsor flotante para mejorar la 

resistencia al desgaste y mantener su excelente rendimiento.

Aplicaciones

Código de identificación
4GS 11 M -4OS

Caudal nominal [m³/h]

Nombre serie

Potencia motor (kW x10)

M = Monofásico, T  = Trifásico

Tipo motor

Características

Rebobinables en baño de aceiteModelo:

Grafito-cerámica protegida frente a arenas

NBR

Noryl®

Acero inoxidable AISI 304Camisa:

Impulsor:

Elastómeros:

Junta mecánica:

Materiales

Modelo:

4

GS

11

M

4OS

● Diferentes voltajes y frequencias

Productos aprobados para su uso en contacto con suministros de agua 
públicos de acuerdo con ACS - D.M. 174

Certificación de agua potable

Opciones bajo pedido

● Diseño Flotante del impulsor para asegurar una muy buena resistencia 

a la abrasión y una alta resistencia al bloqueo

● Cuerpo de la válvula y puerto de conexión en acero inoxidable

● Válvula de retención integrada

● Funcionamiento sumergido que elimina los problemas de arranque y 

ruidos

● Facilidad de instalación y mantenimiento

Ventajas del producto

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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Bombas sumergibles para pozos de 4" agua limpia 

• Suministro de agua desde pozo de 4" 

• Aspersión, riego, suministro de agua, grupos contra incendios 

• Fuentes y ornamentación 

! 
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GS 4"-4OS  1GSL (1 m³/h)

Bombas 1GSL, versión monofásica 1 x220-240 V con motores 4OS

Código familia: 1A

Q

Mot.
Ø

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

22,515108,3 20

0 1,350,60,5 1,20,9

0Impul. [l/min]

Conexión

26-104070010 0,371GSL02M-4OS Rp1¼4" 46,6 45 37 27 20,653,011

26-104070020 0,371GSL03M-4OS Rp1¼4" 69,9 67 55 40 30,979,414

26-104070030 0,551GSL05M-4OS Rp1¼4" 105 100 83 60 46,3119,016

26-104070040 0,751GSL07M-4OS Rp1¼4" 140 133 110 80 61,7159,016

26-104070050 1,11GSL11M-4OS Rp1¼4" 204 194 160 116 90232,021

26-104070060 1,51GSL15M-4OS Rp1¼4" 285 272 224 163 126324,025

1gsl-2p50_d_th

GS 4 "no ensamblado: bomba a eje libre y motor separados

Bombas Sumergibles Hidráulica Motor

Modelo Referencia Modelo Referencia

Código familia bomba 1B

Código familia motor: 1C

1GSL02/A 4OS03M235/C 26-1070270101GSL02M-4OS 26-102050081

1GSL03/A 4OS03M235/C 26-1070270101GSL03M-4OS 26-102050082

1GSL05/A 4OS05M235/C 26-1070270201GSL05M-4OS 26-102050083

1GSL07/A 4OS07M235/C 26-1070270301GSL07M-4OS 26-102050084

1GSL11/A 4OS11M235/C 26-1070270401GSL11M-4OS 26-102050570

1GSL15/A 4OS15M235/C 26-1070270501GSL15M-4OS 26-102050580

Bombas 1GSL, versión trifásica 3 x380-415 V con motores 4OS

Código familia: 1A

Q

Mot.
Ø

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

22,515108,3 20

0 1,350,60,5 1,20,9

0Impul. [l/min]

Conexión

26-104070550 0,371GSL03T-4OS Rp1¼4" 69,9 67 55 40 30,979,412

26-104070560 0,551GSL05T-4OS Rp1¼4" 105 100 83 60 46,3119,016

26-104070570 0,751GSL07T-4OS Rp1¼4" 140 133 110 80 61,7159,019

26-104070580 1,11GSL11T-4OS Rp1¼4" 204 194 160 116 90232,022

26-104070590 1,51GSL15T-4OS Rp1¼4" 285 272 224 163 126324,025

1gsl-2p50_d_th

GS 4 "no ensamblado: bomba a eje libre y motor separados

Bombas Sumergibles Hidráulica Motor

Modelo Referencia Modelo Referencia

Código familia bomba 1B

Código familia motor: 1C

1GSL03/A 4OS03T405/C 26-1070271001GSL03T-4OS 26-102050082

1GSL05/A 4OS05T405/C 26-1070271101GSL05T-4OS 26-102050083

1GSL07/A 4OS07T405/C 26-1070271201GSL07T-4OS 26-102050084

1GSL11/A 4OS11T405/C 26-1070271301GSL11T-4OS 26-102050570

1GSL15/A 4OS15T405/C 26-1070271401GSL15T-4OS 26-102050580

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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GS 4"-4OS  2GS (3 m³/h)

Bombas 2GS, versión monofásica 1 x220-240 V con motores 4OS

Código familia: 1A

Q

Mot.
Ø

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

50302520 40

0 31,51,2 2,41,8

0Impul. [l/min]

Conexión

26-104070090 0,372GS02M-4OS Rp1¼4" 30 28 26 20 1333,011

26-104070100 0,372GS03M-4OS Rp1¼4" 42 40 36 29 1947,011

26-104070110 0,552GS05M-4OS Rp1¼4" 60 56 52 41 2767,013

26-104070120 0,752GS07M-4OS Rp1¼4" 83 79 73 57 3793,016

26-104070130 1,12GS11M-4OS Rp1¼4" 119 113 104 82 53133,017

26-104070140 1,52GS15M-4OS Rp1¼4" 167 158 146 115 74187,020

26-104070150 2,22GS22M-4OS Rp1¼4" 238 226 208 164 106267,025

2gs-2p50_d_th

GS 4 "no ensamblado: bomba a eje libre y motor separados

Bombas Sumergibles Hidráulica Motor

Modelo Referencia Modelo Referencia

Código familia bomba 1B

Código familia motor: 1C

2GS02/A 4OS03M235/C 26-1070270102GS02M-4OS 26-102050100

2GS03/A 4OS03M235/C 26-1070270102GS03M-4OS 26-102050110

2GS05/A 4OS05M235/C 26-1070270202GS05M-4OS 26-102050120

2GS07/A 4OS07M235/C 26-1070270302GS07M-4OS 26-102050130

2GS11/A 4OS11M235/C 26-1070270402GS11M-4OS 26-102050140

2GS15/A 4OS15M235/C 26-1070270502GS15M-4OS 26-102050150

2GS22/A 4OS22M235/C 26-1070270602GS22M-4OS 26-102050600

Bombas 2GS, versión trifásica 3 x380-415 V con motores 4OS

Código familia: 1A

Q

Mot.
Ø

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

50302520 40

0 31,51,2 2,41,8

0Impul. [l/min]

Conexión

26-104070670 0,372GS03T-4OS Rp1¼4" 42 40 36 29 1947,011

26-104070680 0,552GS05T-4OS Rp1¼4" 60 56 52 41 2767,013

26-104070690 0,752GS07T-4OS Rp1¼4" 83 79 73 57 3793,012

26-104070700 1,12GS11T-4OS Rp1¼4" 119 113 104 82 53133,017

26-104070710 1,52GS15T-4OS Rp1¼4" 167 158 146 115 74187,018

26-104070720 2,22GS22T-4OS Rp1¼4" 238 226 208 164 106267,023

26-104070730 32GS30T-4OS Rp1¼4" 309 294 271 213 138347,027

2gs-2p50_d_th

GS 4 "no ensamblado: bomba a eje libre y motor separados

Bombas Sumergibles Hidráulica Motor

Modelo Referencia Modelo Referencia

Código familia bomba 1B

Código familia motor: 1C

2GS03/A 4OS03T405/C 26-1070271002GS03T-4OS 26-102050110

2GS05/A 4OS05T405/C 26-1070271102GS05T-4OS 26-102050120

2GS07/A 4OS07T405/C 26-1070271202GS07T-4OS 26-102050130

2GS11/A 4OS11T405/C 26-1070271302GS11T-4OS 26-102050140

2GS15/A 4OS15T405/C 26-1070271402GS15T-4OS 26-102050150

2GS22/A 4OS22T405/C 26-1070271502GS22T-4OS 26-102050600

2GS30/A 4OS30T405/C 26-1070271602GS30T-4OS 26-102050610
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04

GS 4"-4OS  4GS (4 m³/h)

Bombas 4GS, versión monofásica 1 x220-240 V con motores 4OS

Código familia: 1A

Q

Mot.
Ø

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

90604030 80

0 5,42,41,8 4,83,6

0Impul. [l/min]

Conexión

26-104070180 0,374GS03M-4OS Rp1¼4" 24 23 19 13 927,010

26-104070190 0,554GS05M-4OS Rp1¼4" 42 40 33 22 1547,014

26-104070200 0,754GS07M-4OS Rp1¼4" 54 51 42 28 1960,013

26-104070210 1,14GS11M-4OS Rp1¼4" 84 80 66 44 3094,017

26-104070220 1,54GS15M-4OS Rp1¼4" 114 108 89 60 40127,020

26-104070230 2,24GS22M-4OS Rp1¼4" 162 154 127 85 57181,024

4gs-2p50_b_th

GS 4 "no ensamblado: bomba a eje libre y motor separados

Bombas Sumergibles Hidráulica Motor

Modelo Referencia Modelo Referencia

Código familia bomba 1B

Código familia motor: 1C

4GS03/A 4OS03M235/C 26-1070270104GS03M-4OS 26-102050210

4GS05/A 4OS05M235/C 26-1070270204GS05M-4OS 26-102050220

4GS07/A 4OS07M235/C 26-1070270304GS07M-4OS 26-102050230

4GS11/A 4OS11M235/C 26-1070270404GS11M-4OS 26-102050240

4GS15/A 4OS15M235/C 26-1070270504GS15M-4OS 26-102050250

4GS22/A 4OS22M235/C 26-1070270604GS22M-4OS 26-102050260

Bombas 4GS, versión trifásica 3 x380-415 V con motores 4OS

Código familia: 1A

Q

Mot.
Ø

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

90604030 80

0 5,42,41,8 4,83,6

0Impul. [l/min]

Conexión

26-104070840 0,374GS03T-4OS Rp1¼4" 24 23 19 13 927,010

26-104070850 0,554GS05T-4OS Rp1¼4" 42 40 33 22 1547,011

26-104070860 0,754GS07T-4OS Rp1¼4" 54 51 42 28 1960,012

26-104070870 1,14GS11T-4OS Rp1¼4" 84 80 66 44 3094,014

26-104070880 1,54GS15T-4OS Rp1¼4" 114 108 89 60 40127,018

26-104070890 2,24GS22T-4OS Rp1¼4" 162 154 127 85 57181,020

26-104070900 34GS30T-4OS Rp1¼4" 204 194 160 107 72228,024

26-104070910 34GS40T-4OS Rp1¼4" 204 194 160 107 72228,031

4gs-2p50_b_th

GS 4 "no ensamblado: bomba a eje libre y motor separados

Bombas Sumergibles Hidráulica Motor

Modelo Referencia Modelo Referencia

Código familia bomba 1B

Código familia motor: 1C

4GS03/A 4OS03T405/C 26-1070271004GS03T-4OS 26-102050210

4GS05/A 4OS05T405/C 26-1070271104GS05T-4OS 26-102050220

4GS07/A 4OS07T405/C 26-1070271204GS07T-4OS 26-102050230

4GS11/A 4OS11T405/C 26-1070271304GS11T-4OS 26-102050240

4GS15/A 4OS15T405/C 26-1070271404GS15T-4OS 26-102050250

4GS22/A 4OS22T405/C 26-1070271504GS22T-4OS 26-102050260

4GS30/A 4OS30T405/C 26-1070271604GS30T-4OS 26-102050630

4GS40/A 4OS40T405/C 26-1070271704GS40T-4OS 26-102050640
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04

GS 4"-4OS  6GS (6 m³/h)

Bombas 6GS, versión monofásica 1 x220-240 V con motores 4OS

Código familia: 1A

Q

Mot.
Ø

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

1401008060 120

0 8,44,83,6 7,26

0Impul. [l/min]

Conexión

26-104060260 0,556GS05M/B-4OS Rp1¼4" 25,7 23,2 19,8 15,4 9,930,615

26-104060280 1,16GS11M/B-4OS Rp1¼4" 51,8 47 40,3 31,5 20,761,915

26-104060270 0,756GS07M/B-4OS Rp1¼4" 36 32,5 27,7 21,5 13,842,814

26-104060290 1,56GS15M/B-4OS Rp1¼4" 72,6 65,7 56,4 44,1 2986,721

26-104060300 2,26GS22M/B-4OS Rp1¼4" 113 102 87,7 68,4 44,8132,025

6gs-2p50_e_th

GS 4 "no ensamblado: bomba a eje libre y motor separados

Bombas Sumergibles Hidráulica Motor

Modelo Referencia Modelo Referencia

Código familia bomba 1B

Código familia motor: 1C

6GS05/B 4OS05M235/C 26-1070270206GS05M/B-4OS 26-102030300

6GS07/B 4OS07M235/C 26-1070270306GS07M/B-4OS 26-102030310

6GS11/B 4OS11M235/C 26-1070270406GS11M/B-4OS 26-102030320

6GS15/B 4OS15M235/C 26-1070270506GS15M/B-4OS 26-102030330

6GS22/B 4OS22M235/C 26-1070270606GS22M/B-4OS 26-102030340

Bombas 6GS, versión trifásica 3 x380-415 V con motores 4OS

Código familia: 1A

Q

Mot.
Ø

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

1401008060 120

0 8,44,83,6 7,26

0Impul. [l/min]

Conexión

26-104061020 0,556GS05T/B-4OS Rp1¼4" 25,7 23,2 19,8 15,4 9,930,613

26-104061030 0,756GS07T/B-4OS Rp1¼4" 36 32,5 27,7 21,5 13,842,814

26-104061040 1,16GS11T/B-4OS Rp1¼4" 51,8 47 40,3 31,5 20,761,916

26-104061050 1,56GS15T/B-4OS Rp1¼4" 72,6 65,7 56,4 44,1 2986,719

26-104061060 2,26GS22T/B-4OS Rp1¼4" 113 102 87,7 68,4 44,8132,024

26-104061070 36GS30T/B-4OS Rp1¼4" 156 141 121 94,6 62182,530

26-104061085 46GS40RT/B-4OS Rp1¼4" 180 164 140 109 71,7211,034

26-104061080 46GS40T/B-4OS Rp1¼4" 207 188 162 126 82,5243,034

26-104061095 5,56GS55RT/B-4OS Rp1¼4" 240 218 187 146 95,6281,441

26-104061090 5,56GS55T/B-4OS Rp1¼4" 284 258 221 172 113332,641

6gs-2p50_e_th

GS 4 "no ensamblado: bomba a eje libre y motor separados

Bombas Sumergibles Hidráulica Motor

Modelo Referencia Modelo Referencia

Código familia bomba 1B

Código familia motor: 1C

6GS05/B 4OS05T405/C 26-1070271106GS05T/B-4OS 26-102030300

6GS07/B 4OS07T405/C 26-1070271206GS07T/B-4OS 26-102030310

6GS11/B 4OS11T405/C 26-1070271306GS11T/B-4OS 26-102030320

6GS15/B 4OS15T405/C 26-1070271406GS15T/B-4OS 26-102030330

6GS22/B 4OS22T405/C 26-1070271506GS22T/B-4OS 26-102030340

6GS30/B 4OS30T405/C 26-1070271606GS30T/B-4OS 26-102030350

6GS40R/B 4OS40T405/C 26-1070271706GS40RT/B-4OS 26-102030365

6GS40/B 4OS40T405/C 26-1070271706GS40T/B-4OS 26-102030360

6GS55R/B 4OS55T405/C 26-1070271806GS55RT/B-4OS 26-102030375

6GS55/B 4OS55T405/C 26-1070271806GS55T/B-4OS 26-102030370

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.

318

xylem 

1 1 
1 1 1 1 1 1 

1 1 

https://rodavigo.net/es/c/f/lowara

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



04

GS 4"-4OS  6GS (6 m³/h)

Bombas 2GS, versión trifásica 3 x380-415 V con motores 4OS

Código familia: 1A

Q

Mot.
Ø

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

1401008060 120

0 8,44,83,6 7,26

0Impul. [l/min]

Conexión

26-104061020 0,556GS05T/B-4OS Rp1¼4" 25,7 23,2 19,8 15,4 9,930,613

26-104061030 0,756GS07T/B-4OS Rp1¼4" 36 32,5 27,7 21,5 13,842,814

26-104061040 1,16GS11T/B-4OS Rp1¼4" 51,8 47 40,3 31,5 20,761,916

26-104061050 1,56GS15T/B-4OS Rp1¼4" 72,6 65,7 56,4 44,1 2986,719

26-104061060 2,26GS22T/B-4OS Rp1¼4" 113 102 87,7 68,4 44,8132,024

26-104061070 36GS30T/B-4OS Rp1¼4" 156 141 121 94,6 62182,530

26-104061085 46GS40RT/B-4OS Rp1¼4" 180 164 140 109 71,7211,034

26-104061080 46GS40T/B-4OS Rp1¼4" 207 188 162 126 82,5243,034

26-104061095 5,56GS55RT/B-4OS Rp1¼4" 240 218 187 146 95,6281,441

26-104061090 5,56GS55T/B-4OS Rp1¼4" 284 258 221 172 113332,641

6gs-2p50_e_th

GS 4 "no ensamblado: bomba a eje libre y motor separados

Bombas Sumergibles Hidráulica Motor

Modelo Referencia Modelo Referencia

Código familia bomba 1B

Código familia motor: 1C

6GS05/B 4OS05T405/C 26-1070271106GS05T/B-4OS 26-102030300

6GS07/B 4OS07T405/C 26-1070271206GS07T/B-4OS 26-102030310

6GS11/B 4OS11T405/C 26-1070271306GS11T/B-4OS 26-102030320

6GS15/B 4OS15T405/C 26-1070271406GS15T/B-4OS 26-102030330

6GS22/B 4OS22T405/C 26-1070271506GS22T/B-4OS 26-102030340

6GS30/B 4OS30T405/C 26-1070271606GS30T/B-4OS 26-102030350

6GS40R/B 4OS40T405/C 26-1070271706GS40RT/B-4OS 26-102030365

6GS40/B 4OS40T405/C 26-1070271706GS40T/B-4OS 26-102030360

6GS55R/B 4OS55T405/C 26-1070271806GS55RT/B-4OS 26-102030375

6GS55/B 4OS55T405/C 26-1070271806GS55T/B-4OS 26-102030370
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04

GS 4"-4OS  8GS (8 m³/h)

Bombas 8GS, versión monofásica 1 x220-240 V con motores 4OS

Código familia: 1A

Q

Mot.
Ø

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

18314012090 160

0 117,25,4 9,68,4

0Impul. [l/min]

Conexión

26-104060330 0,758GS07M/B-4OS Rp24" 26,6 22,9 19,5 15,3 9,332,912

26-104060340 1,18GS11M/B-4OS Rp24" 37,2 32 27,3 21,4 13,146,015

26-104060350 1,58GS15M/B-4OS Rp24" 53,1 45,7 39 30,6 18,765,817

26-104060360 2,28GS22M/B-4OS Rp24" 81,2 70,2 60 47,4 30,199,022

8gs-2p50_f_th

GS 4 "no ensamblado: bomba a eje libre y motor separados

Bombas Sumergibles Hidráulica Motor

Modelo Referencia Modelo Referencia

Código familia bomba 1B

Código familia motor: 1C

8GS07/B 4OS07M235/C 26-1070270308GS07M/B-4OS 26-102030400

8GS11/B 4OS11M235/C 26-1070270408GS11M/B-4OS 26-102030410

8GS15/B 4OS15M235/C 26-1070270508GS15M/B-4OS 26-102030420

8GS22/B 4OS22M235/C 26-1070270608GS22M/B-4OS 26-102030430

Bombas 8GS, versión trifásica 3 x380-415 V con motores 4OS

Código familia: 1A

Q

Mot.
Ø

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

18314012090 160

0 117,25,4 9,68,4

0Impul. [l/min]

Conexión

26-104061160 0,758GS07T/B-4OS Rp24" 26,6 22,9 19,5 15,3 9,332,911

26-104061170 1,18GS11T/B-4OS Rp24" 37,2 32 27,3 21,4 13,146,013

26-104061180 1,58GS15T/B-4OS Rp24" 53,1 45,7 39 30,6 18,765,816

26-104061190 2,28GS22T/B-4OS Rp24" 81,2 70,2 60 47,4 30,199,020

26-104061200 38GS30T/B-4OS Rp24" 113 97,8 83,6 66,1 42138,023

26-104061210 48GS40T/B-4OS Rp24" 155 134 114 90,5 57,5188,929

26-104061225 5,58GS55RT/B-4OS Rp24" 187 163 140 111 67224,334

26-104061220 5,58GS55T/B-4OS Rp24" 215 187 161 127 77,2258,340

26-104061235 7,58GS75RT/B-4OS Rp24" 249 217 187 147 89,4299,145

26-104061230 7,58GS75T/B-4OS Rp24" 283 247 212 167 102339,948

8gs-2p50_f_th

GS 4 "no ensamblado: bomba a eje libre y motor separados

Bombas Sumergibles Hidráulica Motor

Modelo Referencia Modelo Referencia

Código familia bomba 1B

Código familia motor: 1C

8GS07/B 4OS07T405/C 26-1070271208GS07T/B-4OS 26-102030400

8GS11/B 4OS11T405/C 26-1070271308GS11T/B-4OS 26-102030410

8GS15/B 4OS15T405/C 26-1070271408GS15T/B-4OS 26-102030420

8GS22/B 4OS22T405/C 26-1070271508GS22T/B-4OS 26-102030430

8GS30/B 4OS30T405/C 26-1070271608GS30T/B-4OS 26-102030440

8GS40/B 4OS40T405/C 26-1070271708GS40T/B-4OS 26-102030450

8GS55R/B 4OS55T405/C 26-1070271808GS55RT/B-4OS 26-102030465

8GS55/B 4OS55T405/C 26-1070271808GS55T/B-4OS 26-102030460

8GS75R/B 4OS75T405/C 26-1070271908GS75RT/B-4OS 26-102030475

8GS75/B 4OS75T405/C 26-1070271908GS75T/B-4OS 26-102030470
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04

GS 4"-4OS 12GS (12 m³/h)

Bombas 12GS, versión monofásica 1 x220-240 V con motores 4OS

Código familia: 1A

Q

Mot.
Ø

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

250200175150 225

0 1510,59 13,512

0Impul. [l/min]

Conexión

26-104060390 1,112GS11M/B-4OS Rp24" 26,1 22,7 18,6 13,9 8,536,616

26-104060400 1,512GS15M/B-4OS Rp24" 37,3 32,4 26,6 19,8 12,152,318

26-104060410 2,212GS22M/B-4OS Rp24" 56,2 50,1 42,8 34,5 25,273,924

12gs-2p50_e_th

GS 4 "no ensamblado: bomba a eje libre y motor separados

Bombas Sumergibles Hidráulica Motor

Modelo Referencia Modelo Referencia

Código familia bomba 1B

Código familia motor: 1C

12GS11/B 4OS11M235/C 26-10702704012GS11M/B-4OS 26-102030490

12GS15/B 4OS15M235/C 26-10702705012GS15M/B-4OS 26-102030500

12GS22/B 4OS22M235/C 26-10702706012GS22M/B-4OS 26-102030510

Bombas 12GS, versión trifásica 3 x380-415 V con motores 4OS

Código familia: 1A

Q

Mot.
Ø

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

250200175150 225

0 1510,59 13,512

0Impul. [l/min]

Conexión

26-104061285 1,112GS11T/B-4OS Rp24" 26,1 22,7 18,6 13,9 8,536,617

26-104061290 1,512GS15T/B-4OS Rp24" 37,3 32,4 26,6 19,8 12,152,318

26-104061300 2,212GS22T/B-4OS Rp24" 56,2 50,1 42,8 34,5 25,273,920

26-104061310 312GS30T/B-4OS Rp24" 76,8 69 59,5 48,3 35,6100,428

26-104061320 412GS40T/B-4OS Rp24" 101 90,1 77,1 62,1 45,5132,533

26-104061335 5,512GS55RT/B-4OS Rp24" 124 112 97 79,4 59,3161,739

26-104061330 5,512GS55T/B-4OS Rp24" 145 131 113 92,7 69,2188,742

26-104061340 7,512GS75T/B-4OS Rp24" 178 161 139 114 85,1231,854

12gs-2p50_e_th

GS 4 "no ensamblado: bomba a eje libre y motor separados

Bombas Sumergibles Hidráulica Motor

Modelo Referencia Modelo Referencia

Código familia bomba 1B

Código familia motor: 1C

12GS11/B 4OS11T405/C 26-10702713012GS11T/B-4OS 26-102030490

12GS15/B 4OS15T405/C 26-10702714012GS15T/B-4OS 26-102030500

12GS22/B 4OS22T405/C 26-10702715012GS22T/B-4OS 26-102030510

12GS30/B 4OS30T405/C 26-10702716012GS30T/B-4OS 26-102030520

12GS40/B 4OS40T405/C 26-10702717012GS40T/B-4OS 26-102030530

12GS55R/B 4OS55T405/C 26-10702718012GS55RT/B-4OS 26-102030545

12GS55/B 4OS55T405/C 26-10702718012GS55T/B-4OS 26-102030540

12GS75/B 4OS75T405/C 26-10702719012GS75T/B-4OS 26-102030550
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04

GS 4"-4OS 16GS (16 m³/h)

Bombas 16GS, versión monofásica 1 x220-240 V con motores 4OS

Código familia: 1A

Q

Mot.
Ø

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

367260205170 310

0 2212,310,2 18,615,6

0Impul. [l/min]

Conexión

26-104060430 1,516GS15M/B-4OS Rp24" 30,6 27,6 22,1 16,4 9,238,019

26-104060440 2,216GS22M/B-4OS Rp24" 45,9 41,4 33,2 24,6 13,956,924

16gs-2p50_e_th

GS 4 "no ensamblado: bomba a eje libre y motor separados

Bombas Sumergibles Hidráulica Motor

Modelo Referencia Modelo Referencia

Código familia bomba 1B

Código familia motor: 1C

16GS15/B 4OS15M235/C 26-10702705016GS15M/B-4OS 26-102030590

16GS22/B 4OS22M235/C 26-10702706016GS22M/B-4OS 26-102030620

Bombas 16GS, versión trifásica 3 x380-415 V con motores 4OS

Código familia: 1A

Q

Mot.
Ø

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

367260205170 310

0 2212,310,2 18,615,6

0Impul. [l/min]

Conexión

26-104061385 1,516GS15T/B-4OS Rp24" 30,6 27,6 22,1 16,4 9,238,018

26-104061380 2,216GS22T/B-4OS Rp24" 45,9 41,4 33,2 24,6 13,956,922

26-104061390 316GS30T/B-4OS Rp24" 60,6 54,9 44,7 34 20,375,629

26-104061400 416GS40T/B-4OS Rp24" 76,7 69,3 56,4 43,2 25,398,036

26-104061420 5,516GS55RT/B-4OS Rp24" 96,1 87,1 70,9 54 32,2120,047

26-104061410 5,516GS55T/B-4OS Rp24" 114 103 83,9 63,9 38,1142,049

16gs-2p50_e_th

GS 4 "no ensamblado: bomba a eje libre y motor separados

Bombas Sumergibles Hidráulica Motor

Modelo Referencia Modelo Referencia

Código familia bomba 1B

Código familia motor: 1C

16GS15/B 4OS15T405/C 26-10702714016GS15T/B-4OS 26-102030590

16GS22/B 4OS22T405/C 26-10702715016GS22T/B-4OS 26-102030620

16GS30/B 4OS30T405/C 26-10702716016GS30T/B-4OS 26-102030630

16GS40/B 4OS40T405/C 26-10702717016GS40T/B-4OS 26-102030640

16GS55R/B 4OS55T405/C 26-10702718016GS55RT/B-4OS 26-102030655

16GS55/B 4OS55T405/C 26-10702718016GS55T/B-4OS 26-102030650

Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Accesorios: selección rápida

26-256993100Cable con conector estanco  4OS , 4 x1,5 mm², L=10 m 9J 1

26-256993110Cable con conector estanco  4OS , 4 x1,5 mm², L=20 m 9J 2

26-256993120Cable con conector estanco  4OS , 4 x1,5 mm², L=30 m 9J 3

26-256993130Cable con conector estanco  4OS , 4 x1,5 mm², L=40 m 9J 4

26-256993140Cable con conector estanco  4OS , 4 x1,5 mm², L=50 m 9J 6

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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