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4OS

150 m

IP68

NEMA

1x 220-240 V, 3 x 400 V

F

max 35°C

Alimentación:

Acoplamientos:

Aislamiento:

Tipo de aislamiento:

Profundidad de inmersión máx. :

Temperatura del líquido:

NBR

Acero inoxidable AISI 304

Grafito-cerámica protegida frente a arenas

Camisa:

Elastómeros:

Junta mecánica:

Motores sumergib les de 4" en baño de aceite

Características

Aceite no tóxicoLíquido refrigerante:

Certificación de agua potable

Productos aprobados para su uso 
en contacto con suministros de 
agua públicos de acuerdo con las 
siguientes reglamentaciones:

Voltaje monofase 1 x 220-240 V

Código familia: 1C

Modelo Referencia Peso
[kg]

I nom
[A]

A
[mm]

Cable 
L [m]

Condensator 
[µF/ 450V]

Cable 
[nr x mm²]

Potencia
[kW]

4OS03M235/C 26-107027010 73,2 355 4Gx1,5 161,750,37

4OS05M235/C 26-107027020 94,3 355 4Gx1,5 201,750,55

4OS07M235/C 26-107027030 105,6 380 4Gx1,5 301,750,75

4OS11M235/C 26-107027040 117,6 415 4Gx1,5 401,751,1

4OS15M235/C 26-107027050 1210,5 450 4Gx1,5 501,751,5

4OS22M235/C 26-107027060 1514,4 500 4Gx1,5 702,502,2

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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xylem 

Motores sumergibles de 4" rebobinables en baño de aceite 

• Alto par de arranque 

• Estator rebobinable 

• Cable de alimentación con conector extraíble 

• Sello mecánico 

• Se incluyen tornillos para fijar la bomba. 

1 

https://rodavigo.net/es/c/f/lowara

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



04

Voltaje trifásico 3 x380-415 V ± 6%

Código familia: 1C

Modelo Referencia Peso
[kg]

I nom
[A]

A
[mm]

Cable 
L [m]

Condensator 
[µF/ 450V]

Cable 
[nr x mm²]

Potencia
[kW]

4OS03T405/C 26-107027100 71,2 334 4Gx1,5 --1,750,37

4OS05T405/C 26-107027110 71,7 355 4Gx1,5 --1,750,55

4OS07T405/C 26-107027120 92,3 355 4Gx1,5 --1,750,75

4OS11T405/C 26-107027130 103,0 380 4Gx1,5 --1,751,1

4OS15T405/C 26-107027140 114,2 415 4Gx1,5 --1,751,5

4OS22T405/C 26-107027150 145,8 450 4Gx1,5 --2,502,2

4OS30T405/C 26-107027160 147,0 450 4Gx1,5 --2,503

4OS40T405/C 26-107027170 209,5 570 4Gx1,5 --2,504

4OS55T405/C 26-107027180 2113,3 630 4Gx1,5 --2,505,5

4OS75T405/C 26-107027190 3118,1 836 4Gx1,5 --4,007,5

Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Accesorios: selección rápida

26-002874324Condensador para 4OS03M22, 0,37 kW (16 µF) 9J 1

26-002874326Condensador para 4OS05M22, 0,55 kW (20 µF) 9J 1

26-002874329Condensador para 4OS07M22, 0,75 kW (30 µF) 9J 1

26-002874334Condensador para 4OS11M22, 1,1 kW (40 µF) 9J 1

26-002874336Condensador para 4OS15M22, 1,5 kW (50 µF) 9J 1

26-002874339Condensador para 4OS22M22, 2,2 kW (70 µF) 9J 1

26-256993100Cable con conector estanco  4OS , 4 x1,5 mm², L=10 m 9J 1

26-256993110Cable con conector estanco  4OS , 4 x1,5 mm², L=20 m 9J 2

26-256993120Cable con conector estanco  4OS , 4 x1,5 mm², L=30 m 9J 3

26-256993130Cable con conector estanco  4OS , 4 x1,5 mm², L=40 m 9J 4

26-256993140Cable con conector estanco  4OS , 4 x1,5 mm², L=50 m 9J 6

26-772600126Kit union cable cuadripolar: 1,5÷6 mm² apto para ACS 9J 1

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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Motores sumergibles de 4" rebobinables en baño de aceite 
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