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L4C

300 m

IP68

NEMA

1x 220-240 V, 3 x 400 V

F

max 35°C

Alimentación:

Acoplamientos:

Aislamiento:

Tipo de aislamiento:

Profundidad de inmersión máx. :

Temperatura del líquido:

NBR

Acero inoxidable AISI 304

NBR

Camisa:

Elastómeros:

Retén

Motores encapsulados de 4"  sumergib les en baño de agua

Características

Agua desmineralizada + anticongelanteLíquido refrigerante:

Certificación de agua potable

Productos aprobados para su uso 
en contacto con suministros de 
agua públicos de acuerdo con ACS

Electrobomba monofase 1 x 220-240 V

Código familia: 1D

Modelo Referencia Peso
[kg]

I nom
[A]

L
[mm]

Cable 
L [m]

Condensator 
[µF/ 450V]

Cable 
[nr x mm²]

Potencia
[kW]

L4C03M235 26-107020210 73,4 236 4Gx1,5 161,70,37

L4C05M235 26-107020220 84,8 266 4Gx1,5 201,70,55

L4C07M235 26-107020230 116,5 286 4Gx1,5 301,70,75

L4C11M235 26-107020240 128,3 331 4Gx1,5 401,71,1

L4C15M235 26-107020250 1410,7 393 4Gx1,5 501,71,5

L4C22M235 26-107020260 1615,3 413 4Gx1,5 701,72,2

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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xylem 

Motores sumergibles de 4" encapsulados en baño de agua 

• Alto par de arranque 

• Cable de alimentación con conector extraíble 

• Sello mecánico 

• Rodamiento de empuje tipo Kingsbury 

• Se incluyen tornillos para fijar la bomba 

L 1 
( 2W) 

0931 
, , mi 

[

1 1111 ,,,1 
1 1111 1,1 1 1 
1 1 111 111 1 1 
t +-'/l l 1rH 

1 ,,1 1 'I' 1 
1 , , , :1:: 
1 1 1 1 11 
l:.-x ± -= ~.:J 

https://rodavigo.net/es/c/f/lowara

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



04

Voltaje trifásico 3 x380-415 V

Código familia: 1D

Modelo Referencia Peso
[kg]

I nom
[A]

L
[mm]

Cable 
L [m]

Condensator 
[µF/ 450V]

Cable 
[nr x mm²]

Potencia
[kW]

L4C03T405 26-107020400 71,8 216 4Gx1,5 --1,70,37

L4C05T405 26-107020410 72 236 4Gx1,5 --1,70,55

L4C07T405 26-107020420 82,6 266 4Gx1,5 --1,70,75

L4C11T405 26-107020430 103,6 286 4Gx1,5 --1,71,1

L4C15T405 26-107020440 134,6 348 4Gx1,5 --1,71,5

L4C22T405 26-107020450 146,2 393 4Gx1,5 --1,72,2

L4C30T405 26-107020460 208,8 544 4Gx1,5 --2,73

L4C40T405 26-107020470 2310,5 614 4Gx1,5 --2,74

L4C55T405 26-107020480 2814,5 684 4Gx1,5 --2,75,5

L4C75T405 26-107020490 3118,1 764 4Gx2,0 --3,57,5

Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Accesorios: selección rápida

26-002874324Condensador para 4OS03M22, 0,37 kW (16 µF) 9J 1

26-002874326Condensador para 4OS05M22, 0,55 kW (20 µF) 9J 1

26-002874329Condensador para 4OS07M22, 0,75 kW (30 µF) 9J 1

26-002874334Condensador para 4OS11M22, 1,1 kW (40 µF) 9J 1

26-002874336Condensador para 4OS15M22, 1,5 kW (50 µF) 9J 1

26-002874339Condensador para 4OS22M22, 2,2 kW (70 µF) 9J 1

26-256993150Cable con conector estanco  L4C, , 4 x1,5 mm², L=10 m 9J 1

26-256992870Cable con conector estanco  L4C, 4 x1,5 mm², L=20 m 9J 2

26-256992880Cable con conector estanco  L4C, 4 x1,5 mm², L=30 m 9J 3

26-256992890Cable con conector estanco  L4C, 4 x1,5 mm², L=40 m 9J 4

26-256992900Cable con conector estanco  L4C, 4 x2,5 mm², L=20 m 9J 4

26-256992910Cable con conector estanco  L4C, 4 x2,5 mm², L=30 m 9J 4

26-256992920Cable con conector estanco  L4C, 4 x2,5 mm², L=40 m 9J 6

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.

371

xylem 

Motores sumergibles de 4" encapsulados en baño de agua 
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L6C

250 m

IP68

NEMA

3 x 400 V

155 (F)

max 35°C

Alimentación:

Acoplamientos:

Aislamiento:

Tipo de aislamiento:

Profundidad de inmersión máx. :

Temperatura del líquido:

NBR

Acero inoxidable AISI 304

Grafito de carbono -Oxido de aluminio

Camisa:

Elastómeros:

Junta mecánica:

 Motores encapsulados de 6" sumergib les en baño de agua

Características

Agua desmineralizada + anticongelanteLíquido refrigerante:

Productos aprobados para su uso 
en contacto con suministros de 
agua públicos de acuerdo con las 
siguientes reglamentaciones:

Certificación de agua potable

Voltaje trifásico 3 x380-415 V

Código familia: 2D

Modelo Referencia Peso
[kg]

Potencia
[kW]

I nom
[A]

Cable 
[nr x mm²]

Cable 
L [m]

L
[mm]

L6C40T405 26-107030010 414 10,6 4Gx4 4600

L6C55T405 26-107030020 475,5 14 4Gx4 4631

L6C75T405 26-107030030 487,5 18 4Gx4 4660

L6C93T405 26-107030040 539,3 22 4Gx4 4685

L6C110T405 26-107030050 5711 25,5 4Gx4 4730

L6C130T405 26-107030710 5413 -- 4Gx4 4--

L6C150T405 26-107030060 7015 33,4 4Gx4 4785

L6C185T405 26-107030070 7518,5 41 4Gx6 4860

L6C220T405 26-107030080 8222 47 4Gx6 4920

L6C300T405 26-107030090 9330 61,5 4Gx8 41050

L6C370T405 26-107030100 10137 79,3 4Gx8 41180

L6C450T405 26-107030720 10545 -- -- 4--

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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xylem 

Motores sumergibles de 6" encapsulados en baño de agua 

• Alto par de arranque 

• Cable de alimentación con conector extraíble 

• Sello mecánico 

• Rodamiento de empuje tipo Kingsbury 

• Se incluyen tornillos para fijar la bomba 
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Código familia: 2D

Modelo Referencia Peso
[kg]

Potencia
[kW]

I nom
[A]

Cable 
[nr x mm²]

Cable 
L [m]

L
[mm]

L6C40T405-SD 26-107030200 404 -- 4Gx4+3x4 4--

L6C55T405-SD 26-107030110 465,5 -- 4Gx4+3x4 4--

L6C75T405-SD 26-107030120 507,5 -- 4Gx4+3x4 4--

L6C93T405-SD 26-107030130 519,3 -- 4Gx4+3x4 4--

L6C110T405-SD 26-107030140 5311 -- 4Gx4+3x4 4--

L6C130T405-SD 26-107030730 6813 4Gx4+3x4 4

L6C150T405-SD 26-107030150 6815 -- 4Gx4+3x4 4--

L6C185T405-SD 26-107030160 6618,5 -- 4Gx4+3x4 4--

L6C220T405-SD 26-107030170 7622 -- 4Gx4+3x4 4--

L6C300T405-SD 26-107030180 9430 -- 4Gx4+3x4 4--

L6C370T405-SD 26-107030190 10037 -- 4Gx6+3x6 4--

L6C450T405-SD 26-107030740 10045 -- 4--

Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Accesorios: selección rápida

26-256992990Cable con conector estanco  L6C, 4 x4 mm², L=20 m 9J 5

26-256993000Cable con conector estanco  L6C, 4x4 mm², L=30 m 9J 6

26-256993010Cable con conector estanco  L6C, 4x4 mm², L=40 m 9J 9

26-256993020Cable con conector estanco  L6C,  4x6 mm², L=20 m 9J 6

26-256993030Cable con conector estanco  L6C,  4x6 mm², L=30 m 9J 10

26-256993040Cable con conector estanco  L6C,  4x6 mm², L=40 m 9J 12

26-256993050Cable con conector estanco  L6C,  4x8 mm², L=20 m 9J 8

26-256993060Cable con conector estanco  L6C,  4x8 mm², L=30 m 9J 12

26-256993070Cable con conector estanco  L6C,  4x8 mm², L=40 m 9J 16

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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xylem 

Motores sumergibles de 6" encapsulados en baño de agua 
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L6W

350 m

IP68

NEMA

3 x 380-415 V ± 6%

70

max 30°C

Alimentación:

Acoplamientos:

Aislamiento:

Tipo de aislamiento:

Profundidad de inmersión máx. :

Temperatura del líquido:

NBR

Grafito - Cerámica

Camisa:

Elastómeros:

Junta mecánica:

incluyen tornillos para fijar la bomba

Características

Agua desmineralizada + anticongelanteLíquido refrigerante:

Productos aprobados para su uso 
en contacto con suministros de 
agua públicos de acuerdo con 
ACS - D.M. 174

Certificación de agua potable

Voltaje trifásico 3 x380-415 V ± 6%

Código familia: 2Q

Modelo Referencia Peso
[kg]

Potencia
[kW]

I nom
[A]

Cable 
[nr x mm²]

Cable 
L [m]

L
[mm]

L6W40T405/B 26-507150010 424 9,26 4Gx4 4583

L6W55T405/B 26-507150020 525,5 12,4 4Gx4 4613

L6W75T405/B 26-507150030 507,5 16,4 4Gx4 4653

L6W93T405/B 26-507150040 549,3 20 4Gx4 4683

L6W110T405/B 26-507150050 6511 23,5 4Gx4 4723

L6W130T405/B 26-507150060 6813 27,1 4Gx4 4763

L6W150T405/B 26-507150070 7615 31,5 4Gx4 4833

L6W185T405/B 26-507150080 9518,5 37,6 4Gx6 4903

L6W220T405/B 26-507150090 8822 46,5 4Gx6 4943

L6W260T405/B 26-507150100 10226 55,4 4Gx6 41071

L6W300T405/B 26-507150110 11230 62,3 4Gx10 41151

L6W370T405/B 26-507150120 13037 79,1 4Gx10 41301

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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xylem 

Motores sumergibles de 6" rebobinables en baño de agua 

Motores encapsulados sumergibles de 6" en baño de agua.• Alto 

par de arranque• Cable de alimentación con conector extraíble.• 

Sello mecánico• Rodamiento de empuje tipo Kingsbury• Se 
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Código familia: 2Q

Modelo Referencia Peso
[kg]

Potencia
[kW]

I nom
[A]

Cable 
[nr x mm²]

Cable 
L [m]

L
[mm]

L6W55T405/B-SD 26-507150025 525,5 -- 4Gx4+3x4 4613

L6W75T405/B-SD 26-507150035 567,5 -- 4Gx4+3x4 4653

L6W93T405/B-SD 26-507150045 569,3 -- 4Gx4+3x4 4683

L6W110T405/B-SD 26-507150055 6411 -- 4Gx4+3x4 4723

L6W130T405/B-SD 26-507150065 6713 -- 4Gx4+3x4 4763

L6W150T405/B-SD 26-507150075 7615 -- 4Gx4+3x4 4833

L6W185T405/B-SD 26-507150085 8118,5 -- 4Gx4+3x4 4903

L6W220T405/B-SD 26-507150095 9322 -- 4Gx4+3x4 4743

L6W260T405/B-SD 26-507150105 9626 -- 4Gx4+3x4 41071

L6W300T405/B-SD 26-507150115 11230 -- 4Gx4+3x4 41151

L6W370T405/B-SD 26-507150125 13037 -- 4Gx4+3x4 41301

Código familia: 2Q

Modelo Referencia Peso
[kg]

Potencia
[kW]

I nom
[A]

Cable 
[nr x mm²]

Cable 
L [m]

L
[mm]

L6W40T405/B HT 26-507160020 524 10,1 4Gx4 4613

L6W55T405/B HT 26-507160030 565,5 13 4Gx4 4653

L6W75T405/B HT 26-507160040 607,5 16,9 4Gx4 4683

L6W93T405/B HT 26-507160050 649,3 20,4 4Gx4 4723

L6W110T405/B HT 26-507160060 6511 23,6 4Gx4 4763

L6W130T405/B HT 26-507160070 7213 28,1 4Gx4 4833

L6W150T405/B HT 26-507160080 9515 31,9 4Gx6 4903

L6W185T405/B HT 26-507160090 8618,5 40,5 4Gx6 4943

L6W220T405/B HT 26-507160100 10022 48,6 4Gx6 41071

L6W260T405/B HT 26-507160110 10826 55,2 4Gx10 41151

L6W300T405/B HT 26-507160120 10830 67,1 4Gx10 41301

Código familia: 2Q

Modelo Referencia Peso
[kg]

Potencia
[kW]

I nom
[A]

Cable 
[nr x mm²]

Cable 
L [m]

L
[mm]

L6W110T405/B-SD HT 26-507160065 6511 -- 4Gx4+3x4 4723

L6W130T405/B-SD HT 26-507160075 7613 -- 4Gx4+3x4 4763

L6W150T405/B-SD HT 26-507160085 8415 -- 4Gx4+3x4 4833

L6W185T405/B-SD HT 26-507160095 8818,5 -- 4Gx4+3x4 4903

L6W220T405/B-SD HT 26-507160105 9622 -- 4Gx4+3x4 4743

L6W260T405/B-SD HT 26-507160115 10426 -- 4Gx4+3x4 41071

L6W300T405/B-SD HT 26-507160125 13630 -- 4Gx4+3x4 41151

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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xylem 

Motores sumergibles de 6" rebobinables en baño de agua 
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