
02

Circuladoras de alta eficiencia para la calefacción doméstica

ecocirc® BASIC

10 bar (PN10)

 -10°C - +110°C (*)

5,7 m

3,2 m³/h

23 W (4 m); 42 W (6 m)

0°C - +40°C

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Potencia del motor:

Temperatura del líquido:

Presión de tabajo:

Temperatura ambiente:

F (155°C)

Protección integrada del motor; no se requiere protección externa

Aislamiento:

Bombas de alta eficiencia con tecnología ECM y rotor de imán permanente. La 

ecocirc BASIC puede funcionar en modo de presión d iferencial constante, 

variab le o ajustarla manualmente a un punto de servicio específico

Características

Ventajas del producto
● Hasta un 90% de ahorro de energía

● Prevención de bloqueos y mantenimiento mínimo.

● Funcionamiento dos en uno

● Cumple la normativa ErP del 2015

● Instalación fácil y rápida

● Distancia entre conexiones estándar para mejor intercambiabilidad

● Reducción del ruido

●

Aplicaciones
● Circulación del agua en los sitemas de calefacción individual y refrigeración 

para las nuevas instalaciones, renovaciones o ampliaciones, y también de ACS

● Circulación del agua por las tuberías y los sistemas de demanda variabile, 

como los sistemas con válvulas termostáticas.

● Circulación del agua en instalaciones de calefacción y refrigeración con flujo 

constante

● Calefacción por suelo radiante en viviendas individuales

● Circuitos de refrigeración en sistemas cerrados

Monofásico: 1 x 230 V, 50/60Hz

Código familia: 7J

Modelo Referencia Peso
[kg]

Port-to-port 
[mm]

Head 
[m]

Conexión 
bomba

Caudal máx 
[m³/ h]

Conexión 
tubería

ecocirc BASIC 15-4/130 26-605008006 2130 G 1" 4 1,8Rp ½"

ecocirc BASIC 20-4/130 26-605008106 2130 G 1¼" 4 1,8Rp ¾"

ecocirc BASIC 25-4/130 26-605008209 2130 G 1½" 4 1,8Rp 1"

ecocirc BASIC 25-4/180 26-605008312 3180 G 1½" 4 1,8Rp 1"

ecocirc BASIC 32-4/180 26-605008411 3180 G 2" 4 1,8Rp 1 ¼"
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Circuladoras de alta eficiencia para la calefacción doméstica

Código familia: 7J

Modelo Referencia Peso
[kg]

Port-to-port 
[mm]

Head 
[m]

Conexión 
bomba

Caudal máx 
[m³/ h]

Conexión 
tubería

ecocirc BASIC 15-6/130 26-605008056 3130 G 1" 6 3,0Rp ½"

ecocirc BASIC 20-6/130 26-605008156 3130 G 1¼" 6 3,0Rp ¾"

ecocirc BASIC 25-6/130 26-605008263 2130 G 1½" 6 3,0Rp 1"

ecocirc BASIC 25-6/180 26-605008362 3180 G 1½" 6 3,0Rp 1"

ecocirc BASIC 32-6/180 26-605008461 3180 G 2" 6 3,0Rp 1 ¼"

Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Accesorios: selección rápida

26-105890340Kit conexiones R ½ - R 1     (DN15) 9J 1

26-105890350Kit conexiones R ¾ - R 1 ¼ (DN20) 9J 1

26-105890200Kit conexiones  R 1 - R 1 ½  (DN25) 9J 1

26-105890220Kit conexiones  R 1 ¼ - R 2  (DN32) 9J 1

26-105890400Aislamiento térmico -  ecocirc DN15, longitud 130 mm 9J 1

26-105890410Aislamiento térmico -  ecocirc DN20, longitud 130 mm 9J 1

26-105890420Aislamiento térmico - r ecocirc DN25, longitud 130 mm 9J 1

26-105890430Aislamiento térmico -  ecocirc DN25, longitud 180 mm 9J 1

26-105890440Aislamiento térmico -  ecocirc DN32, longitud 180 mm 9J 1
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Circuladoras de alta eficiencia para calefacción doméstica

ecocirc PREMIUM

10 bar (PN10)

 -10°C - +110°C (*)

5,7 m

3,2 m³/h

23 W (4 m); 42 W (6 m)

0°C - +40°C

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Potencia del motor:

Temperatura del líquido:

Presión de tabajo:

Temperatura ambiente:

F (155°C)

Protección integrada del motor; no se requiere protección externa

Aislamiento:

Bombas de alta eficiencia con tecnología ECM y rotor de imán permanente. La 

ecocirc PREMIUM puede funcionar en modo de presión d iferencial constante, 

variab le o ajustarla manualmente a un punto de servicio específico.

Características

Ventajas del producto
● Pantalla de visualización múltiple

● Tres modos de control en uno

● Sin necesidad de herramientas para el cableado

● Hasta un 90% de ahorro de energía

● Prevención de bloqueos y bajo mantenimiento

● Cumple la normativa ErP del año 2015

● Instalación rápida y fácil

● Distancia entre conexiones estándar para mejor intercambiablilidad

● Reducción del nivel de ruido

●

Aplicaciones
● Circulación del agua en los sistemas de calefacción individual y climatización 

en instalaciones individuales para nuevas installaciones, renovaciones o 

ampliaciones.

● Circulación del agua en redes y sistemas con una demanda variabile, tales 

como los sistemas con válvulas termostáticas.

● Circulación del agua en las instalaciones de calefacción y climatización a 

velocidad constante.

Monofásico: 1 x 230 V, 50/60Hz

Código familia: 7J

Modelo Referencia Peso
[kg]

Port-to-port 
[mm]

Head 
[m]

Conexión 
bomba

Caudal máx 
[m³/ h]

Conexión 
tubería

ecocirc PREMIUM   15-4/130 26-605008005 2130 Rp1 4 1,8Rp ½"

ecocirc PREMIUM   20-4/130 26-605008105 2130 Rp1 ¼ 4 1,8Rp ¾"

ecocirc PREMIUM   25-4/130 26-605008208 2130 Rp1½ 4 1,8Rp 1"

ecocirc PREMIUM   25-4/180 26-605008311 3180 Rp1½ 4 1,8Rp 1"

ecocirc PREMIUM   32-4/180 26-605008410 3180 Rp2 4 1,8Rp 1 ¼"
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Circuladoras de alta eficiencia para calefacción doméstica

Código familia: 7J

Modelo Referencia Peso
[kg]

Port-to-port 
[mm]

Head 
[m]

Conexión 
bomba

Caudal máx 
[m³/ h]

Conexión 
tubería

ecocirc PREMIUM   15-6/130 26-605008055 2130 Rp1 6 3,0Rp1

ecocirc PREMIUM   20-6/130 26-605008155 3130 Rp1 ¼ 6 3,0Rp ¾"

ecocirc PREMIUM   25-6/130 26-605008262 3130 Rp1½ 6 3,0Rp 1"

ecocirc PREMIUM   25-6/180 26-605008361 3180 Rp1½ 6 3,0Rp 1"

ecocirc PREMIUM   32-6/180 26-605008460 2180 Rp2 6 3,0Rp 1 ¼"

Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Accesorios: selección rápida

26-105890340Kit conexiones R ½ - R 1     (DN15) 9J 1

26-105890350Kit conexiones R ¾ - R 1 ¼ (DN20) 9J 1

26-105890200Kit conexiones  R 1 - R 1 ½  (DN25) 9J 1

26-105890220Kit conexiones  R 1 ¼ - R 2  (DN32) 9J 1

26-105890400Aislamiento térmico -  ecocirc DN15, longitud 130 mm 9J 1

26-105890410Aislamiento térmico -  ecocirc DN20, longitud 130 mm 9J 1

26-105890420Aislamiento térmico - r ecocirc DN25, longitud 130 mm 9J 1

26-105890430Aislamiento térmico -  ecocirc DN25, longitud 180 mm 9J 1

26-105890440Aislamiento térmico -  ecocirc DN32, longitud 180 mm 9J 1
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Circuladoras de alta eficiencia para calefacción comercial

ecocirc XL

10 bar (PN10)

 -10°C - +110°C (*)

18 m

70 (135 twin) m³/h

Max 1560 W

0°C - +40°C

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Potencia del motor:

Temperatura del líquido:

Presión de tabajo:

Temperatura ambiente:

F (155°C)

Motor imán permanente tipo EC (conmutado electrónicamente)

Protección integrada del motor; no se requiere protección externa

Aislamiento:

Circuladoras de rotor húmedo de alta eficiencia con conexión roscada o con 

brida para la mayoría de los sistemas de calefacción y refrigeración HVAC.

Características

Ventajas del producto
● Sistema anti-bloqueo de bajo mantenimiento (excepto la versión F)

● Lectura de caudal, HMT y potencia instantánea

● Adaptable a todo tipo de instalación

● Mejor rendimiento y un mayor ahorro

Aplicaciones

ecocirc® XL monofásico: 1 x 230 V
Versión autónoma ecocirc®XL

Código familia: G9

Modelo Referencia Peso
[kg]

Port-to-port 
[mm]

Head 
[m]

Conexión 
bomba

Caudal máx 
[m³/ h]

Conexión 
tubería

ecocirc XL 25-40 26-605009100 4180 G 1½" 4 4,2Rp 1

ecocirc XL 25-60 26-605009150 4180 G 1½" 6 5,9Rp 1

ecocirc XL 32-40 26-605009200 4180 G 2"" 4 4,3Rp 1 ¼

ecocirc XL 32-60 26-605009250 4180 G 2" 6 6Rp 1 ¼
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Circuladoras de alta eficiencia para calefacción comercial

ecocirc® XL monofásico: 1 x 230 V
Versión autónoma ecocirc®XL

Código familia: 1P

Modelo Referencia Peso
[kg]

Port-to-port 
[mm]

Head 
[m]

Conexión 
bomba

Caudal máx 
[m³/ h]

Conexión 
tubería

ecocirc XL 25-80 26-E503010AA 10180 G 1½" 8 9,5Rp 1

ecocirc XL 25-100 26-E503020AA 11180 G 1½" 10 10,2Rp 1

ecocirc XL 32-80 26-E503030AA 10180 G 2" 8 10,2Rp 1 ¼

ecocirc XL 32-100 26-E503040AA 10180 G 2" 10 10,7Rp 1 ¼

ecocirc® XL monofásico: 1 x 230 V
Versión autónoma ecocirc®XL

Código familia: 1P

Modelo Referencia Peso
[kg]

Port-to-port 
[mm]

Head 
[m]

Conexión 
bomba

Caudal máx 
[m³/ h]

Conexión 
tubería

ecocirc XL 32-80 F 26-E503050AA 12220 DN32 8 10,2DN32

ecocirc XL 32-100 F 26-E503060AA 12220 DN32 10 10,8DN32

ecocirc XL 32-120 F 26-E503070AA 16220 DN32 12 22,5DN32

ecocirc XL 40-80.11 F 26-E500800AA 13220 DN40 8 11DN40

ecocirc XL 40-80 F 26-E501130AA 17220 DN40 8 19,3DN40

ecocirc XL 40-100.12 F 26-E500810AA 13220 DN40 10 12DN40

ecocirc XL 40-100 F 26-E501140AA 17220 DN40 10 20,8DN40

ecocirc XL 40-120 F 26-E503100AA 17250 DN40 12 26,8DN40

ecocirc XL 40-150 F 26-E501010AA 24250 DN40 15 26,6DN40

ecocirc XL 40-180 F 26-E501020AA 24250 DN40 18 28,9DN40

ecocirc XL 50-80 F 26-E501160AA 18240 DN50 8 29,6DN50

ecocirc XL 50-100 F 26-E501150AA 19280 DN50 10 29,7DN50

ecocirc XL 50-120 F 26-E503130AA 24280 DN50 12 45,8DN50

ecocirc XL 50-150 F 26-E501030AA 28280 DN50 15 53,7DN50

ecocirc XL 50-180 F 26-E501040AA 27280 DN50 18 54,1DN50

ecocirc XL 65-80 F 26-E503140AA 23340 DN65 8 35,2DN65

ecocirc XL 65-120 F 26-E503150AA 28340 DN65 12 47,1DN65

ecocirc XL 65-150 F 26-E501050AA 33340 DN65 15 61,6DN65

ecocirc XL 65-180 F 26-E501060AA 33340 DN65 18 70,6DN65

ecocirc XL 80-120 F PN6 26-E503170AA 34360 DN80 12 71,7DN80

ecocirc XL 80-120 F PN10 26-E503160AA 32360 DN80 12 71,7DN80

ecocirc XL 100-120 F PN6 26-E503180AA 37360 DN100 12 62,7DN100

ecocirc XL 100-120 F PN10 26-E503190AA 35360 DN100 12 62,7DN100
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Circuladoras de alta eficiencia para calefacción comercial

ecocirc® XL Doble monofásico: 1 x 230 V
Versión autónoma ecocirc®XL

Código familia: 1P

Modelo Referencia Peso
[kg]

Port-to-port 
[mm]

Head 
[m]

Conexión 
bomba

Caudal máx 
[m³/ h]

Conexión 
tubería

ecocirc XL D32-80 26-E502010AA 25180 G 2" 8 10,2Rp 1 ¼

ecocirc XL D32-100 26-E502020AA 27180 G 2" 10 10,7Rp 1 ¼

ecocirc XL D32-80 F 26-E502030AA 28220 DN32 8 10,2DN32

ecocirc XL D32-100 F 26-E502040AA 28220 DN32 10 10,8DN32

ecocirc XL D32-120 F 26-E502070AA 36220 DN32 12 22,5DN32

ecocirc XL D40-80 F 26-E501170AA 35220 DN40 8 19,3DN40

ecocirc XL D40-80.11 F 26-E500900AA 28220 DN40 8 11DN40

ecocirc XL D40-100 F 26-E501180AA 35220 DN40 10 20,8DN40

ecocirc XL D40-100.12 F 26-E500910AA 27220 DN40 10 12DN40

ecocirc XL D40-120 F 26-E502080AA 35250 DN40 12 26,8DN40

ecocirc XL D40-150 F 26-E501070AA 52250 DN40 15 26,6DN40

ecocirc XL D40-180 F 26-E501080AA 47250 DN40 18 28,9DN40

ecocirc XL D50-80 F 26-E501200AA 44240 DN50 8 29,6DN50

ecocirc XL D50-120 F 26-E503450AA 52280 DN50 12 45,8DN50

ecocirc XL D50-150 F 26-E501090AA 62280 DN50 15 -DN50

ecocirc XL D50-180 F 26-E501100AA 61280 DN50 18 -DN50

ecocirc XL D65-80 F 26-E502100AA 48340 DN65 8 35,2DN65

ecocirc XL D65-120 F 26-E503470AA 55340 DN65 12 47,1DN65

ecocirc XL D65-150 F 26-E501110AA 62340 DN65 15 -DN65

ecocirc XL D65-180 F 26-E501120AA 65340 DN65 18 -DN65

ecocirc XL D80-120 F PN6 26-E503480AA 62360 DN80 12 71,7DN80

ecocirc XL D80-120 F PN10 26-E503490AA 65360 DN80 12 71,7DN80

ecocirc® XL monofásico: 1 x 230 V
Versión completa con protocolos de conexión para sistemas BMS y Wi-fi.

Código familia: G9

Modelo Referencia Peso
[kg]

Port-to-port 
[mm]

Head 
[m]

Conexión 
bomba

Caudal máx 
[m³/ h]

Conexión 
tubería

ecocirc XLplus 25-40 26-605009125 4180 G 1½" 4 4,2Rp 1

ecocirc XLplus 25-60 26-605009175 4180 G 1½" 6 5,9Rp 1

ecocirc XLplus 32-40 26-605009225 4180 G 2" 4 4,3Rp 1 ¼

ecocirc XLplus 32-60 26-605009275 4180 G 2" 6 6Rp 1 ¼

Código familia: 1P

Modelo Referencia Peso
[kg]

Port-to-port 
[mm]

Head 
[m]

Conexión 
bomba

Caudal máx 
[m³/ h]

Conexión 
tubería

ecocirc XLplus 25-80 26-E503210AA 10180 G 1½" 8 9,5Rp 1

ecocirc XLplus 25-100 26-E503220AA 7180 G 1½" 10 10,2Rp 1

ecocirc XLplus 32-80 26-E503230AA 10180 G 2" 8 10,2Rp 1 ¼

ecocirc XLplus 32-100 26-E503240AA 10180 G 2" 10 10,7Rp 1 ¼
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Circuladoras de alta eficiencia para calefacción comercial

Monofásico: 1 x 230 V
Versión autónoma ecocirc®XL

Código familia: 1P

Modelo Referencia Peso
[kg]

Port-to-port 
[mm]

Head 
[m]

Conexión 
bomba

Caudal máx 
[m³/ h]

Conexión 
tubería

ecocirc XLplus 32-80 F 26-E503250AA 12220 DN32 8 10,2DN32

ecocirc XLplus 32-100 F 26-E503260AA 12220 DN32 10 10,8DN32

ecocirc XLplus 32-120 F 26-E503270AA 16220 DN32 12 22,5DN32

ecocirc XLplus 40-80 F 26-E501330AA 18220 DN40 8 19,3DN40

ecocirc XLplus 40-100 F 26-E501340AA 16220 DN40 10 20,8DN40

ecocirc XLplus 40-120 F 26-E503300AA 16250 DN40 12 26,8DN40

ecocirc XLplus 40-150 F 26-E501210AA 24250 DN40 15 26,6DN40

ecocirc XLplus 40-180 F 26-E501220AA 24250 DN40 18 28,9DN40

ecocirc XLplus 50-80 F 26-E501360AA 18240 DN50 8 29,6DN50

ecocirc XLplus 50-100 F 26-E501350AA 18280 DN50 10 29,7DN50

ecocirc XLplus 50-120 F 26-E503330AA 25280 DN50 12 45,8DN50

ecocirc XLplus 50-150 F 26-E501230AA 27280 DN50 15 53,7DN50

ecocirc XLplus 50-180 F 26-E501240AA 27280 DN50 18 54,1DN50

ecocirc XLplus 65-80 F 26-E503340AA 23340 DN65 8 35,2DN65

ecocirc XLplus 65-120 F 26-E503350AA 27340 DN65 12 47,1DN65

ecocirc XLplus 65-150 F 26-E501250AA 33340 DN65 15 61,6DN65

ecocirc XLplus 65-180 F 26-E501260AA 32340 DN65 18 70,6DN65

ecocirc XLplus 80-120 F PN6 26-E503370AA 33360 DN80 12 71,7DN80

ecocirc XLplus 80-120 F PN10 26-E503360AA 32360 DN80 12 71,7DN80

ecocirc XLplus 100-120 F PN6 26-E503380AA 39360 DN100 12 62,7DN100

ecocirc XLplus 100-120 F PN10 26-E503390AA 38360 DN100 12 62,7DN100

ecocirc® XL Doble monofásico: 1 x 230 V
Versión completa con protocolos de conexión para sistemas BMS y Wi-fi.

Código familia: 1P

Modelo Referencia Peso
[kg]

Port-to-port 
[mm]

Head 
[m]

Conexión 
bomba

Caudal máx 
[m³/ h]

Conexión 
tubería

ecocirc XLplus D32-80 26-E502110AA 24180 G 2" 8 10,2Rp 1 ¼

ecocirc XLplus D32-100 26-E502120AA 25180 G 2" 10 10,7Rp 1 ¼

ecocirc XLplus D32-80 F 26-E502130AA 30220 DN32 8 10,2DN32

ecocirc XLplus D32-100 F 26-E502140AA 28220 DN32 10 10,8DN32

ecocirc XLplus D32-120 F 26-E502170AA 33220 DN32 12 22,5DN32

ecocirc XLplus D40-80 F 26-E501370AA 35220 DN40 8 19,3DN40

ecocirc XLplus D40-100 F 26-E501380AA 35220 DN40 10 20,8DN40

ecocirc XLplus D40-120 F 26-E502180AA 35250 DN40 12 26,8DN40

ecocirc XLplus D40-150 F 26-E501270AA 47250 DN40 15 26,6DN40

ecocirc XLplus D40-180 F 26-E501280AA 56250 DN40 18 28,9DN40

ecocirc XLplus D50-80 F 26-E501400AA 44240 DN50 8 29,6DN50

ecocirc XLplus D50-120 F 26-E503550AA 56280 DN50 12 45,8DN50

ecocirc XLplus D50-150 F 26-E501290AA 60280 DN50 15 -DN50

ecocirc XLplus D50-180 F 26-E501300AA 60280 DN50 18 -DN50

ecocirc XLplus D65-80 F 26-E502200AA 49340 DN65 8 35,2DN65

ecocirc XLplus D65-120 F 26-E503570AA 56340 DN65 12 47,1DN65

ecocirc XLplus D65-150 F 26-E501310AA 67340 DN65 12 47,1DN65

ecocirc XLplus D65-180 F 26-E501320AA 65340 DN65 12 47,1DN65

ecocirc XLplus D80-120 F PN6 26-E503580AA 52360 DN80 12 71,7DN80

ecocirc XLplus D80-120 F PN10 26-E503590AA 66360 DN80 12 71,7DN80
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Circuladoras de alta eficiencia para calefacción comercial

Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Accesorios: selección rápida

26-105890200Kit conexiones  R 1 - R 1 ½  (DN25) 9J 1

26-105890220Kit conexiones  R 1 ¼ - R 2  (DN32) 9J 1

26-109395700Kit contrabridas para roscar Rp1" PN6 9J 2

26-109395710Kit contrabridas para roscar RP1"½, PN6 9J 2

26-109395720Kit contrabridas para roscar RP1"½, PN6 9J 2

26-109395730Kit contrabridas para roscar RP2"½, PN6 9J 3

26-109395740Kit contrabridas para roscar RP3", PN6 9J 7

26-109395750Kit contrabridas para roscar RP4", PN6 9J 6

26-109395550Brida ciega para ecocirc XL D duplo D32-80F, 32-100F, 40-80F, D40-100F 9J 1

26-109395560Brida ciega para ecocirc XL D duplo D32-120F, D40-120F,D50-80F,D65-80F 9J 2

26-109395570Brida ciega para ecocirc XL D duplo D40-150F, D40-180F, 50-120F, D65-120F,D80-120F 9J 1

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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Circuladoras de alta eficiencia para calefacción doméstica

ecocirc PRO

10 bar (PN10)

 +2°C - +165°C

3 m

1 m³/h

PRO 15-1: 3-9 W; PRO 15-3: 4-27 W

0°C - +40°C

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Potencia del motor:

Temperatura del líquido:

Presión de tabajo:

Temperatura ambiente:

Protección integrada del motor; no se requiere protección externa

Aislamiento: 155 (F)

Las ecocirc PRO son pequeñas bombas de circulación de ACS, altamente 

eficientes, con d iseño de motor esférico sin eje con tecnología ECM e imán 

permanente.

Características

Ventajas del producto
● Ahorro de energía

● Prevención de bloqueros y servicio mínimo de mantenimiento

● Instalación fácil y rápida

● Eje estándar intercambiable

● Funcionamiento silencioso

● Alternativas de regulación, para garantizar la óptima temperatura del agua, 

al tiempo que aumenta el ahorro de energía

● Posibilidad de instalación "boca abajo"

● ecocirc® PRO se suministra de serie con carcasa aislante para evitar 

pérdidas de temperatura y energiá

Aplicaciones

● Los modelos de 65 mm se suministran con válvula de retención en la ida
● Los modelos de 110 mm se suministran con válvula de retención y de corte integradas

Código familia: 7K

Modelo Referencia Peso
[kg]

Port-to-port 
[mm]

Head 
[m]

Conexión 
bomba

Caudal máx 
[m³/ h]

Conexión 
tubería

ecocirc PRO 15-1/65B       26-60A0L1001 165 G  ½" 1 0,8G  ½"

ecocirc PRO 15-3/65B       26-60A0L1002 165 G  ½" 3 1,4G  ½"

ecocirc PRO 15-1/110LB     26-60A0L1003 1110 G 1"¼ 1 0,5G  ½"

ecocirc PRO 15-3/110LB     26-60A0L1004 1110 G 1"¼ 3 1,0G  ½"

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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Circuladoras de alta eficiencia para calefacción doméstica

● Opción R con sensor de temperatura para mantener el agua en la tubería a la temperatura 
requerida

Código familia: 7K

Modelo Referencia Peso
[kg]

Port-to-port 
[mm]

Head 
[m]

Conexión 
bomba

Caudal máx 
[m³/ h]

Conexión 
tubería

ecocirc PRO 15-1/65B R     26-60A0L3001 165 G  ½" 1 0,8G  ½"

ecocirc PRO 15-1/110LB R   26-60A0L3002 1110 G 1"¼ 1 0,5G  ½"

ecocirc PRO 15-1/65B U     26-60A0L5001 165 G  ½" 1 0,8G  ½"

ecocirc PRO 15-1/110LB U   26-60A0L5002 1110 G 1"¼ 1 0,5G  ½"

● Opción R con sensor de temperatura para mantener el agua en la tubería a la temperatura 
requerida
● opción U con temporizador para un mayor ahorro de energía

Código familia: 7K

Modelo Referencia Peso
[kg]

Port-to-port 
[mm]

Head 
[m]

Conexión 
bomba

Caudal máx 
[m³/ h]

Conexión 
tubería

ecocirc PRO 15-1/65B RU    26-60A0L6001 165 G  ½" 1 0,8G  ½"

ecocirc PRO 15-1/110LB RU  26-60A0L6002 1110 G 1"¼ 1 0,5G  ½"

Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Accesorios: selección rápida

26-002675849Válvula antiretorno ½ ", PN35, bronce 9L 1
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