
02 ecocirc+

-10°C - +40°C

-10°C - +110°C

8 m

4,5 m³/h

60 Watt

10 bar (PN10)

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Potencia del motor máx:

Temperatura del líquido:

Temperatura ambiente:

Presión máx:

F (155°C)

Monofásico 200-240 V 50/60 HzAlimentación:

Aislamiento:

Ecocirc+ es una bomba de circulación de alta eficiencia d iseñada para la 

recirculación de agua en sistemas de calefacción y aire acondicionado, con motor 

ECM con imán permanente y alcanzando un nivel EEI de eficiencia 

A195gRef:

CaracterísticasAplicaciones

Modo de control

● Circulación del agua en los sistemas de calefacción individual y 
climatización en instalaciones individuales para nuevas installaciones, 
renovaciones o ampliaciones.
● Circulación del agua en redes y sistemas con una demanda variabile, tales 
como los sistemas con válvulas termostáticas.
● Circulación del agua en las instalaciones de calefacción y climatización a 
velocidad constante.

● Presión proporcional
● Presión constante
● Velocidad constante
● eAdapt
● Modo Nocturno

Ventajas del producto

● Gama completa de productos: 4-6-8 mca de altura máxima
● Bajo consumo de energía
● Fácil de configurar
● Panel de control con un selector para cambiar el modo de funcionamento 
● Visualización del estado operativo
● Enchufe incluido
● Cubierta de aislamiento
● Sistema de purga de aire automático
● Lectura y ajuste de la bomba por medio de un selector multifunctional, un 
led multicolor y una pantalla digital
● Conexión Bluetooth

IP 44Protección:

Nivel sonoro:

ecocirc M+ 15-6/130

Nombre serie

Potencia del motor: S=24W, M=34W, L=60W

"+" = Con la pantalla

Diámetro nominal del puerto

Presión máxima [m]

Tamaño de puerto a puerto [mm]

ecocirc

M

+

15

6

130

Circuladoras de alta eficiencia para climatización 
doméstica

Ejemplo:

Código de identificación

Cuerpo de la bomba de hierro fundido
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02

ecocirc+

Monofásico: 1 x 230 V, 50/60Hz

Código familia: 7J

Modelo Referencia Potencia 
máx [W]

Port-to-
port [mm]

Altura máx
[m]

Conexión 
bomba

DN EEI nivel

ecocirc S+ 15-4/130 26-60B0L1028 24 130 4 G 115

ecocirc M+ 15-6/130 26-60B0L1029 34 130 6 G 115

ecocirc L+ 15-8/130 26-60B0L1030 60 130 8 G 115

ecocirc S+ 20-4/130 26-60B0L1031 24 130 4 G 1¼20

ecocirc M+ 20-6/130 26-60B0L1032 34 130 6 G 1¼20

ecocirc S+ 25-4/130 26-60B0L1033 24 130 4 G 1½25

ecocirc M+ 25-6/130 26-60B0L1034 34 130 6 G 1½25

ecocirc L+ 25-8/130 26-60B0L1035 60 130 8 G 1½25

ecocirc S+ 25-4/180 26-60B0L1036 24 180 4 G 1½25

ecocirc M+ 25-6/180 26-60B0L1037 34 180 6 G 1½25

ecocirc L+ 25-8/180 26-60B0L1038 60 180 8 G 1½25

ecocirc S+ 32-4/180 26-60B0L1039 24 180 4 G 232

ecocirc M+ 32-6/180 26-60B0L1040 34 180 6 G 232

ecocirc L+ 32-8/180 26-60B0L1041 60 180 8 G 232

Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Accesorios: selección rápida

26-105890340Kit conexiones R ½ - R 1     (DN15) 9J 1

26-105890350Kit conexiones R ¾ - R 1 ¼ (DN20) 9J 1

26-105890200Kit conexiones  R 1 - R 1 ½  (DN25) 9J 1

26-105890220Kit conexiones  R 1 ¼ - R 2  (DN32) 9J 1

26-105890201Kit conexiones latón: R 1 - R 1 ½  (DN25), sanitario 9J 1

26-105890221Kit conexiones, latón: R 1 ¼ - R 2  (DN32), sanitario 9J 1

Dimensiones

Dimensiones [mm] Embalaje

L G H1 H2 H4 Tamaño de caja [mm]Peso [kg]

Modelo

Código familia: 7J

44130 46 198 x 117 x 172ecocirc S+ 15-4/130 G 1 ½/ R 1 142 1,8

44130 46 198 x 117 x 172ecocirc M+ 15-6/130 G 1 ½/ R 1 142 1,8

44130 46 198 x 117 x 172ecocirc L+ 15-8/130 G 1/ R ½ 142 1,9

44130 46 198 x 117 x 172ecocirc S+ 20-4/130 G 1/ R ½ 142 1,9

44130 46 198 x 117 x 172ecocirc M+ 20-6/130 G 1 ½/ R 1 142 1,9

44130 46 198 x 117 x 172ecocirc S+ 25-4/130 G 1 ¼/ R ½ 142 2,0

44130 46 198 x 117 x 172ecocirc M+ 25-6/130 G 2/ R  ¼ 142 2,0

44130 46 198 x 117 x 172ecocirc L+ 25-8/130 G 1 ¼/ R ½ 142 2,1

45180 47 198 x 117 x 172ecocirc S+ 25-4/180 G 1 ½/ R 1 148 2,1

45180 47 198 x 117 x 172ecocirc M+ 25-6/180 G 1/ R ½ 148 2,1

45180 47 198 x 117 x 172ecocirc L+ 25-8/180 G 1 ½/ R 1 148 2,2

45180 47 198 x 117 x 172ecocirc S+ 32-4/180 G 2/ R  ¼ 148 2,4

45180 47 198 x 117 x 172ecocirc M+ 32-6/180 G 1 ½/ R 1 148 2,4

45180 47 198 x 117 x 172ecocirc L+ 32-8/180 G 2/ R  ¼ 148 2,5
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