
02 ecocirc N

-10°C - +40°C

-10°C - +110°C

8 m

4,5 m³/h

60 Watt

10 bar (PN10)

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Potencia del motor máx:

Temperatura del líquido:

Temperatura ambiente:

Presión máx:

F (155°C)

Monofásico 200-240 V 50/60 HzAlimentación:

Aislamiento:

Ecocirc N es una bomba circulaodra de alta eficiencia con tecnologiá ECM y rotor 

de imán permanente. El cuerpo de la bomba está fabricada en acero inoxidab le 

(AISI 304) para que la bomba sea campatib le con los sistemas de agua caliente 

sanitaria. Alcanza un nivel d  eficiencia EEI

A195hRef:

CaracterísticasAplicaciones

Modo de control

● Sistemas de Calefacción de Agua Caliente
● Sistemas de aire acondicionado y refrigeración
● Sysrema de agua caliente sanitaria

● Presión proporcional
● Presión constante
● Velocidad constante

Ventajas del producto

● Gama completa de productos: 4-6-8 mca de altura máxima
● Bajo consumo de energía
● Fácil de configurar
● Panel de control con un selector para cambiar el modo de funcionamento 
● Visualización del estado operativo
● Enchufe incluido
● Cubierta de aislamiento
● Sistema de purga de aire automático

IP 44Protección:

Nivel sonoro:

ecocirc M 15-6/130 N

Nombre serie

Potencia del motor: S=24W, M=34W, L=60W

vacío = sin pantalla

Diámetro nominal del puerto

Presión máxima [m]

Tamaño de puerto a puerto [mm]

ecocirc

M

15

6

130

 N Cuerpo de acero inoxidable

Circuladoras para agua caliente sanitaria en acero 
inoxidable

Ejemplo:

Código de identificación

Carcasa de la bomba de acero inoxidable
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ecocirc N

Monofásico: 1 x 230 V, 50/60Hz

Código familia: 7J

Modelo Referencia Potencia 
máx [W]

Port-to-
port [mm]

Altura máx
[m]

Conexión 
bomba

DN EEI nivel

ecocirc S  15-4/130 N 26-60B0L1001 24 130 4 G 115

ecocirc M  15-6/130 N 26-60B0L1004 34 130 6 G 115

ecocirc L  15-8/130 N 26-60B0L1005 60 130 8 G 115

ecocirc S  20-4/150 N 26-60B0L1008 24 150 4 G 1¼20

ecocirc M  20-6/150 N 26-60B0L1009 34 150 6 G 1¼20

ecocirc S  25-4/130 N 26-60B0L1013 24 130 4 G 1½25

ecocirc S  25-4/180 N 26-60B0L1019 24 180 4 G 1½25

ecocirc M  25-6/130 N 26-60B0L1014 34 130 6 G 1½25

ecocirc M  25-6/180 N 26-60B0L1020 34 180 6 G 1½25

ecocirc L  25-8/130 N 26-60B0L1015 60 130 8 G 1½25

ecocirc L  25-8/180 N 26-60B0L1021 60 180 8 G 1½25

ecocirc S  32-4/180 N 26-60B0L1025 24 180 4 G 232

ecocirc M  32-6/180 N 26-60B0L1026 34 180 6 G 232

ecocirc L  32-8/180 N 26-60B0L1027 60 180 8 G 232

Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Accesorios: selección rápida

26-105890341Kit conexiones, latón: R ½ - R 1     (DN15) 9J 1

26-105890351Kit conexiones, latón: R ¾ - R 1 ¼ (DN20) 9J 1

26-105890201Kit conexiones latón: R 1 - R 1 ½  (DN25), sanitario 9J 1

26-105890221Kit conexiones, latón: R 1 ¼ - R 2  (DN32), sanitario 9J 1

Dimensiones

Dimensiones [mm] Embalaje

L G H1 H2 H4 Tamaño de caja [mm]Peso [kg]

Modelo

Código familia: 7J

44130 46 198 x 117 x 172ecocirc S  15-4/130 N G 2/ R  ¼ 142 1,8

44130 46 198 x 117 x 172ecocirc M  15-6/130 N G 2/ R  ¼ 142 1,8

44130 46 198 x 117 x 172ecocirc L  15-8/130 N G 2/ R  ¼ 142 1,9

44150 46 198 x 117 x 172ecocirc S  20-4/150 N G 1/ R ½ 142 1,9

44150 46 198 x 117 x 172ecocirc M  20-6/150 N G 1/ R ½ 142 1,9

44130 46 198 x 117 x 172ecocirc S  25-4/130 N G 1 ¼/ R ½ 142 3,0

45180 47 198 x 117 x 172ecocirc S  25-4/180 N G 1 ½/ R 1 148 2,1

44130 46 198 x 117 x 172ecocirc M  25-6/130 N G 1 ¼/ R ½ 142 3,0

45180 47 198 x 117 x 172ecocirc M  25-6/180 N G 1 ½/ R 1 148 2,1

44130 46 198 x 117 x 172ecocirc L  25-8/130 N G 1/ R ½ 142 2,1

45180 47 198 x 117 x 172ecocirc L  25-8/180 N G 1 ½/ R 1 148 2,2

45180 47 198 x 117 x 172ecocirc S  32-4/180 N G 1 ½/ R 1 148 2,4

45180 47 198 x 117 x 172ecocirc M  32-6/180 N G 1 ½/ R 1 148 3,0

45180 47 198 x 117 x 172ecocirc L  32-8/180 N G 1 ½/ R 1 148 2,5
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Circuladoras para agua caliente sanitaria en acero inoxidable

TLCN

10 bar (PN10)

+2°C - +110°C (*)

6 m

4 m³/h

27-80 W

0°C - +40°C

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Potencia del motor:

Temperatura del líquido:

Presión de tabajo:

Temperatura ambiente:

H (180°C)

Tipo de rotor húmedo, con rodamientos lubricados por el líquido bombeado

Motor selector de mano de tres velocidades

Aislamiento:

Circuladoras para agua caliente sanitaria en acero inoxidable

Características

Ventajas del producto
● Concepción robusta

● Fiabilidad

● Fácil instalación y mantenimiento

Aplicaciones

Monofásico: 1 x 230 V
Carcasa N: acero inoxidable

Código familia: 7E

Modelo Referencia Peso
[kg]

Port-to-port 
[mm]

Head 
[m]

Conexión 
bomba

Caudal
[m³/ h]

Conexión 
tubería

TLCN 15-2.5 26-105006215 2130 G 1" 2,5 0,6÷2,4(DN 15)

TLCN 20-2.5M 26-105006225 3150 G 1"¼ 2,5 0,6÷2,4(DN 20)

TLCN 25-2.5 26-105006235 3130 G 1"½ 2,5 0,6÷2,4(DN 25)

TLCN 15-4 26-105006025 3130 G 1" 4 0,6÷2,4(DN15)

TLCN 20-4M 26-105006065 2150 G 1"¼ 4 0,6÷2,4(DN20)

TLCN 25-4 26-105006105 2130 G 1"½ 4 0,6÷2,4(DN25)

TLCN 25-4L 26-105006115 3180 G 1"½ 4 0,6÷2,4(DN25)
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Circuladoras para agua caliente sanitaria en acero inoxidable

Código familia: 7E

Modelo Referencia Peso
[kg]

Port-to-port 
[mm]

Head 
[m]

Conexión 
bomba

Caudal
[m³/ h]

Conexión 
tubería

TLCN 15-6 26-105006035 3130 G 1" 6 0,6÷3,6(DN15)

TLCN 20-6M 26-105006075 2150 G 1"¼ 6 0,6÷3,6(DN20)

TLCN 25-6 26-105006127 3130 G 1"½ 6 0,6÷3,6(DN25)

TLCN 25-6L 26-105006125 3180 G 1"½ 6 0,6÷3,6(DN25)

Monofásico: 1 x 230 V
H = caudal/  altura manométrica elevados
Carcasa N: acero inoxidable

Código familia: 7E

Modelo Referencia Peso
[kg]

Port-to-port 
[mm]

Head 
[m]

Conexión 
bomba

Caudal
[m³/ h]

Conexión 
tubería

TLCHN 20-7L 26-105006135 7180 G 1"¼ 7 1,2÷8,4(DN20)

TLCHN 25-7L 26-105006175 8180 G 1"½ 7 1,2÷8,4(DN25)

TLCHN 20-8L 26-105006145 7180 G 1"¼ 8 1,2÷8,4(DN20)

TLCHN 25-8L 26-105006185 7180 G 1"½ 8 1,2÷8,4(DN25)

TLCHN 20-10L 26-105006155 7180 G 1"¼ 10 1,2÷9,6(DN20)

TLCHN 25-10L 26-105006195 7180 G 1"½ 10 1,2÷9,6(DN25)

TLCHN 20-12L 26-105006165 7180 G 1"¼ 12 1,2÷9,6(DN20)

TLCHN 25-12L 26-105006205 6180 G 1"½ 12 1,2÷9,6(DN25)

Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Accesorios: selección rápida

26-105890341Kit conexiones, latón: R ½ - R 1     (DN15) 9J 1

26-105890351Kit conexiones, latón: R ¾ - R 1 ¼ (DN20) 9J 1

26-105890201Kit conexiones latón: R 1 - R 1 ½  (DN25), sanitario 9J 1

26-105890221Kit conexiones, latón: R 1 ¼ - R 2  (DN32), sanitario 9J 1

26-105890500Aislamiento térmico - TLCN DN15 (½" x 1"), longitud 130 mm 9J 1

26-105890510Aislamiento térmico - TLCN DN15 (½"X1"), longitud 130 mm 9J 1

26-105890520Aislamiento térmico - TLCN DN25 (1"X1"½), longitud 180 mm 9J 1

26-105890540Aislamiento térmico - TLCHN DN25 (1"X1"½), longitud180 mm 9J 1
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Circuladoras para agua caliente sanitaria comercial en acero 
inoxidable

ecocirc XL N

10 bar (PN10)

 -10°C - +110°C (*)

12 m

45 m³/h

Max 1560 W

0°C - +40°C

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Potencia del motor:

Temperatura del líquido:

Presión de tabajo:

Temperatura ambiente:

F (155°C)

Motor imán permanente tipo EC (conmutado electrónicamente)

Protección integrada del motor; no se requiere protección externa

Aislamiento:

Circuladoras de rotor húmedo de alta eficiencia con tecnología con imanes 

permanentes y alta eficiencia para aplicaciones de agua caliente sanitaria.

Cuerpo en acero inoxidable para instalación d irecta en tuberías con conexiones 

roscadas o embridadas.

Características

Ventajas del producto
● Lectura de caudal, HMT y potencia instantánea

● Adaptable a todo tipo de instalación

● Mejor rendimiento y un mayor ahorro de energía

● Funcionamiento silencioso

Aplicaciones

ecocirc® XL monofásico: 1 x 230 V
Versión autónoma ecocirc®XL
N = versión en acero inox

Código familia: G9

Modelo Referencia Peso
[kg]

Port-to-port 
[mm]

Head 
[m]

Conexión 
bomba

Caudal máx 
[m³/ h]

Conexión 
tubería

ecocirc XL N 25-40 26-605009300 4180 G 1½" 4 4,5Rp 1

ecocirc XL N 25-60 26-605009350 4180 G 1½" 6 6Rp 1

ecocirc XL N 32-40 26-605009400 4180 G 2" 4 4,5Rp 1 ¼

ecocirc XL N 32-60 26-605009450 4180 G 2" 6 6Rp 1 ¼

Código familia: 1P

Modelo Referencia Peso
[kg]

Port-to-port 
[mm]

Head 
[m]

Conexión 
bomba

Caudal máx 
[m³/ h]

Conexión 
tubería

ecocirc XL N 32-80 26-E510010AA 10180 G 2" 8 9Rp 1 ¼

ecocirc XL N 32-100 26-E510020AA 9180 G 2" 10 10Rp 1 ¼
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Circuladoras para agua caliente sanitaria comercial en acero 
inoxidable

Código familia: 1P

Modelo Referencia Peso
[kg]

Port-to-port 
[mm]

Head 
[m]

Conexión 
bomba

Caudal máx 
[m³/ h]

Conexión 
tubería

ecocirc XL N 32-120F 26-E510030AA 15220 DN32 12 22DN32

ecocirc XL N 40-120F 26-E510040AA 17250 DN40 12 25DN40

ecocirc XL N 50-80F 26-E510050AA 17240 DN50 8 27DN50

ecocirc XL N 50-120F 26-E510070AA 23280 DN50 12 45DN50

ecocirc XL N 65-80F 26-E510060AA 27340 DN65 8 35DN65

ecocirc XL N 65-120F 26-E510080AA 28340 DN65 12 45DN65

Monofásico: 1 x 230 V
Versión completa con protocolos de conexión para sistemas BMS y Wi-fi.
N = versión en acero inox

Código familia: G9

Modelo Referencia Peso
[kg]

Port-to-port 
[mm]

Head 
[m]

Conexión 
bomba

Caudal máx 
[m³/ h]

Conexión 
tubería

ecocirc XLplus N 25-40 26-605009325 3180 G 1½" 4 4,5Rp 1

ecocirc XLplus N 25-60 26-605009375 4180 G 1½" 6 6Rp 1

ecocirc XLplus N 32-40 26-605009425 4180 G 2" 4 4,5Rp 1 ¼

ecocirc XLplus N 32-60 26-605009475 4180 G 2"" 6 6Rp 1 ¼

Código familia: 1P

Modelo Referencia Peso
[kg]

Port-to-port 
[mm]

Head 
[m]

Conexión 
bomba

Caudal máx 
[m³/ h]

Conexión 
tubería

ecocirc XLplus N 32-80 26-E510090AA 9180 G 2" 8 9Rp 1 ¼

ecocirc XLplus N 32-100 26-E510100AA 9180 G 2" 10 10Rp 1 ¼

Código familia: 1P

Modelo Referencia Peso
[kg]

Port-to-port 
[mm]

Head 
[m]

Conexión 
bomba

Caudal máx 
[m³/ h]

Conexión 
tubería

ecocirc XLplus N 32-120F 26-E510110AA 16220 DN32 12 22DN32

ecocirc XLplus N 40-120F 26-E510120AA 18250 DN40 12 25DN40

ecocirc XLplus N 50-80F 26-E510130AA 20240 DN50 8 27DN50

ecocirc XLplus N 50-120F 26-E510150AA 22280 DN50 12 45DN50

ecocirc XLplus N 65-80F 26-E510140AA 27340 DN65 8 35DN65

ecocirc XLplus N 65-120F 26-E510160AA 29340 DN65 12 45DN65

Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Accesorios: selección rápida

26-105890341Kit conexiones, latón: R ½ - R 1     (DN15) 9J 1

26-105890351Kit conexiones, latón: R ¾ - R 1 ¼ (DN20) 9J 1

26-105890201Kit conexiones latón: R 1 - R 1 ½  (DN25), sanitario 9J 1

26-105890221Kit conexiones, latón: R 1 ¼ - R 2  (DN32), sanitario 9J 1
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