
02

Electrobombas in-line con acoplamiento ríg ido

LNES

0°C - 40°C

16 bar

263 m

410 m³/h

0,55 - 37 kW

-25°C - +120°C

Versión trifásica (Reglamento CE Nº 640/2009) con un nivel de eficiencia del 

motor IE3 para una potencia igual o superior a 0,75 kW incluida.

El nivel de eficiencia se refiere solo al motor y no a la bomba eléctrica.

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Potencia:

Presión de tabajo:

Temperatura ambiente:

Temperatura del líquido:

Motor

F (155°C)

P 

IP55

Alimentación:

Aislamiento:

Tipo de aislamiento:

Bombas centrifugas de un solo impulsor con bridas de aspiración e impulsión 

en línea. e-LNES: con manguito de acoplamiento ríg ido y motor estándar

Aplicaciones

Código de identificación
LNES 40-200/40/P25V CS4

Nombre serie

DN en línea

Diámetro nominal de impulsión

Potencia motor (kW x10)

Tipo motor (P), 2=2 polos, 4=4 polos

5=50 Hz

Características

Carburo de silicio-carbono

EPDM

Hierro fundido o acero inoxidable

Hierro fundidoCuerpo de bomba:

Impulsor:

Elastómeros:

Junta mecánica:

Materiales

Modelo:

LNES

40

200

40

P2

5

V 3x380-415/660-690 V

C Material cuerpo bomba

S Material del impulsor

4 Junta mecánica (EN12756)

● LNEE: monobloque de eje prolongado y motor especial

● LNES: con acoplamiento rígido y motor estándar

● LNTE: versión doble monobloque de eje prolongado y motor especial

● LNTS: versión doble con acoplamiento rígido y motor estándar

● e-LNH: Ahorro adicional de energía con el accionamiento de velocidad 

variable

Productos aprobados para su uso en contacto con suministros de agua 
públicos de acuerdo con ACS - D.M. 174

Certificación de agua potable

Opciones bajo pedido

● Alto rendimiento

● Categoría energética superior a los requisitos de la normativa.

● Vida larga y fácil mantenimiento

● Ahorro adicional de energía con el accionamiento de velocidad 

variable (versión e-LNH)

● Versatilidad a través de múltiples configuraciones

● Amplio rango de temperatura

Ventajas del producto

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.

216

https://rodavigo.net/es/c/f/lowara

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



02

LNES 2 polos

Electrobomba trifásica 2 polos - 2900 rev/min
Voltaje: 3x220-240/380-415 V hasta 3 kW , 3x380-415/660-690 V desde 4 kW, 50 Hz

Código familia: G6

Q

DN [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

45038335021715083,3 283

0 27232195 1713

0Longitud
[mm]

[l/min]

Conexión

26-101882180 0,75LNES 32-160/07A/S25RCS4 320DN32 10,6 9,6 7,8 4,710,440

26-101882190 0,75LNES 32-160/07/S25RCS4 320DN32 13 12 10,1 712,840

26-101882200 1,1LNES 32-160/11/S25RCS4 320DN32 17 16,4 14,8 12,316,338

26-101882210 1,5LNES 32-160/15/S25RCS4 320DN32 21,5 21 19,6 17,3 14,221,148

26-101882220 2,2LNES 32-160/22/P25RCS4 320DN32 27 26,9 25,8 23,8 21,2 19,626,152

26-101882230 3LNES 32-160/30/P25RCS4 320DN32 36 35,5 34,5 32,9 30,4 28,9 2535,954

LNE-32-40-50_2p50_a_th

Q

DN [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

633567500367300233 433

0 3834301814 2622

0Longitud
[mm]

[l/min]

Conexión

26-101882360 1,1LNES  40-125/11/S25R CS4 320DN40 12,7 10,9 8,514,137

26-101882370 1,5LNES  40-125/15/S25R CS4 320DN40 16,7 15,1 12,9 10,217,746

26-101882380 2,2LNES  40-125/22/P25R CS4 320DN40 22,1 21 19,2 16,9 14 10,422,350

26-101882390 3LNES  40-125/30/P25R CS4 320DN40 27,8 26,9 25,6 23,6 21,1 17,9 1427,568

26-101882410 2,2LNES  40-160/22/P25R CS4 320DN40 22,7 21,6 19,9 17,623,150

26-101882420 3LNES  40-160/30/P25R CS4 320DN40 28,7 27,6 26 23,9 21,4 17,428,470

26-101882430 4LNES 40-160/40/P25VCS4        320DN40 34,2 33,3 31,8 29,8 27,4 24,8 21,633,765

26-101882440 5,5LNES 40-160/55/P25VCS4        320DN40 40,3 39,4 38,2 36,4 34,3 31,7 28,539,674

26-101882460 3LNES  40-200/30/P25R CS4 440DN40 30 28,2 25,531,680

26-101882470 4LNES 40-200/40/P25VCS4        440DN40 35,7 34,2 31,9 28,637,684

26-101882480 5,5LNES 40-200/55/P25VCS4        440DN40 43,2 42 40,2 37,5 33,845,590

26-101882490 7,5LNES 40-200/75/P25VCS4        440DN40 54,2 53,2 51,8 49,8 47 43,356,6111

26-101882510 7,5LNES 40-250/75/P25VCS4        440DN40 57,4 56,2 54,6 52,159,1112

26-101882520 11LNES 40-250/110A/P25VCS4      440DN40 65,6 64,4 62,8 60,8 58,167,4144

26-101882530 11LNES 40-250/110/P25VCS4       440DN40 74,1 72,8 71,1 68,8 6675,3144

26-101882540 15LNES 40-250/150/P25VCS4       440DN40 88,8 87,2 85 82,1 78,7 74,891,5167

LNE-32-40-50_2p50_a_th

Q

DN [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

917833750583500417 667

0 5550453025 4035

0Longitud
[mm]

[l/min]

Conexión

26-101882620 1,5LNES  50-125/15/S25R CS4 340DN50 11,7 10 7,814,449

26-101882630 2,2LNES  50-125/22/P25R CS4 340DN50 16,4 15 13,1 10,718,960

26-101882640 3LNES  50-125/30/P25R CS4 340DN50 21,1 20 18,6 16,6 14,1 11,123,270

26-101882650 4LNES 50-125/40/P25VCS4        340DN50 24,8 24,1 23,2 21,8 20,1 17,9 15,326,672

26-101882670 3LNES  50-160/30/P25R CS4 340DN50 20,6 19,5 18,1 16,421,868

26-101882680 4LNES 50-160/40/P25VCS4        340DN50 25,9 25,1 23,9 22,5 20,7 18,426,869

26-101882690 5,5LNES 50-160/55/P25VCS4        340DN50 32,6 32 31,1 29,9 28,2 26,3 24,133,190

26-101882700 7,5LNES 50-160/75/P25VCS4        340DN50 39,6 39,1 38,3 37,2 35,9 34,2 32,439,9106

26-101882720 5,5LNES 50-200/55/P25VCS4        440DN50 33,3 32,2 30,4 27,8 24,334,9101

26-101882730 7,5LNES 50-200/75/P25VCS4        440DN50 41,1 39,9 38,4 36,3 33,5 29,742,6114

26-101882740 11LNES 50-200/110A/P25VCS4      440DN50 47,3 46,1 44,6 42,8 40,4 37,2 32,948,7147

26-101882750 11LNES 50-200/110/P25VCS4       440DN50 54,1 53,1 51,7 49,9 47,4 44,3 40,555,0147

26-101882770 11LNES 50-250/110A/P25VCS4      440DN50 52,7 51,4 49,8 47,9 45,654,6152

26-101882780 11LNES 50-250/110/P25VCS4       440DN50 57,8 56,6 55,2 53,6 51,660,6147

26-101882790 15LNES 50-250/150/P25VCS4       440DN50 71,6 70,3 68,8 67 65 62,6 59,873,4174

26-101882800 18,5LNES 50-250/185/P25VCS4       440DN50 83,1 81,9 80,4 78,6 76,5 74 71,284,0184

26-101882810 22LNES 50-250/220/P25VCS4       440DN50 94,9 94 92,8 91,2 89,2 86,9 84,195,6200

LNE-32-40-50_2p50_a_th
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02

LNES 2 polos

Electrobomba trifásica 2 polos - 2900 rev/min
Voltaje: 3x220-240/380-415 V hasta 3 kW , 3x380-415/660-690 V desde 4 kW, 50 Hz

Código familia: G6

Q

DN [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

165015001350900750450 1200

0 9990814527 7254

0Longitud
[mm]

[l/min]

Conexión

26-101882890 3LNES  65-125/30/P25R CS4 360DN65 15,7 12,817,282

26-101882900 4LNES 65-125/40/P25VCS4        360DN65 20,2 17,8 15,821,989

26-101882910 5,5LNES 65-125/55/P25VCS4        360DN65 26 24,3 22,7 17,627,597

26-101882920 7,5LNES 65-125/75/P25VCS4        360DN65 29 27,6 26,5 22,6 19,731,0110

26-101882940 5,5LNES 65-160/55/P25VCS4        360DN65 24,7 22,7 21 15,7 12,126,691

26-101882950 7,5LNES 65-160/75/P25VCS4        360DN65 31,6 29,9 28,5 24,1 21,1 17,633,4110

26-101882960 11LNES 65-160/110A/P25VCS4      360DN65 37,1 35,7 34,4 30,6 27,8 24,5 20,738,7140

26-101882970 11LNES 65-160/110/P25VCS4       360DN65 40,9 39,4 38,2 34,8 32,4 29,5 26,143,0143

26-101882990 11LNES 65-200/110A/P25VCS4      475DN65 37,3 35,8 34,4 30,436,9151

26-101883000 11LNES 65-200/110/P25VCS4       475DN65 43,2 41,4 39,9 35,742,5147

26-101883010 15LNES 65-200/150/P25VCS4       475DN65 54,4 52,5 50,8 46,2 43,6 40,853,8174

26-101883020 18,5LNES 65-200/185/P25VCS4       475DN65 62,4 60,7 59,1 54,8 52,3 49,6 46,462,5194

26-101883040 15LNES 65-250/150/P25VCS4       475DN65 59,2 56,6 54,3 48,759,0174

26-101883050 18,5LNES 65-250/185/P25VCS4       475DN65 67,5 65 62,9 57,3 5467,2186

26-101883060 22LNES 65-250/220/P25VCS4       475DN65 72,9 70,7 64,9 61,4 57,675,1194

26-101883070 30LNES 65-250/300/W25VCS4       475DN65 92,7 91,3 87,1 84,1 80,6 76,592,4342

LNE-65-80-100_2p50_a_th

Q

DN [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

30002733246719331400867 2200

0 1801641488452 132116

0Longitud
[mm]

[l/min]

Conexión

26-101883150 4LNES 80-125/40/P25VCC4 420DN80 16,2 12,117,9122

26-101883200 5,5LNES 80-160/55/P25VCC4 420DN80 20,3 15,722,9111

26-101883190 11LNES 80-125/110/P25VCC4 420DN80 30,1 27 22,231,1150

26-101883210 7,5LNES 80-160/75/P25V CC4 420DN80 25,9 21,8 1628,3129

26-101883220 11LNES 80-160/110A/P25V CC4 420DN80 28,9 24,7 19,2 15,730,9155

26-101883230 11LNES 80-160/110/P25V CC4 420DN80 32,5 28,4 22,3 18,7 14,634,7154

26-101883240 15LNES 80-160/150/P25V CC4 420DN80 41,4 37,9 32,4 29 25,2 21,143,4188

26-101883260 11LNES  80-200/110/P25V CC4 500DN80 34,1 29,136,2152

26-101883250 18,5LNES 80-160/185/P25VCC4 420DN80 44,1 41,2 36,5 33,4 29,9 26,1 2246,6190

26-101883270 15LNES  80-200/150/P25V CC4 500DN80 41,7 37,1 29,243,2186

26-101883280 18,5LNES  80-200/185/P25V CC4 500DN80 48,6 44,2 36,8 31,549,6196

26-101883290 22LNES  80-200/220/P25V CC4 500DN80 54,6 50,3 43,6 38,8 32,455,0211

26-101883300 30LNES  80-200/300/W25V CC4 500DN80 68,9 65,5 59,4 55 49,6 42,869,1360

26-101883320 22LNES  80-250/220/P25V CC4 500DN80 52,8 49 42,8 38,8 33,751,6210

26-101883330 30LNES  80-250/300/W25V CC4 500DN80 65,6 62,2 56,1 52,3 48 42,963,6343

26-101883340 37LNES  80-250/370/W25V CC4 500DN80 76,5 73,8 67,7 64 60,1 55,8 50,873,3358

LNE-65-80-100_2p50_a_th

Q

DN [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

433339333533273323331533 3133

0 26023621214092 188164

0Longitud
[mm]

[l/min]

Conexión

26-101883370 11LNES 100-160/110/P25V CC4 500DN100 23,2 18,4 15,8 13,125,8175

26-101883380 15LNES 100-160/150/P25V CC4 500DN100 29,3 25,7 23,1 20 16,631,8207

26-101883390 18,5LNES 100-160/185/P25V CC4 500DN100 33,8 30,5 28,1 25,1 21,6 17,536,5200

26-101883400 22LNES 100-160/220/P25V CC4 500DN100 38,6 36,1 33,9 31 27,6 23,8 19,741,6220

26-101883420 22LNES 100-200/220/P25V CC4 550DN100 42,9 37,3 34,3 31,1 27,1 21,745,6232

26-101883430 30LNES 100-200/300/W25V CC4 550DN100 52,1 47 43,8 40,5 36,9 32,8 27,653,7351

26-101883440 37LNES 100-200/370/W25V CC4 550DN100 60,4 55,6 52,3 48,6 44,6 40,3 35,561,2366

26-101883470 37LNES 100-250/370/W25V CC4 550DN100 63,6 59 55,8 52 47,8 43,165,2380

LNE-65-80-100_2p50_a_th
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LNES 4 polos

Bomba eléctrica trifásica (Directiva 2005/32 /  CE y 2009/125 /  CE) con motor de 4 polos (1450 1 /  
min), nivel de eficiencia IE3 eléctrico de 0,75 kW, índice MEI hidráulico mayor que 0,4.

Código familia: G6

Q

DN [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

383350317250183117 283

0 232119117 1715

0Longitud
[mm]

[l/min]

Conexión

26-101886430 0,55LNES  40-160/05/S45R CS4 320DN40 8,1 7,5 6,3 5,5 4,68,142

26-101886440 0,75LNES  40-160/07/X45RCS4 320DN40 9,8 9,3 8,3 7,6 6,7 5,7 4,69,638

26-101886460 0,55LNES  40-200/05A/S45R CS4 440DN40 7,2 6,17,769

26-101886470 0,55LNES  40-200/05/S45R CS4 440DN40 8,5 7,5 5,59,170

26-101886480 0,75LNES  40-200/07/X45R CS4 440DN40 10,6 9,8 8,2 711,172

26-101886490 1,1LNES  40-200/11/P45R CS4 440DN40 13,3 12,6 11,5 10,6 9,3 7,814,078

26-101886510 1,1LNES  40-250/11/P45R CS4 440DN40 14,1 13,3 11,9 10,814,678

26-101886520 1,5LNES  40-250/15A/P45RCS4 440DN40 16,1 15,5 14,3 13,4 12,316,978

26-101886530 1,5LNES  40-250/15/P45R CS4 440DN40 18,1 17,4 16,1 15,1 13,9 12,418,783

26-101886540 2,2LNES  40-250/22/P45R CS4 440DN40 21,4 20,3 19,5 18,5 17,4 16,222,893

LNE-32-40-50_4p50_a_th

Q

DN [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

467433383283233183 333

0 2826231411 2017

0Longitud
[mm]

[l/min]

Conexión

26-101886650 0,55LNES  50-125/05/S45R CS4 340DN50 6 5,8 5,5 5 4,4 3,6 36,545

26-101886680 0,55LNES  50-160/05/S45R CS4 340DN50 6,2 6 5,6 5,1 4,56,545

26-101886690 0,75LNES  50-160/07/X45R CS4 340DN50 8 7,9 7,6 7,2 6,7 6 5,58,252

26-101886700 1,1LNES  50-160/11/P45R CS4 340DN50 9,7 9,6 9,4 9 8,6 8,1 7,79,965

26-101886720 0,75LNES  50-200/07/X45R CS4 440DN50 8,2 7,8 7,3 6,58,572

26-101886730 1,1LNES  50-200/11A/P45R CS4 440DN50 10,2 9,9 9,4 8,7 7,8 6,610,381

26-101886740 1,1LNES  50-200/11/P45R CS4 440DN50 11,5 11,2 10,7 10,1 9,2 8,1 7,211,781

26-101886750 1,5LNES  50-200/15/P45R CS4 440DN50 13,1 12,9 12,4 11,8 11 9,9 9,113,386

26-101886770 1,1LNES  50-250/11/P45R CS4 440DN50 12,8 12,4 11,9 11,313,373

26-101886780 1,5LNES  50-250/15/P45R CS4 440DN50 14,4 14,1 13,7 13,1 12,4 11,514,987

26-101886790 2,2LNES  50-250/22A/P45RCS4 440DN50 17,8 17,4 17 16,4 15,7 14,9 14,318,1104

26-101886800 2,2LNES  50-250/22/P45R CS4 440DN50 19,9 19,4 18,9 18,2 17,4 16,820,7104

26-101886810 3LNES  50-250/30/P45R CS4 440DN50 23,1 22,7 22,2 21,5 20,8 20,223,5100

LNE-32-40-50_4p50_a_th

Q

DN [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

817733650483400317 567

0 4944392419 3429

0Longitud
[mm]

[l/min]

Conexión

26-101886900 0,55LNES  65-125/05/S45R CS4 360DN65 4,6 4,1 3,5 2,7 1,75,368

26-101886910 0,75LNES  65-125/07/X45R CS4 360DN65 6,1 5,8 5,3 4,5 3,6 2,47,057

26-101886920 1,1LNES  65-125/11/P45R CS4 360DN65 6,9 6,6 6,2 5,7 4,9 3,8 2,67,977

26-101886940 0,75LNES  65-160/07/X45R CS4 360DN65 5,9 5,6 5 4,3 3,36,661

26-101886950 1,1LNES  65-160/11A/P45R CS4 360DN65 7,6 7,3 6,8 6,2 5,4 4,38,378

26-101886960 1,1LNES  65-160/11/P45R CS4 360DN65 8,8 8,4 8 7,5 6,7 5,8 4,79,584

26-101886970 1,5LNES  65-160/15/P45R CS4 360DN65 9,8 9,5 9,1 8,6 8 7,2 6,210,681

26-101886990 1,1LNES  65-200/11/P45R CS4 475DN65 8,8 8,4 7,9 7,3 6,48,985

26-101887000 1,5LNES  65-200/15/P45R CS4 475DN65 10,3 10 9,5 8,8 8 710,489

26-101887010 2,2LNES  65-200/22A/P45R CS4 475DN65 13,1 12,7 12,2 11,6 10,9 10,113,2100

26-101887020 2,2LNES  65-200/22/P45R CS4 475DN65 14,9 14,5 14 13,3 12,5 11,7 10,815,1100

26-101887040 2,2LNES  65-250/22A/P45R CS4 475DN65 14,3 13,7 13 12,2 11,4 10,314,5100

26-101887050 2,2LNES  65-250/22/P45R CS4 475DN65 16 15,5 14,8 14 13 12 10,816,4100

26-101887060 3LNES  65-250/30/P45R CS4 475DN65 18,1 17,6 16,9 16 15 14 12,818,5104

26-101887070 4LNES 65-250/40/P45VCS4        475DN65 22,8 22,4 21,9 21,1 20,2 19,2 18,122,9110

LNE-65-80-100_4p50_a_th
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02

LNES 4 polos

Bomba eléctrica trifásica (Directiva 2005/32 /  CE y 2009/125 /  CE) con motor de 4 polos (1450 1 /  
min), nivel de eficiencia IE3 eléctrico de 0,75 kW, índice MEI hidráulico mayor que 0,4.

Código familia: G6

Q

DN [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

148313001117750567383 933

0 8978673423 5645

0Longitud
[mm]

[l/min]

Conexión

26-101887150 1,1LNES 80-125/05/S45RCC4 420DN80 4 3,4 2,64,492

26-101887190 1,5LNES 80-125/15/P45RCC4 420DN80 7,5 7 6,4 5,57,790

26-101887200 1,1LNES  80-160/11B/P45RCC4 420DN80 5,1 4,5 3,55,792

26-101887210 1,1LNES  80-160/11A/P45R CC4 420DN80 6,5 5,9 5 3,9 2,76,992

26-101887220 1,1LNES  80-160/11/P45R CC4 420DN80 7,1 6,5 5,7 4,7 3,57,595

26-101887230 1,5LNES  80-160/15/P45R CC4 420DN80 8,2 7,6 6,8 5,7 4,58,691

26-101887240 2,2LNES  80-160/22A/P45R CC4 420DN80 10,3 9,8 9,1 8,1 6,9 5,6 4,110,8105

26-101887250 2,2LNES  80-160/22/P45R CC4 420DN80 11,1 10,6 10 9,1 8 6,8 5,311,5109

26-101887260 1,5LNES  80-200/15/P45R CC4 500DN80 8,6 7,9 6,9 5,29,093

26-101887270 2,2LNES  80-200/22A/P45R CC4 500DN80 10,4 9,7 8,7 7,310,6109

26-101887280 2,2LNES  80-200/22/P45R CC4 500DN80 12 11,3 10,4 9,1 7,312,3109

26-101887290 3LNES  80-200/30/P45R CC4 500DN80 13,6 13 12,1 10,9 9,113,6115

26-101887300 4LNES  80-200/40/P45V CC4 500DN80 17,1 16,7 15,9 14,7 13,1 11 8,517,1114

LNE-65-80-100_4p50_a_th

Q

DN [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

216718501667933750383 1300

0 1301111004523 7856

0Longitud
[mm]

[l/min]

Conexión

26-101887320 3LNES  80-250/30/P45R CC4 500DN80 13,1 11,8 10,7 7,213,1118

26-101887330 4LNES  80-250/40/P45V CC4 500DN80 16,1 14,9 13,8 10,816,1116

26-101887340 5,5LNES  80-250/55A/P45V CC4 500DN80 18,8 17,8 16,9 14,218,8163

26-101887350 5,5LNES  80-250/55/P45V CC4 500DN80 21,3 20,3 19,3 16,6 12,821,3162

26-101887360 7,5LNES  80-250/75/P45V CC4 500DN80 24,5 23,7 22,9 20,6 17 14,624,5157

26-703910020 7,5LNES  80-315/75/P45VCC4 620DN80 26,8 25,4 24,2 20,4 13,926,8232

26-703910030 11LNES  80-315/110/P45VCC4 620DN80 33,2 31,9 30,8 27,6 22,3 18,533,2134

26-703910040 15LNES  80-315/150/P45VCC4 620DN80 37,9 36,5 35,5 32,4 27,6 24,4 17,237,9248

LNE-65-80-100_4p50_a_th

Q

DN [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

24502183191713831117583 1650

0 1471311156735 9983

0Longitud
[mm]

[l/min]

Conexión

26-101887370 1,5LNES 100-160/15/P45R CC4 500DN100 5,9 4,7 3,8 2,96,3115

26-101887380 2,2LNES 100-160/22A/P45R CC4 500DN100 7,5 6,5 5,7 4,7 3,57,9121

26-101887390 2,2LNES 100-160/22/P45R CC4 500DN100 8,5 7,6 6,8 5,8 4,69,0126

26-101887400 3LNES 100-160/30/P45R CC4 500DN100 9,8 9 8,3 7,3 6,2 4,810,2125

26-101887420 3LNES 100-200/30/P45R CC4 550DN100 10,8 9,5 8,5 7,2 5,611,1138

26-101887430 4LNES 100-200/40/P45V CC4 550DN100 12,9 11,8 10,8 9,6 8,1 6,313,2151

26-101887440 5,5LNES 100-200/55A/P45V CC4 550DN100 15,1 14 13 11,8 10,4 8,6 6,615,1159

26-101887450 5,5LNES 100-200/55/P45V CC4 550DN100 16,9 15,8 14,9 13,8 12,3 10,7 8,717,4164

26-101887460 5,5LNES 100-250/55A/P45V CC4 550DN100 15,9 14,7 13,7 12,516,1176

26-101887470 5,5LNES 100-250/55/P45V CC4 550DN100 18,1 17 16 14,7 13,218,3165

26-101887480 7,5LNES 100-250/75/P45V CC4 550DN100 20,7 19,7 18,8 17,5 15,9 14,221,0170

26-101887490 11LNES 100-250/110/P45V CC4 550DN100 24 23,1 22,4 21,3 20 18,3 16,424,6198

LNE-65-80-100_4p50_a_th

Q

DN [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

33332983245016501117583 2183

0 2001791476735 13199

0Longitud
[mm]

[l/min]

Conexión

26-703910050 11LNES 100-315/110/P45VCC4 670DN100 27 26 23,3 19,1 16,326,8328

26-703910060 15LNES 100-315/150/P45VCC4 670DN100 32,3 31,5 29,1 25,3 22,8 16,232,0275

26-703910080 22LNES 100-315/220/W45VCC4 670DN100 39,8 39,3 37,2 33,8 31,6 26,2 21,639,6473

26-703910070 18,5LNES 100-315/185/W45VCC4 670DN100 36,4 35,8 33,7 30,1 27,8 2236,1397

LNE-65-80-100_4p50_a_th
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LNES 4 polos

Bomba eléctrica trifásica (Directiva 2005/32 /  CE y 2009/125 /  CE) con motor de 4 polos (1450 1 /  
min), nivel de eficiencia IE3 eléctrico de 0,75 kW, índice MEI hidráulico mayor que 0,4.

Código familia: G6

Q

DN [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

513341673200223317501267 2717

0 30825019210576 163134

0Longitud
[mm]

[l/min]

Conexión

26-703910101 2,2LNES 125-160/22/P45RCC4 620DN125 6,5 5,3 3,47,3160

26-703910111 3LNES 125-160/30/P45RCC4 620DN125 8,7 7,5 5,59,5171

26-703910121 4LNES 125-160/40/P45VCC4 620DN125 10,4 9,4 7,6 5,211,3179

26-703910151 5,5LNES 125-200/55/P45VCC4 620DN125 14,2 13,3 11,6 9,114,6195

26-703910161 7,5LNES 125-200/75/P45VCC4 620DN125 16,6 15,8 14,2 12 9,117,2200

26-703910191 7,5LNES 125-250/75/P45VCC4 800DN125 17,3 16,2 14,5 12,3 9,518,0260

26-703910201 11LNES 125-250/110/P45VCC4 800DN125 21,6 20,5 18,9 16,8 1422,1390

26-703910241 15LNES 125-315/150/P45VCC4 800DN125 25,6 24,7 23,6 22,1 20,2 14,926,6384

26-703910250 18,5LNES 125-315/185/W45V CC4 800DN125 29,8 29 27,9 26,4 24,6 19,630,7433

26-703910260 22LNES 125-315/220/W45V CC4 800DN125 33,2 32,4 31,4 30 28,3 23,5 16,834,0488

26-703910270 30LNES 125-315/300/W45V CC4 800DN125 39 38,4 37,5 36,3 34,7 30,3 24,439,6535

LNE-125-250_4p50_a_th

Q

DN [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

570051334567341722831717 4000

0 342308274137103 240205

0Longitud
[mm]

[l/min]

Conexión

26-703910301 5,5LNES 150-200/55/P45VCC4 800DN150 9,2 8,5 6,5 5,19,9245

26-703910311 7,5LNES 150-200/75/P45VCC4 800DN150 12,3 11,7 9,8 8,4 6,613,1236

26-703910321 11LNES 150-200/110/P45VCC4 800DN150 15,2 14,8 13,6 12,4 10,8 8,915,8338

26-703910351 11LNES 150-250/110/P45VCC4 800DN150 17,4 16,9 14,7 13 10,9 8,417,8355

26-703910361 15LNES 150-250/150/P45VCC4 800DN150 21,4 21 19,2 17,8 16 13,8 11,122,0354

26-703910390 18,5LNES 150-315/185/W45V CC4 800DN150 25,9 25,1 22,2 20 17,4 14,226,8480

26-703910400 22LNES 150-315/220/W45V CC4 800DN150 29,3 28,6 26 24,2 21,8 18,9 15,530,0452

26-703910410 30LNES 150-315/300/W45V CC4 800DN150 35,8 35,2 33,1 31,5 29,3 26,7 23,536,0521

26-703910420 37LNES 150-315/370/W45V CC4 800DN150 40,7 40,2 38,1 36,5 34,5 32,1 29,140,8678

LNE-125-150_4p50-en_a_th

Q

DN [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

1093499348934593339331933 7933

0 656596536236116 476356

0Longitud
[mm]

[l/min]

Conexión

26-703910490 15LNES 200-250/150/P45VCC4 830DN200 16,7 15,3 11,4 8,516,8486

26-703910500 18,5LNES 200-250/185/W45VCC4 830DN200 19 17,9 14,6 1219,4556

26-703910510 22LNES 200-250/220/W45VCC4 830DN200 21,2 20,1 17,2 14,821,6618

26-703910610 55LNES 200-400/550/W45VCC4 1100DN200 42,2 40,4 36,5 33,9 25,5 17,342,61025

26-703910520 30LNES 200-250/300/W45VCC4 830DN200 24,2 23,2 20,6 18,5 12,124,8628

26-703910620 75LNES 200-400/750/W45VCC4 1100DN200 50,3 49,1 45,6 43 35,7 30,3 22,950,91291

26-703910550 30LNES 200-315/300/W45VCC4 900DN200 26,7 24,9 22,2 19,6 11,626,4677

26-703910560 37LNES 200-315/370/W45VCC4 900DN200 31,1 30,1 27,6 25,2 17,531,2808

26-703910630 90LNES 200-400/900/W45VCC4 1100DN200 56,7 55,3 52,4 50,1 43,4 39 33,857,21187

26-703910570 45LNES 200-315/450/W45VCC4 900DN200 35,5 34,4 32,1 30 22,7 17,835,8808

26-703910580 55LNES 200-315/550/W45VCC4 900DN200 36,4 35,3 33,1 31 23,7 18,836,7858

LNE-125-150_4p50-en_a_th

Q

DN [Kw] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

12650114679100555043673183 7917

0 759688546262191 475333

0Longitud
[mm]

[l/min]

Conexión

26-703910650 30LNES 250-315/300/W45VDC4 950DN250 19,4 18,4 17,4 16,3 14,9 8,419,8706

26-703910670 45LNES 250-315/450/W45VDC4 950DN250 27,1 26,6 26,3 25,2 23,8 18,4 14,828,3888

26-703910660 37LNES 250-315/370/W45VDC4 950DN250 23,6 22,8 22,1 21 19,6 13,2 1124,51

26-703910680 55LNES 250-315/550/W45VDC4 950DN250 31,3 30,7 30,3 29,3 28,1 23,5 19,932,61086

26-703910690 75LNES 250-315/750/W45VDC4 950DN250 33,1 32,5 32 31 29,9 25,6 22,234,51239

LNE-125-150_4p50-en_a_th

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.

221

https://rodavigo.net/es/c/f/lowara

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



02

Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Accesorios: selección rápida

26-109398010Kit contrabridas para 5SV Rp1 1/4" PN25 9J 2

26-109398020Kit contrabridas para 10SV Rp1 1/2" PN25 9J 3

26-109398030Kit contrabridas para SV15-22 Rp2" PN25 9J 3

26-109392720Kit contrabridas, para SV, Rp 3" PN16 9J 6

26-109392730Kit contrabridas, para SV, Rp 4" PN16 9J 6
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