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Electrobombas in-line LNTE con Hydrovar®

LNTEH

0°C - 40°C

16 bar

94 m

275 m³/h

0,25 - 22 kW

-25°C - +120°C

Versión trifásica (Reglamento CE Nº 640/2009) con un nivel de eficiencia del 

motor IE3 para una potencia igual o superior a 0,75 kW incluida.

El nivel de eficiencia se refiere solo al motor y no a la bomba eléctrica.

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Potencia:

Presión de tabajo:

Temperatura ambiente:

Temperatura del líquido:

Motor

F (155°C)

P 

IP55

Alimentación:

Aislamiento:

Tipo de aislamiento:

Sistemas de bombeo inteligentes de velocidad variab le con Hydrovar 

d irectamente en una bomba LNTE. LNTE: bomba de acoplamiento cerrado por 

medio de un soporte adaptador con un impulsor conectado d irectamente a la 

extensión especial del eje del motor

Aplicaciones

Código de identificación
LNTEH 100-160/150/P25VCC4/4

Nombre serie

DN en línea

Diámetro nominal de impulsión

Potencia motor (kW x10)

Tipo motor (P), 2=2 polos, 4=4 polos

5=50 Hz

Características

Carburo de silicio-carbono

EPDM

Hierro fundido o acero inoxidable

Hierro fundidoCuerpo de bomba:

Impulsor:

Elastómeros:

Junta mecánica:

Materiales

Modelo:

LNTEH

100

160

150

P2

5

V 3x380-415/660-690 V

C Material cuerpo bomba

S Material del impulsor

4 Junta mecánica (EN12756)

● LNEE: monobloque de eje prolongado y motor especial

● LNES: con acoplamiento rígido y motor estándar

● LNTE: versión doble monobloque de eje prolongado y motor especial

● LNTS: versión doble con acoplamiento rígido y motor estándar

● e-LNH: Ahorro adicional de energía con el accionamiento de velocidad 

variable

Productos aprobados para su uso en contacto con suministros de agua 
públicos de acuerdo con ACS - D.M. 174

Certificación de agua potable

Opciones bajo pedido

● Alto rendimiento

● Categoría energética superior a los requisitos de la normativa.

● Vida larga y fácil mantenimiento

● Ahorro adicional de energía con el accionamiento de velocidad 

variable (versión e-LNH)

● Versatilidad a través de múltiples configuraciones

● Amplio rango de temperatura

Ventajas del producto

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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LNTEH 2 polos

Versión /2: Hydrovar monofase 1 x 220-240 V

Código familia: G5

Q

DN [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

450383350250183117 317

0 5446422214 3830

0Longitud
[mm]

[l/min]

Conexión

26-102860191 0,75LNTEH32-160/07/S25RCS4/2 320DN32 12,5 10,5 7,312,9872x

26-102860201 1,1LNTEH32-160/11/S25RCS4/2 320DN32 16,7 15,1 12,4 8,616,4872x

26-102860211 1,5LNTEH32-160/15/S25RCS4/2 320DN32 21,1 19,4 16,7 13,4 11,420,9972x

26-102860221 2,2LNTEH32-160/22/P25RCS4/2 320DN32 27,1 25,8 23,3 20,3 18,7 16,926,41172x

LNT-32-40-50_2p50S_a_thLa table muestra las prestaciones con 2 electrobombas en funcionamiento paralelo

Versión T/4: Hydrovar trifásico 3x220-240/380-415 V hasta 3 kW , 3x380-415/660-690 V desde 4 kW

Código familia: G5

Q

DN [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

450383350250183117 317

0 5446422214 3830

0Longitud
[mm]

[l/min]

Conexión

26-102860190 0,75LNTEH32-160/07/S25RCS4/4 320DN32 12,5 10,5 7,312,9952x

26-102860200 1,1LNTEH32-160/11/S25RCS4/4 320DN32 16,7 15,1 12,4 8,616,4952x

26-102860210 1,5LNTEH32-160/15/S25RCS4/4 320DN32 21,1 19,4 16,7 13,4 11,420,91052x

26-102860220 2,2LNTEH32-160/22/P25RCS4/4 320DN32 27,1 25,8 23,3 20,3 18,7 16,926,41212x

26-102860230 3LNTEH32-160/30/P25RCS4/4 320DN32 35,9 34,6 32,1 29 27,4 25,6 21,535,51102x

LNT-32-40-50_2p50S_a_thLa table muestra las prestaciones con 2 electrobombas en funcionamiento paralelo

Q

DN [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

600500450350300250 400

0 7260543630 4842

0Longitud
[mm]

[l/min]

Conexión

26-102860360 1,1LNTEH 40-125/11/S25RCS4/4 320DN40 12,3 10,6 8,614,2952x

26-102860370 1,5LNTEH 40-125/15/S25RCS4/4 320DN40 16,8 15,5 13,8 11,718,1972x

26-102860380 2,2LNTEH 40-125/22/P25RCS4/4 320DN40 22,2 21,1 19,7 17,9 15,8 13,422,81092x

26-102860390 3LNTEH 40-125/30/P25RCS4/4 320DN40 27,1 26,2 25 23,5 21,6 19,427,41162x

26-102860410 2,2LNTEH 40-160/22/P25RCS4/4 320DN40 22,5 21,7 20,6 19,3 17,823,71062x

26-102860420 3LNTEH 40-160/30/P25RCS4/4 320DN40 28,9 28,1 27 25,6 24 22,229,21112x

26-102860430 4LNTEH 40-160/40/P25VCS4/4 320DN40 33,5 32,3 31 29,6 27,9 26,1 2234,21282x

26-102860440 5,5LNTEH 40-160/55/P25VCS4/4 320DN40 39,5 38,7 37,7 36,3 34,7 32,8 28,338,61502x

26-102860460 3LNTEH 40-200/30/P25RCS4/4 440DN40 29,7 28,432,51642x

26-102860470 4LNTEH 40-200/40/P25VCS4/4 440DN40 35,8 34,5 33,2 31,538,41702x

26-102860480 5,5LNTEH 40-200/55/P25VCS4/4 440DN40 43,4 42,2 40,9 39,4 37,7 35,745,91702x

26-102860490 7,5LNTEH 40-200/75/P25VCS4/4 440DN40 54,1 53 51,7 50,2 48,7 47 42,656,52422x

26-102860510 7,5LNTEH 40-250/75/P25VCS4/4 440DN40 57,3 55,8 53,9 51,959,52082x

26-102860520 9,2LNTEH 40-250/92/P25VCS4/4 440DN40 65,3 63,7 62 59,9 57,767,22552x

26-102860530 11LNTEH 40-250/110/P25VCS4/4 440DN40 73,7 72,2 70,5 68,5 66,3 6475,42502x

26-102860540 15LNTEH 40-250/150/P25VCS4/4 440DN40 88,4 87 85,2 83,3 81,2 78,9 73,889,73362x

LNT-32-40-50_2p50S_a_thLa table muestra las prestaciones con 2 electrobombas en funcionamiento paralelo

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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02

LNTEH 2 polos

Versión T/4: Hydrovar trifásico 3x220-240/380-415 V hasta 3 kW , 3x380-415/660-690 V desde 4 kW

Código familia: G5

Q

DN [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

917750667500417333 583

0 11090805040 7060

0Longitud
[mm]

[l/min]

Conexión

26-102860620 1,5LNTEH 50-125/15/S25RCS4/4 340DN50 12,2 11,2 10 8,613,71102x

26-102860630 2,2LNTEH 50-125/22/P25RCS4/4 340DN50 16,7 15,9 14,8 13,5 12,118,11202x

26-102860640 3LNTEH 50-125/30/P25RCS4/4 340DN50 21,4 20,7 19,8 18,5 17 15,322,61252x

26-102860650 3LNTEH 50-125/40/P25VCS4/4 340DN50 22,3 21,6 20,4 18,622,81302x

26-102860670 4LNTEH 50-160/30/P25RCS4/4 340DN50 24,4 23,9 23,2 22,2 20,8 19,125,71152x

26-102860680 4LNTEH 50-160/40/P25VCS4/4 340DN50 25,5 25 24,2 23,1 21,725,91252x

26-102860690 5,5LNTEH 50-160/55/P25VCS4/4 340DN50 33,6 33,4 32,8 31,8 30,3 28,534,11472x

26-102860700 5,5LNTEH 50-160/75/P25VCS4/4 340DN50 35,2 34,1 32,8 31,1 2936,02042x

26-102860720 7,5LNTEH 50-200/55/P25VCS4/4 440DN50 38,9 38,7 38,3 37,5 36,3 34,7 30,539,51822x

26-102860730 7,5LNTEH 50-200/75/P25VCS4/4 440DN50 42,3 41,2 39,9 38,4 36,7 34,542,72482x

26-102860740 9,2LNTEH 50-200/92/P25VCS4/4 440DN50 47,7 46,7 45,4 44 42,3 40,4 3547,92562x

26-102860750 11LNTEH 50-200/110/P25VCS4/4 440DN50 53,5 52,5 51,2 49,8 48,3 46,4 41,853,52552x

26-102860770 11LNTEH 50-250/92/P25VCS4/4 440DN50 47,7 46,7 45,4 44 42,3 40,4 3547,92562x

26-102860780 11LNTEH 50-250/110/P25VCS4/4 440DN50 53,8 52,8 51,3 49,4 4754,02622x

26-102860790 15LNTEH 50-250/150/P25VCS4/4 440DN50 72 71,3 70,2 68,7 66,8 64,5 58,771,93482x

26-102860800 18,5LNTEH 50-250/185/P25VCS4/4 440DN50 82,5 81,9 81 79,6 77,9 75,8 70,582,33702x

26-102860810 22LNTEH 50-250/220/P25VCS4/4 440DN50 93 92,5 91,7 90,4 88,8 86,9 8292,73882x

LNT-32-40-50_2p50S_a_th

Q

DN [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

136712331100833700567 967

0 1641481328468 116100

0Longitud
[mm]

[l/min]

Conexión

26-102860890 3LNTEH 65-125/30/P25RCS4/4 360DN65 15,1 13,8 12,2 10,417,51442x

26-102860900 4LNTEH 65-125/40/P25VCS4/4 360DN65 19,7 18,4 16,8 14,8 12,522,11522x

26-102860910 5,5LNTEH 65-125/55/P25VCS4/4 360DN65 25,3 24,3 22,8 20,9 18,7 16,1 13,327,31942x

26-102860920 7,5LNTEH 65-125/75/P25VCS4/4 360DN65 28,9 28 26,8 25,3 23,4 21,2 18,731,12392x

26-102860940 5,5LNTEH 65-160/55/P25VCS4/4 360DN65 25,4 24,5 23,3 21,7 19,7 17,5 1527,01842x

26-102860950 7,5LNTEH 65-160/75/P25VCS4/4 360DN65 31,3 30,4 29,2 27,6 25,7 23,3 20,733,32382x

26-102860960 9,2LNTEH 65-160/92/P25VCS4/4 360DN65 35,1 34,2 33 31,4 29,5 27,3 24,737,12632x

26-102860970 11LNTEH 65-160/110/P25VCS4/4 360DN65 39,8 38,9 37,7 36,2 34,4 32,2 29,742,02542x

26-102860990 9,2LNTEH 65-200/92/P25VCS4/4 475DN65 36,7 35,9 34,7 33,2 30,936,62642x

26-102861000 11LNTEH 65-200/110/P25VCS4/4 475DN65 42,6 41,6 40,4 38,8 36,8 34,142,52702x

26-102861010 15LNTEH 65-200/150/P25VCS4/4 475DN65 54,4 53,4 52 50,4 48,5 46,2 43,354,23562x

26-102861020 18,5LNTEH 65-200/185/P25VCS4/4 475DN65 61,8 60,5 59 57,2 55,1 52,6 49,761,63742x

26-102861040 15LNTEH 65-250/150/P25VCS4/4 475DN65 58,8 57 54,6 51,4 47,6 43,1 38,158,83562x

26-102861050 18,5LNTEH 65-250/185/P25VCS4/4 475DN65 66,4 65,2 63,6 61,3 58,5 55,3 51,565,03782x

26-102861060 22LNTEH 65-250/220/P25VCS4/4 475DN65 75,6 74,5 73 70,9 68,3 65,3 61,773,93962x

LNT-65-80-100_2p50S_a_th

Q

DN [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

27332200193314001133867 1667

0 32826423213652 200168

0Longitud
[mm]

[l/min]

Conexión

26-102861140 4LNTEH 80-125/40/P25VCC4/4 420DN80 2002x

26-102861180 11LNTEH 80-125/110/P25VCC4/4 420DN80 2862x

26-102861200 7,5LNTEH 80-160/75/P25VCC4/4 420DN80 25 23,2 20,5 17,1 13,126,72602x

26-102861210 9,2LNTEH 80-160/92/P25VCC4/4 420DN80 29,3 27,7 25,3 22,2 18,430,82722x

26-102861220 11LNTEH 80-160/110/P25VCC4/4 420DN80 32,9 31,5 29,3 26,4 22,8 18,734,22782x

26-102861230 15LNTEH 80-160/150/P25VCC4/4 420DN80 40,6 39,5 37,7 35,2 32,1 28,341,83642x

26-102861240 18,5LNTEH 80-160/185/P25VCC4/4 420DN80 43,1 42,1 40,4 38,1 35,1 31,4 22,844,43982x

LNT-65-80-100_2p50S_a_th

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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02

LNTEH 2 polos

Versión T/4: Hydrovar trifásico 3x220-240/380-415 V hasta 3 kW , 3x380-415/660-690 V desde 4 kW

Código familia: G5

Q

DN [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

42503883351724171683950 3150

0 51046642220257 378290

0Longitud
[mm]

[l/min]

Conexión

26-102861300 11LNTEH 100-160/110/P25VCC4/4 500DN100 23,5 21,3 16,924,72832x

26-102861310 15LNTEH 100-160/150/P25VCC4/4 500DN100 30,9 28,6 24,532,43762x

26-102861320 18,5LNTEH 100-160/185/P25VCC4/4 500DN100 35,4 33,2 29,4 23,536,93982x

26-102861330 22LNTEH 100-160/220/P25VCC4/4 500DN100 39,7 37,5 34 28,6 2541,24162x

LNT-65-80-100_2p50S_a_th

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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LNTEH 4 polos

Versión T/4: Hydrovar trifásico 3x220-240/380-415 V hasta 3 kW , 3x380-415/660-690 V desde 4 kW

Código familia: G5

Q

DN [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

333300267200167133 233

0 403632208 2824

0Longitud
[mm]

[l/min]

Conexión

26-102864430 0,55LNTEH 40-160/05/S45RCS4/4 320DN40 8,3 7,9 7,4 6,8 6,1 5,28,3822x

26-102864440 0,75LNTEH 40-160/07/X45RCS4/4 320DN40 9,6 9,3 8,8 8,3 7,5 6,7 5,89,5992x

26-102864470 0,55LNTEH 40-200/05/S45RCS4/4 440DN40 8,3 7,9 7,3 6,6 5,79,31372x

26-102864480 0,75LNTEH 40-200/07/X45RCS4/4 440DN40 10,6 10,2 9,7 9,1 8,3 7,411,51382x

26-102864490 1,1LNTEH 40-200/11/P45RCS4/4 440DN40 13,2 12,8 12,4 11,8 11,2 10,4 9,514,11502x

26-102864530 1,5LNTEH 40-250/15/P45RCS4/4 440DN40 18,2 17,6 16,9 16,1 15,2 14,3 13,218,91602x

26-102864540 2,2LNTEH 40-250/22/P45RCS4/4 440DN40 21,9 21,3 20,6 19,8 19 18,1 17,122,51682x

LNT-32-40-50_4p50S_a_thLa table muestra las prestaciones con 2 electrobombas en funcionamiento paralelo

Q

DN [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

583533483333233133 433

0 706458288 5240

0Longitud
[mm]

[l/min]

Conexión

26-102864650 0,55LNTEH 50-125/05/S45RCS4/4 340DN50 5,9 5,5 4,8 3,86,21042x

26-102864680 0,55LNTEH 50-160/05/S45RCS4/4 340DN50 6,7 6,4 5,56,7912x

26-102864690 0,75LNTEH 50-160/07/X45RCS4/4 340DN50 8,3 8,1 7,4 6,2 5,58,4972x

26-102864700 1,1LNTEH 50-160/11/P45RCS4/4 340DN50 9,6 9,4 8,8 7,8 7,1 6,49,71252x

26-102864720 0,75LNTEH 50-200/07/X45RCS4/4 440DN50 8,1 78,91162x

26-102864740 1,1LNTEH 50-200/11/P45RCS4S/4 440DN50 11,2 10,2 8,9 7,911,81642x

26-102864750 1,5LNTEH 50-200/15/P45RCS4/4 440DN50 12,6 11,7 10,4 9,613,21822x

26-102864780 1,5LNTEH 50-250/15/P45RCS4/4 440DN50 14,4 13,315,11772x

26-102864800 2,2LNTEH 50-250/22/P45RCS4/4 440DN50 20 19,1 17,7 16,820,61962x

26-102864810 3LNTEH 50-250/30/P45RCS4/4 440DN50 22,7 21,9 20,6 19,8 18,8 17,823,32082x

LNT-32-40-50_4p50S_a_thLa table muestra las prestaciones con 2 electrobombas en funcionamiento paralelo

Q

DN [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

800717633467383300 550

0 9686764618 6656

0Longitud
[mm]

[l/min]

Conexión

26-102864900 0,55LNTEH 65-125/05/S45RCS4/4 360DN65 4,8 4,4 3,8 3,1 2,35,51252x

26-102864910 0,75LNTEH 65-125/07/X45RCS4/4 360DN65 6 5,7 5,2 4,6 3,9 3 2,16,81592x

26-102864920 1,1LNTEH 65-125/11/P45RCS4/4 360DN65 7 6,7 6,2 5,7 5 4,2 3,37,71402x

26-102864940 0,75LNTEH 65-160/07/X45RCS4/4 360DN65 6,2 5,9 5,4 4,8 4 3,26,81092x

26-102864960 1,1LNTEH 65-160/11/P45RCS4/4 360DN65 8,5 8,2 7,8 7,2 6,5 5,6 4,69,21432x

26-102864970 1,5LNTEH 65-160/15/P45RCS4/4 360DN65 9,7 9,4 9 8,4 7,8 7 610,41502x

26-102865000 1,5LNTEH 65-200/15/P45RCS4/4 475DN65 10,3 9,9 9,3 8,710,61842x

26-102865020 2,2LNTEH 65-200/22/P45RCS4/4 475DN65 15 14,6 14 13,3 12,5 11,515,22042x

26-102865050 2,2LNTEH 65-250/22/P45RCS4/4 475DN65 16,2 15,7 15 14,2 13,2 12 10,716,42042x

26-102865060 3LNTEH 65-250/30/P45RCS4/4 475DN65 18,4 17,9 17,2 16,4 15,4 14,2 12,918,52042x

26-102865070 4LNTEH 65-250/40/P45VCS4/4 475DN65 22,7 22,3 21,6 20,8 19,8 18,7 17,422,82222x

LNT-65-80_4p50S_a_thLa table muestra las prestaciones con 2 electrobombas en funcionamiento paralelo

Q

DN [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

2317203317501183900617 1467

0 27824421010837 176142

0Longitud
[mm]

[l/min]

Conexión

26-102865150 0,55LNTEH 80-125/05/S45RCC4/4 420DN80 3,8 3,3 2,64,21532x

26-102865190 1,5LNTEH 80-125/15/P45RCC4/4 420DN80 7 6,7 6,1 5,3 4,37,41792x

26-102865230 1,5LNTEH 80-160/15/P45RCC4/4 420DN80 8,1 7,8 7,1 6,2 58,81902x

26-102865250 2,2LNTEH 80-160/22/P45RCC4/4 420DN80 10,7 10,3 9,8 9,1 8,1 6,8 5,311,32122x

LNT-65-80_4p50P-es_a_thLa table muestra las prestaciones con 2 electrobombas en funcionamiento paralelo

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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02

LNTEH 4 polos

Versión T/4: Hydrovar trifásico 3x220-240/380-415 V hasta 3 kW , 3x380-415/660-690 V desde 4 kW

Código familia: G5

Q

DN [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

33333133285017171150583 2283

0 40037634213835 274206

0Longitud
[mm]

[l/min]

Conexión

26-102865320 1,5LNTEH 100-160/15/P45RCC4/4 500DN100 5,8 4,76,22042x

26-102865340 2,2LNTEH 100-160/22/P45RCC4/4 500DN100 8,3 7,2 5,18,72242x

26-102865350 3LNTEH 100-160/30/P45RCC4/4 500DN100 9,4 8,4 6,49,82322x

LNT-100-125-150_4p50S_a_thLa table muestra las prestaciones con 2 electrobombas en funcionamiento paralelo

Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Accesorios: selección rápida

26-109398020Kit contrabridas para 10SV Rp1 1/2" PN25 9J 3

26-109398030Kit contrabridas para SV15-22 Rp2" PN25 9J 3

26-109392720Kit contrabridas, para SV, Rp 3" PN16 9J 6

26-109392730Kit contrabridas, para SV, Rp 4" PN16 9J 6

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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02

Electrobombas in-line LNTS con Hydrovar®

LNTSH

0°C - 40°C

16 bar

94 m

275 m³/h

0,25 - 22 kW

-25°C - +120°C

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Potencia:

Presión de tabajo:

Temperatura ambiente:

Temperatura del líquido:

Motor

F (155°C)

P 

IP55

Alimentación:

Aislamiento:

Tipo de aislamiento:

Sistemas de bombeo inteligentes de velocidad variab le con Hydrovar 

d irectamente en una bomba LNTS. LNTS: bomba de acoplamiento cerrado por 

medio de un soporte adaptador con un impulsor conectado d irectamente a la 

extensión especial del eje del motor 

Aplicaciones

Código de identificación
LNTSH  65-160/75/P25VCS4/4

Nombre serie

DN en línea

Diámetro nominal de impulsión

Potencia motor (kW x10)

Tipo motor (P), 2=2 polos, 4=4 polos

5=50 Hz

Características

Carburo de silicio-carbono

EPDM

Hierro fundido o acero inoxidable

Hierro fundidoCuerpo de bomba:

Impulsor:

Elastómeros:

Junta mecánica:

Materiales

Modelo:

LNTSH

65

160

75

P2

5

V 3x380-415/660-690 V

C Material cuerpo bomba

S Material del impulsor

4 Junta mecánica (EN12756)

● LNEE: monobloque de eje prolongado y motor especial

● LNES: con acoplamiento rígido y motor estándar

● LNTE: versión doble monobloque de eje prolongado y motor especial

● LNTS: versión doble con acoplamiento rígido y motor estándar

● e-LNH: Ahorro adicional de energía con el accionamiento de velocidad 

variable

Productos aprobados para su uso en contacto con suministros de agua 
públicos de acuerdo con ACS - D.M. 174

Certificación de agua potable

Opciones bajo pedido

● Alto rendimiento

● Categoría energética superior a los requisitos de la normativa.

● Vida larga y fácil mantenimiento

● Ahorro adicional de energía con el accionamiento de velocidad 

variable (versión e-LNH)

● Versatilidad a través de múltiples configuraciones

● Amplio rango de temperatura

Ventajas del producto

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.

249

https://rodavigo.net/es/c/f/lowara

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



02

LNTSH 2 polos

Versión /2: Hydrovar monofase 1 x 220-240 V

Código familia: G5

Q

DN [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

450383350250183117 317

0 5446422214 3830

0Longitud
[mm]

[l/min]

Conexión

26-102862191 0,75LNTSH 32-160/07/S25RCS4/2 320DN32 12,5 10,5 7,312,9932x

26-102862201 1,1LNTSH 32-160/11/S25RCS4/2 320DN32 16,7 15,1 12,4 8,616,4932x

26-102862211 1,5LNTSH 32-160/15/S25RCS4/2 320DN32 21,1 19,4 16,7 13,4 11,420,91012x

26-102862221 2,2LNTSH 32-160/22/P25RCS4/2 320DN32 27,1 25,8 23,3 20,3 18,7 16,926,41132x

LNT-32-40-50_2p50S_a_thLa table muestra las prestaciones con 2 electrobombas en funcionamiento paralelo

Versión T/4: Hydrovar trifásico 3x220-240/380-415 V hasta 3 kW , 3x380-415/660-690 V desde 4 kW

Código familia: G5

Q

DN [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

450383350250183117 317

0 5446422214 3830

0Longitud
[mm]

[l/min]

Conexión

26-102862190 0,75LNTSH 32-160/07/S25RCS4/4 320DN32 12,5 10,5 7,312,91012x

26-102862200 1,1LNTSH 32-160/11/S25RCS4/4 320DN32 16,7 15,1 12,4 8,616,41012x

26-102862210 1,5LNTSH 32-160/15/S25RCS4/4 320DN32 21,1 19,4 16,7 13,4 11,420,91092x

26-102862220 2,2LNTSH 32-160/22/P25RCS4/4 320DN32 27,1 25,8 23,3 20,3 18,7 16,926,41172x

26-102862230 3LNTSH 32-160/30/P25RCS4/4 320DN32 35,9 34,6 32,1 29 27,4 25,6 21,535,51242x

LNT-32-40-50_2p50S_a_thLa table muestra las prestaciones con 2 electrobombas en funcionamiento paralelo

Q

DN [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

600500450350300250 400

0 7260543630 4842

0Longitud
[mm]

[l/min]

Conexión

26-102862360 1,1LNTSH 40-125/11/S25RCS4/4 320DN40 12,3 10,6 8,614,2882x

26-102862370 1,5LNTSH 40-125/15/S25RCS4/4 320DN40 16,8 15,5 13,8 11,718,1992x

26-102862380 2,2LNTSH 40-125/22/P25RCS4/4 320DN40 22,2 21,1 19,7 17,9 15,8 13,422,81252x

26-102862390 3LNTSH 40-125/30/P25RCS4/4 320DN40 27,1 26,2 25 23,5 21,6 19,427,41202x

26-102862410 2,2LNTSH 40-160/22/P25RCS4/4 320DN40 22,5 21,7 20,6 19,3 17,823,71102x

26-102862420 3LNTSH 40-160/30/P25RCS4/4 320DN40 28,9 28,1 27 25,6 24 22,229,21302x

26-102862430 4LNTSH 40-160/40/P25VCS4/4 320DN40 33,5 32,3 31 29,6 27,9 26,1 2234,21262x

26-102862440 5,5LNTSH 40-160/55/P25VCS4/4 320DN40 39,5 38,7 37,7 36,3 34,7 32,8 28,338,61962x

26-102862460 3LNTSH 40-200/30/P25RCS4/4 440DN40 29,7 28,432,51762x

26-102862470 4LNTSH 40-200/40/P25VCS4/4 440DN40 35,8 34,5 33,2 31,538,41822x

26-102862480 5,5LNTSH 40-200/55/P25VCS4/4 440DN40 43,4 42,2 40,9 39,4 37,7 35,745,92122x

26-102862490 7,5LNTSH 40-200/75/P25VCS4/4 440DN40 54,1 53 51,7 50,2 48,7 47 42,656,52502x

26-102862510 7,5LNTSH 40-250/75/P25VCS4/4 440DN40 57,3 55,8 53,9 51,959,52502x

26-102862530 11LNTSH 40-250/110/P25VCS4/4 440DN40 73,7 72,2 70,5 68,5 66,3 6475,42842x

26-102862540 15LNTSH 40-250/150/P25VCS4/4 440DN40 88,4 87 85,2 83,3 81,2 78,9 73,889,73562x

LNT-32-40-50_2p50S_a_thLa table muestra las prestaciones con 2 electrobombas en funcionamiento paralelo

Q

DN [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

917750667500417333 583

0 11090805040 7060

0Longitud
[mm]

[l/min]

Conexión

26-102862810 22LNTSH 50-250/220/P25VCS4/4 440DN50 93 92,5 91,7 90,4 88,8 86,9 8292,74082x

LNT-32-40-50_2p50S_a_thLa table muestra las prestaciones con 2 electrobombas en funcionamiento paralelo

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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LNTSH 2 polos

Versión T/4: Hydrovar trifásico 3x220-240/380-415 V hasta 3 kW , 3x380-415/660-690 V desde 4 kW

Código familia: G6

Q

DN [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

917750667500417333 583

0 11090805040 7060

0Longitud
[mm]

[l/min]

Conexión

26-102862620 1,5LNTSH 50-125/15/S25RCS4/4 340DN50 12,2 11,2 10 8,613,71052x

26-102862630 2,2LNTSH 50-125/22/P25RCS4/4 340DN50 16,7 15,9 14,8 13,5 12,118,11312x

26-102862640 3LNTSH 50-125/30/P25RCS4/4 340DN50 21,4 20,7 19,8 18,5 17 15,322,61382x

26-102862650 3LNTSH 50-125/40/P25VCS4/4 340DN50 22,3 21,6 20,4 18,622,81352x

26-102862670 4LNTSH 50-160/30/P25RCS4/4 340DN50 24,4 23,9 23,2 22,2 20,8 19,125,71292x

26-102862680 4LNTSH 50-160/40/P25VCS4/4 340DN50 25,5 25 24,2 23,1 21,725,91542x

26-102862690 5,5LNTSH 50-160/55/P25VCS4/4 340DN50 33,6 33,4 32,8 31,8 30,3 28,534,12002x

26-102862700 5,5LNTSH 50-160/75/P25VCS4/4 340DN50 35,2 34,1 32,8 31,1 2936,02272x

26-102862720 7,5LNTSH 50-200/55/P25VCS4/4 440DN50 38,9 38,7 38,3 37,5 36,3 34,7 30,539,52242x

26-102862730 7,5LNTSH 50-200/75/P25VCS4/4 440DN50 42,3 41,2 39,9 38,4 36,7 34,542,72622x

26-102862750 11LNTSH 50-200/110/P25VCS4/4 440DN50 53,5 52,5 51,2 49,8 48,3 46,4 41,853,52962x

26-102862780 11LNTSH 50-250/110/P25VCS4/4 440DN50 53,8 52,8 51,3 49,4 4754,02962x

26-102862790 15LNTSH 50-250/150/P25VCS4/4 440DN50 72 71,3 70,2 68,7 66,8 64,5 58,771,93852x

26-102862800 18,5LNTSH 50-250/185/P25VCS4/4 440DN50 82,5 81,9 81 79,6 77,9 75,8 70,582,33862x

LNT-32-40-50_2p50S_a_th

Q

DN [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

136712331100833700567 967

0 1641481328468 116100

0Longitud
[mm]

[l/min]

Conexión

26-102862890 3LNTSH 65-125/30/P25RCS4/4 360DN65 15,1 13,8 12,2 10,417,51412x

26-102862900 4LNTSH 65-125/40/P25VCS4/4 360DN65 19,7 18,4 16,8 14,8 12,522,11662x

26-102862910 5,5LNTSH 65-125/55/P25VCS4/4 360DN65 25,3 24,3 22,8 20,9 18,7 16,1 13,327,32242x

26-102862920 7,5LNTSH 65-125/75/P25VCS4/4 360DN65 28,9 28 26,8 25,3 23,4 21,2 18,731,12402x

26-102862940 5,5LNTSH 65-160/55/P25VCS4/4 360DN65 25,4 24,5 23,3 21,7 19,7 17,5 1527,02022x

26-102862950 7,5LNTSH 65-160/75/P25VCS4/4 360DN65 31,3 30,4 29,2 27,6 25,7 23,3 20,733,32402x

26-102862970 11LNTSH 65-160/110/P25VCS4/4 360DN65 39,8 38,9 37,7 36,2 34,4 32,2 29,742,02832x

26-102863000 11LNTSH 65-200/110/P25VCS4/4 475DN65 42,6 41,6 40,4 38,8 36,8 34,142,53042x

26-102863010 15LNTSH 65-200/150/P25VCS4/4 475DN65 54,4 53,4 52 50,4 48,5 46,2 43,354,23762x

26-102863020 18,5LNTSH 65-200/185/P25VCS4/4 475DN65 61,8 60,5 59 57,2 55,1 52,6 49,761,63942x

26-102863040 15LNTSH 65-250/150/P25VCS4/4 475DN65 58,8 57 54,6 51,4 47,6 43,1 38,158,83762x

26-102863050 18,5LNTSH 65-250/185/P25VCS4/4 475DN65 66,4 65,2 63,6 61,3 58,5 55,3 51,565,03942x

26-102863060 22LNTSH 65-250/220/P25VCS4/4 475DN65 75,6 74,5 73 70,9 68,3 65,3 61,773,94162x

LNT-65-80-100_2p50S_a_th

Q

DN [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

27332200193314001133867 1667

0 32826423213652 200168

0Longitud
[mm]

[l/min]

Conexión

26-102863210 7,5LNTSH 80-160/75/P25VCC4/4 420DN80 25 23,2 20,5 17,1 13,126,72692x

26-102863230 11LNTSH 80-160/110/P25VCC4/4 420DN80 32,9 31,5 29,3 26,4 22,8 18,734,23122x

26-102863240 15LNTSH 80-160/150/P25VCC4/4 420DN80 40,6 39,5 37,7 35,2 32,1 28,341,83842x

26-102863250 18,5LNTSH 80-160/185/P25VCC4/4 420DN80 43,1 42,1 40,4 38,1 35,1 31,4 22,844,44022x

26-102863260 11LNTSH 80-200/110/P25VCC4/4 500DN80 34,3 32,1 28,7 24,435,73352x

26-102863270 15LNTSH 80-200/150/P25VCC4/4 500DN80 42,3 40,4 37,5 33,7 29,143,13842x

26-102863280 18,5LNTSH 80-200/185/P25VCC4/4 500DN80 48,9 47,2 44,7 41,3 37 3249,54022x

26-102863290 22LNTSH 80-200/220/P25VCC4/4 500DN80 54,7 53,2 50,9 47,8 43,8 39,155,14302x

26-102863320 22LNTSH 80-250/220/P25VCC4/4 500DN80 53 51,6 49,4 46,2 42,4 37,951,84242x

LNT-65-80-100_2p50S_a_th
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LNTSH 2 polos

Versión T/4: Hydrovar trifásico 3x220-240/380-415 V hasta 3 kW , 3x380-415/660-690 V desde 4 kW

Código familia: G6

Q

DN [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

42503883351724171683950 3150

0 51046642220257 378290

0Longitud
[mm]

[l/min]

Conexión

26-102863370 11LNTSH 100-160/110/P25VCC4/4 500DN100 23,5 21,3 16,924,73242x

26-102863380 15LNTSH 100-160/150/P25VCC4/4 500DN100 30,9 28,6 24,532,44102x

26-102863390 18,5LNTSH 100-160/185/P25VCC4/4 500DN100 35,4 33,2 29,4 23,536,94142x

26-102863400 22LNTSH 100-160/220/P25VCC4/4 500DN100 39,7 37,5 34 28,6 2541,24692x

26-102863420 22LNTSH 100-200/220/P25VCC4/4 550DN100 41,6 40,8 37,6 30,9 2642,54722x

LNT-65-80-100_2p50S_a_th
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LNTSH 4 polos

Versión T/4: Hydrovar trifásico 3x220-240/380-415 V hasta 3 kW , 3x380-415/660-690 V desde 4 kW

Código familia: G6

Q

DN [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

333300267200167133 233

0 403632208 2824

0Longitud
[mm]

[l/min]

Conexión

26-102866430 0,55LNTSH 40-160/05/S45RCS4/4 320DN40 8,3 7,9 7,4 6,8 6,1 5,28,3882x

26-102866440 0,75LNTSH 40-160/07/X45RCS4/4 320DN40 9,6 9,3 8,8 8,3 7,5 6,7 5,89,5942x

26-102866470 0,55LNTSH 40-200/05/S45RCS4/4 440DN40 8,3 7,9 7,3 6,6 5,79,31322x

26-102866480 0,75LNTSH 40-200/07/X45RCS4/4 440DN40 10,6 10,2 9,7 9,1 8,3 7,411,51352x

26-102866490 1,1LNTSH 40-200/11/P45RCS4/4 440DN40 13,2 12,8 12,4 11,8 11,2 10,4 9,514,12052x

26-102866520 1,5LNTSH 40-250/11/P45RCS4/4 440DN40 16,1 15,5 14,8 14 13,1 12,1 1116,81382x

26-102866530 1,5LNTSH 40-250/15/P45RCS4/4 440DN40 18,2 17,6 16,9 16,1 15,2 14,3 13,218,91892x

26-102866540 2,2LNTSH 40-250/22/P45RCS4/4 440DN40 21,9 21,3 20,6 19,8 19 18,1 17,122,51922x

LNT-32-40-50_4p50S_a_thLa table muestra las prestaciones con 2 electrobombas en funcionamiento paralelo

Q

DN [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

583533483333233133 433

0 706458288 5240

0Longitud
[mm]

[l/min]

Conexión

26-102866650 0,55LNTSH 50-125/05/S45RCS4/4 340DN50 5,9 5,5 4,8 3,86,2972x

26-102866680 0,55LNTSH 50-160/05/S45RCS4/4 340DN50 6,7 6,4 5,56,7982x

26-102866690 0,75LNTSH 50-160/07/X45RCS4/4 340DN50 8,3 8,1 7,4 6,2 5,58,41202x

26-102866700 1,1LNTSH 50-160/11/P45RCS4/4 340DN50 9,6 9,4 8,8 7,8 7,1 6,49,71292x

26-102866720 0,75LNTSH 50-200/07/X45RCS4/4 440DN50 8,1 78,91382x

26-102866740 1,1LNTSH 50-200/11/P45RCS4/4 440DN50 11,2 10,2 8,9 7,911,81732x

26-102866750 1,5LNTSH 50-200/15/P45RCS4/4 440DN50 12,6 11,7 10,4 9,613,21582x

26-102866770 1,1LNTSH 50-250/11/P45RCS4/4 440DN50 12,8 11,513,51502x

26-102866780 1,5LNTSH 50-250/15/P45RCS4/4 440DN50 14,4 13,315,11582x

26-102866800 2,2LNTSH 50-250/22/P45RCS4/4 440DN50 20 19,1 17,7 16,820,62032x

26-102866810 3LNTSH 50-250/30/P45RCS4/4 440DN50 22,7 21,9 20,6 19,8 18,8 17,823,32122x

LNT-32-40-50_4p50S_a_thLa table muestra las prestaciones con 2 electrobombas en funcionamiento paralelo

Q

DN [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

800717633467383300 550

0 9686764618 6656

0Longitud
[mm]

[l/min]

Conexión

26-102866900 0,55LNTSH 65-125/05/S45RCS4/4 360DN65 4,8 4,4 3,8 3,1 2,35,51332x

26-102866910 0,75LNTSH 65-125/07/X45RCS4/4 360DN65 6 5,7 5,2 4,6 3,9 3 2,16,81162x

26-102866920 1,1LNTSH 65-125/11/P45RCS4/4 360DN65 7 6,7 6,2 5,7 5 4,2 3,37,71282x

26-102866940 0,75LNTSH 65-160/07/X45RCS4/4 360DN65 6,2 5,9 5,4 4,8 4 3,26,81162x

26-102866960 1,1LNTSH 65-160/11/P45RCS4/4 360DN65 8,5 8,2 7,8 7,2 6,5 5,6 4,69,21522x

26-102866970 1,5LNTSH 65-160/15/P45RCS4/4 360DN65 9,7 9,4 9 8,4 7,8 7 610,41612x

26-102866990 1,1LNTSH 65-200/11/P45RCS4/4 475DN65 9 8,6 8 7,49,31872x

26-102867000 1,5LNTSH 65-200/15/P45RCS4/4 475DN65 10,3 9,9 9,3 8,710,61902x

26-102867020 2,2LNTSH 65-200/22/P45RCS4/4 475DN65 15 14,6 14 13,3 12,5 11,515,22122x

26-102867050 2,2LNTSH 65-250/22/P45RCS4/4 475DN65 16,2 15,7 15 14,2 13,2 12 10,716,42122x

26-102867060 3LNTSH 65-250/30/P45RCS4/4 475DN65 18,4 17,9 17,2 16,4 15,4 14,2 12,918,52202x

26-102867070 4LNTSH 65-250/40/P45VCS4/4 475DN65 22,7 22,3 21,6 20,8 19,8 18,7 17,422,82582x

LNT-65-80_4p50S_a_thLa table muestra las prestaciones con 2 electrobombas en funcionamiento paralelo

Q

DN [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

2317203317501183900617 1467

0 27824421010837 176142

0Longitud
[mm]

[l/min]

Conexión

26-102867220 1,1LNTSH 80-160/11/P45RCC4/4 420DN80 7,3 6,9 6,2 5,1 3,87,91902x

26-102867230 1,5LNTSH 80-160/15/P45RCC4/4 420DN80 8,1 7,8 7,1 6,2 58,81982x

26-102867250 2,2LNTSH 80-160/22/P45RCC4/4 420DN80 10,7 10,3 9,8 9,1 8,1 6,8 5,311,32272x

26-102867260 1,5LNTSH 80-200/15/P45RCC4/4 500DN80 8,9 8,3 7,3 6,19,22302x

26-102867280 2,2LNTSH 80-200/22/P45RCC4/4 500DN80 12,1 11,5 10,7 9,6 8,3 6,612,32402x

26-102867290 1,5LNTSH 80-200/30/P45RCC4/4 500DN80 13,5 13 12,2 11,2 9,9 8,413,72482x

26-102867300 1,5LNTSH 80-200/40/P45VCC4/4 500DN80 16,3 15,6 14,7 13,6 12,2 10,616,92482x

LNT-65-80_4p50P-es_a_thLa table muestra las prestaciones con 2 electrobombas en funcionamiento paralelo

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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02

LNTSH 4 polos

Versión T/4: Hydrovar trifásico 3x220-240/380-415 V hasta 3 kW , 3x380-415/660-690 V desde 4 kW

Código familia: G6

Q

DN [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

31672883260020331467900 2317

0 38034631217654 278244

0Longitud
[mm]

[l/min]

Conexión

26-102867320 2,2LNTSH 80-250/30/P45RCC4/4 500DN80 12,8 10,9 7,813,32512x

26-102867330 2,2LNTSH 80-250/40/P45VCC4/4 500DN80 15,9 14,3 11,6 9,816,32602x

26-102867350 2,2LNTSH 80-250/55/P45VCC4/4 500DN80 20,9 19,6 17,2 15,7 13,921,03172x

26-102867360 2,2LNTSH 80-250/75/P45VCC4/4 500DN80 23,8 22,6 20,4 19 17,4 15,523,83402x

26-703935020 3LNTSH 80-315/75/P45VCC4/4 620DN80 24,9 22,6 19,1 16,7 13,826,25042x

26-703935030 3LNTSH 80-315/110/P45VCC4/4 620DN80 33,8 31,7 28,3 26,1 23,6 20,9 17,934,812x

26-703935040 4LNTSH 80-315/150/P45VCC4/4 620DN80 38,5 36,7 33,5 31,4 29 26,3 23,339,512x

LNT-65-80_4p50P-es_a_thLa table muestra las prestaciones con 2 electrobombas en funcionamiento paralelo

Q

DN [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

33333133285017171150583 2283

0 40037634213835 274206

0Longitud
[mm]

[l/min]

Conexión

26-102867370 1,5LNTSH 100-160/15/P45RCC4/4 500DN100 5,8 4,76,22112x

26-102867390 2,2LNTSH 100-160/22/P45RCC4/4 500DN100 8,3 7,2 5,18,72332x

26-102867400 3LNTSH 100-160/30/P45RCC4/4 500DN100 9,4 8,4 6,49,82402x

26-102867420 3LNTSH 100-200/30/P45RCC4/4 550DN100 10,7 9,610,82532x

26-102867430 4LNTSH 100-200/40/P45VCC4/4 550DN100 12,5 11,7 8,912,62802x

26-102867450 5,5LNTSH 100-200/55/P45VCC4/4 550DN100 15,9 15,5 13,416,13142x

26-102867470 5,5LNTSH 100-250/55/P45VCC4/4 550DN100 17,1 16,6 14,117,23292x

26-102867480 7,5LNTSH 100-250/75/P45VCC4/4 550DN100 19,8 19,3 1720,03412x

26-102867490 11LNTSH 100-250/110/P45VCC4/4 550DN100 23 22,6 20,8 17,123,33902x

26-703935050 11LNTSH 100-315/110/P45VCC4/4 670DN100 26 24,3 20,9 16,326,25832x

26-703935060 15LNTSH 100-315/150/P45VCC4/4 670DN100 32,7 31,3 28,2 23,7 17,932,66182x

26-703935070 18,5LNTSH 100-315/185/W45VCC4/4 670DN100 36,5 35,4 32,7 28,3 22,7 19,736,67672x

26-703935080 22LNTSH 100-315/220/W45VCC4/4 670DN100 39,6 38,8 36,3 31,9 26,1 23,1 2139,612x

LNT-100-125-150_4p50S_a_thLa table muestra las prestaciones con 2 electrobombas en funcionamiento paralelo

Q

DN [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

48003900300021001650750 2550

0 57646836019845 306252

0Longitud
[mm]

[l/min]

Conexión

26-703935110 3LNTSH125-160/30/P45RCC4/4 620DN125 8,1 6,4 4,58,33662x

26-703935120 4LNTSH125-160/40/P45VCC4/4 620DN125 10,2 8,6 6,9 4,510,33952x

26-703935150 5,5LNTSH125-200/55/P45VCC4/4 620DN125 12,8 11,3 9,6 7,213,04622x

26-703935160 7,5LNTSH125-200/75/P45VCC4/4 620DN125 16,7 15,5 14,1 12,1 9,517,04732x

26-703935190 7,5LNTSH125-250/75/P45VCC4/4 800DN125 17,1 15,5 13,8 11,4 817,26182x

26-703935200 11LNTSH125-250/110/P45VCC4/4 800DN125 22,1 20,6 19,1 17 14,122,17212x

26-703935240 15LNTSH125-315/150/P45VCC4/4 800DN125 25,8 24,5 23,4 21,8 19,8 1425,97622x

26-703935250 18,5LNTSH125-315/185/W45VCC4/4 800DN125 28,7 27,6 26,5 25,1 23,3 1828,98052x

26-703935260 22LNTSH125-315/220/W45VCC4/4 800DN125 32,5 31,4 30,5 29,2 27,5 22,7 15,632,78602x

LNT-100-125-150_4p50S_a_thLa table muestra las prestaciones con 2 electrobombas en funcionamiento paralelo

Q

DN [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

610050003900280022501150 3350

0 73260046827069 402336

0Longitud
[mm]

[l/min]

Conexión

26-703935300 5,5LNTSH150-200/55/P45VCC4/4 800DN150 9,2 7,8 6,8 5,6 3,89,35712x

26-703935310 7,5LNTSH150-200/75/P45VCC4/4 800DN150 11,7 10,5 9,4 8,1 6,511,95532x

26-703935320 11LNTSH150-200/110/P45VCC4/4 800DN150 15,1 14,3 13,5 12,3 10,9 715,66492x

26-703935350 11LNTSH150-250/110/P45VCC4/4 800DN150 16,2 15,3 14,3 12,9 11,2 6,916,27092x

26-703935360 15LNTSH150-250/150/P45VCC4/4 800DN150 20,3 19,5 18,7 17,5 15,9 11,720,47332x

26-703935390 18,5LNTSH150-315/185/W45VCC4/4 800DN150 24,8 23,7 22,6 21,1 19,2 13,724,98222x

26-703935400 22LNTSH150-315/220/W45VCC4/4 800DN150 27,8 26,7 25,7 24,3 22,5 17,527,88702x

LNT-100-125-150_4p50S_a_thLa table muestra las prestaciones con 2 electrobombas en funcionamiento paralelo

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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02

LNTSH 4 polos

Versión T/4: Hydrovar trifásico 3x220-240/380-415 V hasta 3 kW , 3x380-415/660-690 V desde 4 kW

Código familia: G6

Q

DN [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

513341673200223317501267 2717

0 61650038421076 326268

0Longitud
[mm]

[l/min]

Conexión

26-703935100 2,2LNTSH125-160/22/P45RCC4/4 620DN125 6,5 5,3 3,47,33592x

LNE-125-250_4p50_a_thLa table muestra las prestaciones con 2 electrobombas en funcionamiento paralelo

Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Accesorios: selección rápida

26-109398020Kit contrabridas para 10SV Rp1 1/2" PN25 9J 3

26-109398030Kit contrabridas para SV15-22 Rp2" PN25 9J 3

26-109392720Kit contrabridas, para SV, Rp 3" PN16 9J 6

26-109392730Kit contrabridas, para SV, Rp 4" PN16 9J 6

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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