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16 bar

NSCC ( IP55)

146 m

766 m³/h max

3 - 200 kW

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Potencia:

Electrobomba de servicio:

Presión de tabajo:

Cuadro de control
3 x 400 Vac ±10%

IP54

Tensión de alimentación:

Tensión controles ext.:

Protección:

Grupos antiincendio modulares según EN18745

GEM
La amplia gama GEM está formada por modulos que pueden ser adaptados a 

cualquier específica y montados en un único conjunto según la norma 

EN12845 para sistemas automáticos sprinkler.

El diseño modular de los grupos de presión ofrece no solo una gran 

flexibilidad sino que además simplifica la instalación y el mantenimiento

Aplicaciones

Código de identificación
GEM1YN80-250/450

Modulo aniincendio según EN12845

Tamaño tubería de impulsión (1,2,3)

D=arranque directo, Y=arranque estrella-triángulo

Bombas NSCC con acoplamiento

Tamaño de la bomba

Potencia motor (kW x10)

Características

Modelo:

GEM

1

Y

N

80-250

450

Disponible una amplia gama de accesorios que completamentan los 

modulos base como medidores de caudal, protecciones de 

funcionameniento en seco para bomba principal, conos de aspiración y 

cudros de alarmas

Accesorios

Los grupos GEM están disponibles como:

● GEM : una electrobomba horizontal tipo aspiración axial que se

completa con una parte hidráulica y un cuadro eléctrico

● GEM J: una electrobomba horizontal tipo aspiración axial con una 

bpmba piloto unida a la base de la electrobomb,que se completa con

una parte hidráulica y un cuadro eléctrico

● GEM K: una bomba autónoma con parte hidráulica tipo aspiración axial

y que se completa con una parte hidráulica, cuadro eléctrico y depósito

para el gasoleo

Modulos GEM

Producto bajo Pedido

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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Software de selección de Xylem.

Xylect, la herramienta de selección y dimensionamiento integral en linea, 

facilita encontrar el producto adecuado para la aplicación correcta. En Xylect 

puede hacer fácilmente cálculos de pérdida por fricción para obtener un 

punto de trabajo preciso y una curva de sistema para utilizar como base de 

búsqueda y selección de productos. También es posible buscar puntos de 

servicio o buscar soluciones por aplicación o tipo de producto.

El sistema está basado en la web, por lo que le ofrece un acceso rápido y 

información siempre actualizada.
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