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Grupo de presión de velocidad variab le Fast Lane

SMB Fast Lane

0°C - 40°C

10/16/25 bar

150 m

95 m³/h

3 x 0,55 - 2,2 Kw

-10°C - 60°C

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Potencia:

Presión de tabajo:

Temperatura ambiente:

Temperatura del líquido:

Motor
● Nivel de eficiencia IE5 (IEC TS 60034-30-3:2016)

● Motor síncrono con imanes permanentes (TEFC), refrigerado por aire

● Aislamiento: 155 (F)

Grupos de presión SMB con 2 o 3 electrobombas multietapa vertical de la serie 

e-SVE, ahora d isponib les en stock

Aplicaciones

● Abestecimiento y presurización de Edificios de viviendas, Viviendas 

unifamiliares, Pequeñas comunidades

● Estaciones de lavado de vehículos

● Sistemas de riego

● Aplicaciones para la refriferación y la calefacción

● Producciones alimentarias y de bebidas

Código de identificación
SMB20/5SVE06F011/M2/PMA/FL

Nombre serie

Nr. bombas x 10

valvula retención:"nulo" lado aspiracion, RA= impusión

Modelo de bomba

M= Monofase

/2 = Alimentación 1 x230 V

Características

● Protección contra sobrecarga y rotor bloqueado con rearme automático 
incorporado.

Latón niquelado

Latón

Acero inoxidable AISI 304

Acero inoxidable AISI 304Cuerpo de bomba:

Colectores:

Valvula antirretorno

Valvula de cierre:

Materiales

Modelo:

SMB

20

_

5SVE06F011

M

/2

/PMA Opción PMA* como estándar

/FL Disponibles en stock

PMA* Interruptor de presión mínima y manómetro de vacío 
para protección contra funcionamiento en seco, 
instalado en colector de aspiración

Productos aprobados para su uso en contacto con suministros de agua 
públicos de acuerdo con ACS - D.M. 174- WRAS

Certificación de agua potable

● Ahorros energéticos gracia a la alta eficiencia del sistema IES2

● Montaje compacto y silencioso

● Equipo programado desde fábrica, y solo es necesario parametrizar 

según los valores requeridos en la installación

● Guías rápidas de parametrización y puesta en marcha

Ventajas del producto

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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SMB Fast Lane

Grupos de presión con bomba multietapa verticales SV E. Todas las partes metálicas en contacto 
con el líquido trasegado son de acero inoxidable.
Versión M2: alimentación monofásico 1x230 V.

Código familia: 5L

Q

Aspir
.

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

1701401177046,723,3 93,3

0 20,416,8145,61,4 11,28,4

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003000143FBG 1,1SMB20/5SVE06F011/M2/PMA/FL R2"R2" 66,6 65,3 59,5 49 39,6 30,4 19,167,1802x

1-22sve-esm-2p50_a_th

Q

Aspir
.

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

2832402001208040 160

0 3428,8249,62,4 19,214,4

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003000147FBG 0,75SMB20/10SVE02F007/M2/PMA/FL R2" ½R2" ½ 23,9 23,1 21,7 19,3 14,6 9,7 3,624,2902x

1-22sve-esm-2p50_a_th

Grupos de presión con bombas multietapa verticales SV E. Todas las partes metálicas en contacto 
con el líquido trasegado son de acero inoxidable.
Versión M2: alimentación monofásico 1x230 V.

Código familia: 5L

Q

Aspir
.

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

1701401177046,723,3 93,3

0 30,625,2218,41,4 16,812,6

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003000273FBG 1,1SMB30/5SVE06F011/M2/PMA/FL R2"R2" 66,6 65,3 59,5 49 39,6 30,4 19,167,11503x

1-22sve-esm-2p50_a_th

Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Accesorios: selección rápida

26-109391580Kit tanque 8L/8bar con valvula 1" 9B 3

26-109391550Kit tanque 24L/8bar con valvula 1" 9B 6

26-109391560Kit tanque 24L/10bar con valvula 1" 9B 4

26-109391570Kit tanque 24L/16bar con valvula 1" 9B 9

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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Grupo de presión de velocidad variab le Fast Lane

GHV Fast lane

0°C - 40°C

10/16 bar

160 m

480 m³/h

3 x 0,55 - 22 kW

-10°C - 60°C

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Potencia:

Presión de tabajo:

Temperatura ambiente:

Temperatura del líquido:

Motor

F (155°C)

1 ~230V, 3 ~230V

IP55

Alimentación:

Aislamiento:

Tipo de aislamiento:

Grupos de presión GHV con 2 o 3 electrobombas multietapa vertical de la serie 

e-SV, ahora d isponib les en stock

Aplicaciones

● Abestecimiento y presurización de Centros comerciales, Colegios, 

Hospitales

● Estaciones de lavado de vehículos

● Sistemas de riego

● Aplicaciones para la refriferación y la calefacción

● Producciones alimentarias y de bebidas

Código de identificación
GHV20/10SV06F022T/4/PMA/FL

Nombre serie

Nr. bombas x 10

valvula retención:"nulo" lado aspiracion, RA= impusión

Modelo de bomba

Trifásico

Sumnistro de variador de frecuencia: 4=trifásico, 2=mono

Características

Acero inoxidable AISI 304

Latón

Acero inoxidable AISI 304

Acero inoxidable AISI 304Cuerpo de bomba:

Colectores:

Valvula antirretorno

Transductor de presión:

Materiales

Modelo:

GHV

20

10SV06F022

10SV06F022

T

/4

/PMA Opción PMA* como estándar

/FL Disponibles en stock

PMA* Interruptor de presión mínima y manómetro de vacío 
para protección contra funcionamiento en seco, 
instalado en colector de aspiración

Productos aprobados para su uso en contacto con suministros de agua 
públicos de acuerdo con ACS - D.M. 174

Certificación de agua potable

Acero inoxidable AISI 301Interruptor de presión:

● Ahorros energéticos gracia a la alta eficiencia del sistema IES2

● Montaje compacto y silencioso

● Equipo programado desde fábrica, y solo es necesario parametrizar 

según los valores requeridos en la installación

Ventajas del producto

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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GHV Fast lane

Grupos de presión con bombas multietapa verticales SV F. Todas las partes metálicas en contacto 
con el líquido trasegado son de acero inoxidable.
Versión T4: alimentación trifásico 3x400 V.

Código familia: 5D

Q

Aspir
.

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

142120100605045 73,3

0 1714,41262,7 8,87,2

0Impul. [l/min]

Colector

26-1008000152FBG 1,1GHV20/5SV08F011T/4/PMA/FL R2"R2" 57 56,2 54,6 51,8 44,1 36,2 25,860,11052x

26-1008000161FBG 1,5GHV20/5SV11F015T/4/PMA/FL R2"R2" 78,4 77,5 75,2 71,4 60,7 49,9 35,682,81232x

1-5sv-2p50_d_th

Q

Aspir
.

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

23318313310083,3 170

0 2822125 20,416

0Impul. [l/min]

Colector

26-1008000207FBG 1,5GHV20/10SV04F015T/4/PMA/FL R 2"½R 2"½ 44,2 43 39,9 34,8 32,6 21,747,71202x

26-1008000213FBG 2,2GHV20/10SV06F022T/4/PMA/FL R 2"½R 2"½ 66,8 65 60,4 53,1 49,8 33,971,81382x

26-1008000219FBG 3GHV20/10SV08F030T/4/PMA/FL R 2"½R 2"½ 88,9 86,5 80,1 70,2 65,7 44,595,31472x

10-22sv-2p50_c_th

Grupos de presión con bombas multietapa verticales SV F. Todas las partes metálicas en contacto 
con el líquido trasegado son de acero inoxidable.
Versión T4: alimentación trifásico 3x400 V.

Código familia: 5D

Q

Aspir
.

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

23318313310083,3 170

0 4233185 30,624

0Impul. [l/min]

Colector

26-1008001292FBG 1,5GHV30/10SV04F015T/4/PMA/FL R 2"½R 2"½ 44,2 43 39,9 34,8 32,6 21,747,72003x

26-1008001298FBG 2,2GHV30/10SV06F022T/4/PMA/FL R 2"½R 2"½ 66,8 65 60,4 53,1 49,8 33,971,82353x

10-22sv-2p50_c_th

Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Accesorios: selección rápida

26-109391580Kit tanque 8L/8bar con valvula 1" 9B 3

26-109391550Kit tanque 24L/8bar con valvula 1" 9B 6

26-109391560Kit tanque 24L/10bar con valvula 1" 9B 4

26-109391570Kit tanque 24L/16bar con valvula 1" 9B 9

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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