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Grupos de presión de velocidad variab le

● Facilidad de instalación y 
mantenimiento
● Solución compacta para uso 
risedencial y comercial
● Suministro de agua garantizado en 
caso de que se averíe una de las 
electrobombas
● Montaje, reglaje y ensayos de las 
unidades realizados directamente en 
fábrica

10/16/25 barPresión de tabajo:

1 x 0,55 - 1,5 kWPotencia:

150 mAltura manométrica máx :

22 m³/h

SMB 10

Caudal máx:

10/16/25 barPresión de tabajo:

2 x 0,55 - 2,2 kWPotencia:

150 mAltura manométrica máx :

51 m³/h

SMB 20

Caudal máx:

10/16/25 barPresión de tabajo:

3 x 0,55 - 2,2 KwPotencia:

150 mAltura manométrica máx :

95 m³/h

SMB 30

Caudal máx:

16 barPresión de tabajo:

1 x 0,55 - 22 kWPotencia:

160 mAltura manométrica máx :

29 m³/h

GHV 10

Caudal máx:

10/16 barPresión de tabajo:

2 x 0,55 - 22 kWPotencia:

160 mAltura manométrica máx :

320 m³/h

GHV 20

Caudal máx:

10/16 barPresión de tabajo:

3 x 0,55 - 22 kWPotencia:

160 mAltura manométrica máx :

480 m³/h

GHV 30

Caudal máx:

10/16 barPresión de tabajo:

4 x 0,75 - 22 kWPotencia:

160 mAltura manométrica máx :

640 m³/h

GHV 40

Caudal máx:
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06

Grupo de presión con 1 bomba y velocidad variable con 
tecnología SMART

SMB 10

0°C - 40°C

10/16/25 bar

150 m

22 m³/h

1 x 0,55 - 1,5 kW

-10°C - 60°C

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Potencia:

Presión de tabajo:

Temperatura ambiente:

Temperatura del líquido:

Motor
● Nivel de eficiencia IE5 (IEC TS 60034-30-3:2016)

● Motor síncrono con imanes permanentes (TEFC), refrigerado por aire

● Aislamiento: 155 (F)

SMB 10 es un grupo de presió de velocidad variab ile con una bombas 

verticales multietapa SV E, bombas de acopiamiento cerrado vertical 

multietapa VM E o bombas horizontal multietapa HM E.

Ca bomba está equipada con un controlador de frequencia inverter

Aplicaciones

● Suministro de agua, riego

● Calefacción, ventilación y climatización

● Grupos de presión, refrigeración

● Maquinas de lavado industrial, industria en general

● Tratamiento de agua

● Installaciones de filtración

Código de identificación
SMB10/5SVE06F011/M2

Nombre serie

Nr. bombas x 10

valvula retención:"nulo" lado aspiracion, RA= impusión

Modelo de bomba

M= Monofase

/2 = Alimentación 1 x230 V

Características

● Protección contra sobrecarga y rotor bloqueado con rearme automático 
incorporado.

Latón niquelado

Latón

Acero inoxidable AISI 304

Acero inoxidable AISI 304Cuerpo de bomba:

Colectores:

Valvula antirretorno

Valvula de cierre:

Materiales

Modelo:

SMB

10

_

5SVE06F011

M

/2

● Versión A304: Componentes principales en contacto con el líquido de 

acero inoxidable AISI 304 o superior.

● Versión A316: Componentes principales en contacto con el líquido de 

acero inoxidable AISI 316 o superior.

● Versión C316: Componentes principales en contacto con el líquido de 

acero inoxidable AISI 316, así como base, soportes, soportes, tornillos y 

tornillos.

Productos aprobados para su uso en contacto con suministros de agua 
públicos de acuerdo con ACS - D.M. 174

Certificación de agua potable

Opciones bajo pedido

● Economía: La alta eficiencia de la electrónica de potencia y del motor 

de imán permanente permite minimizar las pérdidas y, por lo tanto, 

transferir la energía máxima a la parte hidráulica de la bomba.

● Flexibilidad: La compactación, las bajas pérdidas y la posibilidad de 

ajustar el punto de trabajo permiten el uso del e-HM Smart también en 

los campos de aplicación y sistemas donde hasta ahora el uso de una 

bomba tradicional presentaba limitaciones insuperables.

● Facilidad de uso e instalación

Ventajas del producto

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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06

SMB 10 Smart Range

Grupos de presión con bomba multietapa horizontales HM E. Todas las partes metálicas en 
contacto con el líquido trasegado son de acero inoxidable.
Versión M2: alimentación monofásico 1x230 V.

Código familia: 5L

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

46,74033,32013,36,7 26,7

0 2,82,420,80,4 1,61,2

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003100400 0,37SMB10/1HME05S03/M2 Rp1Rp1 44,8 44,9 44,1 39,2 32,5 25,744,712

26-1003100401 0,55SMB10/1HME08S05/M2 Rp1Rp1 71,5 71,7 70,4 60,3 50 39,671,614

26-1003100402 0,75SMB10/1HME11S07/M2 Rp1Rp1 98,5 98,8 94,3 80,7 66,8 52,998,515

26-1003100403 1,1SMB10/1HME15S11/M2 Rp1Rp1 134 135 132 120 99,5 79,6134,017

26-1003100404 1,5SMB10/1HME17S15/M2 Rp1Rp1 152 153 150 142 129 111151,818

1-15hmes-esm-2p50_a_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

86,78066,74026,713,3 53,3

0 5,24,841,60,8 3,22,4

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003100405 0,37SMB10/3HME03S03/M2 Rp1Rp1 33,9 33,4 31,5 25,6 20,1 14,6 11,833,317

26-1003100406 0,55SMB10/3HME05S05/M2 Rp1Rp1 56,5 55,7 47,5 38,2 29,4 20,5 1655,515

26-1003100407 0,75SMB10/3HME07S07/M2 Rp1Rp1 79,1 78,1 64,9 52 39,8 27,5 21,377,613

26-1003100408 1,1SMB10/3HME09S11/M2 Rp1Rp1 102 100 93,6 76,1 59,6 43 34,799,816

26-1003100409 1,5SMB10/3HME12S15/M2 Rp1Rp1 136 134 127 104 81,5 59,2 48,1133,117

1-15hmes-esm-2p50_a_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

1701401177046,723,3 93,3

0 10,28,472,81,4 5,64,2

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003100410 0,37SMB10/5HME02S03/M2 Rp1Rp1¼ 22,4 21,9 19,8 16,2 13 9,9 622,212

26-1003100411 0,55SMB10/5HME03S05/M2 Rp1Rp1¼ 33,6 32,9 29,5 24,1 19,3 14,7 8,833,315

26-1003100412 0,75SMB10/5HME04S07/M2 Rp1Rp1¼ 44,7 43,8 40,1 32,8 26,4 20,2 12,244,416

26-1003100413 1,1SMB10/5HME06S11/M2 Rp1Rp1¼ 67,2 65,8 59 48,1 38,7 29,5 17,566,720

26-1003100414 1,5SMB10/5HME08S15/M2 Rp1Rp1¼ 89,5 87,7 80,2 65,5 52,8 40,4 24,488,917

1-15hmes-esm-2p50_a_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

2832402001208040 160

0 1714,4124,82,4 9,67,2

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003100415 0,75SMB10/10HME01S07/M2 Rp1¼Rp1¼ 17,5 17 16,1 14,7 12,7 10,2 6,617,516

26-1003100416 1,1SMB10/10HME02S11/M2 Rp1¼Rp1¼ 34,9 33,8 32,3 27,2 21,9 16,6 11,134,818

26-1003100417 1,5SMB10/10HME03S15/M2 Rp1¼Rp1¼ 51,8 50,6 46,9 39,2 32,2 25,3 17,852,418

1-15hmes-esm-2p50_a_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

48342035021014070 280

0 2925,2218,44,2 16,812,6

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003100418 1,1SMB10/15HME01S11/M2 Rp1½Rp2 20,5 19,7 18,8 16,4 12,7 8,8 5,220,918

26-1003100419 1,5SMB10/15HME02S15/M2 Rp1½Rp2 41,8 35,9 29,8 24,2 18,2 11,3 5,142,718

1-15hmes-esm-2p50_a_th

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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06

SMB 10 Smart Range

Grupos de presión con bomba multietapa horizontales HM E. Todas las partes metálicas en 
contacto con el líquido trasegado son de acero inoxidable.
Versión T4: alimentación trifásico 3x400 V.

Código familia: 5L

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

46,74033,32013,36,7 26,7

0 2,82,420,80,4 1,61,2

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003101463 0,37SMB10/1HME05S03/T4 Rp1Rp1 44,8 44,9 44,1 39,2 32,5 25,744,717

26-1003101464 0,55SMB10/1HME08S05/T4 Rp1Rp1 71,5 71,7 70,4 60,3 50 39,671,619

26-1003101465 0,75SMB10/1HME11S07/T4 Rp1Rp1 98,5 98,8 94,3 80,7 66,8 52,998,520

26-1003101466 1,1SMB10/1HME15S11/T4 Rp1Rp1 134 135 132 120 99,5 79,6134,023

26-1003101467 1,5SMB10/1HME17S15/T4 Rp1Rp1 152 153 150 142 129 111151,824

1-15hmes-esm-2p50_a_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

86,78066,74026,713,3 53,3

0 5,24,841,60,8 3,22,4

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003101468 0,37SMB10/3HME03S03/T4 Rp1Rp1 33,9 33,4 31,5 25,6 20,1 14,6 11,833,317

26-1003101469 0,55SMB10/3HME05S05/T4 Rp1Rp1 56,5 55,7 47,5 38,2 29,4 20,5 1655,517

26-1003101470 0,75SMB10/3HME07S07/T4 Rp1Rp1 79,1 78,1 64,9 52 39,8 27,5 21,377,619

26-1003101471 1,1SMB10/3HME09S11/T4 Rp1Rp1 102 100 93,6 76,1 59,6 43 34,799,821

26-1003101472 1,5SMB10/3HME12S15/T4 Rp1Rp1 136 134 127 104 81,5 59,2 48,1133,122

26-1003101473 2,2SMB10/3HME14S22/T4 Rp1Rp1 158 156 150 139 122 93,9 79,8155,424

1-15hmes-esm-2p50_a_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

1701401177046,723,3 93,3

0 10,28,472,81,4 5,64,2

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003101474 0,37SMB10/5HME02S03/T4 Rp1Rp1¼ 22,4 21,9 19,8 16,2 13 9,9 622,218

26-1003101475 0,55SMB10/5HME03S05/T4 Rp1Rp1¼ 33,6 32,9 29,5 24,1 19,3 14,7 8,833,318

26-1003101476 0,75SMB10/5HME04S07/T4 Rp1Rp1¼ 44,7 43,8 40,1 32,8 26,4 20,2 12,244,418

26-1003101477 1,1SMB10/5HME06S11/T4 Rp1Rp1¼ 67,2 65,8 59 48,1 38,7 29,5 17,566,721

26-1003101478 1,5SMB10/5HME08S15/T4 Rp1Rp1¼ 89,5 87,7 80,2 65,5 52,8 40,4 24,488,922

1-15hmes-esm-2p50_a_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

2832402001208040 160

0 1714,4124,82,4 9,67,2

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003101480 0,75SMB10/10HME01S07/T4 Rp1¼Rp1½ 17,5 17 16,1 14,7 12,7 10,2 6,617,522

26-1003101481 1,1SMB10/10HME02S11/T4 Rp1¼Rp1½ 34,9 33,8 32,3 27,2 21,9 16,6 11,134,823

26-1003101482 1,5SMB10/10HME03S15/T4 Rp1¼Rp1½ 51,8 50,6 46,9 39,2 32,2 25,3 17,852,423

26-1003101483 2,2SMB10/10HME04S22/T4 Rp1¼Rp1½ 69,1 67,3 65,1 56,9 47,3 37,8 27,569,826

1-15hmes-esm-2p50_a_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

48342035021014070 280

0 2925,2218,44,2 16,812,6

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003101484 1,1SMB10/15HME01S11/T4 Rp1½Rp2 20,5 19,7 18,8 16,4 12,7 8,8 5,220,924

26-1003101485 1,5SMB10/15HME02S15/T4 Rp1½Rp2 41,8 35,9 29,8 24,2 18,2 11,3 5,142,724

26-1003101486 2,2SMB10/15HME03S22/T4 Rp1½Rp2 64,1 50,5 40,6 31,9 23,4 15,4 1064,026

1-15hmes-esm-2p50_a_th

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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SMB 10 Smart Range

Grupos de presión con bomba multietapa verticales SV E. Todas las partes metálicas en contacto 
con el líquido trasegado son de acero inoxidable.
Versión M2: alimentación monofásico 1x230 V.

Código familia: 5L

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

46,74033,32013,36,7 26,7

0 2,82,420,80,4 1,61,2

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003100000 0,37SMB10/1SVE05F003/M2 Rp1 /DN25 45 45,2 44,6 41,5 35 28,1 20,844,755

26-1003100001 0,55SMB10/1SVE08F005/M2 Rp1 /DN25 72 72,3 71,2 62,3 52 41,2 29,671,555

26-1003100002 0,75SMB10/1SVE11F007/M2 Rp1 /DN25 99,1 99,3 97,7 85,1 70,9 56 4098,355

26-1003100003 1,1SMB10/1SVE15F011/M2 Rp1 /DN25 135 135 134 124 104 83,3 61,4134,160

26-1003100004 1,5SMB10/1SVE20F015/M2/PN25 Rp1 /DN25 180 181 178 168 142 114 84,7178,965

1-22sve-esm-2p50_a_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

86,78066,74026,713,3 53,3

0 5,24,841,60,8 3,22,4

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003100005 0,37SMB10/3SVE03F003/M2 Rp1 /DN25 33,7 33,6 30,7 24,9 19,5 14 10,933,455

26-1003100006 0,55SMB10/3SVE05F005/M2 Rp1 /DN25 56,2 55,8 46,3 37,1 28,4 19,5 14,455,755

26-1003100007 0,75SMB10/3SVE07F007/M2 Rp1 /DN25 78,7 77,2 63,4 50,7 38,6 26 18,777,955

26-1003100008 1,1SMB10/3SVE09F011/M2 Rp1 /DN25 101 101 88,8 72,5 56,4 39,9 31,2100,260

26-1003100009 1,5SMB10/3SVE11F015/M2 Rp1 /DN25 123 123 118 98,4 78 57,2 46,3122,560

1-22sve-esm-2p50_a_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

1701401177046,723,3 93,3

0 10,28,472,81,4 5,64,2

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003100010 0,37SMB10/5SVE02F003/M2 Rp1¼/DN32 22,2 21,8 20 16,5 13,3 10,2 6,522,455

26-1003100011 0,55SMB10/5SVE03F005/M2 Rp1¼/DN32 33,3 32,7 29,8 24,5 19,8 15,2 9,533,555

26-1003100012 0,75SMB10/5SVE04F007/M2 Rp1¼/DN32 44,4 43,5 40,5 33,4 27,1 20,8 13,344,755

26-1003100013 1,1SMB10/5SVE06F011/M2 Rp1¼/DN32 66,6 65,3 59,5 49 39,6 30,4 19,167,147

26-1003100014 1,5SMB10/5SVE08F015/M2 Rp1¼/DN32 89,3 87,6 82,6 68,3 55,3 42,6 27,988,842

1-22sve-esm-2p50_a_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

2832402001208040 160

0 1714,4124,82,4 9,67,2

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003100016 0,55SMB10/10SVE01F005/M2 Rp1½/DN40 17,3 16,9 16,2 13,6 10,4 7,1 3,317,360

26-1003100017 0,75SMB10/10SVE02F007/M2 Rp1½/DN40 23,9 23,1 21,7 19,3 14,6 9,7 3,624,265

26-1003100018 1,1SMB10/10SVE02F011/M2 Rp1½/DN40 34,5 33,7 32,3 27,7 22,4 17,1 1134,865

26-1003100019 1,5SMB10/10SVE03F015/M2 Rp1½/DN40 52,2 51 46,1 38,1 30,8 23,5 15,152,765

1-22sve-esm-2p50_a_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

48342035021014070 280

0 2925,2218,44,2 16,812,6

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003100020 0,75SMB10/15SVE01F007/M2 Rp2 /DN50 13,9 13,3 12,3 9,8 6,4 2,814,265

26-1003100021 1,1SMB10/15SVE01F011/M2 Rp2 /DN50 20,1 19,4 18,4 14,8 10,9 7 3,220,565

26-1003100022 1,5SMB10/15SVE02F015/M2 Rp2 /DN50 29,1 28,3 26,8 22,2 16,4 10,1 3,829,670

1-22sve-esm-2p50_a_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

50042035021014070 280

0 3025,2218,44,2 16,812,6

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003100023 0,75SMB10/22SVE01F007/M2 Rp2 /DN50 14,4 14,1 12,5 9,5 6,3 2,914,465

26-1003100024 1,1SMB10/22SVE01F011/M2 Rp2 /DN50 20,8 20,5 18,7 15,1 11,5 7,8 3,220,765

26-1003100025 1,5SMB10/22SVE02F015/M2 Rp2 /DN50 31 30,3 26,7 21,7 16,7 11 2,831,470

1-22sve-esm-2p50_a_th
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06

SMB 10 Smart Range

Grupos de presión con bomba multietapa verticales SV E. Todas las partes metálicas en contacto 
con el líquido trasegado son de acero inoxidable.
Versión T4: alimentación trifásico 3x400 V.

Código familia: 5L

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

46,74033,32013,36,7 26,7

0 2,82,420,80,4 1,61,2

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003101000 0,37SMB10/1SVE05F003/T4 Rp1 /DN25 45 45,2 44,6 41,5 35 28,1 20,844,755

26-1003101001 0,55SMB10/1SVE08F005/T4 Rp1 /DN25 72 72,3 71,2 62,3 52 41,2 29,671,555

26-1003101002 0,75SMB10/1SVE11F007/T4 Rp1 /DN25 99,1 99,3 97,7 85,1 70,9 56 4098,355

26-1003101003 1,1SMB10/1SVE15F011/T4 Rp1 /DN25 135 135 134 124 104 83,3 61,4134,160

26-1003101004 1,5SMB10/1SVE20F015/T4/PN25 Rp1 /DN25 180 181 178 168 142 114 84,7178,965

26-1003101005 2,2SMB10/1SVE26F022/T4/PN25 Rp1 /DN25 234 235 232 222 204 170 131232,570

1-22sve-esm-2p50_a_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

86,78066,74026,713,3 53,3

0 5,24,841,60,8 3,22,4

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003101006 0,37SMB10/3SVE03F003/T4 Rp1 /DN25 33,7 33,6 30,7 24,9 19,5 14 10,933,455

26-1003101007 0,55SMB10/3SVE05F005/T4 Rp1 /DN25 56,2 55,8 46,3 37,1 28,4 19,5 14,455,755

26-1003101008 0,75SMB10/3SVE07F007/T4 Rp1 /DN25 78,7 77,2 63,4 50,7 38,6 26 18,777,955

26-1003101009 1,1SMB10/3SVE09F011/T4 Rp1 /DN25 101 101 88,8 72,5 56,4 39,9 31,2100,260

26-1003101010 1,5SMB10/3SVE11F015/T4 Rp1 /DN25 123 123 118 98,4 78 57,2 46,3122,560

26-1003101011 2,2SMB10/3SVE17F022/T4/PN25 Rp1 /DN25 192 190 183 151 120 87,4 70,6189,870

1-22sve-esm-2p50_a_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

1701401177046,723,3 93,3

0 10,28,472,81,4 5,64,2

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003101012 0,37SMB10/5SVE02F003/T4 Rp1¼/DN32 22,2 21,8 20 16,5 13,3 10,2 6,522,455

26-1003101013 0,55SMB10/5SVE03F005/T4 Rp1¼/DN32 33,3 32,7 29,8 24,5 19,8 15,2 9,533,555

26-1003101014 0,75SMB10/5SVE04F007/T4 Rp1¼/DN32 44,4 43,5 40,5 33,4 27,1 20,8 13,344,755

26-1003101015 1,1SMB10/5SVE06F011/T4 Rp1¼/DN32 66,6 65,3 59,5 49 39,6 30,4 19,167,160

26-1003101016 1,5SMB10/5SVE08F015/T4 Rp1¼/DN32 89,3 87,6 82,6 68,3 55,3 42,6 27,988,842

26-1003101017 2,2SMB10/5SVE12F022/T4 Rp1¼/DN32 134 132 122 100 81 62,2 40,3133,248

1-22sve-esm-2p50_a_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

2832402001208040 160

0 1714,4124,82,4 9,67,2

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003101020 1,1SMB10/10SVE02F011/T4 Rp1½/DN40 34,5 33,7 32,3 27,7 22,4 17,1 1134,865

26-1003101019 0,75SMB10/10SVE02F007/T4 Rp1½/DN40 23,9 23,1 21,7 19,3 14,6 9,7 3,624,265

26-1003101021 1,5SMB10/10SVE03F015/T4 Rp1½/DN40 52,2 51 46,1 38,1 30,8 23,5 15,152,765

26-1003101022 2,2SMB10/10SVE04F022/T4 Rp1½/DN40 69,7 68,1 65,8 57,8 47,5 37,4 25,970,370

1-22sve-esm-2p50_a_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

48342035021014070 280

0 2925,2218,44,2 16,812,6

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003101024 1,1SMB10/15SVE01F011/T4 Rp2 /DN50 20,1 19,4 18,4 14,8 10,9 7 3,220,565

26-1003101023 1,1SMB10/15SVE01F007/T4 Rp2 /DN50 20,1 19,4 18,4 14,8 10,9 7 3,220,565

26-1003101026 1,5SMB10/15SVE02F022/T4 Rp2 /DN50 42 41,1 39,7 33,4 26,8 20,1 13,542,770

26-1003101025 1,5SMB10/15SVE02F015/T4 Rp2 /DN50 29,1 28,3 26,8 22,2 16,4 10,1 3,829,670

1-22sve-esm-2p50_a_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

50042035021014070 280

0 3025,2218,44,2 16,812,6

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003101028 1,1SMB10/22SVE01F011/T4 Rp2 /DN50 20,8 20,5 18,7 15,1 11,5 7,8 3,220,765

26-1003101027 0,75SMB10/22SVE01F007/T4 Rp2 /DN50 14,4 14,1 12,5 9,5 6,3 2,914,465

26-1003101030 2,2SMB10/22SVE02F022/T4 Rp2 /DN50 44,7 44 39,3 33 27,3 21,4 13,645,270

26-1003101029 2,2SMB10/22SVE02F015/T4 Rp2 /DN50 44,7 44 39,3 33 27,3 21,4 13,645,270

1-22sve-esm-2p50_a_th
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06

Grupo de presión con 2 bombas y velocidad variab le con 
tecnología SMART

SMB 20

0°C - 40°C

10/16/25 bar

150 m

51 m³/h

2 x 0,55 - 2,2 kW

-10°C - 60°C

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Potencia:

Presión de tabajo:

Temperatura ambiente:

Temperatura del líquido:

Motor
● Nivel de eficiencia IE5 (IEC TS 60034-30-3:2016)

● Motor síncrono con imanes permanentes (TEFC), refrigerado por aire

● Aislamiento: 155 (F)

SMB 20 es un grupo de presió de velocidad variab ile con dos bombas 

verticales multietapa SV E, bombas de acopiamiento cerrado vertical 

multietapa VM E o bombas horizontal multietapa HM E.

Ca bomba está equipada con un controlador de frequencia inverter

Aplicaciones

● Suministro de agua, riego

● Calefacción, ventilación y climatización

● Grupos de presión, refrigeración

● Maquinas de lavado industrial, industria en general

● Tratamiento de agua

● Installaciones de filtración

Código de identificación
SMB20/5SVE06F011/M2

Nombre serie

Nr. bombas x 10

valvula retención:"nulo" lado aspiracion, RA= impusión

Modelo de bomba

M= Monofase

/2 = Alimentación 1 x230 V

Características

● Protección contra sobrecarga y rotor bloqueado con rearme automático 
incorporado.

Latón niquelado

Latón

Acero inoxidable AISI 304

Acero inoxidable AISI 304Cuerpo de bomba:

Colectores:

Valvula antirretorno

Valvula de cierre:

Materiales

Modelo:

SMB

20

_

5SVE06F011

M

/2

● Versión A304: Componentes principales en contacto con el líquido de 

acero inoxidable AISI 304 o superior.

● Versión A316: Componentes principales en contacto con el líquido de 

acero inoxidable AISI 316 o superior.

● Versión C316: Componentes principales en contacto con el líquido de 

acero inoxidable AISI 316, así como base, soportes, soportes, tornillos y 

tornillos.

Productos aprobados para su uso en contacto con suministros de agua 
públicos de acuerdo con ACS - D.M. 174- WRAS

Certificación de agua potable

Opciones bajo pedido

● Economía: La alta eficiencia de la electrónica de potencia y del motor 

de imán permanente permite minimizar las pérdidas y, por lo tanto, 

transferir la energía máxima a la parte hidráulica de la bomba.

● Flexibilidad: La compactación, las bajas pérdidas y la posibilidad de 

ajustar el punto de trabajo permiten el uso del e-HM Smart también en 

los campos de aplicación y sistemas donde hasta ahora el uso de una 

bomba tradicional presentaba limitaciones insuperables.

● Facilidad de uso e instalación

Ventajas del producto

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.

424

https://rodavigo.net/es/c/f/lowara

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



06

SMB 20 Smart Range

Grupos de presión con bombas multietapa horizontales HM E. Todas las partes metálicas en 
contacto con el líquido trasegado son de acero inoxidable.
Versión M2: alimentación monofásico 1x230 V.

Código familia: 5L

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

46,74033,32013,36,7 26,7

0 5,64,841,60,4 3,22,4

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003000490 0,37SMB20/1HME05S03/M2 R2"R2" 44,8 44,9 44,1 39,2 32,5 25,744,7652x

26-1003000491 0,55SMB20/1HME08S05/M2 R2"R2" 71,5 71,7 70,4 60,3 50 39,671,6682x

26-1003000492 0,75SMB20/1HME11S07/M2 R2"R2" 98,5 98,8 94,3 80,7 66,8 52,998,5702x

26-1003000493 1,1SMB20/1HME15S11/M2 R2"R2" 134 135 132 120 99,5 79,6134,0752x

26-1003000494 1,5SMB20/1HME17S15/M2 R2"R2" 152 153 150 142 129 111151,8802x

1-15hmes-esm-2p50_a_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

86,78066,74026,713,3 53,3

0 10,49,683,20,8 6,44,8

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003000495 0,37SMB20/3HME03S03/M2 R2"R2" 33,9 33,4 31,5 25,6 20,1 14,6 11,833,3652x

26-1003000496 0,55SMB20/3HME05S05/M2 R2"R2" 56,5 55,7 47,5 38,2 29,4 20,5 1655,5652x

26-1003000497 0,75SMB20/3HME07S07/M2 R2"R2" 79,1 78,1 64,9 52 39,8 27,5 21,377,6602x

26-1003000498 1,1SMB20/3HME09S11/M2 R2"R2" 102 100 93,6 76,1 59,6 43 34,799,8852x

26-1003000499 1,5SMB20/3HME12S15/M2 R2"R2" 136 134 127 104 81,5 59,2 48,1133,1902x

1-15hmes-esm-2p50_a_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

1701401177046,723,3 93,3

0 20,416,8145,61,4 11,28,4

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003000500 0,37SMB20/5HME02S03/M2 R2"R2" 22,4 21,9 19,8 16,2 13 9,9 622,2602x

26-1003000501 0,55SMB20/5HME03S05/M2 R2"R2" 33,6 32,9 29,5 24,1 19,3 14,7 8,833,3652x

26-1003000502 0,75SMB20/5HME04S07/M2 R2"R2" 44,7 43,8 40,1 32,8 26,4 20,2 12,244,4522x

26-1003000503 1,1SMB20/5HME06S11/M2 R2"R2" 67,2 65,8 59 48,1 38,7 29,5 17,566,7642x

26-1003000504 1,5SMB20/5HME08S15/M2 R2"R2" 89,5 87,7 80,2 65,5 52,8 40,4 24,488,9672x

1-15hmes-esm-2p50_a_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

2832402001208040 160

0 3428,8249,62,4 19,214,4

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003000505 0,75SMB20/10HME01S07/M2 R2" ½R2" ½ 17,5 17 16,1 14,7 12,7 10,2 6,617,5702x

26-1003000506 1,1SMB20/10HME02S11/M2 R2" ½R2" ½ 34,9 33,8 32,3 27,2 21,9 16,6 11,134,8902x

26-1003000507 1,5SMB20/10HME03S15/M2 R2" ½R2" ½ 51,8 50,6 46,9 39,2 32,2 25,3 17,852,4722x

1-15hmes-esm-2p50_a_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

48342035021014070 280

0 5850,44216,84,2 33,625,2

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003000508 1,1SMB20/15HME01S11/M2 R3"R3" 20,5 19,7 18,8 16,4 12,7 8,8 5,220,9902x

26-1003000509 1,5SMB20/15HME02S15/M2 R3"R3" 41,8 35,9 29,8 24,2 18,2 11,3 5,142,71002x

1-15hmes-esm-2p50_a_th
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06

SMB 20 Smart Range

Grupos de presión con bombas multietapa verticales VME. Todas las partes metálicas en contacto 
con el líquido trasegado son de acero inoxidable.
Versión M2: alimentación monofásico 1x230 V.

Código familia: 5L

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

504033,32013,36,7 26,7

0 64,841,60,4 3,22,4

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003000760 0,37SMB20/1VME02P03/M2 R2"R2" 33,3 32,1 30,6 28,3 24,4 20,4 14,634,41802x

26-1003000761 0,55SMB20/1VME04P05/M2 R2"R2" 55,3 53,1 50,4 46,7 39,3 32 21,957,51802x

26-1003000762 0,75SMB20/1VME05P07/M2 R2"R2" 78 75 71,7 63 53,5 44,1 30,880,81802x

26-1003000763 1,1SMB20/1VME06P11/M2 R2"R2" 96,3 92,8 88,5 83,2 76,1 65,5 47,999,81802x

1-10vme-esm-2p50_a_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

86,78066,7401013,3 53,3

0 10,49,681,20,8 6,44,8

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003000765 0,37SMB20/3VME02P03/M2 R2"R2" 34,3 31,2 25 19,5 14,5 9,8 7,535,51802x

26-1003000766 0,55SMB20/3VME03P05/M2 R2"R2" 51,3 47,1 37,9 29,8 22,7 16,1 12,453,21802x

26-1003000767 0,75SMB20/3VME04P07/M2 R2"R2" 68,3 63,9 51,6 40,6 31,1 22,3 17,370,91802x

26-1003000768 1,1SMB20/3VME05P11/M2 R2"R2" 85,5 82,4 74,3 59,5 46,6 34,8 28,888,61802x

26-1003000769 1,5SMB20/3VME06P15/M2 R2"R2" 96,8 93,2 86,6 77 64,1 49,3 42100,51802x

1-10vme-esm-2p50_a_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

140120100604020 80

0 16,814,4124,81,2 9,67,2

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003000771 0,55SMB20/5VME02P05/M2 R2"R2" 34,8 33,4 29,1 23,4 18,7 14,1 8,936,31802x

26-1003000772 0,75SMB20/5VME03P07/M2 R2"R2" 52,4 49,8 39,9 32,5 25,8 18,8 11,554,2702x

26-1003000773 1,1SMB20/5VME04P11/M2 R2"R2" 69,9 66,3 57,8 47,4 38,2 28,6 18,672,3722x

26-1003000774 1,5SMB20/5VME05P15/M2 R2"R2" 87,4 82,9 77,9 64,2 52,3 40,1 27,390,4652x

1-10vme-esm-2p50_a_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

2832402001208040 160

0 3428,8249,62,4 19,214,4

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003000775 0,75SMB20/10VME01P07/M2 R 2"½R 2"½ 22,2 21,2 20 16,6 13,5 10,4 6,822,61392x

26-1003000776 1,1SMB20/10VME02P11/M2 R 2"½R 2"½ 37,2 35,4 30,7 24,7 19,2 13,4 6,738,0872x

1-10vme-esm-2p50_a_th
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06

SMB 20 Smart Range

Grupos de presión con bombas multietapa verticales VME. Todas las partes metálicas en contacto 
con el líquido trasegado son de acero inoxidable.
Versión M2: alimentación monofásico 1x230 V.

Código familia: 5L

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

46,74033,32013,36,7 26,7

0 5,64,841,60,4 3,22,4

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003000130 0,37SMB20/1SVE05F003/M2 R2"R2" 45 45,2 44,6 41,5 35 28,1 20,844,7722x

26-1003000131 0,55SMB20/1SVE08F005/M2 R2"R2" 72 72,3 71,2 62,3 52 41,2 29,671,5802x

26-1003000132 0,75SMB20/1SVE11F007/M2 R2"R2" 99,1 99,3 97,7 85,1 70,9 56 4098,3802x

26-1003000133 1,1SMB20/1SVE15F011/M2 R2"R2" 135 135 134 124 104 83,3 61,4134,1802x

26-1003000134 1,5SMB20/1SVE20F015/M2/PN25 R2"R2" 180 181 178 168 142 114 84,7178,9802x

1-22sve-esm-2p50_a_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

86,78066,74026,713,3 53,3

0 10,49,683,20,8 6,44,8

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003000135 0,37SMB20/3SVE03F003/M2 R2"R2" 33,7 33,6 30,7 24,9 19,5 14 10,933,4802x

26-1003000136 0,55SMB20/3SVE05F005/M2 R2"R2" 56,2 55,8 46,3 37,1 28,4 19,5 14,455,7802x

26-1003000137 0,75SMB20/3SVE07F007/M2 R2"R2" 78,7 77,2 63,4 50,7 38,6 26 18,777,9802x

26-1003000138 1,1SMB20/3SVE09F011/M2 R2"R2" 101 101 88,8 72,5 56,4 39,9 31,2100,2802x

26-1003000139 1,5SMB20/3SVE11F015/M2 R2"R2" 123 123 118 98,4 78 57,2 46,3122,5802x

1-22sve-esm-2p50_a_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

1701401177046,723,3 93,3

0 20,416,8145,61,4 11,28,4

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003000140 0,37SMB20/5SVE02F003/M2 R2"R2" 22,2 21,8 20 16,5 13,3 10,2 6,522,4802x

26-1003000141 0,55SMB20/5SVE03F005/M2 R2"R2" 33,3 32,7 29,8 24,5 19,8 15,2 9,533,5802x

26-1003000142 0,75SMB20/5SVE04F007/M2 R2"R2" 44,4 43,5 40,5 33,4 27,1 20,8 13,344,7802x

26-1003000143 1,1SMB20/5SVE06F011/M2 R2"R2" 66,6 65,3 59,5 49 39,6 30,4 19,167,1802x

26-1003000144 1,5SMB20/5SVE08F015/M2 R2"R2" 89,3 87,6 82,6 68,3 55,3 42,6 27,988,8882x

1-22sve-esm-2p50_a_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

2832402001208040 160

0 3428,8249,62,4 19,214,4

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003000146 0,55SMB20/10SVE01F005/M2 R2" ½R2" ½ 17,3 16,9 16,2 13,6 10,4 7,1 3,317,3902x

26-1003000147 0,75SMB20/10SVE02F007/M2 R2" ½R2" ½ 23,9 23,1 21,7 19,3 14,6 9,7 3,624,2902x

26-1003000148 1,1SMB20/10SVE02F011/M2 R2" ½R2" ½ 34,5 33,7 32,3 27,7 22,4 17,1 1134,8902x

26-1003000149 1,5SMB20/10SVE03F015/M2 R2" ½R2" ½ 52,2 51 46,1 38,1 30,8 23,5 15,152,7902x

1-22sve-esm-2p50_a_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

48342035021014070 280

0 5850,44216,84,2 33,625,2

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003000150 0,75SMB20/15SVE01F007/M2 R3"R3" 13,9 13,3 12,3 9,8 6,4 2,814,21302x

26-1003000151 1,1SMB20/15SVE01F011/M2 R3"R3" 20,1 19,4 18,4 14,8 10,9 7 3,220,51302x

26-1003000152 1,5SMB20/15SVE02F015/M2 R3"R3" 29,1 28,3 26,8 22,2 16,4 10,1 3,829,61302x

1-22sve-esm-2p50_a_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

50042035021014070 280

0 6050,44216,84,2 33,625,2

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003000153 0,75SMB20/22SVE01F007/M2 R3"R3" 14,4 14,1 12,5 9,5 6,3 2,914,41402x

26-1003000154 1,1SMB20/22SVE01F011/M2 R3"R3" 20,8 20,5 18,7 15,1 11,5 7,8 3,220,71402x

26-1003000155 1,5SMB20/22SVE02F015/M2 R3"R3" 31 30,3 26,7 21,7 16,7 11 2,831,41402x

1-22sve-esm-2p50_a_th
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06

Grupo de presión con 3 bombas y velocidad variab le con 
tecnología SMART

SMB 30

0°C - 40°C

10/16/25 bar

150 m

95 m³/h

3 x 0,55 - 2,2 Kw

-10°C - 60°C

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Potencia:

Presión de tabajo:

Temperatura ambiente:

Temperatura del líquido:

Motor
● Nivel de eficiencia IE5 (IEC TS 60034-30-3:2016)

● Motor síncrono con imanes permanentes (TEFC), refrigerado por aire

● Aislamiento: 155 (F)

SMB 30 es un grupo de presió de velocidad variab ile con tres bombas 

verticales multietapa SV E, bombas de acopiamiento cerrado vertical 

multietapa VM E o bombas horizontal multietapa HM E.

Ca bomba está equipada con un controlador de frequencia inverter

Aplicaciones

● Suministro de agua, riego

● Calefacción, ventilación y climatización

● Grupos de presión, refrigeración

● Maquinas de lavado industrial, industria en general

● Tratamiento de agua

● Installaciones de filtración

Código de identificación
SMB30/5SVE06F011/M2

Nombre serie

Nr. bombas x 10

valvula retención:"nulo" lado aspiracion, RA= impusión

Modelo de bomba

M= Monofase

/2 = Alimentación 1 x230 V

Características

● Protección contra sobrecarga y rotor bloqueado con rearme automático 
incorporado.

Latón niquelado

Latón

Acero inoxidable AISI 304

Acero inoxidable AISI 304Cuerpo de bomba:

Colectores:

Valvula antirretorno

Valvula de cierre:

Materiales

Modelo:

SMB

30

_

5SVE06F011

M

/2

● Versión A304: Componentes principales en contacto con el líquido de 

acero inoxidable AISI 304 o superior.

● Versión A316: Componentes principales en contacto con el líquido de 

acero inoxidable AISI 316 o superior.

● Versión C316: Componentes principales en contacto con el líquido de 

acero inoxidable AISI 316, así como base, soportes, soportes, tornillos y 

tornillos.

Productos aprobados para su uso en contacto con suministros de agua 
públicos de acuerdo con ACS - D.M. 174- WRAS

Certificación de agua potable

Opciones bajo pedido

● Economía: La alta eficiencia de la electrónica de potencia y del motor 

de imán permanente permite minimizar las pérdidas y, por lo tanto, 

transferir la energía máxima a la parte hidráulica de la bomba.

● Flexibilidad: La compactación, las bajas pérdidas y la posibilidad de 

ajustar el punto de trabajo permiten el uso del e-HM Smart también en 

los campos de aplicación y sistemas donde hasta ahora el uso de una 

bomba tradicional presentaba limitaciones insuperables.

● Facilidad de uso e instalación

Ventajas del producto

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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06

SMB 30 Smart Range

Grupos de presión con bombas multietapa horizontales HM E. Todas las partes metálicas en 
contacto con el líquido trasegado son de acero inoxidable.
Versión M2: alimentación monofásico 1x230 V.

Código familia: 5L

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

46,74033,32013,36,7 26,7

0 8,47,262,40,4 4,83,6

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003000580 0,37SMB30/1HME05S03/M2 R2"R2" 44,8 44,9 44,1 39,2 32,5 25,744,71003x

26-1003000581 0,55SMB30/1HME08S05/M2 R2"R2" 71,5 71,7 70,4 60,3 50 39,671,61053x

26-1003000582 0,75SMB30/1HME11S07/M2 R2"R2" 98,5 98,8 94,3 80,7 66,8 52,998,51103x

26-1003000583 1,1SMB30/1HME15S11/M2 R2"R2" 134 135 132 120 99,5 79,6134,01153x

26-1003000584 1,5SMB30/1HME17S15/M2 R2"R2" 152 153 150 142 129 111151,81203x

1-15hmes-esm-2p50_a_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

86,78066,74026,713,3 53,3

0 15,614,4124,80,8 9,67,2

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003000585 0,37SMB30/3HME03S03/M2 R2"R2" 33,9 33,4 31,5 25,6 20,1 14,6 11,833,31003x

26-1003000586 0,55SMB30/3HME05S05/M2 R2"R2" 56,5 55,7 47,5 38,2 29,4 20,5 1655,5923x

26-1003000587 0,75SMB30/3HME07S07/M2 R2"R2" 79,1 78,1 64,9 52 39,8 27,5 21,377,61203x

26-1003000588 1,1SMB30/3HME09S11/M2 R2"R2" 102 100 93,6 76,1 59,6 43 34,799,81303x

26-1003000589 1,5SMB30/3HME12S15/M2 R2"R2" 136 134 127 104 81,5 59,2 48,1133,11353x

1-15hmes-esm-2p50_a_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

1701401177046,723,3 93,3

0 30,625,2218,41,4 16,812,6

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003000590 0,37SMB30/5HME02S03/M2 R2"R2" 22,4 21,9 19,8 16,2 13 9,9 622,2953x

26-1003000591 0,55SMB30/5HME03S05/M2 R2"R2" 33,6 32,9 29,5 24,1 19,3 14,7 8,833,31003x

26-1003000592 0,75SMB30/5HME04S07/M2 R2"R2" 44,7 43,8 40,1 32,8 26,4 20,2 12,244,41053x

26-1003000593 1,1SMB30/5HME06S11/M2 R2"R2" 67,2 65,8 59 48,1 38,7 29,5 17,566,71133x

26-1003000594 1,5SMB30/5HME08S15/M2 R2"R2" 89,5 87,7 80,2 65,5 52,8 40,4 24,488,91203x

1-15hmes-esm-2p50_a_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

2832402001208040 160

0 5143,23614,42,4 28,821,6

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003000595 0,75SMB30/10HME01S07/M2 R 2"½R 2"½ 17,5 17 16,1 14,7 12,7 10,2 6,617,51303x

26-1003000596 1,1SMB30/10HME02S11/M2 R 2"½R 2"½ 34,9 33,8 32,3 27,2 21,9 16,6 11,134,81353x

26-1003000597 1,5SMB30/10HME03S15/M2 R 2"½R 2"½ 51,8 50,6 46,9 39,2 32,2 25,3 17,852,41403x

1-15hmes-esm-2p50_a_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

48342035021014070 280

0 8775,66325,24,2 50,437,8

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003000598 1,1SMB30/15HME01S11/M2 DN80DN100 20,5 19,7 18,8 16,4 12,7 8,8 5,220,91603x

26-1003000599 1,5SMB30/15HME02S15/M2 DN80DN100 41,8 35,9 29,8 24,2 18,2 11,3 5,142,71653x

1-15hmes-esm-2p50_a_th

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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06

SMB 30 Smart Range

Grupos de presión con bombas multietapa verticales VME. Todas las partes metálicas en contacto 
con el líquido trasegado son de acero inoxidable.
Versión M2: alimentación monofásico 1x230 V.

Código familia: 5L

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

504033,32013,36,7 26,7

0 97,262,40,4 4,83,6

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003000850 0,37SMB30/1VME02P03/M2 R2"R2" 33,3 32,1 30,6 28,3 24,4 20,4 14,634,41803x

26-1003000851 0,55SMB30/1VME04P05/M2 R2"R2" 55,3 53,1 50,4 46,7 39,3 32 21,957,51803x

26-1003000852 0,75SMB30/1VME05P07/M2 R2"R2" 78 75 71,7 63 53,5 44,1 30,880,81803x

26-1003000853 1,1SMB30/1VME06P11/M2 R2"R2" 96,3 92,8 88,5 83,2 76,1 65,5 47,999,81803x

1-10vme-esm-2p50_a_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

86,78066,7401013,3 53,3

0 15,614,4121,80,8 9,67,2

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003000855 0,37SMB30/3VME02P03/M2 R2"R2" 34,3 31,2 25 19,5 14,5 9,8 7,535,51803x

26-1003000856 0,55SMB30/3VME03P05/M2 R2"R2" 51,3 47,1 37,9 29,8 22,7 16,1 12,453,21803x

26-1003000857 0,75SMB30/3VME04P07/M2 R2"R2" 68,3 63,9 51,6 40,6 31,1 22,3 17,370,91803x

26-1003000858 1,1SMB30/3VME05P11/M2 R2"R2" 85,5 82,4 74,3 59,5 46,6 34,8 28,888,61803x

26-1003000859 1,5SMB30/3VME06P15/M2 R2"R2" 96,8 93,2 86,6 77 64,1 49,3 42100,51803x

1-10vme-esm-2p50_a_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

140120100604020 80

0 25,221,6187,21,2 14,410,8

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003000861 0,55SMB30/5VME02P05/M2 R2"R2" 34,8 33,4 29,1 23,4 18,7 14,1 8,936,31803x

26-1003000862 0,75SMB30/5VME03P07/M2 R2"R2" 52,4 49,8 39,9 32,5 25,8 18,8 11,554,21803x

26-1003000863 1,1SMB30/5VME04P11/M2 R2"R2" 69,9 66,3 57,8 47,4 38,2 28,6 18,672,31803x

26-1003000864 1,5SMB30/5VME05P15/M2 R2"R2" 87,4 82,9 77,9 64,2 52,3 40,1 27,390,41803x

1-10vme-esm-2p50_a_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

2832402001208040 160

0 5143,23614,42,4 28,821,6

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003000865 0,75SMB30/10VME01P07/M2 R 2"½R 2"½ 22,2 21,2 20 16,6 13,5 10,4 6,822,61803x

26-1003000866 1,1SMB30/10VME02P11/M2 R 2"½R 2"½ 37,2 35,4 30,7 24,7 19,2 13,4 6,738,01803x

1-10vme-esm-2p50_a_th
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06

SMB 30 Smart Range

Grupos de presión con bombas multietapa verticales VME. Todas las partes metálicas en contacto 
con el líquido trasegado son de acero inoxidable.
Versión M2: alimentación monofásico 1x230 V.

Código familia: 5L

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

46,74033,32013,36,7 26,7

0 8,47,262,40,4 4,83,6

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003000260 0,37SMB30/1SVE05F003/M2 R2"R2" 45 45,2 44,6 41,5 35 28,1 20,844,71403x

26-1003000261 0,55SMB30/1SVE08F005/M2 R2"R2" 72 72,3 71,2 62,3 52 41,2 29,671,51403x

26-1003000262 0,75SMB30/1SVE11F007/M2 R2"R2" 99,1 99,3 97,7 85,1 70,9 56 4098,31403x

26-1003000263 1,1SMB30/1SVE15F011/M2 R2"R2" 135 135 134 124 104 83,3 61,4134,11403x

26-1003000264 1,5SMB30/1SVE20F015/M2/PN25 R2"R2" 180 181 178 168 142 114 84,7178,91403x

1-22sve-esm-2p50_a_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

86,78066,74026,713,3 53,3

0 15,614,4124,80,8 9,67,2

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003000265 0,37SMB30/3SVE03F003/M2 R2"R2" 33,7 33,6 30,7 24,9 19,5 14 10,933,41403x

26-1003000266 0,55SMB30/3SVE05F005/M2 R2"R2" 56,2 55,8 46,3 37,1 28,4 19,5 14,455,71263x

26-1003000267 0,75SMB30/3SVE07F007/M2 R2"R2" 78,7 77,2 63,4 50,7 38,6 26 18,777,91403x

26-1003000268 1,1SMB30/3SVE09F011/M2 R2"R2" 101 101 88,8 72,5 56,4 39,9 31,2100,21403x

26-1003000269 1,5SMB30/3SVE11F015/M2 R2"R2" 123 123 118 98,4 78 57,2 46,3122,51403x

1-22sve-esm-2p50_a_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

1701401177046,723,3 93,3

0 30,625,2218,41,4 16,812,6

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003000270 0,37SMB30/5SVE02F003/M2 R2"R2" 22,2 21,8 20 16,5 13,3 10,2 6,522,41503x

26-1003000271 0,55SMB30/5SVE03F005/M2 R2"R2" 33,3 32,7 29,8 24,5 19,8 15,2 9,533,51503x

26-1003000272 0,75SMB30/5SVE04F007/M2 R2"R2" 44,4 43,5 40,5 33,4 27,1 20,8 13,344,71503x

26-1003000273 1,1SMB30/5SVE06F011/M2 R2"R2" 66,6 65,3 59,5 49 39,6 30,4 19,167,11503x

26-1003000274 1,5SMB30/5SVE08F015/M2 R2"R2" 89,3 87,6 82,6 68,3 55,3 42,6 27,988,81503x

1-22sve-esm-2p50_a_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

2832402001208040 160

0 5143,23614,42,4 28,821,6

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003000276 0,55SMB30/10SVE01F005/M2 R2 ½"R2 ½" 17,3 16,9 16,2 13,6 10,4 7,1 3,317,31803x

26-1003000277 0,75SMB30/10SVE02F007/M2 R2 ½"R2 ½" 23,9 23,1 21,7 19,3 14,6 9,7 3,624,21803x

26-1003000278 0,75SMB30/10SVE02F011/M2 R2 ½"R2 ½" 23,9 23,1 21,7 19,3 14,6 9,7 3,624,21803x

26-1003000279 1,5SMB30/10SVE03F015/M2 R2 ½"R2 ½" 52,2 51 46,1 38,1 30,8 23,5 15,152,71803x

1-22sve-esm-2p50_a_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

48342035021014070 280

0 8775,66325,24,2 50,437,8

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003000280 0,75SMB30/15SVE01F007/M2 DN80DN100 13,9 13,3 12,3 9,8 6,4 2,814,22303x

26-1003000281 0,75SMB30/15SVE01F011/M2 DN80DN100 13,9 13,3 12,3 9,8 6,4 2,814,22303x

26-1003000282 1,5SMB30/15SVE02F015/M2 DN80DN100 29,1 28,3 26,8 22,2 16,4 10,1 3,829,62303x

1-22sve-esm-2p50_a_th

Q

Aspir. [kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

50042035021014070 280

0 9075,66325,24,2 50,437,8

0Impul. [l/min]

Colector

26-1003000283 0,75SMB30/22SVE01F007/M2 DN100DN100 14,4 14,1 12,5 9,5 6,3 2,914,42503x

26-1003000284 1,1SMB30/22SVE01F011/M2 DN100DN100 20,8 20,5 18,7 15,1 11,5 7,8 3,220,72503x

26-1003000285 1,5SMB30/22SVE02F015/M2 DN100DN100 31 30,3 26,7 21,7 16,7 11 2,831,42503x

1-22sve-esm-2p50_a_th
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