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Hydrovar® HVL Accesorios

Kit transductores

9J
Descripción Peso

[kg]
DN RangoReferencia Señal de 

salida

Transductor DST P140,  0-10 Bares, Señal salida 4-20 mA 4÷20 mA 126-109400410 R ¼ 0÷10 bar

Transductor DST P140,  0-16 Bares, Señal salida 4-20 mA 4÷20 mA 126-109400420 R ¼ 0÷16 bar

Transductor DST P140,  0-25 Bares, Señal salida 4-20 mA 4÷20 mA 126-109400430 R ¼ 0÷25 bar

Transductor MBS 3200,  0-40 Bares, Señal salida 4-20 mA 4÷20 mA 126-109400440 -- 0÷40 bar

Transductor MBS 3200,  0-60 Bares, Señal salida 4-20 mA 4÷20 mA 126-109400450 -- 0÷60 bar

Transductor MBS 1900,  0-10 Bares, Señal salida 0,5-4,5V 0,5÷4,5 V 126-109400460 -- 0÷10 bar

Transductor MBS 1900,  0-25 Bares, Señal salida 0,5-4,5V 0,5÷4,5 V 126-109400470 -- 0÷25 bar

9J
Descripción Peso

[kg]
DN RangoReferencia Señal de 

salida

Sensor de caudal DN 32,  2,7-8 m³/h 4÷20 mA 126-709813010 DN 32 2,7÷ 8 m³/h

Sensor de caudal DN 32,  4-12 m³/h 4÷20 mA 126-709813020 DN 32 4,0÷12m³/h

Sensor de caudal DN 40,  4,5-14 m³/h 4÷20 mA 226-709813030 DN 40 4,5÷14m³/h

Sensor de caudal DN 40,  7-21 m³/h 4÷20 mA 126-709813040 DN 40 7,0÷21m³/h

Sensor de caudal DN 50,  8-24 m³/h 4÷20 mA 326-709813050 DN 50 8,0÷24m³/h

Sensor de caudal DN 50, 12-36 m³/h 4÷20 mA 126-709813060 DN 50 12÷36m³/h

Sensor de caudal DN 65, 12-36 m³/h 4÷20 mA 526-709813070 DN 65 12÷36m³/h

Sensor de caudal DN 65, 16-48 m³/h 4÷20 mA 126-709813080 DN 65 16÷48m³/h

Sensor de caudal DN 80, 27-80 m³/h 4÷20 mA 126-709813000 DN 80 27÷80 m³/h

9B

Descripción Peso
[kg]

DN RangoReferencia Señal de 
salida

KIT SENSOR DRP-HV -- 126-109394600 -- --
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Hydrovar® HVL Accesorios

Kit montaje en pared

9L
Descripción Peso

[kg]
HVL Potencia

[kW]
Referencia

Kit montaje de pared para HVL 2.015÷2.022 326-109400070 HVL2 1,5÷2,2

Kit montaje de pared para HVL 2.030 326-109400100 HVL2 3

Kit montaje de pared para HVL 2.040 526-109400110 HVL2 4

Kit montaje de pared para HVL 4.015÷4.040 826-109400090 HVL4 1,5÷4,0

Kit montaje de pared para HVL 4.055÷4.075 726-109400140 HVL4 5,5÷7,5

Kit montaje de pared para HVL 4.110 926-109400150 HVL4 11

Kit montaje de pared para HVL 4.150÷4.220 1326-109400170 HVL4 15÷22

Kit montaje de pared para HVL 3.015÷3.022 326-109400080 HVL3 1,5÷2,2

Kit montaje de pared para HVL 3.030-3.040 326-109400120 HVL3 3,0÷4,0

Kit montaje de pared para HVL 3.055 326-109400130 HVL3 5,5

Kit montaje de pared para HVL 3.075-3.110 926-109400160 HVL3 7,5÷11

Cables de motor b lindados

5H
Descripción Peso

[kg]
HVL Potencia

[kW]
Referencia

Cable de motor HVL2/4 1,5kW SM 4G1,5 126-109399720 HVL2 1,5

Cable de motor HVL2/4 1,5-4kW PLM  4G1,5 126-109399730 HVL2 1,5÷2,2

Cable de motor HVL2/3 3-4KW 4G1,5 126-109399870 HVL2 3,0÷4,0

Cable de motor HVL2/4 1,5kW SM 4G1,5 126-109399720 HVL4 1,5

Cable de motor HVL2/4 1,5-4kW PLM  4G1,5 126-109399730 HVL4 1,5÷4,0

Cable de motor HVL4 5,5-7,5KW 4G2,5 126-109399740 HVL4 5,5÷7,5

Cable de motor HVL4 11kW 4G4 126-109399750 HVL4 11

Cable de motor HVL4 15-18,5kW 4G6 126-109399770 HVL4 15÷18,5

Cable de motor HVL4 22kW PLM  4G10 126-109399780 HVL4 22

Cable de motor HVL2/3 3-4KW 4G1,5 126-109399870 HVL3 3,0÷4,0

Cable de motor HVL3 5,5kW   4G4 126-109399760 HVL3 5,5

Cable de motor HVL3 7,5kW   4G6 126-109399790 HVL3 7,5

Cable de motor HVL3 11kW   4G6 126-109399800 HVL3 11
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Hydrovar® HVL Accesorios

Anillo de montaje del ventilador

9J
Descripción Peso

[kg]
Motor IECReferencia Ø

[mm]

Anillo metálico de montaje Ø140 mm, SM tamaño motor 71 Ø140 126-168602440 SM 71

Anillo de montaje de 155 mm diam., motor SM80 Ø155 126-754900110 SM 80

Kit de abrazadera para montaje

5H
Descripción Peso

[kg]
Monofásica TrifásicoReferencia

Kit de fijación para HVL tamaño A -- 126-109730090 1,5÷2,2 kW 1,5÷4,0 kW

Kit de fijación para HVL tamaño B-C -- 126-109730100 3,0÷4,0 kW 5,5÷22 kW
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Hydrovar® HVL Accesorios

Add-on-card

Código familia: 5H

Descripción Peso
[kg]

Referencia

Carta Premium para control  5 bombas  modo relé 26-109730080 1

Comunicación

Código familia: 9J

Descripción Peso
[kg]

Referencia

Kit cable USB/RS - 485 1
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Hydrovar® HVL Accessories

Filtro QHI

● Disponible en monofásico o trifásico

● Protección IP54

● Temperatura ambiente: de -5 °C a +40 °C

●  Humedad relativa máxima: 50% a + 40 ° C

Cuadro eléctrico para balance de la línea de alimentacíon de 

motores que funcionan con variador

Características

● Caja de metal

Filtro QHI para 1 Hydrovar HVL trifásico

Código familia: 1M

Modelo Referencia Peso
[kg]

Potencia
[kW]

I nom
[A]

B
[mm]

C
[mm]

A
[mm]

QHI10/22-30 26-108368200 72,2÷3,0 9 300 160250

QHI10/40 26-108368300 74 12 300 160250

QHI10/55 26-108368400 95,5 15 300 160250

QHI10/75 26-108368500 167,5 22 400 200400

QHI10/110-150 26-108368600 1811÷15 30 400 200400

QHI10/185 26-108368700 1818,5 37 400 200400

QHI10/220 26-108368800 3122 43 600 250400

Filtro QHI para 2 Hydrovar HVL trifásico

Código familia: 1M

Modelo Referencia Peso
[kg]

Potencia
[kW]

I nom
[A]

B
[mm]

C
[mm]

A
[mm]

QHI20/22-30 26-108369100 92,2÷3,0 18 300 160250

QHI20/40 26-108369200 94 24 300 160250

QHI20/55 26-108369300 145,5 30 300 160250

QHI20/75 26-108369400 207,5 44 400 200400

QHI20/110-150 26-108369500 2411÷15 60 400 200400

QHI20/185 26-108369600 2018,5 74 400 200400

QHI20/220 26-108369700 4122 86 600 250400
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Hydrovar® HVL Accessories

Q-SMART

● Control de presión por sensor

● Control automático de la bomba

● Protección IP55

● Temperatura ambiente: de -5 °C a +40 °C

●  Humedad relativa máxima: 50% a + 40 ° C

Panel de control electrónico monofásico, Q-Smart, para ser usado 

con 1 o 2 bombas eléctricas monofásicas en  d iferentes sistemas de 

velocidad fija. 

Más de 50 combinaciones d iferentes d isponib les de este producto 

que se pueden usar para el control de grupos de presión o sistemas 

de drenaje

Características

Código familia: 1M

Modelo Referencia Peso
[kg]

P nom 
[kW]

I nom
[A]

B
[mm]

C
[mm]

A
[mm]

Q-SMART10/15/D 26-1086042200 21x1,5 11 218 96262

Q-SMART20/15/D 26-1086042300 22x1,5 11 218 96262

Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Accesorios: selección rápida

26-150890910Modbus RTU module 5H 1

26-1086042400Programmable free voltage contacts module (6 contacts) 1M 1
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