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Cuadro eléctrico trifásico para 1 bomba de achique

QDR

● Control automático a través de flotadores

● Arranque directo del motor DOL

● Protección IP55

● Temperatura ambiente: de -5 °C a +40 °C

●  Humedad relativa máxima: 50% a + 40 ° C

● Montado en la pared

Cuadro de controlconarranque d irecto para bomba trifásica de 

achique

Características

● Módulo de control electrónico con botones de prueba y 
restablecimiento de alarma, encendido, bomba funcionando

Código familia: 1M

Modelo Referencia Peso
[kg]

Potencia
[kW]

I nom
[A]

B
[mm]

C
[mm]

A
[mm]

QDR/03 (0,6÷1A) 26-108568600 40,37 0,63÷1,0 370 150280

QDR/05 (1÷1,6A) 26-108568700 50,55 1,0÷1,6 370 150280

QDR/07 (1,6÷2,5A) 26-108568800 40,75 1,6÷2,5 370 150280

QDR/15 (2,5÷4A) 26-108569000 41,1÷1,5 2,5÷4 370 150280

QDR/22 (4÷6,3A) 26-108569100 52,2 4,0÷6,3 370 150280

QDR/40 (6,3÷10A) 26-108569300 43÷4 6,3÷10 370 150280

QDR/75 (10÷16A) 26-108569500 45,5÷7,5 10÷16 370 150280

Código familia: 1M

Modelo Referencia Peso
[kg]

Potencia
[kW]

I nom
[A]

B
[mm]

C
[mm]

A
[mm]

QDR/03/TS (0,6÷1A) 26-1085686T0 40,37 0,63÷1,0 370 150280

QDR/05/TS (1÷1,6A) 26-1085687T0 40,55 1,0÷1,6 370 150280

QDR/07/TS (1,6÷2,5A) 26-1085688T0 40,75 1,6÷2,5 370 150280

QDR/15/TS (2,5÷4A) 26-1085690T0 41,1÷1,5 2,5÷4 370 150280

QDR/22/TS (4÷6,3A) 26-1085691T0 42,2 4,0÷6,3 370 150280

QDR/40/TS (6,3÷10A) 26-1085693T0 53÷4 6,3÷10 370 150280

QDR/75/TS (10÷16A) 26-1085695T0 55,5÷7,5 10÷16 370 150280
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Cuadro eléctrico trifásico para 1 bomba de achique

QYR

● Control automático a través de flotadores

● Protección IP54

● Temperatura ambiente: de -5 °C a +40 °C

●  Humedad relativa máxima: 50% a + 40 ° C

● Montado en la pared

● Caja de metal

Cuadro de control con arranque estrella-triángulo para 1 bomba 

trifásica de achique

Características

● Módulo de control electrónico con alimentación, indicadores LED de 
arranque/parada de la bomba

Código familia: 1M

Modelo Referencia Peso
[kg]

Potencia
[kW]

I nom
[A]

B
[mm]

C
[mm]

A
[mm]

QYR/40 (6,3-10A) 26-108573600 183÷4 3,6÷10 500 200400

QYR/75 (10-16A) 26-108573800 155,5÷7,5 10÷16 500 200400

QYR/110 (20-25A) 26-108574000 1811 20÷25 500 200400

QYR/150 (22-32A) 26-108574100 115 23÷32 600 200400

QYR/185 (28-40A) 26-108574200 118,5 28÷40 600 200400

QYR/220 (6-50A) 26-108574300 122 36÷50 70 200500

QYR/300 26-108574400 130 45÷63 700 200500

QYR/370 26-108574500 137 57÷75 800 250600

QYR/450 26-108574600 145 70÷90 800 250600

QYR/550 26-108574700 155 80÷108 900 250600

QYR/750 26-108574800 172 105÷138 1300p 300p600p
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Cuadro eléctrico trifásico para 1 bomba de achique

Código familia: 1M

Modelo Referencia Peso
[kg]

Potencia
[kW]

I nom
[A]

B
[mm]

C
[mm]

A
[mm]

QYR/40/TS (6,3-10A) 26-1085736T0 183÷4 3,6÷10 500 200400

QYR/75/TS (10-16A) 26-1085738T0 85,5÷7,5 10÷16 500 200400

QYR/110/TS (20-25A) 26-1085740T0 1811 20÷25 500 200400

QYR/150/TS (22-32A) 26-1085741T0 115 23÷32 600 200400

QYR/185/TS (28-40A) 26-1085742T0 118,5 28÷40 600 200400

QYR/220/TS (36-50A) 26-1085743T0 122 36÷50 70 200500

QYR/300/TS 26-1085744T0 130 45÷63 700 200500

QYR/370/TS 26-1085745T0 137 57÷75 800 250600

QYR/450/TS 26-1085746T0 145 70÷90 800 250600

QYR/550/TS 26-1085747T0 155 80÷108 900 250600

QYR/750/TS 26-1085748T0 172 105÷138 1300p 300p600p

Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Accesorios: selección rápida

26-002848104Señal de alarma sonora y visual, indicador luminoso rojo 9J 1

26-002848105Señal de alarma sonora y visual, indicador luminoso amarillo 9J 1

26-109391130Kit de placa de relé de señal RILS20 9L 1
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Cuadro eléctrico trifásico para 2 bombas de achique

QDR2

● Control automático a través de flotadores

● Arranque directo del motor DOL

● Protección IP55

● Temperatura ambiente: de -5 °C a +40 °C

●  Humedad relativa máxima: 50% a + 40 ° C

● Montado en la pared

● Caja de metal

Cuadro de control con arranque d irecto para dos bombas trifásicas 

de achique

Características

● Módulo de control electrónico con alimentación, indicadores LED de 
arranque/parada de la bomba

Código familia: 1M

Modelo Referencia Peso
[kg]

Potencia
[kW]

I nom
[A]

B
[mm]

C
[mm]

A
[mm]

QDR2/03 (0,6÷1A) 26-108531000 50,37 0,63÷1,0 400 150300

QDR2/05 (1÷1,6A) 26-108531100 70,55 1,0÷1,6 400 150300

QDR2/07 (1,6÷2,5A) 26-108531200 100,75 1,6÷2,5 400 150300

QDR2/15 (2,5÷4A) 26-108531400 131,1÷1,5 2,5÷4,0 400 150300

QDR2/22 (4÷6,3A) 26-108531500 112,2 4,0÷6,3 400 150300

QDR2/40 (6,3÷10A) 26-108531700 103÷4 6,3÷10 400 150300

QDR2/75 (10÷16A) 26-108531900 75,5÷7,5 10÷16 400 150300

Código familia: 1M

Modelo Referencia Peso
[kg]

Potencia
[kW]

I nom
[A]

B
[mm]

C
[mm]

A
[mm]

QDR2/07/TS (1,6÷2,5A) 26-1085312T0 10,75 1,6÷2,5 400 200400

QDR2/15/TS (2,5÷4A) 26-1085314T0 141,1÷1,5 2,5÷4,0 400 200400

QDR2/22/TS (4÷6,3A) 26-1085315T0 132,2 4,0÷6,3 400 200400
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Cuadro eléctrico trifásico para 2 bombas de achique

QYR2

● Control automático a través de flotadores

● Protección IP54

● Temperatura ambiente: de -5 °C a +40 °C

●  Humedad relativa máxima: 50% a + 40 ° C

● Montado en la pared

● Caja de metal

Cuadro de control de arranque estrella-triángulo para dos bombas 

trifásicas de achique

Características

● Módulo de control electrónico con alimentación, indicadores LED de 
arranque/parada de la bomba

Código familia: 1M

Modelo Referencia Peso
[kg]

Potencia
[kW]

I nom
[A]

B
[mm]

C
[mm]

A
[mm]

QYR2/40 (6,3÷10A) 26-108532500 294 6,3÷10 700 200500

QYR2/75 (10÷16A) 26-108532700 287,5 10÷16 700 200500

QYR2/92 (16÷20A) 26-108532800 309,2 16÷20 700 200500

QYR2/110 (20÷25A) 26-108532900 3311 20÷25 700 200500

QYR2/150 (25÷32A) 26-108533000 4015 25÷32 800 250600

QYR2/185 (28÷40A) 26-108533100 3918,5 28÷40 800 250600

QYR2/220 (36÷50A) 26-108533200 4322 36÷50 900 250600

QYR2/300 (45÷63A) 26-108533300 5430 45÷63 900 250600

QYR2/370 (57÷75A) 26-108533400 3037 57÷75 1300p 300p600p

QYR2/450 (70÷90A) 26-108533500 145 70÷90 1700p 300p800p

QYR2/550 (80÷108A) 26-108533600 17555 80÷108 1700p 300p800p

QYR2/750 (105÷138A) 26-108533700 175 105÷138 1900p 300p800p
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Cuadro eléctrico trifásico para 2 bombas de achique

Código familia: 1M

Modelo Referencia Peso
[kg]

Potencia
[kW]

I nom
[A]

B
[mm]

C
[mm]

A
[mm]

QYR2/40/TS (6,3÷10A) 26-1085325T0 304 6,3÷10 700 200500

QYR2/75/TS (10÷16A) 26-1085327T0 297,5 10÷16 700 200500

QYR2/92/TS (16÷20A) 26-1085328T0 309,2 16÷20 700 200500

QYR2/110/TS (20÷25A) 26-1085329T0 111 20÷25 700 200500

QYR2/150/TS (25÷32A) 26-1085330T0 115 25÷32 800 250600

QYR2/185/TS (28÷40A) 26-1085331T0 3918,5 28÷40 800 250600

QYR2/220/TS (36÷50A) 26-1085332T0 3622 36÷50 900 250600

QYR2/300/TS (45÷63A) 26-1085333T0 130 45÷63 900 250600

QYR2/370/TS (57÷75A) 26-1085334T0 7837 57÷75 1300p 300p600p

QYR2/450/TS (70÷90A) 26-1085335T0 15045 70÷90 1700p 300p800p

QYR2/550/TS (80÷108A) 26-1085336T0 20055 80÷108 1700p 300p800p

QYR2/750/TS (105÷138A) 26-1085337T0 175 105÷138 1900p 300p800p

Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

26-002848104Señal de alarma sonora y visual, indicador luminoso rojo 9J 1

26-002848105Señal de alarma sonora y visual, indicador luminoso amarillo 9J 1

26-109391130Kit de placa de relé de señal RILS20 9L 1
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