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Cuadro eléctrico trifásico para 1 bomba de superficie

QTD

● Arranque directo del motor DOL

● Protección IP54

● Temperatura ambiente: de -5 °C a +40 °C

●  Humedad relativa máxima: 50% a + 40 ° C

● Montado en la pared

Protección y control de una bomba eléctrica de superficie 

monofásica 

Características

Código familia: 1M

Modelo Referencia Peso
[kg]

Potencia
[kW]

I nom
[A]

B
[mm]

C
[mm]

A
[mm]

QTD/02-03 (0,63÷1A) 26-108520500 50,25÷0,37 0,63÷1 265 150235

QTD/03-05 (1÷1,6A) 26-108520600 70,37÷0,55 1,0÷1,6 265 150235

QTD/05-07 (1,6÷2,5A) 26-108520700 60,55÷0,75 1,6÷2,5 265 150235

QTD/07-15 (2,5÷4A) 26-108520800 60,75÷1,5 2,5÷4 265 150235

QTD/15-22 (4÷6,3A) 26-108520900 81,5÷2,2 4,0÷6,3 265 150235

QTD/22-40 (6,3÷10A) 26-108521000 62,2÷4,0 6,3÷10 265 150235

QTD/40-75 (10÷16A) 26-108521100 64,0÷7,5 10÷16 265 150235

QTD/75-92 (16÷20A) 26-108521200 87,5÷9,2 16÷20 265 150235

QTD/92-110 (20÷25A) 26-108521300 69,2÷11 20÷25 265 150235
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Cuadro eléctrico trifásico para 1 bomba de superficie

Q3D

● Control manual a través del botón de inicio y parada

●  Control automático a través de un contacto de habilitación externo

● Circuito auxiliar de bajo voltaje de 24 VCA

● Protección IP54

● Temperatura ambiente: de -5 °C a +40 °C

Arranque d irecto

Características

Código familia: 1M

Modelo Referencia Peso
[kg]

Potencia
[kW]

I nom
[A]

B
[mm]

C
[mm]

A
[mm]

Q3D/02-03 (0,6-1A) 26-108537000 70,25÷0,37 0,63÷1 400 200300

Q3D/03-05 (1-1,6A) 26-108537100 10,37÷0,55 1,0÷1,6 400 200300

Q3D/05-07 (1,6-2,5A) 26-108537200 110,55÷0,75 1,6÷2,5 400 200300

Q3D/07-15 (2,5-4A) 26-108537400 120,75÷1,5 2,5÷4 400 200300

Q3D/15-22 (4-6,3A) 26-108537500 121,5÷2,2 4,0÷6,3 400 200300

Q3D/22-40 (6,3-10A) 26-108537700 122,2÷4,0 6,3÷10 400 200300

Q3D/40-75 (10-16A) 26-108537900 134,0÷7,5 10÷16 400 200300

Q3D/75-92 (16-20A) 26-108538000 127,5÷9,2 16÷20 400 200300

Q3D/92-110 (20-25A) 26-108538100 139,2÷11 20÷25 400 200300

Q3D/110-150 (22-32A) 26-108538200 1511÷15 22÷32 500 200400

Q3D/150-185 (28-40A) 26-108538300 1815÷18,5 28÷40 500 200400

Q3D/185-220 (36-50A) 26-108538400 2318,5÷22 36÷50 600 200400

Q3D/220-300 (45-63A) 26-108538500 2522÷30 45÷63 600 200400

Q3D/300-370 (57-75A) 26-108538600 2230÷37 30÷37 600 200400
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Cuadro eléctrico trifásico para 1 bomba de superficie

Q3Y

● Control manual a través del botón de inicio y parada

●  Control automático a través de un contacto de habilitación externo

● Circuito auxiliar de bajo voltaje de 24 VCA

● Protección IP54

● Temperatura ambiente: de -5 °C a +40 °C

Arranque estrella-triángulo

Características

Código familia: 1M

Modelo Referencia Peso
[kg]

Potencia
[kW]

I nom
[A]

B
[mm]

C
[mm]

A
[mm]

Q3Y/40-75 (10-16A) 26-108539200 184,0÷7,5 10÷16 600 200400

Q3Y/75-92 (16-20A) 26-108539300 177,5÷9,2 16÷20 600 200400

Q3Y/92÷110 (20-25A) 26-108539400 249,2÷11 20÷25 600 200400

Q3Y/110-150 (25-32A) 26-108539500 2111÷15 22÷32 600 200400

Q3Y/150-185 (30-42A) 26-108539600 2215÷18,5 28÷40 600 200400

Q3Y/185-220 (40-54A) 26-108539700 3018,5÷22 35÷50 700 200500

Q3Y/220-300 (52-65A) 26-108539800 3422÷30 45÷63 700 200500

Q3Y/300-370 (57-75A) 26-108539900 4530÷37 57÷75 800 250600

Q3Y/370-450 70-90A 26-108540000 4237÷45 70÷90 800 250600

Q3Y/450-550 80-108A 26-108540100 4445÷55 80÷108 900 250600

Q3Y/550-750 105-135A 26-108540200 13755÷75 105÷135 1300 300p600

Q3Y/750-900 138-185A 26-108540300 10175÷90 138÷185 1300 300p600

Q3Y/900-1100 173-233A 26-108540400 10090÷110 173÷233
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Cuadro eléctrico trifásico para 1 bomba de superficie

Q3I

● Control manual a través del botón de inicio y parada

●  Control automático a través de un contacto de habilitación externo

● Circuito auxiliar de bajo voltaje de 24 VCA

● Protección IP54

● Temperatura ambiente: de -5 °C a +40 °C

Arrancador de impedencia

Características

Código familia: 1M

Modelo Referencia Peso
[kg]

Potencia
[kW]

I nom
[A]

B
[mm]

C
[mm]

A
[mm]

Q3I/75-92 16-20A 26-108541500 167,5÷9,2 16÷20 600 250400

Q3I/92-110 20-25A 26-108541600 29,2÷11 20÷25 600 250400

Q3I/110-150 22-32A 26-108541700 6011÷15 22÷32 700 250500

Q3I/150-185 28-40A 26-108541800 4815÷18,5 28÷40 700 250500

Q3I/185-220 36-50A 26-108541900 4818,5÷22 36÷50 700 250500

Q3I/220-300 (45-63A) 26-108542000 5622÷30 45÷63 700 250500

Q3I/300-370 (57-75A) 26-108542100 5630÷37 57÷75 700 250500

Q3I/370-450 (70-90A) 26-108542200 9037÷45 70÷90 900 250600

Q3I/450-550 (80-108A) 26-108542300 12445÷55 80÷108 1300 300p600p

Q3I/550-750 (105-138A) 26-108542400 12455÷75 105÷138 1300 300p600p

Q3I/750-900 1(38-185A) 26-108542500 6275÷90 138÷185 1500 300p600p

Q3I/900-1100 (175-210A) 26-108542600 6290÷110 175÷210 1700 400p600p

Q3I/1100-1320 (210-260A) 26-108542700 62110÷132 210÷260 1700 400p600p

Q3I/1320-1600 (250-305A) 26-108542800 1132÷160 250÷305 1700 400p600p

Q3I/1600-2000 (290-400A) 26-108542900 301160÷200 290÷400 1900 400p600p
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Cuadro eléctrico trifásico para 1 bomba de superficie

Q3SF

● Control manual a través del botón de inicio y parada

●  Control automático a través de un contacto de habilitación externo

● Circuito auxiliar de bajo voltaje de 24 VCA

● Protección IP54

● Temperatura ambiente: de -5 °C a +40 °C

Arrancador suave con control de par

Características

Código familia: 1M

Modelo Referencia Peso
[kg]

Potencia
[kW]

I nom
[A]

B
[mm]

C
[mm]

A
[mm]

Q3SF/150/A 15÷30A 26-108316801 3015 15÷30 700 250500

Q3SF/185/A 30÷37A 26-108316851 3018,5 30÷37 700 250500

Q3SF/220/A 37÷45A 26-108316901 4022 37÷45 800 250600

Q3SF/300/A 42÷60A 26-108317001 4030 42÷60 800 250600

Q3SF/370/A 55÷72A 26-108317101 4037 55÷72 800 250600

Q3SF/450/A 70÷85A 26-108317201 4045 70÷85 800 250600

Q3SF/550/A 80÷105A 26-108317301 4555 80÷105 900 250600

Q3SF/750/A 105÷142A 26-108317501 6075 105÷142 1000 300600

Q3SF/900/A 135÷170A 26-108317601 6090 142÷170 1000 300600
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