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Sistema de presión constante inteligente para uso residencial. 
Nontaje sobre tubería

ResiBoost MMW

 0-50 °C

max 40 °C

IP55

1x 230V (20%/+10%)

0,5 - 8 bar

Alimentación:

Protección:

Presión de arranque:

Temperatura del líquido:

Temperatura ambiente:

● Transductor de presión incorporado con indicador digital

Gama de d ispositivos electrónicos compactos para control y protección de 

bombas monofásicas. ResiBoost le permite controlar automáticamente el 

arranque y el apagado de la bomba eléctrica en función de la demanda real de 

agua, evitando cualquier fluctuación

Características

Productos aprobados para su uso en contacto con suministros de agua 
públicos de acuerdo con ACS

Certificación de agua potable

Ventajas del producto
● Converte una bomba de velocidad fija en bomba de velocidad variabile

● Fácil de instalar y operar. "Plug and Play"

● Protección contra funcionamento en seco

● Diseño compacto

● Panel de control con pantalla LCD

● Protección contra sobreintensidad, alimentación incorrecta y cortocircuito

Aplicaciones
● Suministro de agua residencial y sistemas de riego con bombas de 

superficie y sumergibles, monofásicas y trifásicas

● Sistema de recogida de agua de lluvia a velocidad variable

● Actualización y mejora de sistemas de velocidad fija ya exixtentes

Código familia: 8T

Modelo Referencia Peso
[kg]

V in
[V]

P [bar]V out
[V]

ConexiónI max [A]

ResiBoost MMW09 DE 26-109951550 31x230 1x230V 0÷8 1"¼9

ResiBoost MTW10 C 26-109951560 31x230 3x230V 0÷8 1"¼10

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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Sistema de presión constante inteligente para uso residencial. 
Nontaje sobre tubería

Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Accesorios: selección rápida

26-002675036Valvula de retención 1 1/4" M-H 9J 1

26-002675200Valvula de retención 1" M-M 9L 1

26-002110201Manómetro 0-6 bar ø=50 mm 9J 1

26-108328400Cuadro eléctrico QCL5/230 1M 1

26-159260310Interruptor de nivel Key, cable L = 10 m, sin contrapeso 9J 1

26-159260220Interruptor de nivel Key, cable L = 5 m, 9J 1

26-159260230Interruptor de nivel Key, cable L = 5 m, sin contrapeso 9J 1

26-002560660Filtro sinusoidal monofásico 1x230V,  6A, protección IP64 9J 2

26-002560661Filtro sinusoidal monofásico 1x230V, 12A, protección IP64 9J 3

26-002560664Filtro sinusoidal trifásico 3x230V,  6A, protección IP64 9J 3

26-002560665Filtro sinusoidal trifásico 3x230V,  12A, protección IP64 9J 7

26-002560667Filtro dV/dt trifásico 3x230V,  12A, protección IP64 9J 4

26-002560666Filtro dV/dt trifásico 3x230V,  6A, protección IP64 9J 2

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.

397

https://rodavigo.net/es/c/f/lowara

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



05

Sistema de presión constante inteligente para uso residencial. 
Nontaje en pared

ResiBoost MMA

50°C

 0-50 °C

IP54

1x 230V (20%/+10%)

0,5 - 16 bar

Alimentación:

Protección:

Presión de arranque:

Temperatura ambiente:

Temperatura del líquido máx:

Gama de d ispositivos electrónicos compactos para control y protección de 

bombas monofásicas. ResiBoost le permite controlar automáticamente el 

arranque y el apagado de la bomba eléctrica en función de la demanda real de 

agua, evitando cualquier fluctuació

Características

Productos aprobados para su uso en contacto con suministros de agua 
públicos de acuerdo con ACS

Certificación de agua potable

Ventajas del producto
● Converte una bomba de velocidad fija en bomba de velocidad variabile

● Fácil de instalar y operar. "Plug and Play"

● Protección contra funcionamento en seco

● Diseño compacto

● Panel de control con pantalla LCD

● Protección contra sobreintensidad, alimentación incorrecta y cortocircuito

Aplicaciones
● Suministro de agua residencial y sistemas de riego con bombas de 

superficie y sumergibles, monofásicas y trifásicas

● Sistema de recogida de agua de lluvia a velocidad variable

● Actualización y mejora de sistemas de velocidad fija ya exixtentes

Código familia: 8T

Modelo Referencia Peso
[kg]

V in
[V]

P [bar]V out
[V]

ConexiónI max [A]

ResiBoost MMA06 DE 26-109951530 51x230 1x230V 0÷16 1"¼6

ResiBoost MMA12 DE 26-109951540 51x230 1x230V 0÷16 1"¼12

ResiBoost MTA06 DE 26-109951510 51x230 3x230V 0÷16 1"¼6

ResiBoost MTA10 C 26-109951520 61x230 3x230V 0÷16 1"¼10
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Sistema de presión constante inteligente para uso residencial. 
Nontaje en pared

Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Accesorios: selección rápida

26-002675036Valvula de retención 1 1/4" M-H 9J 1

26-002675200Valvula de retención 1" M-M 9L 1

26-002110201Manómetro 0-6 bar ø=50 mm 9J 1

26-108328400Cuadro eléctrico QCL5/230 1M 1

26-159260310Interruptor de nivel Key, cable L = 10 m, sin contrapeso 9J 1

26-159260220Interruptor de nivel Key, cable L = 5 m, 9J 1

26-159260230Interruptor de nivel Key, cable L = 5 m, sin contrapeso 9J 1

26-002560660Filtro sinusoidal monofásico 1x230V,  6A, protección IP64 9J 2

26-002560661Filtro sinusoidal monofásico 1x230V, 12A, protección IP64 9J 3

26-002560664Filtro sinusoidal trifásico 3x230V,  6A, protección IP64 9J 3

26-002560665Filtro sinusoidal trifásico 3x230V,  12A, protección IP64 9J 7

26-002560666Filtro dV/dt trifásico 3x230V,  6A, protección IP64 9J 2

26-002560667Filtro dV/dt trifásico 3x230V,  12A, protección IP64 9J 4

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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