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Dispositivos de mando y control de bombas monofásicas

Genyo

10 bar

 0-60°C

 50/60 Hz

1 x 220-240 V

IP65

10 m³/h

Alimentación:

Frecuencia:

Protección:

Temperatura del líquido:

Presión de tabajo:

Caudal máx:

0÷10 barManómetro:

Genyo es un d ispositivo compacto y funcional controlado por un circuito 

electrónico que está formado por un sistema de membrana y muelle antagónico 

integrado por sensores de caudal y presión.

Características

Ventajas del producto
● Facilidad de uso, totalmente automática.

● Preparado para conectarse a la red

● Elija diferentes bombas para adaptarse a la configuración de la instalación.

Aplicaciones

para uso doméstico, riego de céspedes y lavaderos.

operación constante.

Protección IP 65, con manómetro

Código familia: 7Q

Modelo Referencia Peso
[kg]

V in
[V]

P [bar]V out
[V]

ConexiónI max [A]

GENYO 8A/F12 26-109120160 21x230 - 1,2 R1"8

GENYO 8A/F15 26-109120170 21x230 - 1,5 R1"8

GENYO 8A/F22 26-109120180 21x230 - 2,2 R1"8

GENYO 8A/F12 con cable 26-109120161 21x230 - 1,2 R1"8

GENYO 8A/F15 con cable 26-109120171 21x230 - 1,5 R1"8

GENYO 8A/F22 con cable 26-109120181 21x230 - 2,2 R1"8

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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Dispositivos de mando y control de bombas monofásicas

Genyo plus

50°C

IP55

50/60 Hz

1 x 115-230 Vac

max 2,2 kW

60°C

Alimentación:

Frecuencia:

Potencia:

Protección:

Temperatura del líquido máx:

Temperatura ambiente:

Protección completa de la bomba:

● Protección contra marcha en seco con prueba de reinicio automático

● Protección contra la sobretensión

Genyoplus es un presostato electrónico con un manómetro d ig ital integrado y un 

conjunto completo de protecciones de la bomba.

Puede gestionar el arranque y la parada de bombas eléctricas monofásicas de 

hasta 2,2 kW.

Características

Lowara genyo plus está certificado por WRAS para el uso de agua 
potable

Certificación de agua potable

● Facilidad de uso, totalmente automática.

● Preparado para conectarse a la red

● Elija diferentes bombas para adaptarse a la configuración de la instalación.

Aplicaciones

para uso doméstico, riego de céspedes y lavaderos.

operación constante.

Código familia: 7Q

Modelo Referencia Peso
[kg]

I max
[A]

H
[mm]

P start 
[bar]

P
[mm]

L
[mm]

GenyoPlus 16A 26-109120250 216 1÷8 75 75112

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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