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Variador de frecuencia para motores trifásicos

Hydrovar® HVL

● Disponible de 1.5 a 22 kW en monofásico o trifásico

● La versión montada en la bomba se adapta a cualquier motor IEC estándar

●Capacidad de bombas múltiples que permite controlar de 1 a 8 bombas

● Protección IP55

● Comunicación externa a través de Modbus o BACnet

HYDROVAR no es solo un sistema de control de velocidad fácil de usar y 

preparado para el montaje d irecto sobre el motor. De hecho, el producto 

HYDROVAR representa un sistema de control inteligente que se adapta con 

precisión a la demanda y ofrece muchas ventajas tanto de functionamiento como 

a nivel de consumo y vida útil de las bombas.

Características

Ventajas del producto
●  Sistema distinto e independiente del motor

●
●  PLC integrado en el variador

●  Reducción de costes: hasta un 70% de ahorro de energía

●  Fácil y mínimo mantenimiento

●  Retrofit posible en todos los tipos de bombas

Aplicaciones
● Gestión multi-bomba de 1 a 8 unidades

● Funcionamento a presión constante

● Funcionamento a caudal constante

● Funcionamento siguendo la curva del sistema

● Control a través de una señal externa 4-20 mA o 0-10 V

Hydrovar® tipo HVL - Montaje sobre motor - Alimentación monofásica 208-240 ± 10% V

Código familia: 5H

Modelo Referencia Peso
[kg]

Modelo Imax in[A]Potencia
[kW]

Imax out[A]Eff. rated %

HVL2.015-A0010 26-10073L1AA 7A 1,5 11,6 7,594%

HVL2.022-A0010 26-10073L2AA 7A 2,2 15,1 1093,5%
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Variador de frecuencia para motores trifásicos

Hydrovar® tipo HVL - Montaje sobre motor - Alimentación trifásica  380-460±15% V

Código familia: 5H

Modelo Referencia Peso
[kg]

Modelo Imax in[A]Potencia
[kW]

Imax out[A]Eff. rated %

HVL4.015-A0010 26-10073LCAA 7A 1,5 3,9 4,196%

HVL4.022-A0010 26-10073LDAA 7A 2,2 5,3 5,796,5%

HVL4.030-A0010 26-10073LEAA 7A 3 7,2 7,396,5%

HVL4.040-A0010 26-10073LFAA 8A 4 10,1 1096,5%

Código familia: 5H

Modelo Referencia Peso
[kg]

Modelo Imax in[A]Potencia
[kW]

Imax out[A]Eff. rated %

HVL4.055-A0010 26-10073LGAA 13B 5,5 12,8 13,597%

HVL4.075-A0010 26-10073LHAA 13B 7,5 16,9 1797%

HVL4.110-A0010 26-10073LLAA 12B 11 24,2 2497%

Código familia: 5H

Modelo Referencia Peso
[kg]

Modelo Imax in[A]Potencia
[kW]

Imax out[A]Eff. rated %

HVL4.150-A0010 26-10073LMAA 20C 15 33,3 3297%

HVL4.185-A0010 26-10073LNAA 18C 18,5 38,1 3897%

HVL4.220-A0010 26-10073LPAA 18C 22 44,7 4497%

Hydrovar® tipo HVL - Montaje sobre motor - Alimentación trifásica 208-240±10% V

Código familia: 5H

Modelo Referencia Peso
[kg]

Modelo Imax in[A]Potencia
[kW]

Imax out[A]Eff. rated %

HVL3.015-A0010 26-10073L5AA 7A 1,5 7 7,596%

HVL3.022-A0010 26-10073L6AA 8A 2,2 9,1 1096%

Código familia: 5H

Modelo Referencia Peso
[kg]

Modelo Imax in[A]Potencia
[kW]

Imax out[A]Eff. rated %

HVL3.030-A0010 26-10073L7AA 10B 3 13,3 14,396%

HVL3.040-A0010 26-10073L8AA 10B 4 16,5 16,796%

HVL3.055-A0010 26-10073L9AA 12B 5,5 23,5 24,296%

Código familia: 5H

Modelo Referencia Peso
[kg]

Modelo Imax in[A]Potencia
[kW]

Imax out[A]Eff. rated %

HVL3.075-A0010 26-10073LAAA 16C 7,5 29,6 3196%

HVL3.110-A0010 26-10073LBAA 16C 11 43,9 4496%
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Variador de frecuencia para motores trifásicos

Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Accesorios: selección rápida

26-109730080Carta Premium para control  5 bombas  modo relé 5H 1

26-109400070Kit montaje de pared para HVL 2.015÷2.022 9L 3

26-109400090Kit montaje de pared para HVL 4.015÷4.040 9L 8

26-109400140Kit montaje de pared para HVL 4.055÷4.075 9L 7

26-109400150Kit montaje de pared para HVL 4.110 9L 9

26-109400170Kit montaje de pared para HVL 4.150÷4.220 5H 13

26-109400410Transductor DST P140,  0-10 Bares, Señal salida 4-20 mA 9J 1

26-109400420Transductor DST P140,  0-16 Bares, Señal salida 4-20 mA 9J 1

26-109400430Transductor DST P140,  0-25 Bares, Señal salida 4-20 mA 9J 1

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.

390

https://rodavigo.net/es/c/f/lowara

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




