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Bombas eléctricas con impulsor vortex (DLV), para aguas 
residuales

DL-DLV

45 mm DL80-90-105-VORTEX

5 m

22 m

42 m³/h

0,6 - 1,5 kW (0,8 - 2 Hp)

50 mm DL109-125, DLV100-115

La versiones monofásicas se suminitran con:

● condensator alojado en una caja eléctrica en el cable de alimentación de 

1,5m con enchufe

● protector térmico para interrumpir la  alimentación de la bomba en caso 

de sobracalentamientos

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Potencia:

Profundidad de inmersión máx. :

Paso de sólidos hasta:

Motor

F (155°C)

1 ~220-240V, 3~230/400V

IPX8

Alimentación:

Aislamiento:

Tipo de aislamiento:

Bombas eléctricas sumergib les para agua limpia y ligeramente sucia.  Bombeo 

de aguas residuales con sólidos en suspensión y filamentos.

Aplicaciones

filamentosos

aguas residuales

Código de identificación
DLM 90 CG

Nombre serie

M= monofásica, Vacío = trifásica

Tamaño del impulsor

Con flotador

Características

Carbón-cerámico alumina

NBR

Acero inoxidable 

Hierro fundidoCuerpo de bomba:

Impulsor:

Elastómeros:

Junta mecánica:

Materiales

Modelo:

DL

M

90

CG

● Versiones con diferentes longitudes de cable de alimentación y 

diferentes tipos de enchufes.

H07RN-FCable:

Opciones bajo pedido

●  Bombeo de agua residuales

●  Muy resistente y ligera

●  Motor de jaula de ardilla que asegura buen funcionamiento

●  Transportable

Ventajas del producto
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DL-DLV

Tensión monofásica sin interruptor de flotador.
Versión estándar con cable de alimentación de 5 metros, versión L10 con cable de alimentación de 
10 metros.

Código familia: 8C

Q

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

600500450300200100 350

0 363027126 2118

0[l/min]

Impulsión

26-107560010 0,6DLM 80/A Rp2 5,9 4,7 3,6 37,623

26-107560020 0,6DLM 90/A Rp2 7,8 6,4 5,3 4,7 3,59,720

26-107560040 1,1DLM 109/A Rp2 15,4 13,1 11 10,1 8,2 7,3 5,418,328

26-107560110 0,6MINIVX M/A Rp2 5,5 4 1,87,221

26-107560120 1,1DLVM100/A Rp2 9,6 8,6 7,4 6,6 4,8 3,710,628

dl-2p50_b_th

Tensión monofásica, tipo "CG" con interruptor de flotador.
Versión estándar con cable de alimentación de 5 metros, versión L10 con cable de alimentación de 
10 metros.

Código familia: 8C

Q

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

600500450300200100 350

0 363027126 2118

0[l/min]

Impulsión

26-107560210 0,6DLM 80/A CG Rp2 5,9 4,7 3,6 37,622

26-107560220 0,6DLM 90/A CG Rp2 7,8 6,4 5,3 4,7 3,59,722

26-107560230 1,1DLM 109/A CG Rp2 15,4 13,1 11 10,1 8,2 7,3 5,418,327

26-107560240 0,6MINIVX M/A CG Rp2 5,5 4 1,87,222

26-107560250 1,1DLVM100/A CG Rp2 9,6 8,6 7,4 6,6 4,8 3,710,629

dl-2p50_b_th

Tensión trifásica 3 x 400 V

Código familia: 8C

Q

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

600500450300200100 350

0 363027126 2118

0[l/min]

Impulsión

26-107560060 0,6DL80/A Rp2 5,9 4,7 3,6 37,619

26-107560070 0,6DL90/A Rp2 7,8 6,4 5,3 4,7 3,59,720

26-107560080 1,1DL105/A Rp2 11,6 9,7 8,1 7,4 5,9 5,214,120

26-107560090 1,1DL109/A Rp2 15,4 13,1 11 10,1 8,2 7,3 5,418,327

26-107560100 1,5DL125/A Rp2 19,2 16,7 14,4 13,4 11,3 10,3 8,421,927

26-107560140 1,1DL VORTEX/A Rp2 7,6 6,8 5,8 5,1 3,5 2,58,420

26-107560130 0,6MINIVX/A Rp2 5,5 4 1,87,220

26-107560150 1,1DLV100/A Rp2 9,6 8,6 7,4 6,6 4,8 3,710,628

26-107560160 1,5DLV115/A Rp2 12 11 9,9 9,3 7,7 6,6 413,128

dl-2p50_b_th
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Bomba

Panel de control para DL

Control para 1 bomba

Modelo Referencia Peso 
[kg]

Control para 2 bombas

Modelo Referencia Peso 
[kg]

Código familia: 8C

DLM 80 2,0Q-SMART10/15/D 12A 1086042200 2Q-SMART20/15/D 12A 1086042300

DLM 90 2,0Q-SMART10/15/D 12A 1086042200 2Q-SMART20/15/D 12A 1086042300

DLM 109 2,0Q-SMART10/15/D 12A 1086042200 2Q-SMART20/15/D 12A 1086042300

MINIVX M 2,0Q-SMART10/15/D 12A 1086042200 2Q-SMART20/15/D 12A 1086042300

DLVM 100 2,0Q-SMART10/15/D 12A 1086042200 2Q-SMART20/15/D 12A 1086042300

DL80 4,0QDR/07 1,6-2,5A 108568800 10QDR2/07 1,6-2,5A 108531200

DL90 4,0QDR/07 1,6-2,5A 108568800 10QDR2/07 1,6-2,5A 108531200

DL105 4,0QDR/15 2,5-4A 108569000 13QDR2/15 2,5-4A 108531400

DL109 4,0QDR/15 2,5-4A 108569000 13QDR2/15 2,5-4A 108531400

DL125 4,0QDR/15 2,5-4A 108569000 13QDR2/15 2,5-4A 108531400

MINIVX 4,0QDR/15 2,5-4A 108569000 13QDR2/15 2,5-4A 108531400

VORTEX 4,0QDR/15 2,5-4A 108569000 13QDR2/15 2,5-4A 108531400

DLV100 4,0QDR/15 2,5-4A 108569000 13QDR2/15 2,5-4A 108531400

DLV115 4,0QDR/15 2,5-4A 108569000 13QDR2/15 2,5-4A 108531400

Bomba Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Bajar los componentes del dispositivo
1.Base: es el componente que acopla la tubería de descarga a la guía de la bomba 
y debe fijarse al piso del tanque de recolección.
2. Garra guía de la bomba: asegura el acoplamiento correcto entre la bomba y la 
placa base, y actúa como guía durante la instalación de la bomba y la extracción 
del tanque de recolección.
3. Carril guía: esto se usa para mantener en la posición correcta la bomba mientras 
la baja hacia el tanque de recolección. Con los kits de la gama SD, se deben utilizar 
tubos estándar de 3/4 "(tubos no incluidos en los kits).
4. Soporte del riel guía: mantiene en la posición correcta el riel guía.

Modelo Kit

109395300Kit de pie para  DL 9J 3DL-DLV 4

109395330Sliding device kit for DL 9J 8DL-DLV 2+3+4

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.

273

https://rodavigo.net/es/c/f/lowara

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




