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Bombas eléctricas para aguas limpias o ligeramente 
sucias

DN

5 mm

5 m

22 m

17 m³/h

0,6 - 0,75 kW (0,8 - 1 Hp)

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Potencia:

Profundidad de inmersión máx. :

Paso de sólidos hasta:

Motor

F (155°C)

1 ~220-240V, 3~230/400V

IPX8

Alimentación:

Aislamiento:

Tipo de aislamiento:

Electrobombas sumergib les con cuerpo de fundición, impulsor de tipo ab ierto 

con recubrimiento de goma antiabrasiones

Aplicaciones

agua

Código de identificación
DNM 115 CG

Nombre serie

M= monofásica, Vacío = trifásica

Tamaño del impulsor

Con flotador

Características

Carbón-cerámico alumina

NBR

Acero inoxidable 

Hierro fundidoCuerpo de bomba:

Impulsor:

Elastómeros:

Junta mecánica:

Materiales

Modelo:

DN

M

115

CG

● Versiones con diferentes longitudes de cable de alimentación y 

diferentes tipos de enchufes.

H07RN-FCable:

Opciones bajo pedido

●  Muy resistente y ligero

●  Motor de jaula de ardilla que asegura buen funcionamiento

●  Transportable

Ventajas del producto
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DN

Versión monofásica 1x220-240 V 50 Hz
Sin flotador

Código familia: 8E

Q

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

28025021015010050 175

0 16,81512,663 10,59

0[l/min]

Impulsión

26-107550010 0,6DNM110/A Rp1¼ 10,4 9,1 7,3 6,3 4,511,519

26-107550020 0,6DNM115/A Rp1¼ 14,9 13,3 11,4 10,3 8,6 6,416,220

26-107550030 0,75DNM120/A Rp1¼ 20,1 18 15,6 14,2 12,1 9,5 7,322,019

dn-2p50_a_th

Versión monofásica 1x220-240 V 50 Hz
Flotador preinstalado

Código familia: 8E

Q

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

28025021015010050 175

0 16,81512,663 10,59

0[l/min]

Impulsión

26-107550110 0,6DNM110/A CG Rp1¼ 10,4 9,1 7,3 6,3 4,511,519

26-107550120 0,6DNM115/A CG Rp1¼ 14,9 13,3 11,4 10,3 8,6 6,416,220

26-107550130 0,75DNM120/A CG Rp1¼ 20,1 18 15,6 14,2 12,1 9,5 7,322,019

dn-2p50_a_th

Versión trifásica 3x380-415 V 50 Hz

Código familia: 8E

Q

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

28025021015010050 175

0 16,81512,663 10,59

0[l/min]

Impulsión

26-107550060 0,6DN110/A Rp1¼ 10,4 9,1 7,3 6,3 4,511,517

26-107550070 0,6DN115/A Rp1¼ 14,9 13,3 11,4 10,3 8,6 6,416,218

26-107550080 0,75DN120/A Rp1¼ 20,1 18 15,6 14,2 12,1 9,5 7,322,018

dn-2p50_a_th
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Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Accesorios: selección rápida

26-109790590Valvula retención Rp1 1/2" 9J 2

26-159260200Interruptor de nivel small, cable L=5m, sin contrapeso 9J 1

26-159260450Interruptor de nivel MAC3, cable L = 10 m, sin contrapeso 9J 2

26-108309500Cuadro auxiliar de nível alto con alarma acústica integrada, modelo QAL-DRM 1M 2

26-002848105Señal de alarma sonora y visual, indicador luminoso amarillo 9J 1

Bomba

Panel de control para DN

Control para 1 bomba

Modelo Referencia Peso 
[kg]

Control para 2 bombas

Modelo Referencia Peso 
[kg]

Código familia: 8E

DNM 110 2,0Q-SMART10/15/D 12A 1086042200 2Q-SMART20/15/D 12A 1086042300

DNM 115 2,0Q-SMART10/15/D 12A 1086042200 2Q-SMART20/15/D 12A 1086042300

DNM 120 2,0Q-SMART10/15/D 12A 1086042200 2Q-SMART20/15/D 12A 1086042300

DN 110 4,0QDR/07 1,6-2,5A 108568800 10QDR2/07 1,6-2,5A 108531200

DN 115 4,0QDR/07 1,6-2,5A 108568800 10QDR2/07 1,6-2,5A 108531200

DN 120 4,0QDR/07 1,6-2,5A 108568800 10QDR2/07 1,6-2,5A 108531200
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