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Bombas sumergib les resistentes a la corrosión y 
compactas

DOC

10 mm (VX: 20 mm)

5 m

11 m

14 m³/h

0,25 - 0,55 kW (0,33 - 0,75 Hp)

40°

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Potencia:

Profundidad de inmersión máx. :

Paso de sólidos hasta:

Temperatura del líquido máx:

Motor

B (130°C)

1 x 220-240V, 3 x 230/400V

IPX8

Alimentación:

Aislamiento:

Tipo de aislamiento:

Bomba sumergib le para el d renaje, evacuación de aguas limpias o ligermente 

sucias, y vaciado de estanques, p iscinas y depósitos residenciales.

Las bombas DOC son versátiles, resistentes a la corrosión y compactas. 

Hay cuatro versiones básicas d isponib les con potencia de 0,3 a 0,7 kW:

● DOC: con impulsor ab ierto y boya de nivel para funcionamento automático

● DOC 7 VX con impulsor Vortex con paso lib re de 20 mm

● DOC GW con sistema fijo de interruptor nivel vertical

● DOC SG: sin boya de nivel

Aplicaciones

● Vaciado de pozos residenciales

● Tanques de agua de lluvia o drenaje de lavanderías

● Riego de jardines y césped

● Drenaje de emergencia de garajes, inundaciones de sótanos

● Trasiego de agua de tanques, cisternas y piscinas, fuentes y 

exhibiciones de agua

Código de identificación
DOC 7 VX GW

Nombre serie

Tipo de impulsor

Vacío= versión monofásica, T= version trifásica

Flotador tipo tubo

Características

Con un laberinto double y un V-Ring en el eje

NBR

Noryl®

Acero inoxidable Cuerpo de bomba:

Impulsor:

Elastómeros:

Junta mecánica:

Materiales

Modelo:

DOC 7

VX

_

GW

● Disponibles versiones de 60 Hz bajo petición

● El SOS kit se compone de una bomba de drenaje de acero inoxidable 

DOC3 eléctrica y una manguera flexible de 6 metros de largo completa 

con acoplamiento rápido, todo dentro de una caja de plástico que se 

puede utilizar para almacenar el kit en un estante cuando no está en uso, 

o como un colador durante la operación.

Opciones bajo pedido

●  Construcción en inox resistente a la corrosion

●  Protección del motor

●  Instalación simple y rapida

Ventajas del producto
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DOC

Versión monofásica 1x220-240 V 50 Hz
Flotador preinstalado

Código familia: 8D

Q

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

2251751351007550 125

0 13,510,58,14,53 7,56

0[l/min]

Impulsión

26-107540000 0,25DOC3/A Rp1¼ 5,6 4,7 3,7 2,5 26,95

26-107540020 0,55DOC7/A Rp1¼ 10,4 9,9 9,3 8,5 8,1 6,5 3,711,17

26-107540030 0,55DOC7VX/A Rp1¼ 6,4 6 5,5 4,8 4,5 3,17,27

doc-2p50_b_th

Versión monofásica 1x220-240 V 50 Hz

Código familia: 8D

Q

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

2251751351007550 125

0 13,510,58,14,53 7,56

0[l/min]

Impulsión

26-107540300 0,25DOC3/A GW Rp1¼ 5,6 4,7 3,7 2,5 26,95

26-107540320 0,55DOC7/A GW Rp1¼ 10,4 9,9 9,3 8,5 8,1 6,5 3,711,17

26-107540340 0,55DOC7VX/A GW Rp1¼ 6,4 6 5,5 4,8 4,5 3,17,28

doc-2p50_b_th

Versión monofásica 1x220-240 V 50 Hz
Versión SG sin boya

Código familia: 8D

Q

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

2251751351007550 125

0 13,510,58,14,53 7,56

0[l/min]

Impulsión

26-107540100 0,25DOC3SG/A Rp1¼ 5,6 4,7 3,7 2,5 26,95

26-107540120 0,55DOC7SG/A Rp1¼ 10,4 9,9 9,3 8,5 8,1 6,5 3,711,17

26-107540130 0,55DOC7VXSG/A Rp1¼ 6,4 6 5,5 4,8 4,5 3,17,27

doc-2p50_b_th

Versión trifásica 3x380-415 V 50 Hz

Código familia: 8D

Q

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

2251751351007550 125

0 13,510,58,14,53 7,56

0[l/min]

Impulsión

26-107540050 0,55DOC7T/A Rp1¼ 10,4 9,9 9,3 8,5 8,1 6,5 3,711,17

26-107540060 0,55DOC7VXT/A Rp1¼ 6,4 6 5,5 4,8 4,5 3,17,25

doc-2p50_b_th
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Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Accesorios: selección rápida

26-002675040Valvula de retención VRD Rp 1 ¼" 9J 1

26-002673603Manguera RPG Rp 1 ¼" - 32 mm 9J 1

26-148994100Dispositivo para baja-aspiración 9J 1

Bomba

Panel de control para DOC

Control para 1 bomba

Modelo Referencia Peso 
[kg]

Control para 2 bombas

Modelo Referencia Peso 
[kg]

Código familia: 8D

DOC 3 SG 2,0Q-SMART10/15/D 12A 1086042200 2Q-SMART20/15/D 12A 1086042300

DOC 7 SG 2,0Q-SMART10/15/D 12A 1086042200 2Q-SMART20/15/D 12A 1086042300

DOC 7 VX SG 2,0Q-SMART10/15/D 12A 1086042200 2Q-SMART20/15/D 12A 1086042300

DOC 7 T 4,0QDR/07 1,6-2,5A 108568800 10QDR2/07 1,6-2,5A 108531200

DOC  7 VX T 5,0QDR/05 1-1,6A 108568700 7QDR2/05 1-1,6A 108531100
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Bombas sumergib les resistentes a la corrosión y compactas

SOS kit

40 °C

7 m

135 l/m

3 mm *

L=6 m, PVC

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Nivel de líquido residual:

* con dispositivo opcional de succión

Temperatura del líquido máx:

Manguera:

0,25 kW

1  x 220-240 V

1,4 A

Alimentación:

Potencia:

Corriente absorbida

El kit Lowara SOS proporciona una solución rápida y fácil en caso de 

sótanos inundados, garajes y edificios residenciales.  El kit está 

compuesto por una bomba eléctrica de drenaje Lowara DOC3 de 

acero inoxidable y una manguera flexib le de 6 metros de largo.

La caja de plástico se puede usar para guardar el kit cuando no se 

use, o como filtro durante el funcionamiento.

Características

Código familia: 8F

Modelo Referencia Peso
[kg]

Potencia
[kW]

I nom
[A]

Altura
[mm]

Profundidad
[mm]

Ancho
[mm]

SOS Kit DOC3 26-109439180 100,25 1,4 300 340400

Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Accesorios: selección rápida

26-109395390Extension tube kit for SOS kit, length 6 meters 9J 1
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