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Bombas sumergib les para aguas cargadas

DOMO

50 mm, Domo 7 =35 mm

5 m

14,5 m

40 m³/h

0,55 - 1,5 kW (0,75 - 2 Hp)

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Potencia:

Profundidad de inmersión máx. :

Paso de sólidos hasta:

Motor

F (155°C)

1 ~220-240V, 3~230/400V

IPX8

Alimentación:

Aislamiento:

Tipo de aislamiento:

Bombas eléctricas sumergib les para agua sucia.

La versión VX para aguas con cuerpos filamentosos en suspensión

Aplicaciones

● Vaciado de tanques sépticos

● Drenaje de sotanos y garajes

● Fuentes, cascadas de agua

● Bombeo de efluentes (modelo VX también soporta filamentois en 

suspensión)

Código de identificación
DOMO 10 VX  GT

Nombre serie

Potencia motor (HP x10)

Tipo de impulsor

Vacío= versión monofásica, T= version trifásica

GT= con flotador, SG=sin flotador

Características

Carburo de silicio-Carburo de silicio

NBR

Tecnopolimero/acero inoxidable

Acero inoxidable Cuerpo de bomba:

Impulsor:

Elastómeros:

Junta mecánica:

Materiales

Modelo:

DOMO

10

VX

_

GT

● Versiones con diferentes longitudes de cable de alimentación y 

diferentes tipos de enchufes.

H07RN-FCable:

Opciones bajo pedido

●  Construcción en acero inoxidable

●  Muy resistente y ligero

●  Protección termica integrada en la versión monofasica

●  Impulsor de dos canales o vortex

●  Pies de apoyo integrados para una instalacion y uso mas facil

Ventajas del producto
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DOMO

Versión monofásica 1x220-240 V 50 Hz
Flotador preinstalado

Código familia: 8B

Q

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

670600500300200100 400

0 40,23630126 2418

0[l/min]

Impulsión

26-107670010 0,55DOMO 7/B Rp1½ 7,5 5,2 2,710,710

26-107670020 0,75DOMO 10/B Rp2 8,5 7,2 6 4,7 3,210,114

26-107670030 1,1DOMO 15/B Rp2 11 9,5 8 6,6 5,2 3,612,714

domo-2p50_b_th

Q

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

550450400200150100 260

0 33272496 15,612

0[l/min]

Impulsión

26-107670110 0,55DOMO 7VX/B Rp1½ 6,6 5,1 3,7 29,110

26-107670120 0,75DOMO 10VX/B Rp2 7,1 6,7 6,2 5,4 3,17,714

26-107670130 1,1DOMO 15VX/B Rp2 8,6 8,3 7,8 7,1 4,8 3,79,115

domovx-2p50_b_th

Código familia: 8B

Q

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

670600500300200100 400

0 40,23630126 2418

0[l/min]

Impulsión

26-107670410 0,75DOMO 10/B GT Rp2 8,5 7,2 6 4,7 3,210,113

26-107670400 0,55DOMO 7/B  GT (L17) Rp1½ 7,5 5,2 2,710,713

26-107670420 1,1DOMO 15/B GT Rp2 11 9,5 8 6,6 5,2 3,612,715

domo-2p50_b_th

Q

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

550450400200150100 260

0 33272496 15,612

0[l/min]

Impulsión

26-107670450 0,55DOMO 7VX/B  GT Rp1½ 6,6 5,1 3,7 29,112

26-107670460 0,75DOMO 10VX/B GT Rp2 7,1 6,7 6,2 5,4 3,17,714

26-107670470 1,1DOMO 15VX/B GT Rp2 8,6 8,3 7,8 7,1 4,8 3,79,115

domovx-2p50_b_th

Versión monofásica 1x220-240 V 50 Hz
Versión SG sin boya

Código familia: 8B

Q

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

670600500300200100 400

0 40,23630126 2418

0[l/min]

Impulsión

26-107670210 0,55DOMO 7/B SG Rp1½ 7,5 5,2 2,710,710

26-107670220 0,75DOMO 10/B SG Rp2 8,5 7,2 6 4,7 3,210,114

26-107670230 1,1DOMO 15/B SG Rp2 11 9,5 8 6,6 5,2 3,612,715

domo-2p50_b_th

Q

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

550450400200150100 260

0 33272496 15,612

0[l/min]

Impulsión

26-107670260 0,55DOMO 7VX/B SG Rp1½ 6,6 5,1 3,7 29,110

26-107670270 0,75DOMO 10VX/B SG Rp2 7,1 6,7 6,2 5,4 3,17,713

26-107670280 1,1DOMO 15VX/B SG Rp2 8,6 8,3 7,8 7,1 4,8 3,79,114

domovx-2p50_b_th
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DOMO

Versión trifásica 3x380-415 V 50 Hz

Código familia: 8B

Q

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

670600500300200100 400

0 40,23630126 2418

0[l/min]

Impulsión

26-107670060 0,55DOMO 7T/B Rp1½ 7,5 5,2 2,710,710

26-107670070 0,75DOMO 10T/B Rp2 8,5 7,2 6 4,7 3,210,113

26-107670080 1,1DOMO 15T/B Rp2 11 9,5 8 6,6 5,2 3,612,713

26-107670090 1,5DOMO 20T/B Rp2 13,2 11,7 10,2 8,7 7,1 5,4 4,214,815

26-107670310 0,55DOMO S7T/B Rp1½ 7,5 5,2 2,710,710

domo-2p50_b_th

Q

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

550450400200150100 260

0 33272496 15,612

0[l/min]

Impulsión

26-107670160 0,55DOMO 7VXT/B Rp1½ 6,6 5,1 3,7 29,110

26-107670170 0,75DOMO 10VXT/B Rp2 7,1 6,7 6,2 5,4 3,17,711

26-107670180 1,1DOMO 15VXT/B Rp2 8,6 8,3 7,8 7,1 4,8 3,79,113

26-107670190 1,5DOMO 20VXT/B Rp2 10,5 10,2 9,7 9,1 7 6,1 3,811,014

26-107670330 0,55DOMO S7VXT/B Rp1½ 6,6 5,1 3,7 29,110

domovx-2p50_b_th
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Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Accesorios: selección rápida

26-109790590Valvula retención Rp1 1/2" 9J 2

26-159260200Interruptor de nivel small, cable L=5m, sin contrapeso 9J 1

26-159260450Interruptor de nivel MAC3, cable L = 10 m, sin contrapeso 9J 2

26-108309500Cuadro auxiliar de nível alto con alarma acústica integrada, modelo QAL-DRM 1M 2

26-002848105Señal de alarma sonora y visual, indicador luminoso amarillo 9J 1

Bomba

Panel de control para DOMO

Control para 1 bomba

Modelo Referencia Peso 
[kg]

Control para 2 bombas

Modelo Referencia Peso 
[kg]

Código familia: 8B

DOMO 7/B SG 2,0Q-SMART10/15/D 12A 1086042200 2Q-SMART20/15/D 12A 1086042300

DOMO S7/B SG 2,0Q-SMART10/15/D 12A 1086042200 2Q-SMART20/15/D 12A 1086042300

DOMO 10/B SG 2,0Q-SMART10/15/D 12A 1086042200 2Q-SMART20/15/D 12A 1086042300

DOMO 15/B SG 2,0Q-SMART10/15/D 12A 1086042200 2Q-SMART20/15/D 12A 1086042300

DOMO 7 VX/B SG 2,0Q-SMART10/15/D 12A 1086042200 2Q-SMART20/15/D 12A 1086042300

DOMO 10 VX/B SG 2,0Q-SMART10/15/D 12A 1086042200 2Q-SMART20/15/D 12A 1086042300

DOMO 15 VX/B SG 2,0Q-SMART10/15/D 12A 1086042200 2Q-SMART20/15/D 12A 1086042300

DOMO 7 T 5,0QDR/05 1-1,6A 108568700 7QDR2/05 1-1,6A 108531100

DOMO S7 T 5,0QDR/05 1-1,6A 108568700 7QDR2/05 1-1,6A 108531100

DOMO 10 T 4,0QDR/07 1,6-2,5A 108568800 10QDR2/07 1,6-2,5A 108531200

DOMO 15 T 4,0QDR/15 2,5-4A 108569000 13QDR2/15 2,5-4A 108531400

DOMO 20 T 4,0QDR/15 2,5-4A 108569000 13QDR2/15 2,5-4A 108531400

DOMO 7 VXT 5,0QDR/05 1-1,6A 108568700 7QDR2/05 1-1,6A 108531100

DOMO S7 VXT 5,0QDR/05 1-1,6A 108568700 7QDR2/05 1-1,6A 108531100

DOMO 10 VXT 4,0QDR/07 1,6-2,5A 108568800 10QDR2/07 1,6-2,5A 108531200

DOMO 15 VXT 4,0QDR/15 2,5-4A 108569000 13QDR2/15 2,5-4A 108531400

DOMO 20 VXT 4,0QDR/15 2,5-4A 108569000 13QDR2/15 2,5-4A 108531400

Bomba Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Bajar los componentes del dispositivo
1.Base: es el componente que acopla la tubería de descarga a la guía de la bomba 
y debe fijarse al piso del tanque de recolección.
2. Garra guía de la bomba: asegura el acoplamiento correcto entre la bomba y la 
placa base, y actúa como guía durante la instalación de la bomba y la extracción 
del tanque de recolección.
3. Carril guía: esto se usa para mantener en la posición correcta la bomba mientras 
la baja hacia el tanque de recolección. Con los kits de la gama SD, se deben utilizar 
tubos estándar de 3/4 "(tubos no incluidos en los kits).
4. Soporte del riel guía: mantiene en la posición correcta el riel guía.

Modelo Kit

109392310Kit de pie para DOMO 10-15-20 9J 2DOMO 10-15-20 4

109395310Kit de deslizamiento parar DOMO 10-15-20 9J 7DOMO 10-15-20 2+3+4
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