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Lowara 1300

Bombas sumergib le para aguas cargadas y aguas residuales con 
sólidos o materiales filamentosos

● Robusta
● Potente
● Duradera
● Ecocompatib ile
● Segura y sencilla
● Fiable
● Flexib le

max 40°CTemperatura del líquido:

20 mProfundidad de inmersión máx. :

11 mAltura manométrica máx :

36 m³/h

Lowara 1305  Vortex

Caudal máx:

max 40°CTemperatura del líquido:

20 mProfundidad de inmersión máx. :

15,4 mAltura manométrica máx :

48 m³/h

Lowara 1305  Anti-atasco

Caudal máx:

max 40°CTemperatura del líquido:

20 mProfundidad de inmersión máx. :

16 mAltura manométrica máx :

90 m³/h

Lowara 1310  Vortex

Caudal máx:

max 40°CTemperatura del líquido:

20 mProfundidad de inmersión máx. :

25 mAltura manométrica máx :

60 m³/h

Lowara 1310  Anti-atasco

Caudal máx:

max 40°CTemperatura del líquido:

20 mProfundidad de inmersión máx. :

21 mAltura manométrica máx :

160 m³/h

Lowara 1315  Vortex

Caudal máx:

max 40°CTemperatura del líquido:

20 mProfundidad de inmersión máx. :

30 mAltura manométrica máx :

190 m³/h

Lowara 1315  Anti-atasco

Caudal máx:

max 40°CTemperatura del líquido:

20 mProfundidad de inmersión máx. :

29 mAltura manométrica máx :

195 m³/h

Lowara 1320  Vortex

Caudal máx:

max 40°CTemperatura del líquido:

20 mProfundidad de inmersión máx. :

41 mAltura manométrica máx :

270 m³/h

Lowara 1320  Anti-atasco

Caudal máx:

max 40°CTemperatura del líquido:

20 mProfundidad de inmersión máx. :

63 mAltura manométrica máx :

115 l/s

Lowara 1325  Anti-atasco

Caudal máx:
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03

Bombas sumergib les para bombear agua limpia, agua de superficie y aguas 

residuales que contienen sólidos o material de fibroso. El impulsor vortex es la 

mejor opción para aplicaciones de bajo volumen, gran altura y en medios que 

contienen arena y otros sólidos

Lowara 1305  Vortex

construcción e industria.

y colectivas.

abrasivas, no agresivas o corrosivos

Ref: A400e

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Profundidad de inmersión máx. :

36 m³/h

11 m

20 m

Temperatura del líquido: max 40°C

Rango de pH del líquido: 5,5-14

Densidad liquida: max 1100 kg/m³

Características

1305H-50T.253.V92.400/10

1305

H

50

T

Nombre serie

Codigo de presión

Diámetro nominal

Tipo de instalación

253 Nr. pólos (2), Frequência (50 Hz), Fase (3 Ph)

V92 Rendimiento curva

Exemple:

Código de identificación

Aislamiento: F (155°C)

Protección: IP68

Nr. de arranques por hora:

Materiales
Tipo de impulsor: Vortex de fundición

Carcasa de la bomba: Hierro fundido

Junta mecánica interna: carbono-cerámica

Junta mecánica externa: carburo de silicio-carburo de silicio

● Fácil de seleccionar

● Disponibilidad de productos

● Excellente relación calidad-precio

Ventajas del producto

Cable de motor: 10 m Subcab 4G1.5+2x1.5 mm² (opción 20 m)

Bombas sumergib le para aguas cargadas y aguas 
residuales con sólidos o materiales filamentosos

Factor de servicio: S1: operación continua

400 Voltaje (400 o 230 V)

/10 Cable L [m]

Aplicaciones

Lowara 1305 Vortex monofásica 1 x 230 V

Modelo Peso
[kg]

Referencia P₂ 
[kW]

I nom
[A]

Diámetro 
nominal

MontajeCurva nr.

1305H-50W.251.V92.230/10      13051800023 310,75 4,2 50mm/2" WV92

1305H-50T.251.V92.230/10 13051800024 320,75 4,2 2" TV92

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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Lowara 1305 Vortex trifásica 3 x 400 V

Modelo Peso
[kg]

Referencia P₂ 
[kW]

I nom
[A]

Diámetro 
nominal

MontajeCurva nr.

1305H-50W.253.V90.400/10 13051800015 321,2 2,8 50mm/2" WV90

1305H-50T.253.V90.400/10 13051800016 321,2 2,8 2" TV90

1305H-50W.253.V92.400/10 13051800019 320,75 2,2 50mm/2" WV92

1305H-50T.253.V92.400/10 13051800020 320,75 2,2 2" TV92

Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Accesorios: selección rápida

7903820DN 50: Kit de instalación sumergible para 1305/1310-50W 8K 7

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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Las bombas Lowara 1305 anti-atasco son ideales para el bombeo de aguas 

residuales y de superficie en aplicaciones de construcción residencial y comercial.

Lowara 1305  Anti-atasco

construcción e industria.

y colectivas.

abrasivas, no agresivas o corrosivos

Ref: A400d

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Profundidad de inmersión máx. :

48 m³/h

15,4 m

20 m

Temperatura del líquido: max 40°C

Rango de pH del líquido: 5,5-14

Densidad liquida: max 1100 kg/m³

Características

1305H-50W.253.S60.400/10

1305

H

50

W

Nombre serie

Codigo de presión

Diámetro nominal

Tipo de instalación

253 Nr. pólos (2), Frequência (50 Hz), Fase (3 Ph)

S60 Rendimiento curva

Exemple:

Código de identificación

Aislamiento: F (155°C)

Protección: IP68

Nr. de arranques por hora:

Materiales
Tipo de impulsor: Autolimpante de fundición

Carcasa de la bomba: Hierro fundido

Junta mecánica interna: carbono-cerámica

Junta mecánica externa: carburo de silicio-carburo de silicio

● Fácil de seleccionar

● Disponibilidad de productos

● Excellente relación calidad-precio

Ventajas del producto

Cable de motor: 10 m Subcab 4G1.5+2x1.5 mm² (opción 20 m)

Bombas sumergib le para aguas cargadas y aguas 
residuales con sólidos o materiales filamentosos

Factor de servicio: S1: operación continua

400 Voltaje (400 o 230 V)

/10 Cable L [m]

Aplicaciones

Lowara 1305 Anti-atasco monofásica 1 x 230 V

Modelo Peso
[kg]

Referencia P₂ 
[kW]

I nom
[A]

Diámetro 
nominal

MontajeCurva nr.

1305S-50W.251.S66.230/10 13051800021 300,75 4,2 50mm/2" WS66

1305S-50T.251.S66.230/10 13051800022 300,75 4,2 2" TS66

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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Lowara 1305 Anti-atasco trifásica 3 x 400 V

Modelo Peso
[kg]

Referencia P₂ 
[kW]

I nom
[A]

Diámetro 
nominal

MontajeCurva nr.

1305S-50W.253.S60.400/10 13051800011 301,2 2,8 50mm/2" WS60

1305S-50T.253.S60.400/10 13051800012 331,2 2,8 2" TS60

1305S-50W.253.S62.400/10 13051800013 301,2 2,8 50mm/2" WS62

1305S-50T.253.S62.400/10 13051800014 321,2 2,8 2" TS62

1305S-50W.253.S66.400/10 13051800017 300,75 2,2 50mm/2" WS66

1305S-50T.253.S66.400/10 13051800018 320,75 2,2 2" TS66

Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Accesorios: selección rápida

7903820DN 50: Kit de instalación sumergible para 1305/1310-50W 8K 7

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.

289

https://rodavigo.net/es/c/f/lowara

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



03

Bombas sumergib les para bombear agua limpia, agua de superficie y aguas 

residuales que contienen sólidos o material de fibroso. El impulsor vortex es la 

mejor opción para aplicaciones de bajo volumen, gran altura y en medios que 

contienen arena y otros sólidos

Lowara 1310  Vortex

construcción e industria.

y colectivas.

abrasivas, no agresivas o corrosivos

Ref: A400g

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Profundidad de inmersión máx. :

90 m³/h

16 m

20 m

Temperatura del líquido: max 40°C

Rango de pH del líquido: 5,5-14

Densidad liquida: max 1100 kg/m³

Características

1310M-80X.253.V85.400/10

1310

M

80

X

Nombre serie

Codigo de presión

Diámetro nominal

Tipo de instalación

253 Nr. pólos (2), Frequência (50 Hz), Fase (3 Ph)

V85 Rendimiento curva

Exemple:

Código de identificación

Aislamiento: F (155°C)

Protección: IP68

Nr. de arranques por hora:

Materiales
Tipo de impulsor: Vortex de fundición

Carcasa de la bomba: Hierro fundido

Junta mecánica interna: carbono-cerámica

Junta mecánica externa: tungsteno cerámico- carbono

● Fácil de seleccionar

● Disponibilidad de productos

● Excellente relación calidad-precio

Ventajas del producto

Cable de motor: 10 m Subcab 4G1.5+2x1.5 mm² (opción 20 m)

Bombas sumergib le para aguas cargadas y aguas 
residuales con sólidos o materiales filamentosos

Factor de servicio: S1: operación continua

400 Voltaje (400 o 230 V)

/10 Cable L [m]

Aplicaciones

Lowara 1310 Vortex monofásica 1 x 230 V

Modelo Peso
[kg]

Referencia P₂ 
[kW]

I nom
[A]

Diámetro 
nominal

MontajeCurva nr.

1310H-50W.251.V90.230/10 13101810068 402,4 14 50mm/2" WV90

1310H-50T.251.V90.230/10 13101810069 402,4 14 2" TV90

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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Lowara 1310 Vortex monofásica 1 x 230 V

Modelo Peso
[kg]

Referencia P₂ 
[kW]

I nom
[A]

Diámetro 
nominal

MontajeCurva nr.

1310H-50W.251.V92.230/10 13101810076 401,7 10 50mm/2" WV92

1310H-50T.251.V92.230/10 13101810077 401,7 10 2" TV92

1310H-50W.251.V94.230/10 13101810084 391,4 8,4 50mm/2" WV94

1310H-50T.251.V94.230/10 13101810085 401,4 8,4 2" TV94

Lowara 1310 Vortex trifásica 3 x 400 V

Modelo Peso
[kg]

Referencia P₂ 
[kW]

I nom
[A]

Diámetro 
nominal

MontajeCurva nr.

1310H-50W.253.V90.400/10 13101810036 362,4 5,1 50mm/2" WV90

1310H-50T.253.V90.400/10 13101810037 362,4 5,1 2" TV90

1310H-50W.253.V92.400/10      13101810044 361,7 3,8 50mm/2" WV92

1310H-50T.253.V92.400/10 13101810045 381,7 3,8 2" TV92

1310H-50W.253.V94.400/10 13101810052 331,4 3,3 50mm/2" WV94

Modelo Peso
[kg]

Referencia P₂ 
[kW]

I nom
[A]

Diámetro 
nominal

MontajeCurva nr.

1310M-65X.251.V85.230/10 13101810067 422,4 14 DN65 XV85

1310M-65X.251.V89.230/10 13101810083 411,4 8,4 DN65 XV89

Modelo Peso
[kg]

Referencia P₂ 
[kW]

I nom
[A]

Diámetro 
nominal

MontajeCurva nr.

1310M-65X.253.V85.400/10 13101810035 402,4 5,1 DN65 XV85

1310M-65X.253.V87.400/10 13101811049 402,4 5,1 DN65 XV87

Lowara 1310 Vortex monofásica 1 x 230 V, motor 4 polos

Modelo Peso
[kg]

Referencia P₂ 
[kW]

I nom
[A]

Diámetro 
nominal

MontajeCurva nr.

1310L-65X.451.V82.230/10 13101810860 411,3 8,4 DN65 XV82

1310L-65X.451.V83.230/10 13101810865 411,0 6,6 DN65 XV83

1310L-65X.451.V84.230/10 13101810870 411,0 6,6 DN65 XV84

1310L-80X.451.V82.230/10 13101811360 411,3 8,4 DN80 XV82

1310L-80X.451.V83.230/10 13101811361 411,0 6,6 DN80 XV83

1310L-80X.451.V84.230/10 13101811362 411,0 6,6 DN80 XV84

Lowara 1310 Vortex trifásica 3 x 400 V, motor 4 polos

Modelo Peso
[kg]

Referencia P₂ 
[kW]

I nom
[A]

Diámetro 
nominal

MontajeCurva nr.

1310L-65X.453.V82.400/10 13101810843 431,2 3,4 DN65 XV82

1310L-65X.453.V83.400/10 13101810844 431,2 3,4 DN65 XV83

1310L-65X.453.V84.400/10 13101810845 431,2 3,4 DN65 XV84

1310L-80X.453.V80.400/10 13101811266 432,0 4,9 DN80 XV80

1310L-80X.453.V81.400/10 13101811341 431,5 3,9 DN80 XV81

1310L-80X.453.V82.400/10 13101811358 431,2 3,4 DN80 XV82

1310L-80X.453.V83.400/10 13101811302 431,2 3,4 DN80 XV83

1310L-80X.453.V84.400/10 13101811359 431,2 3,4 DN80 XV84

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Accesorios: selección rápida

7818101Kit di sustitución GF1 DN65 para 1310S/M/L - 1315S/H 8K 5

7767808Kit di sustitución GF2 DN80 para 1310S/M/L - 1315S/H - 1320S/H 8K 7

7903820DN 50: Kit de instalación sumergible para 1305/1310-50W 8K 7

7903821DN 65: Kit de instalación sumergible para 1310/1315-65W 8K 19

8071760Kit PA22 DN 65/80 Wet-well for 1310S/M/L - 1315S/H 8K 27

7903822DN 80: Kit de instalación sumergible para 1310/1315/1320-80W 8K 25

7903801DN 65: kit de instalación portátil/manguera para 1310S/1310M-65H 8K 7

7903813DN 80: kit de instalación portátil/manguera para 1310L-80H 8K 7

7903806DN 65: kit de instalación portátil y roscado para 1310S/1310M-65T 8K 9

7903815DN 65: kit de instalación portátil y roscado para 1310L-65T 8K 9

7903817DN 80: kit de instalación portátil y roscado para 1310L-80T 8K 8

7903823DN100: Kit de instalación sumergible para 1315/1320-100W 8K 33

7903814DN 80: kit de instalación portátil/manguera para 1310S/1310M-80H 8K 8

7903818DN 80: kit de instalación portátil y roscado para 1310S/1310M-80T 8K 9

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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Las bombas Lowara 1310 anti-atasco son ideales para el bombeo de aguas 

residuales y de superficie en aplicaciones de construcción residencial y comercial.

Lowara 1310  Anti-atasco

construcción e industria.

y colectivas.

abrasivas, no agresivas o corrosivos

Ref: A400f

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Profundidad de inmersión máx. :

60 m³/h

25 m

20 m

Temperatura del líquido: max 40°C

Rango de pH del líquido: 5,5-14

Densidad liquida: max 1100 kg/m³

Características

1310S-50W.253.S60.400/10

1310

S

50

W

Nombre serie

Codigo de presión

Diámetro nominal

Tipo de instalación

253 Nr. pólos (2), Frequência (50 Hz), Fase (3 Ph)

S60 Rendimiento curva

Exemple:

Código de identificación

Aislamiento: F (155°C)

Protección: IP68

Nr. de arranques por hora:

Materiales
Tipo de impulsor: Autolimpante de fundición

Carcasa de la bomba: Hierro fundido

Junta mecánica interna: carbono-cerámica

Junta mecánica externa: tungsteno cerámico- carbono

● Fácil de seleccionar

● Disponibilidad de productos

● Excellente relación calidad-precio

Ventajas del producto

Cable de motor: 10 m Subcab 4G1.5+2x1.5 mm² (opción 20 m)

Bombas sumergib le para aguas cargadas y aguas 
residuales con sólidos o materiales filamentosos

Factor de servicio: S1: operación continua

400 Voltaje (400 o 230 V)

/10 Cable L [m]

Aplicaciones

Lowara 1310 Anti-atasco monofásica 1 x 230 V

Modelo Peso
[kg]

Referencia P₂ 
[kW]

I nom
[A]

Diámetro 
nominal

MontajeCurva nr.

1310S-50W.251.S60.230/10 13101810062 392,4 14 50mm/2" WS60

1310S-50T.251.S60.230/10 13101810063 392,4 14 2" TS60

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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Lowara 1310 Anti-atasco monofásica 1 x 230 V

Modelo Peso
[kg]

Referencia P₂ 
[kW]

I nom
[A]

Diámetro 
nominal

MontajeCurva nr.

1310S-50W.251.S62.230/10 13101810070 391,7 10 50mm/2" WS62

1310S-50T.251.S62.230/10 13101810071 391,7 10 2" TS62

1310S-50W.251.S64.230/10 13101810078 391,4 8,4 50mm/2" WS64

1310S-50T.251.S64.230/10 13101810079 391,4 8,4 2" TS64

1310S-65X.251.S60.230/10 13101810065 422,4 14 DN65 XS60

1310S-65X.251.S62.230/10 13101810073 411,7 10 DN65 XS62

1310S-65X.251.S64.230/10 13101810081 421,4 8,4 DN65 XS64

Lowara 1310 Anti-atasco trifásica 3 x 400 V

Modelo Peso
[kg]

Referencia P₂ 
[kW]

I nom
[A]

Diámetro 
nominal

MontajeCurva nr.

1310S-50W.253.S60.400/10 13101810030 352,4 5,1 50mm/2" WS60

1310S-50T.253.S60.400/10 13101810031 352,4 5,1 2" TS60

1310S-50W.253.S62.400/10      13101810038 351,7 3,8 50mm/2" WS62

1310S-50T.253.S62.400/10 13101810039 351,7 3,8 2" TS62

1310S-50W.253.S64.400/10 13101810046 351,4 3,3 50mm/2" WS64

1310S-50T.253.S64.400/10 13101810047 351,4 3,3 2" TS64

1310S-65X.253.S60.400/10 13101810033 382,4 5,1 DN65 XS60

1310S-65X.253.S62.400/10 13101810041 371,7 3,8 DN65 XS62

1310S-65X.253.S64.400/10 13101810049 381,4 3,3 DN65 XS64

Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Accesorios: selección rápida

7818101Kit di sustitución GF1 DN65 para 1310S/M/L - 1315S/H 8K 5

7767826Kit de sustitución GF22 DN65/80 para 1310S/M/L - 1315S/H 1R 6

7767808Kit di sustitución GF2 DN80 para 1310S/M/L - 1315S/H - 1320S/H 8K 7

7903820DN 50: Kit de instalación sumergible para 1305/1310-50W 8K 7

7903821DN 65: Kit de instalación sumergible para 1310/1315-65W 8K 19

8071760Kit PA22 DN 65/80 Wet-well for 1310S/M/L - 1315S/H 8K 27

7903822DN 80: Kit de instalación sumergible para 1310/1315/1320-80W 8K 25

7903801DN 65: kit de instalación portátil/manguera para 1310S/1310M-65H 8K 7

7903813DN 80: kit de instalación portátil/manguera para 1310L-80H 8K 7

7903814DN 80: kit de instalación portátil/manguera para 1310S/1310M-80H 8K 8

7903806DN 65: kit de instalación portátil y roscado para 1310S/1310M-65T 8K 9

7903815DN 65: kit de instalación portátil y roscado para 1310L-65T 8K 9

7903817DN 80: kit de instalación portátil y roscado para 1310L-80T 8K 8

7903818DN 80: kit de instalación portátil y roscado para 1310S/1310M-80T 8K 9

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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Bombas sumergib les para bombear agua limpia, agua de superficie y aguas 

residuales que contienen sólidos o material de fibroso. El impulsor vortex es la 

mejor opción para aplicaciones de bajo volumen, gran altura y en medios que 

contienen arena y otros sólidos

Lowara 1315  Vortex

construcción e industria.

y colectivas.

abrasivas, no agresivas o corrosivos

Ref: A400m

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Profundidad de inmersión máx. :

160 m³/h

21 m

20 m

Temperatura del líquido: max 40°C

Rango de pH del líquido: 5,5-14

Densidad liquida: max 1100 kg/m³

Características

1315H-80X.253.V91.400/10

1315

H

80

X

Nombre serie

Codigo de presión

Diámetro nominal

Tipo de instalación

253 Nr. pólos (2), Frequência (50 Hz), Fase (3 Ph)

V91 Rendimiento curva

Exemple:

Código de identificación

Aislamiento: F (155°C)

Protección: IP68

Nr. de arranques por hora:

Materiales
Tipo de impulsor: Vortex de fundición

Carcasa de la bomba: Hierro fundido

Junta mecánica interna: carbono-cerámica

Junta mecánica externa: tungsteno cerámico- carbono

● Fácil de delccionar

● Disponibilidad de productos

● Excelente relación calidad-precio

Ventajas del producto

Cable de motor: 10 m Subcab 4G1.5+2x1.5 mm² (opción 20 m)

Bombas sumergib le para aguas cargadas y aguas 
residuales con sólidos o materiales filamentosos

Factor de servicio: S1: operación continua

400 Voltaje (400 V)

/10 Cable L [m]

Aplicaciones

Lowara 1315 Vortex trifásica 3 x 400 V

Modelo Peso
[kg]

Referencia P₂ 
[kW]

I nom
[A]

Diámetro 
nominal

MontajeCurva nr.

1315H-65X.253.V91.400/10 13151810683 814,4 8,6 DN65 XV91

1315H-65X.253.V93.400/10 13151810687 813,3 6,6 DN65 XV93
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Lowara 1315 Vortex trifásica 3 x 400 V

Modelo Peso
[kg]

Referencia P₂ 
[kW]

I nom
[A]

Diámetro 
nominal

MontajeCurva nr.

1315H-65X.253.V94.400/10 13151810688 813,3 6,6 DN65 XV94

Modelo Peso
[kg]

Referencia P₂ 
[kW]

I nom
[A]

Diámetro 
nominal

MontajeCurva nr.

1315M-100X.453.V81.400/10 13151810676 893,3 7,5 DN100 XV81

1315M-100X.453.V82.400/10 13151810677 893,3 7,5 DN100 XV82

1315M-100X.453.V83.400/10 13151810678 892,2 5,4 DN100 XV83

Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Accesorios: selección rápida

7829102Kit di sustitución GF3 DN80 para 1315M - 1320H/M 8K 7

7829102Kit di sustitución GF3 DN80 para 1315M - 1320H/M 8K 7

7767808Kit di sustitución GF2 DN80 para 1310S/M/L - 1315S/H - 1320S/H 8K 7

7903821DN 65: Kit de instalación sumergible para 1310/1315-65W 8K 19

7903822DN 80: Kit de instalación sumergible para 1310/1315/1320-80W 8K 25

7903823DN100: Kit de instalación sumergible para 1315/1320-100W 8K 33

7903811DN 65: kit de instalación portátil/manguera para 1310L-65H 8K 7

7903812DN 65: kit de instalación portátil/manguera para 1315S/1315H-65H 8K 19

7903802DN 80: kit de instalación portátil/manguera para 1315S/1315H/1320S/1320H/1325S-80H 8K 16

7903803DN100: kit de instalación portátil/manguera para 1315H/1320H non-clog/1320M vortex-
100H

8K 14

7903816DN 65: kit de instalación portátil y roscado para 1315S/1315H-65T 8K 17

7903807DN 80: kit de instalación portátil y roscado para 1315S/1315H/1320S/1320H-80T 8K 17

7903808DN100: kit de instalación portátil y roscado para 1315M/1320H non clog/1320M vortex-
100T

8K 15
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Las bombas Lowara 1315 anti-atasco son ideales para el bombeo de aguas 

residuales y de superficie en aplicaciones de construcción residencial y comercial.

Lowara 1315  Anti-atasco

construcción e industria.

y colectivas.

abrasivas, no agresivas o corrosivos

Ref: A400l

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Profundidad de inmersión máx. :

190 m³/h

30 m

20 m

Temperatura del líquido: max 40°C

Rango de pH del líquido: 5,5-14

Densidad liquida: max 1100 kg/m³

Características

1315M-100X.453.S20.400/10

1315

M

100

X

Nombre serie

Codigo de presión

Diámetro nominal

Tipo de instalación

453 Nr. pólos (4), Frequência (50 Hz), Fase (3 Ph)

S20 Rendimiento curva

Exemple:

Código de identificación

Aislamiento: F (155°C)

Protección: IP68

Nr. de arranques por hora:

Materiales
Tipo de impulsor: Autolimpante de fundición

Carcasa de la bomba: Hierro fundido

Junta mecánica interna: carbono-cerámica

Junta mecánica externa: tungsteno cerámico- carbono

● Fácil de seleccionar

● Disponibilidad de productos

● Excellente relación calidad-precio

Ventajas del producto

Cable de motor: 10 m Subcab 4G1.5+2x1.5 mm² (opción 20 m)

Bombas sumergib le para aguas cargadas y aguas 
residuales con sólidos o materiales filamentosos

Factor de servicio: S1: operación continua

400 Voltaje (400 V)

/10 Cable L [m]

Aplicaciones

Lowara 1315 Anti-atasco trifásica 3 x 400 V

Modelo Peso
[kg]

Referencia P₂ 
[kW]

I nom
[A]

Diámetro 
nominal

MontajeCurva nr.

1315S-65X.253.S61.400/10 13151810680 814,4 8,6 DN65 XS61

1315S-65X.253.S62.400/10 13151810681 814,4 8,6 DN65 XS62
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Lowara 1315 Anti-atasco trifásica 3 x 400 V

Modelo Peso
[kg]

Referencia P₂ 
[kW]

I nom
[A]

Diámetro 
nominal

MontajeCurva nr.

1315S-65X.253.S63.400/10 13151810686 813,3 6,6 DN65 XS63

Lowara 1315 Anti-atasco trifásica 3 x 400 V, motor 4 polos

Modelo Peso
[kg]

Referencia P₂ 
[kW]

I nom
[A]

Diámetro 
nominal

MontajeCurva nr.

1315M-100X.453.S20.400/10 13151810672 843,3 7,4 DN100 XS20

1315M-100X.453.S21.400/10 13151810673 843,3 7,4 DN100 XS21

1315M-100X.453.S22.400/10 13151810674 842,2 5,4 DN100 XS22

1315M-100X.453.S23.400/10 13151810675 841,8 4,8 DN100 XS23

Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Accesorios: selección rápida

7767808Kit di sustitución GF2 DN80 para 1310S/M/L - 1315S/H - 1320S/H 8K 7

7829102Kit di sustitución GF3 DN80 para 1315M - 1320H/M 8K 7

7829102Kit di sustitución GF3 DN80 para 1315M - 1320H/M 8K 7

7903821DN 65: Kit de instalación sumergible para 1310/1315-65W 8K 19

8071760Kit PA22 DN 65/80 Wet-well for 1310S/M/L - 1315S/H 8K 27

7903822DN 80: Kit de instalación sumergible para 1310/1315/1320-80W 8K 25

7903823DN100: Kit de instalación sumergible para 1315/1320-100W 8K 33

7903811DN 65: kit de instalación portátil/manguera para 1310L-65H 8K 7

7903812DN 65: kit de instalación portátil/manguera para 1315S/1315H-65H 8K 19

7903802DN 80: kit de instalación portátil/manguera para 1315S/1315H/1320S/1320H/1325S-80H 8K 16

7903803DN100: kit de instalación portátil/manguera para 1315H/1320H non-clog/1320M vortex-
100H

8K 14

7903816DN 65: kit de instalación portátil y roscado para 1315S/1315H-65T 8K 17

7903807DN 80: kit de instalación portátil y roscado para 1315S/1315H/1320S/1320H-80T 8K 17

7903808DN100: kit de instalación portátil y roscado para 1315M/1320H non clog/1320M vortex-
100T

8K 15
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Bombas sumergib les para bombear agua limpia, agua de superficie y aguas 

residuales que contienen sólidos o material de fibroso. El impulsor vortex es la 

mejor opción para aplicaciones de bajo volumen, gran altura y en medios que 

contienen arena y otros sólidos

Lowara 1320  Vortex

construcción e industria.

y colectivas.

abrasivas, no agresivas o corrosivos

Ref: A400p

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Profundidad de inmersión máx. :

195 m³/h

29 m

20 m

Temperatura del líquido: max 40°C

Rango de pH del líquido: 5,5-14

Densidad liquida: max 1100 kg/m³

Características

1320H-80X.253.V91.400/10

1320

H

80

X

Nombre serie

Codigo de presión

Diámetro nominal

Tipo de instalación

253 Nr. pólos (2), Frequência (50 Hz), Fase (3 Ph)

V91 Rendimiento curva

Exemple:

Código de identificación

Aislamiento: F (155°C)

Protección: IP68

Nr. de arranques por hora:

Materiales
Tipo de impulsor: Vortex de fundición

Carcasa de la bomba: Hierro fundido

Junta mecánica interna: tungsteno de carbono

Junta mecánica externa: tungsteno de carbono

● Fácil de seleccionar

● Disponibilidad de productos

● Excellente relación calidad-precio

Ventajas del producto

Cable de motor: 10 m Subcab 4G1.5+2x1.5 mm² (opción 20 m)

Bombas sumergib le para aguas cargadas y aguas 
residuales con sólidos o materiales filamentosos

Factor de servicio: S1: operación continua

400 Voltaje (400 V)

/10 Cable L [m]

Aplicaciones

Lowara 1320 Vortex trifásica 3 x 400 V

Modelo Peso
[kg]

Referencia P₂ 
[kW]

I nom
[A]

Diámetro 
nominal

MontajeCurva nr.

1320H-80X.253.V91.400/10 13201810620 1257,5 14 DN80 XV91

1320H-80X.253.V92.400/10 13201810621 1256,2 12 DN80 XV92
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Lowara 1320 Vortex trifásica 3 x 400 V

Modelo Peso
[kg]

Referencia P₂ 
[kW]

I nom
[A]

Diámetro 
nominal

MontajeCurva nr.

1320H-80X.253.V93.400/10 13201810622 1256,2 12 DN80 XV93

1320H-80X.253.V94.400/10 13201810066 1254,8 9,8 DN80 XV94

Lowara 1320 Vortex trifásica 3 x 400 V, motor 4 polos

Modelo Peso
[kg]

Referencia P₂ 
[kW]

I nom
[A]

Diámetro 
nominal

MontajeCurva nr.

1320M-100X.453.V81.400/10 13201810127 1345,9 13 DN100 XV81

1320M-100X.453.V83.400/10 13201810056 1344,5 10 DN100 XV83

1320M-100X.453.V84.400/10 13201810059 1343,5 8,8 DN100 XV84

Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Accesorios: selección rápida

7767808Kit di sustitución GF2 DN80 para 1310S/M/L - 1315S/H - 1320S/H 8K 7

7829102Kit di sustitución GF3 DN80 para 1315M - 1320H/M 8K 7

7829102Kit di sustitución GF3 DN80 para 1315M - 1320H/M 8K 7

7903822DN 80: Kit de instalación sumergible para 1310/1315/1320-80W 8K 25

7903832DN 80: Kit de instalación sumergible para 1325-80W 8K 48

7903823DN100: Kit de instalación sumergible para 1315/1320-100W 8K 33

7903802DN 80: kit de instalación portátil/manguera para 1315S/1315H/1320S/1320H/1325S-80H 8K 16

7903803DN100: kit de instalación portátil/manguera para 1315H/1320H non-clog/1320M vortex-
100H

8K 14

7903804DN100: kit de instalación portátil/manguera para 1320M non clog/1325H-100H 8K 16

7903807DN 80: kit de instalación portátil y roscado para 1315S/1315H/1320S/1320H-80T 8K 17

7903808DN100: kit de instalación portátil y roscado para 1315M/1320H non clog/1320M vortex-
100T

8K 15

7903809DN100: kit de instalación portátil y roscado para 1320M non clog-100T 8K 16
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Las bombas Lowara 1320 anti-atasco son ideales para el bombeo de aguas 

residuales y de superficie en aplicaciones de construcción residencial y comercial.

Lowara 1320  Anti-atasco

construcción e industria.

y colectivas.

abrasivas, no agresivas o corrosivos

Ref: A400o

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Profundidad de inmersión máx. :

270 m³/h

41 m

20 m

Temperatura del líquido: max 40°C

Rango de pH del líquido: 5,5-14

Densidad liquida: max 1100 kg/m³

Características

1320S-80X.253.S60.400/10

1320

S

80

X

Nombre serie

Codigo de presión

Diámetro nominal

Tipo de instalación

253 Nr. pólos (2), Frequência (50 Hz), Fase (3 Ph)

S20 Rendimiento curva

Exemple:

Código de identificación

Aislamiento: F (155°C)

Protección: IP68

Nr. de arranques por hora:

Materiales
Tipo de impulsor: Autolimpante de fundición

Carcasa de la bomba: Hierro fundido

Junta mecánica interna: tungsteno de carbono

Junta mecánica externa: tungsteno de carbono

● Fácil de seleccionar

● Disponibilidad de productos

● Excellente relación calidad-precio

Ventajas del producto

Cable de motor: 10 m Subcab 4G1.5+2x1.5 mm² (opción 20 m)

Bombas sumergib le para aguas cargadas y aguas 
residuales con sólidos o materiales filamentosos

Factor de servicio: S1: operación continua

400 Voltaje (400 V)

/10 Cable L [m]

Aplicaciones

Lowara 1320 Anti-atasco trifásica 3 x 400 V

Modelo Peso
[kg]

Referencia P₂ 
[kW]

I nom
[A]

Diámetro 
nominal

MontajeCurva nr.

1320S-80X.253.S60.400/10 13201810614 1157,5 14 DN80 XS60

1320S-80X.253.S62.400/10 13201810615 1156,2 12 DN80 XS62
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Lowara 1320 Anti-atasco trifásica 3 x 400 V

Modelo Peso
[kg]

Referencia P₂ 
[kW]

I nom
[A]

Diámetro 
nominal

MontajeCurva nr.

1320S-80X.253.S64.400/10 13201810616 1154,8 9,8 DN80 XS64

Lowara 1320 Anti-atasco trifásica 3 x 400 V, motor 4 polos

Modelo Peso
[kg]

Referencia P₂ 
[kW]

I nom
[A]

Diámetro 
nominal

MontajeCurva nr.

1320M-100X.453.S20.400/10 13201810608 1345,9 13 DN100 XS20

1320M-100X.453.S22.400/10 13201810128 1344,5 10 DN100 XS22

1320M-100X.453.S24.400/10 13201810610 1343,5 8,8 DN100 XS24

1320H-100X.453.S41.400/10 13201810611 1345,9 13 DN100 XS41

1320H-100X.453.S42.400/10 13201810129 1344,5 10 DN100 XS42

1320H-100X.453.S43.400/10 13201810613 1343,5 8,8 DN100 XS43

Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Accesorios: selección rápida

7767808Kit di sustitución GF2 DN80 para 1310S/M/L - 1315S/H - 1320S/H 8K 7

7829102Kit di sustitución GF3 DN80 para 1315M - 1320H/M 8K 7

7829102Kit di sustitución GF3 DN80 para 1315M - 1320H/M 8K 7

7903822DN 80: Kit de instalación sumergible para 1310/1315/1320-80W 8K 25

7903823DN100: Kit de instalación sumergible para 1315/1320-100W 8K 33

7903802DN 80: kit de instalación portátil/manguera para 1315S/1315H/1320S/1320H/1325S-80H 8K 16

7903803DN100: kit de instalación portátil/manguera para 1315H/1320H non-clog/1320M vortex-
100H

8K 14

7903804DN100: kit de instalación portátil/manguera para 1320M non clog/1325H-100H 8K 16

7903807DN 80: kit de instalación portátil y roscado para 1315S/1315H/1320S/1320H-80T 8K 17

7903808DN100: kit de instalación portátil y roscado para 1315M/1320H non clog/1320M vortex-
100T

8K 15

7903809DN100: kit de instalación portátil y roscado para 1320M non clog-100T 8K 16
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Bombas sumergib les para bombeo de agua limpia, agua superficial   y aguas 

residuales que contienen sólidos o material de fibras largas

Lowara 1325  Anti-atasco

construcción e industria.

y colectivas.

abrasivas, no agresivas o corrosivos

Ref: A400q

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Profundidad de inmersión máx. :

115 l/s

63 m

20 m

Temperatura del líquido: max 40°C

Rango de pH del líquido: 5,5-14

Densidad liquida: max 1100 kg/m³

Características

1325S-80X.253.S60.400/10

1325

S

80

X

Nombre serie

Codigo de presión

Diámetro nominal

Tipo de instalación

253 Nr. pólos (2), Frequência (50 Hz), Fase (3 Ph)

S60 Rendimiento curva

Exemple:

Código de identificación

Aislamiento: F (155°C)

Protección: IP68

Nr. de arranques por hora:

Materiales
Tipo de impulsor: Vortex de fundición

Carcasa de la bomba: Hierro fundido

Junta mecánica interna: tungsteno de carbono

Junta mecánica externa: tungsteno de carbono

● Fácil de seleccionar

● Disponibilidad de productos

● Excellente relación calidad-precio

Ventajas del producto

Cable de motor: 10 m Subcab 4G1.5+2x1.5 mm² (opción 20 m)

Bombas sumergib le para aguas cargadas y aguas 
residuales con sólidos o materiales filamentosos

Factor de servicio: S1: operación continua

400 Voltaje (400 o 230 V)

/10 Cable L [m]

Aplicaciones

Lowara 1325 Anti-atasco trifásica 3 x 400 V

Modelo Peso
[kg]

Referencia P₂ 
[kW]

I nom
[A]

Diámetro 
nominal

MontajeCurva nr.

1325S-80X.253.S63.400/10 13251810027 1709,0 17,9 DN80 XS63

1325S-80X.253.S62.400/10 13251810026 17112,0 22 DN80 XS62
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Lowara 1325 Anti-atasco trifásica 3 x 400 V

Modelo Peso
[kg]

Referencia P₂ 
[kW]

I nom
[A]

Diámetro 
nominal

MontajeCurva nr.

1325S-80X.253.S61.400/10 13251810025 16515,0 27 DN80 XS61

1325S-80X.253.S60.400/10 13251810024 15918,0 32 DN80 XS60

Modelo Peso
[kg]

Referencia P₂ 
[kW]

I nom
[A]

Diámetro 
nominal

MontajeCurva nr.

1325H-100X.453.S43.400/10 13251810033 1849,0 19,8 DN100 XS43

1325H-100X.453.S42.400/10 13251810031 18111,0 23 DN100 XS42

1325H-100X.453.S41.400/10 13251810028 19113,5 27 DN100 XS41

1325M-150X.453.S23.400/10 13251810030 19511,0 23 DN150 XS23

1325M-150X.453.S22.400/10 13251810029 18011,0 23 DN150 XS22

1325M-150X.453.S21.400/10 13251810001 19413,5 27 DN150 XS21

1325M-150 X.453.S24.400/10 13251810032 3009,0 19,8 DN150 XS24

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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