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Bomba sumergib le para aguas ligermente sucias

DIWA

8 mm

7 m

21 m

25 m³/h

0,55 - 1,5 kW (0,75 - 2 Hp)

50°

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Potencia:

Profundidad de inmersión máx. :

Paso de sólidos hasta:

Temperatura del líquido máx:

Motor

F (155°C)

1 x 220-240V, 3 x 230/400V

IPX8

Alimentación:

Aislamiento:

Tipo de aislamiento:

Bombas sumergib les para agua limpia y ligeramente sucia fabricadas en acero 

inoxidable AISI 304

Aplicaciones

fregaderos

Código de identificación
DIWA 11  GT

Nombre serie

Potencia motor (kW x10)

Vacío= versión monofásica, T= version trifásica

GT= con flotador, SG=sin flotador

Características

Carburo de silicio-Carburo de silicio

NBR

Acero inoxidable 

Acero inoxidable Cuerpo de bomba:

Impulsor:

Elastómeros:

Junta mecánica:

Materiales

Modelo:

DIWA

11

_

GT

● Versiones con diferentes longitudes de cable de alimentación y 

diferentes tipos de enchufes.

H07RN-F, L=10 mCable:

Opciones bajo pedido

●  Fiabilidad y resistencia a choques.

●  Fáciles de transportar, con asa incorporada.

●  Funcionamiento rápido.

●  Mantenimiento sencillo.

●  Bombas sumergibles para agua limpia o ligeramente sucia

Ventajas del producto

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.

279

https://rodavigo.net/es/c/f/lowara

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



03

DIWA

Versión monofásica 1x220-240 V 50 Hz
Flotador preinstalado

Código familia: 8A

Q

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

375325300200150100 250

0 22,519,51896 1512

0[l/min]

Impulsión

26-107680010 0,55DIWA 05/B Rp1½ 8,6 7,1 5,5 3,810,912

26-107680020 0,75DIWA 07/B Rp1½ 11,2 9,8 8,3 6,6 4,8 3,914,015

26-107680030 1,1DIWA 11/B Rp1½ 13,4 11,9 10,2 8,5 6,7 5,8 416,116

diwa-2p50_a_th

Versión monofásica 1x220-240 V 50 Hz
Flotador en tuberia

Código familia: 8A

Q

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

375325300200150100 250

0 22,519,51896 1512

0[l/min]

Impulsión

26-107680160 0,55DIWA 05/B GT 1" ½ 8,6 7,1 5,5 3,810,914

26-107680170 0,75DIWA 07/B GT 1" ½ 11,2 9,8 8,3 6,6 4,8 3,914,016

26-107680180 1,1DIWA 11/B GT 1" ½ 13,4 11,9 10,2 8,5 6,7 5,8 416,116

diwa-2p50_a_th

Versión monofásica 1x220-240 V 50 Hz
Versión SG sin boya

Código familia: 8A

Q

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

375325300200150100 250

0 22,519,51896 1512

0[l/min]

Impulsión

26-107680110 0,55DIWA 05/B SG Rp1½ 8,6 7,1 5,5 3,810,912

26-107680120 0,75DIWA 07/B SG Rp1½ 11,2 9,8 8,3 6,6 4,8 3,914,015

26-107680130 1,1DIWA 11/B SG Rp1½ 13,4 11,9 10,2 8,5 6,7 5,8 416,116

diwa-2p50_a_th

Versión trifásica 3x380-415 V 50 Hz

Código familia: 8A

Q

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

375325300200150100 250

0 22,519,51896 1512

0[l/min]

Impulsión

26-107680060 0,55DIWA 05T/B Rp1½ 8,6 7,1 5,5 3,810,911

26-107680070 0,75DIWA 07T/B Rp1½ 11,2 9,8 8,3 6,6 4,8 3,914,014

26-107680080 1,1DIWA 11T/B Rp1½ 13,4 11,9 10,2 8,5 6,7 5,8 416,114

26-107680090 1,5DIWA 15T/B Rp1½ 17,3 15,6 14 12,2 10,4 9,4 7,320,616

diwa-2p50_a_th
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Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Accesorios: selección rápida

26-109790590Valvula retención Rp1 1/2" 9J 2

26-159260200Interruptor de nivel small, cable L=5m, sin contrapeso 9J 1

26-159260450Interruptor de nivel MAC3, cable L = 10 m, sin contrapeso 9J 2

26-108309500Cuadro auxiliar de nível alto con alarma acústica integrada, modelo QAL-DRM 1M 2

26-002848105Señal de alarma sonora y visual, indicador luminoso amarillo 9J 1

Bomba

Panel de control para DIWA

Control para 1 bomba

Modelo Referencia Peso 
[kg]

Control para 2 bombas

Modelo Referencia Peso 
[kg]

Código familia: 8A

DIWA 05/B SG 2,0Q-SMART10/15/D 12A 1086042200 2Q-SMART20/15/D 12A 1086042300

DIWA 07/B SG 2,0Q-SMART10/15/D 12A 1086042200 2Q-SMART20/15/D 12A 1086042300

DIWA 11/B SG 2,0Q-SMART10/15/D 12A 1086042200 2Q-SMART20/15/D 12A 1086042300

DIWA 05T/B 5,0QDR/05 1-1,6A 108568700 7QDR2/05 1-1,6A 108531100

DIWA 07T/B 4,0QDR/07 1,6-2,5A 108568800 10QDR2/07 1,6-2,5A 108531200

DIWA 11T/B 4,0QDR/15 2,5-4A 108569000 13QDR2/15 2,5-4A 108531400

DIWA 15T/B 4,0QDR/15 2,5-4A 108569000 13QDR2/15 2,5-4A 108531400
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