
03

Bombas sumergib les trituradoras para aguas cargadas

DOMO GRI

5 mm

5 m

27 m

6,6 m³/h

1,1 - 1,5 kW

Caudal máx:

Altura manométrica máx :

Potencia:

Profundidad de inmersión máx. :

Paso de sólidos hasta:

Motor

F (155°C)

1 x 220-240V, 3 x 230/400V

IPX8

Alimentación:

Aislamiento:

Tipo de aislamiento:

Bombas para agua sucia equipadas con sistema triturador. El triturador puede 

macerar todos los sólidos presentes en las aguas residuales y pasar a través de 

tuberías de descarga más pequeñas (25 mm de d iámetro).

Aplicaciones

(liquidos fuertemente agresivos y abrasivos)

Código de identificación
DOMO GRI 11   SG

Nombre serie

Potencia motor (kW x10)

Vacío= versión monofásica, T= version trifásica

SG=without float switch

Características

NBR

Acero inoxidable 

Technopolymer PBT

Hierro fundidoCuerpo de bomba:

Impulsor:

Triturador:

Elastómeros:

Materiales

Modelo:

DOMO GRI

11

_

SG

● Versiones con diferentes longitudes de cable de alimentación y 

diferentes tipos de enchufes.

Carburo de silicio-Carburo de silicioJunta mecánica:

Opciones bajo pedido

●  Muy resistente y robusto

●  Funcionamiento automático gracias a un regulador de nivel en versión 

monofásica

●  El triturador es capaz de macerar todos los sólidos de las aguas 

residuales y pasarla a través de tuberías de descarga pequeñas (25 mm 

de diámetro)

●  Montaje e instalación fácil y rápido

Ventajas del producto
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DOMO GRI

Versión monofásica 1x220-240 V 50 Hz
Flotador preinstalado

Código familia: 8B

Q

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

1801551421036540 128

0 10,89,38,53,92,4 7,76,2

0[l/min]

Impulsión

26-107679010 1,1DOMO GRI 11 Rp1 20,5 17,3 10,925,020

26-107678530 1,1DOMO GRI 11 HF Rp1¼ 15,5 14,7 13,5 12,3 11,5 10,7 9,116,720

26-107678510 1,5DOMO GRI 15 Rp1¼ 27,1 25,7 23,8 22 2129,023

domo-gri-2p50_b_th

Versión monofásica 1x220-240 V 50 Hz
Versión SG sin boya

Código familia: 8B

Q

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

1801551421036540 128

0 10,89,38,53,92,4 7,76,2

0[l/min]

Impulsión

26-107679000 1,1DOMO GRI 11 SG Rp1 20,5 17,3 10,925,020

26-107678520 1,1DOMO GRI 11 HF SG Rp1¼ 15,5 14,7 13,5 12,3 11,5 10,7 9,116,720

26-107678500 1,5DOMO GRI 15 SG Rp1¼ 27,1 25,7 23,8 22 2129,020

domo-gri-2p50_b_th

Versión trifásica 3x380-415 V 50 Hz

Código familia: 8B

Q

[kW] [kg]

PesoModelo PotenciaReferencia [m³/h]

H = M.C.A

1801551421036540 128

0 10,89,38,53,92,4 7,76,2

0[l/min]

Impulsión

26-107679005 1,1DOMO GRI 11T Rp1 20,5 17,3 10,925,018

26-107678525 1,1DOMO GRI 11T HF Rp1¼ 15,5 14,7 13,5 12,3 11,5 10,7 9,116,720

26-107678505 1,5DOMO GRI 15T Rp1¼ 27,1 25,7 23,8 22 2129,021

26-107679006 1,1DOMO GRI 11T (230V) Rp1 20,5 17,3 10,925,020

domo-gri-2p50_b_th
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Modelo Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Accesorios: selección rápida

26-109395040Curva de 90° con conexión roscada G1" 9J 1

26-109395020Kit de pie para DOMO GRI 11 9J 2

26-109392310Kit de pie para DOMO 10-15-20 9J 2

Bomba

Panel de control para DOMO GRI

Control para 1 bomba

Modelo Referencia Peso 
[kg]

Control para 2 bombas

Modelo Referencia Peso 
[kg]

Código familia: 8B

DOMO GRI 11 SG 2,0Q-SMART10/15/D 12A 1086042200 2Q-SMART20/15/D 12A 1086042300

DOMO GRI 11T 4,0QDR/15 2,5-4A 108569000 13QDR2/15 2,5-4A 108531400

Bomba Referencia Código 
familia

Peso
[kg]

Bajar los componentes del dispositivo
1.Base: es el componente que acopla la tubería de descarga a la guía de la bomba 
y debe fijarse al piso del tanque de recolección.
2. Garra guía de la bomba: asegura el acoplamiento correcto entre la bomba y la 
placa base, y actúa como guía durante la instalación de la bomba y la extracción 
del tanque de recolección.
3. Carril guía: esto se usa para mantener en la posición correcta la bomba mientras 
la baja hacia el tanque de recolección. Con los kits de la gama SD, se deben utilizar 
tubos estándar de 3/4 "(tubos no incluidos en los kits).
4. Soporte del riel guía: mantiene en la posición correcta el riel guía.

Modelo Kit

109395020Kit de pie para DOMO GRI 11 9J 2DOMO GRI 11 4

109395320Kit de deslizamiento para DOMO GRI 11 9J 7DOMO GRI 11 2+3+4

109395021Kit de pie para DOMO GRI 11HF/15 9J 2DOMO GRI 11 HF-15 4

109395321Kit de deslizamiento para DOMO GRI 11HF-15 9J 8DOMO GRI 11 HF-15 2+3+4
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