
03

Estaciones elevadoras compactas prefabricadas agua sucia

● Sistema robusto de polietileno 
conforme a la EN 12050
● Idóneo para installaciones internas y 
externas a los edificios
● Equipados con bombas de alta 
eficiencia capaces de trasegar 
elementos sólidos y fibras
● Solución completa lista para ser 
instalada installata
● Facilidad de mantenimiento
● Instalación con racorderia fija o con 

sistema de gravedad
● Disponib le en numerosas 
configuraciones

● Bomba DOC o DOMO con 
impulsor de canal o vortex

● Caudal hasta 320 l/min y 
cabezal hasta 11 m

● Tanque de polietileno de alta 
densidad de 110 litros

MIDIBOX FP

La estación está equipada con:

● Bomba sumergible con 
impulsor de vórtex, con grinder 
o con impulsor de canal

● Caudal hasta 670 l/min y 
cabezal hasta 14 m

● Tanque de polietileno de alta 
densidad de 270 litros

SINGLEBOX PLUS FP

La estación está equipada con:

● Bomba sumergible con 
impulsor de vórtex, con grinder 
o con impulsor de canal

● Caudal hasta 670 l/min y 
cabezal hasta 14 m

● Tanque de polietileno de alta 
densidad de 270 litros

SINGLEBOX PLUS SL

La estación está equipada con:

● Bomba sumergible con 
impulsor de vórtex, con grinder 
o con impulsor de canal

● Caudal hasta 1340 l/min y 
cabezal hasta 14 m

● Tanque de polietileno de alta 
densidad de 550 litros

DOUBLEBOX PLUS FP

La estación está equipada con:

● Bomba sumergible con 
impulsor de vórtex, con grinder 
o con impulsor de canal

● Caudal hasta 1340 l/min y 
cabezal hasta 14 m

● Tanque de polietileno de alta 
densidad de 550 litros

DOUBLEBOX PLUS SL

La estación está equipada con:

● 2 zocalo y tubos guida DN65 o 
DN50

● Tuberías de entrega de 2½ "o 
2"

● Cubierta roscada

MAXIBOX

● Tanque de polietileno de 
1200 or 1900 litros
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Sistemas automáticos de elevación para aguas residuales

MIDIBOX FP

La estación está equipada con:

● Tanque de polietileno de alta densidad de 110 litros

● Caudal hasta 320 l/min y cabezal hasta 11 m

● Bomba DOC o DOMO con impulsor de canal o vortex

● Prensaestopas para cables de alimentación (y flotadores)

● Panel de control QDR para versiones trifásicas

Montaje
●

● Bombas de entrega preinstaladas y uniones

● Las versiones monofásicas que acaba de conectar las tuberías y los cables.

MIDIBOX es una estación de elevación completa adecuada para suministrar 

aguas residuales a las líneas de alcantarillado ub icadas a un nivel superior, o 

donde el drenaje por gravedad no es práctico.

Aplicaciones

elevadas, o allí donde el drenaje por gravedad no es posible

Código de identificación
MIDIBOX  DOMO 7VXT/B

Nombre serie

Serie de bombas

Potencia motor (HP x10)

Vacío= versión monofásica, T= version trifásica

Tipo de impulsor

Tubería fija PVC

Características

1 x DN65

1 x DN50

1 x DN110

Rp 1 ½" or Rp 1¼" conexiones rapidasTubería de impulsión:

Entrada de escape:

Ventilación

Cable de conexión:

Conexiónes

Modelo:

MIDIBOX

DOMO

7

T

VX

FP

● SINGLEBOX: Depósito de polietileno de elevada densidad de 270 litros

● DOUBLEBOX: Depósito de polietileno de elevada densidad de 550 

litros

1 x DN50Para la bomba de mano:

Opciones bajo pedido

● Instalación simple

● Soluciones compactas para ppara una fácil integración en el sótano

● El fondo del depósito ayuda a una mejor aspiración de la bomba 

evitando espacios de sedimentación

● Longitud del asiento para facilitar la extracción de la versión de la 

bomba PA

Ventajas del producto

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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Sistemas automáticos de elevación para aguas residuales

SINGLEBOX PLUS FP

La estación está equipada con:

● Tanque de polietileno de alta densidad de 270 litros

● Caudal hasta 670 l/min y cabezal hasta 14 m

● Bomba sumergible con impulsor de vórtex, con grinder o con impul

● Prensaestopas para cables de alimentación (y flotadores)

● Panel de control QDR para versiones trifásicas

Montaje

● Bombas de entrega preinstaladas y uniones

● Las versiones monofásicas que acaba de conectar las tuberías y los cables.

SINGLEBOX es una estación de elevación completa adecuada para la 

transportar aguas residuales a las líneas de alcantarillado ubicadas en un nivel 

más alto, o donde el d renaje por gravedad no es práctico.

Aplicaciones

principales elevadas, o allí donde el drenaje por gravedad no es posible

Código de identificación
SINGLEBOX+ DOMO 10VX/B FP/BG

Nombre serie

Serie de bombas

Potencia motor (HP x10)

Tipo de impulsor

Versión bomba

Tubería fija PVC

Características

1 x DN65

1 x DN50

2 x DN110

Tubería de impulsión:

Entrada de escape:

Ventilación

Cable de conexión:

Conexiónes

Modelo:

SINGLEBOX

DOMO

10

VX

/B

FP

BG Con valvula anti-rretorno

● MIDIBOX: Depósito de polietileno de alta densidad de 110 litros

● DOUBLEBOX: Depósito de polietileno de elevada densidad de 550 

litros

1 x DN50Para la bomba de mano:

Opciones bajo pedido

●  Instalación simple

●  Soluciones compactas para ppara una fácil integración en el sótano

●  El fondo del depósito ayuda a una mejor aspiración de la bomba 

evitando espacios de sedimentación

●  Longitud del asiento para facilitar la extracción de la versión de la 

bomba PA

Ventajas del producto

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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Sistemas automáticos de elevación para aguas residuales 
y sanitarias

DOUBLEBOX PLUS FP

La estación está equipada con:

● Tanque de polietileno de alta densidad de 550 litros

● Caudal hasta 1340 l/min y cabezal hasta 14 m

● Bomba sumergible con impulsor de vórtex, con grinder o con impul

● Prensaestopas para cables de alimentación (y flotadores)

Montaje

● Bombas de entrega preinstaladas y uniones

● Las versiones monofásicas que acaba de conectar las tuberías y los cables.

DOUBLEBOX es una estación de elevación completa adecuada para la 

transportar aguas residuales a las líneas de alcantarillado ubicadas en un nivel 

más alto, o donde el d renaje por gravedad no es práctico.

Aplicaciones

principales elevadas, o allí donde el drenaje por gravedad no es posible

Código de identificación
DOUBLEBOX+ DOMO 10VX/B FP/BG

Nombre serie

Serie de bombas

Potencia motor (HP x10)

Tipo de impulsor

Versión bomba

Tubería fija PVC

Características

2 x DN65

2 x DN50

4 x DN110

Tubería de impulsión:

Entrada de escape:

Ventilación

Cable de conexión:

Conexiónes

Modelo:

DOUBLEBOX

DOMO

10

VX

/B

FP

BG Con valvula anti-rretorno

● MIDIBOX: Depósito de polietileno de alta densidad de 110 litros

● SINGLEBOX: Depósito de polietileno de elevada densidad de 270 litros

1 x DN50Para la bomba de mano:

Opciones bajo pedido

● Instalación simple

● Soluciones compactas para ppara una fácil integración en el sótano

● El fondo del depósito ayuda a una mejor

aspiración de la bomba evitando espacios de sedimentación.

● Longitud del asiento para facilitar la extracción de la versión de la 

bomba PA

Ventajas del producto

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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