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Tanques prefabricados para estaciones de elevación para aguas residuales

MAXIBOX

● Tanque de polietileno de 1200 or 1900 litros

● Cubierta roscada

● Tuberías de entrega de 2½ "o 2"

● 2 zocalo y tubos guida DN65 o DN50

● 2 válvulas de retención de bola y 2 válvulas de compuerta

● 1 sello de goma para conexión de entrada DN160

El tanque estándar no incluye las bombas, debe completarse con:

● nr.2 bombas sumergibles DOMO, DOMOGRI, DL, 1300

● Guías de dispositivos

Tanques prefabricados para estaciones elevadoras para el transporte 

de aguas residuales según la norma EN 12050-1. Adecuado para el 

suministro de aguas sucias y aguas residuales a las tuberías 

principales de alcantarillado ub icadas a un nivel más alto, o 

Características

Código familia: 8M

Modelo Referencia Peso
[kg]

H
[mm]

Ø
[mm]

Tubos de 
entrega

Barra 
deslizante

DN

MAXIBOX PLUS 13-50 FL05589336LOW 941300 1162 2" ¾"DN50

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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https://rodavigo.net/es/c/f/lowara
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