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Aquada

potabilización (en conformidad con las normas fisicoquímicas y 

bacteriológicas del Código de Salud Pública)

Ref: A206

Caudal máx:

Potencia:

Presión de tabajo:

10,8 m³/h

35-80 W

10 bar

Temperatura  de aguas: 0-35 °C

IP65

Protección caja: IP54

Características

Aquada Altima 1

Aquada

Altima

1

Nombre serie

Versiones

Caudal nominal [m³/h]

Exemple:

Código de identificación

Cada dispositico viene con su lámpara, sus conexiones y fijaciones

Cable de alimentacion de 1,5 m

Las lámparas tienen una vida de 8760 horas o 1 año de funcionamiento

● La mejora de la calidad general del agua potable y el agua de lluvia

● No deja residuos dañinos o productos químicos se introducen en el 

agua

● No altera el gusto o la calidad del agua

● Fácil de instalar y de bajo mantenimiento

Ventajas del producto

Sistemas de desinfección de agua con rayos 
ultravioleta

Se recomienda el establecimiento de una filtración de agua disinfectada 
antes de su paso a través del reactor UV

Aplicaciones

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.
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Cada dispositivo viene con su lámpara, sus conexiones y fijaciones.
Las lámparas tienen una vida de 8760 horas o 1 año de funcionamiento.
Se recomienda el establecimiento de una filtración de agua desinfectada antes de su paso a 
través del reactor UV.

Altima : cuadro de control con luz ind icadora

Modelo Peso
[kg]

Referencia  Agua 
potable 
400 J/ m²

Agua 
lluvia 300 

J/ m²

DNA DNMPotencia
[W]

Aquada Altima 1 76-403525 10,70 0,89 ½" ½"35

Aquada Altima 2 76-403526 11,77 2,26 ¾" ¾"55

Aquada Altima 4 76-403527 13,01 3,72 ¾" ¾"55

Aquada Altima 7 76-403528 16,20 7,73 1" 1"85

Aquada Altima 10 76-403529 19,00 10,80 1 ½" 1 ½"85

* Agua potable: dosis UV a fin de la vida de la lámpara para una transmitancia UV del 94% (a 254 nm y 10 mm)
** Agua de lluvia: dosis de UV al final de la vida de la lámpara para una transmitancia UV

Proxima : cuadro de control con contador de horas,
alarma visual y sonora y pantalla d ig ital

Modelo Peso
[kg]

Referencia  Agua 
potable 
400 J/ m²

Agua 
lluvia 300 

J/ m²

DNA DNMPotencia
[W]

Aquada Proxima 1 76-403645 10,70 0,89 ½" ½"35

Aquada Proxima 2 76-403646 11,77 2,26 ¾" ¾"55

Aquada Proxima 4 76-403647 13,01 3,72 ¾" ¾"55

Aquada Proxima 7 76-403648 16,20 7,73 1" 1"85

Aquada Proxima 10 76-403649 19,00 10,80 1 ½" 1 ½"85

* Agua potable: dosis UV a fin de la vida de la lámpara para una transmitancia UV del 94% (a 254 nm y 10 mm)
** Agua de lluvia: dosis de UV al final de la vida de la lámpara para una transmitancia UV

Maxima : cuadro de control con contador de horas,
alarma sonora y visual, sensor UV y pantalla digital

Modelo Peso
[kg]

Referencia  Agua 
potable 
400 J/ m²

Agua 
lluvia 300 

J/ m²

DNA DNMPotencia
[W]

Aquada Maxima 1 76-403745 10,70 0,89 ½" ½"35

Aquada Maxima 2 76-403746 11,77 2,26 ¾" ¾"55

Aquada Maxima 4 76-403747 13,01 3,72 ¾" ¾"55

Aquada Maxima 7 76-403748 16,20 7,73 1" 1"85

Aquada Maxima 10 76-403749 19,00 10,80 1 ½" 1 ½"85

* Agua potable: dosis UV a fin de la vida de la lámpara para una transmitancia UV del 94% (a 254 nm y 10 mm)
** Agua de lluvia: dosis de UV al final de la vida de la lámpara para una transmitancia UV
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